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ABSTRACT 
 
The following Project consists in the development of an executive design of the utilities for a Fire 
station, with the goal of providing a comprehensive and sustainable supply for its proper operation. 
 
In order to decide which systems and utilities should be build, it is critical to understand the nature  
and particular use of this facility and therefore ensure its very specific requirements. Two main 
uses of the building are here considered:  the office area and the fire engines and vehicles zone. 
 
Utilities hereinafter considered are: 
- Gas 
- Water supply  
- Sewer system: Sanitary and Storm water 
- Energy, including: 
o Electric system 
o Lighting system 
o Solar energy 
- HVAC (Heating, Ventilation and Air conditioning) 
- Communications 
- Fire protection 
 
Regulations in force, including CTE, REBT and RITE, as well as metropolitan and municipal norms 
have been taken into consideration and its compliance has been ensured through all the design 
process. 
 
All the above mentioned systems can be found fully explained and developed in the following 




Translation Note: Spanish and English construction vocabulary may vary greatly due to different 
building traditions and techniques, so in some cases a literal translation could lead to confusion or 
mistakes. To avoid this issue, many words have been preserved in its original Spanish term while 
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I. REPORT 
 
1.  INTRODUCTION 
 
1.1. Objective of the project 
1.2. Building description 
1.3. Project’s description 
 
2. SEWER SYSTEM 
 
2.1. Regulations 
2.2. Utilities general description 
2.3. Parts of the sewer network 
2.3.1. Valves and siphons. 
2.4.2. Derivation pipes. 
2.4.3. Downpipes  
2.4.4. General domestic pipes 
2.4.5. Inspection chambers (arquetas) and manholes. 
2.5. Construction materials 
2.6. Dimensioning method 
 
3. WATER SUPPLY 
 
3.1. Regulations 
3.2. Utilities general description 
3.2.1. Supply pipe 
3.2.2. Inspection valve 
3.2.3. Water meters and valves 
3.2.4. Cold water indoor distribution 
3.2.5. Valves and auxiliary elements of the distribution network 
3.2.6. Non-return valves 
3.2.7. Cold water pipes thermal insulation 
3.2.8. Supply points/taps 
3.2.9. Hydrants 
 
4. SOLAR ENERGY 
 
4.1.  Regulations 
4.2. Utilities general description 
4.2.1. Capture system  
4.2.2. Heated water accumulator  
4.2.3. Control system  
4.2.4. Solar power network  
 
5. ELECTRIC SYSTEM 
 
5.1.  Regulations 
5.2.  Utilities general description 
5.2.1. Supply  
5.2.2. General Protection panel 
5.2.3.  TMF 10. 
5.2.4.  Derivation line and main panel  
5.2.5.  Secondary Control and protection panels  
5.2.6. AC power plugs and sockets 
5.2.7. Ground  
5.3. Genset 
5.4. Lighting 
5.4.1. Indoor lighting  
5.4.2. Outdoor lighting  
5.4.3. Emergency lighting system  




6.1.  Regulations 
6.1.1.  Communication: Phone line, TV and optic fiber  
6.1.2. Public Address system  
6.1.3.  Fire station emergency. 




7.1.  Regulations 
7.2.   Utilities general description 
7.2.1.  Gas specifications  
7.2.2. Gas supply  
7.2.3. Gas meter  
7.2.4.  Equipment valves 
7.2.5.  Piping 
7.2.6.  Preventive measures 
 
8. HEATING SYSTEM 
 
8.1.  Regulations 




P á g i n a  | 4 
8.2.   Utilities general description 
8.2.1. Chosen system  
8.2.2. Fuel source 
8.2.3. Boiler’s room 
8.2.4. Boiler 
8.2.5. Chimneys  
8.2.6. Water pumps 
8.2.7. Expansion tank 
8.2.8. Safety valves 
8.2.9. Radiators and air heaters 
8.2.10. Water supply and purge 
8.2.11. Valves 
8.2.12. Temperature and pressure control 
8.2.13. Thermal insulation 
8.2.14. Slopes 
8.2.15. Pipe brackets 
8.2.16. Wall crossings 
8.2.17. Joints 
8.2.18.  Expansion compensatory elements 
8.2.19. Air purge valves 
 
9. AIR CONDITIONING 
 
9.1.   Regulations 
9.2.  Utilities general description 
9.2.1. Chosen system 
9.2.2. Exterior unit 
9.2.3. Fan coils 
9.2.4. Cooling circuit 
9.2.5. Safety valves 
9.2.6. Temperature control 
9.2.7. Cold water circuit.  
9.2.8. Impulsion and return conduits. 
9.2.9. Impulsion outlets 
9.2.10. Water supply and purge. 
 
10. AIR VENTILATION 
 
10.1.  Regulations 
10.2.  Utilities general description 
10.2.1. Enthalpy Wheel / Energy recovery unit 
10.2.2. Impulsion and return conduits 
10.2.3. Recovery inlets 
 
11.  FIRE PROTECTION SYSTEM 
 
11.1.   Regulations 
11.2.  Utilities general description 
11.2.1. Sector separation 
11.2.2. Fire protection elements 
11.2.2.1. Fire Extinguishers 
11.2.2.2. Fire detection system 
11.2.2.3. Acoustic warning system. 
11.2.2.4. CO2 automatic extinguishing system 
11.2.2.5. Garage air extraction system 








ANEXO I. Cálculos de la instalación de saneamiento 
ANEXO II. Cálculos de la instalación de fontanería 
ANEXO III. Cálculos de la instalación de energía solar 
ANEXO IV. Cálculos de la instalación de gas 
ANEXO V. Cálculos de la instalación de calefacción 
ANEXO VI. Cálculos de la instalación de aire acondicionado  
ANEXO VII. Cálculos de la instalación de aire de renovación 
ANEXO VIII. Cálculos de la instalación de extracción de cochera 
ANEXO IX. Cálculos de la instalación de telecomunicaciones 
ANEXO X. Cálculos de la instalación eléctrica 
ANEXO XI: Fichas técnicas 
 
II.       PLANOS 


















1.1. Objective of the project 
 
The aim of the following report, annexes and drawings is to provide accurate description of the 
utilities included in the executive project of Amer’s Fire station in Girona. 
 
The planning of all systems included in the plot will have a strong focus on creating an 
environmental friendly building, reducing all polluting agents as much as possible and complying all 
regulations in force. 
 
1.2. Building description 
 
The above mentioned fire station is located in the town of Amer, a municipality belonging to Girona 
province. It is strategically placed in the north of La Selva comarca and close to the limits of La 
Garrotcha and El Girones. 
 
The facility lays on Pujada de l’ Estació Street, in the North-West outskirts of Amer, within a plot of 
2870 m², 525 m² of which are currently built. The remaining surface is devoted to engine 
maneuvering, drills, parking and green zones. 
 
 
Fire station location 
 
The building’s block is integrated in the urban infrastructure, with a paved vehicle access 
and green sidewalks, as well as a pedestrian access. The back side of the building is 
formed by a 4 m high retaining wall. 
 
 
Frontal façade of the fire station 
 
Regarding the main facilities of the station, the ground level and the first story have an 
approximated occupation of 300 m².  
 
GROUND LEVEL  
Includes: 
- Access control  
- Operations area: 
o Offices 
o Operations control room 
o Briefing room 
o Gym 
o Locker room and WC 
- Maintenance area 
o Vehicle workshop 
o Storage room 
o Personal Protective Equipment (PPE) cleaning area 
 
The vehicles’ parking is also in ground level, with a surface of 225 m². 
 
FIRST STORY 
First story is devoted to firefighters’ accommodation, including resting rooms, a kitchen and a 
dining room. 
 
The fire station has a permanent crew of 20 professional firefighters plus 1 volunteer. The Engines 
available include 1 Heavy wildland fire engine, 1 light wildland-urban ligh engine and 1 personal 
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1.3. Project’s description 
 
The project contains the design of 10 utilities’ systems. Each one of them is fully defined in terms 
of functionality, components, dimensioning and regulations applying. 
 
Considering the specific character of a fire station, special requirements and redundancies must be 
fulfilled. To mention the main: 
 
-  Water supply must be doubled to ensure operation of the hydrants 
- The building must have a separative sewer system (sanitary and stormwater) and include 
an oil-water separator in the vehicles workshop 
- An Emergency power system must be operational 
- Phone, Internet and TV communications must be ensured 
 
Additionally a Variable refrigerant flow system (VRF) will be placed for the HVAC of the building, as 
well as a propane heater and a fire suppression system.  
 
In order to simplify maintenance and reduce occupation, during the drawing and planning all 
systems have been considered a unity, applying the corresponding constraints to avoid 
incompatibility.  
 




The main regulation considered is the:  
“CTE DB HS 5 Evacuación de aguas 
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008)” 
 
2.2. Utilities general description 
 
As mentioned before, the separative sewer system has been chosen. This implies separate 
networks for stormwater and sanitary water, which will be connected to the village urban network. 
A manhole will be installed before the junction to allow taking samples. 
 
2.3. Parts of the sewer network 
 
· Valves and siphons. 
· Derivation pipes. 
· Downpipes 
· General domestic pipes. 
· Inspection chambers and manholes. 
 
2.3.1. Valves and siphons. 
 
Any sanitary element is required to have a individual siphon, with a proper Access for visual 
inspection. Minimum diameters shall be: 40 mm for kitchen and lavatory sinks, 50 mm for the 
showers, 83 mm for gutters, 110 mm for toilets and 50 mm for any wall urinary. 
 
In the vehicles’ area, linear gutters will contain any water spill from entering any office or 
pedestrian operating zone, placing them at least 1 m from the door line. Personal Protective 
Equipment (PPE) cleaning area will be provided with a gutter/inlet placed in the floor to make 
easier the cleaning process. 
 
2.3.2. Derivation pipes. 
 
These elements connect all sanitary elements with the downpipes, allowing first collection of 
wastewater and diversion to the vertical conduits. These pipes shall have a length never exceeding 
the 2.5 m and a slope between 2 and 4 %. 
 
2.3.3. Downpipes  
 
These are the pipes operating in vertical direction, that collect wastewater from derivation pipes or 
alternatively, stromwater from the rain gutters n the roof and facades. Water is conducted to main 
pipes or to inspection chambers in his way to the urban sewer system. 
 
The network must be planned taking into consideration the eventual volume changes due to 
thermal effects in the materials. 
 
2.3.4. General domestic pipes 
 
These elements consist on underground horizontal pipes, with a minimum slope of 2%, that collect 
water from the downpipes and lead to the urban sewer system. 
 
Inspection chambers must be built in trams with length exceeding 20 m. The pipes must be laid in 
a trench over a river sand bed of at least 15 cm thickness. Joints’ water tightness must be check 
and certificated prior to compaction of the material, which will be executed in 10cm layers. 
 
2.3.5. Inspection chambers (arquetas) and manholes. 
 
The Inspection chambers and manholes are connection nodes that allow the access and physical 
inspection of the network. In the Spanish construction sector they can be classified as: 
 
 Arquetas a pie de bajante,  
 Arquetas de paso entre colectores.,  
 Arquetas sifónicas  
 Arquetas sumidero.  
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In the base of all downpipes, a precast inspection chamber will be placed and provided with a 
hermetic cover, to avoid any smell coming from the sewer system. Additionally a check-valve (or 
non-return valve) will be included in the mentioned chamber. 
 
Wastewater coming from the vehicles’ area will be conducted separately to an oil-water separator 
with an inspection chamber, prior to the connection to the urban network. 
 
2.4. Construction materials 
 
PVC will be the main material used for all the sewer system piping. Elastic joints will be placed in 
all unions for the following reasons: 
 
- This system allows easy installation and flexibility. 
- The union does not require using any special adhesives or previous treatment of the joints 
- Reduces construction time and costs 
 
As previously mentioned, precast concrete inspection chamber shall be installed with smell proof 
covers and joints. 
 
2.5. Dimensioning method 
 
The method chosen to dimension both sanitary sewer and stormwater systems is explained in the 
CTE. Public rainfall data has been used to evaluate maximum precipitation intensity. 
 




CTE DB HS 4 Suministro de agua  
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) 
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios 
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
Medidas de fomento para el ahorro de agua en determinados edificios y viviendas (de 
aplicación obligatoria en los edificios destinados a servicios públicos de la Generalidad de 
Cataluña, así como en las viviendas financiados con ayudas otorgadas o gestionados por la 
Generalitat de Cataluña) D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Regulación de los contadores de agua fría 
O 28/12/88 (BOE: 06/03/89) 
 
3.2. Utilities general description 
 
Water supply comes from the public urban network of Amer. Main pipe comes inside the plot 
through the frontal façade. An inspection chamber will be installed before entering the building with 
its corresponding stopcock. 
 
Two independent supply points will be provided, one for water for domestic consumption and the 
other one for the hydrants. 
 
3.2.1. Supply pipe 
 
The supply is the pipeline which links the exterior network of the installation with the distribution 
network pipeline. The supply shall be buried until it arrives to the water meter. 
 
Flow rate and pressure conditions to be ensured by the water supplier for domestic consumption 
are: 
-Enough and regular flow rate 
-Enough pressure to avoid pumping to the furthest point. (Minimum 2 bars) 
 
For the hydrants, a flow rate of 1000l/min shall be ensured. 
 
3.2.2. Inspection valve 
 
An inspection valve shall be installed in inspection chamber, outside the building and near the 
entry. This valve is created to cut the supply.  
 
This valve will be handled exclusively by the supplier or an authorized person, being the owners 
not allowed to manipulate it. .    
 
3.2.3. Water meters and valves 
 
Water meter shall be installed in the supplying pipe, located at the water meter locker before the 
front facade.  Stopcock (non-return) will be installed as well as a user cutting supply valve 
 
3.2.4. Cold water indoor distribution 
 
Domestic network will lay on ceiling suspended tray system. Each sanitary element must have an 
individual connection, duly protected as well as its own valve. Sanitary warm water pipeline will 
pass next to the cold water and the return pipe will pass in parallel to the sanitary warm water.  
 




P á g i n a  | 8 
3.2.5. Valves and auxiliary elements of the distribution network 
 
Valves build in the cold water supplying network shall be “bola de latón” type for a diameter of 
equal or inferior to 2 inches and butterfly (mariposa) type for superior diameters. Inside wet areas 
(cuartos humedos), shift valves will be installed before starting interior distribution. 
 
Pipelines will be installed ensuring a flexible joint where the building expansion joints are built, 
being able to compensate thermal movements that may arise, reducing through this the tensions 
on the brackets and the same pipeline.   
 
3.2.6. Non-return valves 
 
Non-return valves shall be installed in the following locations: 
 
- Alfter the stopcock next to the water meter 
- In the distribution main pine (manifold) a non-retunr valve will be place in every diversion 
- Feeder circuits of AF(agua fría) to ACS (agua caliente sanitaria) 
 
3.2.7. Cold water pipes thermal insulation 
 
All cold water pipelines will be insulated to avoid condensation. Purge pipes, overflows and 
security valves shall not be isolated 
 
3.2.8. Supply points/taps 
 
Main supply points shall be: 
 Kitchen taps 
 Lavatory Taps 
 Shower 
 Toilets  
 Urinaries 
 




Air anti-freezing hydrants shall be installed, complyig fire fighting department regulations. Details 
can be found in the corrresponding annex. 
 
4. SOLAR ENERGY 
 
4.1.  Regulations 
 
CTE DB HE: Ahorro de energía 
HE-2: Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) 
 
4.2. Utilities general description 
 
4.2.1. Capture system  
 
Energy capture will be done through a 7,5 m² area, using 3 panels, connected between them in 
parallel. In each solar panel heat sinks shall be installed for dissipating the heat excess during the 
summer, when the ACS demand is low. 
 
Panels are south oriented, 20% inclined in relation to the horizon, visually integrated in the 
building, and firmly fixed through a steel structure.  
 
The panels shall heat the main water pipe, which will have its corresponding valves and air purges. 
 
4.2.2. Heated water accumulator  
 
As it can be found in the corresponding annex there will be connected to 2 accumulators (tanks) to 
store the solar power heated water. One will be the main ACS tank and the other will be an 
auxiliaty exclusive for the solar heated water.  
 
4.2.3. Control system  
 
This system controls the circuit water temperature and regulates the supply. 
 
4.2.4. Solar power network  
 
The network will ensure a proper operation of the water heating system. Details can be found in 
the annex. 
 
5. ELECTRIC SYSTEM 
 
5.1.  Regulations 
 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Fecsa Endesa Normas Técnicas particulares relativas a las inatalaciones de red y en las 
instalaciones de enlace 
Resolución ECF / 45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 
D. 363/2004 (DOGC 08/26/2004) 
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Procedimiento administrativo para la aplicación del reglamento electrotécnico de baja 
tensión 
Instrucción 7/2003, de 9 de septiembre 
Condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión de viviendas 
Instrucción 9/2004, de 10 de mayo 
Certificado sobre cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones 
en líneas eléctricas 
Resolución 04/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Reglamento de condiciones técnicas y Garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus más indicaciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 03/19/2008) 
Reglamento de Líneas Aéreas de alta tensión 
D 3151/1968 
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) 
CTE DB SU-1 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) 
CTE DB SU-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) y sus 
correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) 
 
5.2.  Utilities general description 
 
5.2.1. Supply  
The energy supply will be provided by the “Compañía Distribuidora Electricidad FECSA/ENDESA”, 
from the low voltaje network of 400/230V through an underground connection. 
 
5.2.2. General Protection panel 
 
Main supply panel will be installed in a closet in the front wall. 
 
5.2.3.  TMF 10. 
 
In the same closet as the main supply panel the TMF 10 shall be installed for protection and 
electric measurement. 
 
5.2.4.  Derivation line and main panel  
 
This cable connects the supply closet with the building’s main electric panel. It goes from the front 
wall to the building through and underground tube. 
 
5.2.5.  Secondary Control and protection panels  
 
From the main building’s electrical panel, several lines go to the secondary panels installed in 
every sector or room. These take care of all the electric activity in the area. Detailed information 
can be found in the annex and drawings. 
  
5.2.6. AC power plugs and sockets 
 
These elements depense greatly in the specific use of the area and are defined for each zone in 
the corresponding annex and drawings. 
 
5.2.7. Ground  
 
The ground is the reference point in an electrical circuit from which voltages are measured, a 
common return path for electric current, or a direct physical connection to the Earth. 
 




An electric generator system (GENSET) will provide reserve energy in the eventuality of a energy 





5.4.1. Indoor lighting  
 
Indoor lighting has been calculated using DIALUX and complying all the regulation required for this 
kinf of facility. 
 
5.4.2. Outdoor lighting  
 
Outdoor lighting will be mainly devoted to security, with 400W lighting posts. 
 
5.4.3. Emergency lighting system  
 
In case of an energy cut, a permanent emergency lighting system shall be installed in the building. 
This shall have an endurance of 1 hour with no power supply. 
 
5.5. Lightning rod  
 
A lightning protection system shall be installed with a lightning rod, a cable network and a ground. 
Specifications are defined in the annex. 
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6. COMMUNICATIONS 
 
6.1.  Regulations 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 02/28/98), modificación Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificación del ámbito de aplicación del RD Ley 1/98 en la modificación de la Ley de 
Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 06/11/99) 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
(Deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; de aplicación en Cataluña en cuanto al servicio de 
telefonía básica). 
RD 401/2003 (BOE: 06/14/2003) 
Orden CTE / 1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladores de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobada por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE / 1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Norma técnica de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en los edificios para 
el acceso al servicio de telecomunicaciones por cable 
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Norma técnica de las infraestructuras comunes de los edificios para la captación, 
adaptación y distribución de señales de radiodifusión, televisión y otros servicios de datos 
asociados, procedentes de emisiones terrestres y de satélite. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Reglamento del registro de instaladores de telecomunicaciones de Cataluña 
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
 
6.1.1.  Communication: Phone line, TV and optic fiber  
 
Communications through telephone, internet and TV shall be ensured in fire station. A main 
communications rack will link the urban network and will be placed in a separated room with 
restricted access,  
 
6.1.2. Public Address system -  Megafonía. 
 
A public address system (PAS) shall be installed to alert or inform the fire crew of any incident or 
operation. Speakers will be placed in every room of the building. In the control room there will be a 




6.1.3.  Fire station emergency. 
 
In every room of the facility there will be a sound alarm and visual emergency light (rotating 
beacon) so as to inform the crew of an emergency and gather in the engine’s area to gear up and 
prepare the vehicles. 
 
This signaling system is independent from the PAS and can be activated from other facilities of the 
fire department in the province. 
 
A turn-off switch will be installed in the control room to stop the warning when the emergency team 
has been deployed. 
 
6.1.4. Garage doors signal  
 
In each garage door, a green-red traffic light will be installed, to protect any pedestrians crossing 




7.1.  Regulations 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus más 
indicaciones tècnicas complementarias 
RD 919/2006 (BOE: 09/04/2006) 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
 
7.2.   Utilities general description 
 
7.2.1.  Gas specifications  
 
The energy source is propane gas, stored in a 4000 liter underground tank. This tank is filled 
through a tanker (vehicle), so there is no connection with the urban network. 
 
7.2.2. Gas supply  
 
The supply pipe will have a general valve in the Inspection chamber and will feed utilities room 
where the pressure and gas meter is located. Pipes laid out of the building will go underground 
ensuring at all times the safety of the network against corrosion and vehicles’ load. 
 
7.2.3. Gas meter  
 
Gas meter is located in the boiler room, along with the distribution and exit valves. As it can be 
seen in the drawing section, at this point two lines leave the area so as to feed the boiler and the 
kitchen respectively. 
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An additional pressure meter is placed in the tank as it is common in any gas deposit, as well as a 
cutting valve. 
 
7.2.4.  Equipment valves 
 
Bothe the boiler and the kichen will have a valve in the connection point with the gas pipe. This 
valve has to be easily accessible to allow safe interruption of the supply. 
 
7.2.5.  Piping 
 
The gas pipes will be placed so as to allow easy visual inspection and preferably in ventilated 
areas or with a special protection (envainado). 
 
7.2.6.  Preventive measures 
 
Extreme caution shall be taken in areas where the proximity of the electric network increases the 
risks of accidents. Minimum 30 cm separation distance must be respected in all the facility. 
 
8. HEATING SYSTEM 
 
8.1.  Regulations 
 
CTE DB HE-2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas (remite al RITE) 
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
Real Decreto 235/2013, de  5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril  
Corrección de errores del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (BOE 09/09/2013) 
Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras de las entidades 
de inspección y control y los titulares en las instalaciones reguladas por el reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas 
complementarias. O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
Requisitos mínimos de Rendimiento de las calderas 
RD 275/1995 
Aplicación de la Directiva 97/23 / CE relativa a los equipos de presion y que modifica el RD 
1244/1979 que aprobo el reglamento de aparatos a presión. 
RD 769/99 (BOE: 06/31/99) 
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(En vigor para los equipos excluidos o no contemplados en el RD 769/99) 
RD 1244/79 (BOE: 05/29/79) corrección de errores (BOE: 06/28/79) modificación (BOE: 03/12/82) 
 
8.2.   Utilities general description 
 
8.2.1. Chosen system  
 
The heating system will be dual-pipe, with aluminum radiators and uncovered pipes. In the gym 
and the engine garage, conventional air heaters will be installed. 
 
8.2.2. Fuel source 
 
Heating will be done through hot water, heated with a propane gas boiler. 
  
8.2.3. Boiler’s room 
 
Boiler room shall meet with all regulations in force related to this zone, which do not allow the 
presence of any other system due to elevated safety risk of the equipment here found. 
 
This room will be placed in the first floor and provided with direct ventilation from the outside in 
compliance of the regulations above mentioned. 
 





Boiler specifications can be found in the corresponding anex. 
 
8.2.5. Chimneys  
 
The chimneys will allow a safe evacuation of any fumes or smoke coming from any combustion 
equipment (boiler, kitchen, etc.). These shall be heat resistant. 
 
8.2.6. Water pumps 
 
In order to allow a proper operation of the heating system, pumps shall be installed to recycle the 
water in the network. 
 
8.2.7. Expansion tank 
 
The boiler will include an expansion tank with enough capacity to compensate the volume 
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8.2.8. Safety valves 
 
The heating system will include safety valves to relieve pressure in case the maximum working 
pressure is exceeded. 
 
The network will allow closing different sectors while leaving the rest operational. 
  
8.2.9. Radiators and air heaters 
 
Aluminum radiator will be installed considering the needs of each room. Main model shall be 
DUBAL 80 or similar. 
Air heaters for the gym and garage will be UL-210G or similar model. 
 
8.2.10. Water supply and purge 
 
The circuit shall be filled with water coming from the supply system, heated in the boiler. The 





Following valves will be used: 
 
• Para corte o aislamiento, válvulas de esfera. 
• Para regulación, válvulas de asiento de aguja. 
• Para vaciado, grifos o válvulas de macho. 
• Para purga, válvulas de aguja inoxidables. 
 
8.2.12. Temperature and pressure control 
 
Termometres will be installed in the accumulation tank, and in the implusion and return pipes. 
Additionaliy, manometers shall be placed in the tank and in every pump system. 
 
8.2.13. Thermal insulation 
 
Thermal insulation shall be ensured in the wáter tank and in all pipes placed in non-heated areas 




Piping shall avoid any high points where air may form bubbles. To do so, the slope of the 
horizontal lines shall evacuate automatically the air to the nearest air purger, using minimum 0.5% 
slope for gravity water flow and 0.2% for forced flow. 
 
8.2.15. Pipe brackets 
 
The suspension points or brackets used to fix the pipes shall be placed in a way to avoid thermal 
deflection (flecha) of 2 ‰ or extreme stress on the connection points with other devices (for 
instance, pumps or radiators). 
 
8.2.16. Wall crossings 
 
Any pipe crossing a wall or a concrete slab, shall be protected with rigid plastic sleeves and the 





In order to reduce the number of joints (weak punts), the pipes shall be as long as posible. The 
preferred joint system will be the use of metal sleeves; however other system could be accepted if 
properly justified. 
 
8.2.18.  Expansion compensatory elements 
 
To compensate thermal expansion several elements will be used, including expansion loops (liras), 
linear dilatation systems (dilatador lineal) and similar devices.  
 
8.2.19. Air purge valves 
 
In the highest points of the network, air purge valves shall be installed to expell any air bubbe that 
may appear. 
 
9. AIR CONDITIONING 
 
9.1.   Regulations 
 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
Real Decreto 235/2013, de  5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril  
Corrección de errores del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (BOE 09/09/2013) 
Reglamento de instalaciones de calefacción y climatización y agua caliente sanitaria. 
(Real Decreto 1618/1990,de 4 de julio de 1990) 
 
9.2.  Utilities general description 
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Air conditioning will be installed in all the areas with usual human presence, mainly in the 
administrative area, with exclusion of corridors, stairs, Utilities and storage rooms, as well as 
vehicle areas will not be air-conditioned.  
 
9.2.1. Chosen system 
 
The selected air conditioning system shall be a dual-pipe Variable Refrigerant Flow or VRF 
(volumen refrigerante variable o VRV), that allows independent conditioning of each room. In this 
way inefficient energy use is avoided. 
 
9.2.2. Exterior unit 
 
A heat pump will be placed in the first floor with direct ventilation, protected with a metal slats 
(lamas) grille. The preferred unit is the heat pump scroll compressor YMWA-CO120 YORK model 
or similar. 
 
9.2.3. Fan coils 
 
Indoor units shall be YORK fan coils RFHP model, which will distribute the air through grilles in the 
dropped ceiling (falso techo), 
 
9.2.4. Cooling circuit 
 
The union between the exterior unit and the fan coils will be done through a closed cooling circuit, 
using insulated cooper pipes. Specifications and diameters can be found in the corresponding 
annex and drawings. 
 
9.2.5. Safety valves 
 
An electronic regulation valve will allow modulating the cooling flow in the circuit. The types of 
valves that will be used are the following: 
 
• Para corte o aislamiento, válvulas de esfera. 
• Para regulación, válvulas de asiento de aguja. 
• Para vaciado, grifos o válvulas de macho. 
• Para purgador, válvulas de aguja inoxidables. 
 
9.2.6. Temperature control 
 
Termometres are built in both the heat pump and the fan coils. . 
 
 
9.2.7. Cold water circuit 
 
Pipes will lay on a ceiling suspended tray system.  
  
9.2.8. Impulsion and return conduits 
 
The air ducts for impulsion and return will be galvanized steel spiral tubes. 
 
 
9.2.9. Impulsion outlets 
 
Metallic dampers (rejillas) will be the main outlets of the impulsion circuit. 
 
9.2.10. Water supply and purge 
 
The heat pump and the fan coils have a connection for water supply as well as a connection with 
the sewer system, with its own valves and regulators, as it can be found in the technical 
specification of each machine. 
 
 
10. AIR VENTILATION 
 
10.1.  Regulations 
 
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) y sus 
correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) 
 
10.2.  Utilities general description 
 
All rooms where human presences is expected, renovation of the air is required, especially those 
that include air conditioning and/or heating. 
 
10.2.1. Enthalpy Wheel / Energy recovery unit 
 
The enthalpy wheel selected is a SODECA RECUP/LC-60 model, that will ensure a proper air 
interchange in all the facility. 
 
10.2.2. Impulsion and return conduits 
 
As in the air conditioning system, the air ducts for impulsion and return will be galvanized steel 
spiral tubes. 
 
10.2.3. Recovery intlets 
 
Metallic dampers (rejillas) will be the main inlets of the recovery circuit. 
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11.  FIRE PROTECTION SYSTEM 
 
11.1.   Regulations 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 
 
11.2.  Utilities general description 
 
11.2.1. Sector separation 
 
Taking into consideration the functional and constructive specifications of a fire station, the 
following sectors should be separately considered: 
 
The fire engines’ garage, along with the control room, exits and any annex zone, shall be 
considered special risk area and therefore shall be provided with acces doors EI2 90-C5. 
 
Comunication between the main building and the garaje will not require a lobby, but doors EI2 90-
C5 will be installed opening towards the vehicle zone, always allowing a suitable pathway. 
 
11.2.2. Fire protection elements 
 
In formal compliance of CTE documento SI-4, fire protection measures to be included in the 
current facility shall be the following: 
 
11.2.2.1. Fire Extinguishers 
 
Fire extinguishers will be installed in the locations indicated in the corresponding drawing (see 
drawing section), never exceeding a 15 meter separation from one to another. 
 
All fire extinguishers will be “Polvo seco ABC grado de eficacia al fuego 21ª-113B”, except in the 
rooms containing any electric panel, where the extighisher shall be  “Anhídrido carbónico de 5 kg 
con eficacia”. 
 
11.2.2.2. Fire detection system 
 
The fire detection system shall be composed by smoke optical detectors for the administrative area 
and thermal velocimetry detectors for the engines area, in both cases 1 detector every 20 m².  
 
11.2.2.3. Acoustic warning system  
 
Fire acoustic alarms shall be installed as well, one in the engine area and one in each floor of the 
administrative area.  
 
Detection control board will be placed in the control room and equipped with batteries and 
accessories to ensure uninterrupted operation. 
 
11.2.2.4. CO2 automatic extinguishing system 
 
The kitchen extractor hood will include an automatic extinguishing system using CO2, which will be 
fed through a gas bottle systems placed in the adjacent utilities room.  
 
The system will have a detector, a triggering control unit and stopping switch in the kitchen. 
 
11.2.2.5. Garage air extraction system 
 
The garage area will be provided with a forced air ventilation system and a CO2 detector so as to 
evacuate fumes in case of fire. For dimension this utility flow considered will be increased to 240 
l/lot/second. 
 
11.2.2.6. Vehicle exhaust extraction system 
 
All fire engines will be equipped with an exhaust extraction hose hanging from the ceiling, that will 


































Con lo expuesto en la memoria y sus anejos, como en el resto de los documentos del presente 
proyecto se cree suficientemente justificado el mismo, considerando que para el diseño de las 
instalaciones de un edificio y para que su funcionamiento sea el correcto, es de vital importancia 
que todo el sistema trabaje como una unidad, exigiendo siempre la máxima solidaridad entre el 
conjunto de instalaciones.  
 
Para llegar a esto hay que conseguir, cubriendo en todo momento las necesidades, ser lo más 
sutil a la hora de escoger los recorridos y posibles zonas de conflicto por cruces de las 
instalaciones, sobre todo en casos como el nuestro donde todo queda a la vista al no disponer de 
falso techo. Esto también hace que la instalación juegue un papel importante en la estética del 
edificio, reforzando todavía más la idea de la elegancia que debe tener el sistema de instalaciones 
dentro del edificio.  
 
Por tanto, se podría resumir que para que un edificio llegue a funcionar correctamente, fijándonos 
en todas las dimensiones que en él podamos encontrar, debemos encontrar siempre el camino 
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14. CONTENIDO DEL CD 
 
Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de instalaciones del parque de bomberos de Amer (pdf) 
 
Proyecto Ejecutivo de instalaciones del parque de bomberos de Amer (dwg) 
 
Proyecto Ejecutivo de instalaciones del parque de bomberos de Amer (elecp) 
 
Proyecto Ejecutivo de instalaciones del parque de bomberos de Amer planta baja (evo) 
 
Proyecto Ejecutivo de instalaciones del parque de bomberos de Amer planta primera (evo) 
 
Proyecto Ejecutivo de instalaciones del parque de bomberos de Amer (INT) 
 
Proyecto Ejecutivo de instalaciones del parque de bomberos de Amer (TCQ) 
 




























ANEXO I. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 
 
- Método de dimensionado 
 
El método escogido tanto para la evacuación de aguas residuales como pluviales es el que marca 
el C.T.E. Para el dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales se consideraran las 
unidades de descarga de la tabla 4.1 del DB-HS5. Para la determinación de la red de evacuación 
de aguas pluviales nos serviremos de los llamados planos pluviométricos, los cuales, en relación a 
una serie de curvas llamadas isoyetas, y en función de la zona pluviométrica de trabajo, nos 
facilitarán la intensidad de la lluvia: 
 
- Derivación individual  
 
Con la tabla 4.1 del código técnico de la edificación HS5, calculamos los diferentes diámetros de 
los aparatos sanitarios de las estancias. 






- Ramales colectores 
 
En planta primera disponemos de los siguientes aparatos anitarios con sus correspondientes 
unidades de descarga: 
 
2 fregaderos: 12ud 
1 lavadora: 6ud 
1 lavavajillas: 6ud 
1 lavabo: 2ud 
2 WC: 20ud 
 
Esto hace un total de 46 unidades de descarga en planta primera, con la tabla 4.4 del CTE DB HS 
podemos calcular el diámetro mínimo de la bajante y este es de 90 mm, ecogeremos el de 110 
mm ya que en saneamiento siempre que podamos sobredimensionaremos. 
 
Calcularemos los diámetros de los colectores mediante la tabla 4.1.3: 
 
El primer tramo del colector consta de 3 lavabos en total, 4 duchas, 1 urinario y 3 WC, haciendo 
esto un total de 37 unidades de descarga. 
Nuestro colector es enterrado por lo que la pendiente mínima será del 2%, mirando en la tabla 
encontramos que por 37 ud neceistamos un diámetro de 75 mm, escogeremos el diámetro de 90 
mm. 
 
En el segundo tramo sumaremos el total de las unidades de descarga d ela planta primera que 
eran 46, obteniedo como resultado 83 unidades de descarga, según la tabla nos hacen falta 
90mm de diámetro. 
 
En el tercer y último tramo que nos llevará hasta la arqueta antes de onectar a la red, sumamos el 
resto unidades de decrga de la red de aguas negras, siendo este de 103 ud, obteniendo un 
diámetro de 90 mm, escogeremos el de 110 mm 
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- Cálculo de la red pluvial 
 
El cálculo se hace en función de la zona pluviométrica y el área de la superficie “Apéndice B. 
Obtención de la intensidad pluviométrica. C.T.E HS 5 – Evacuación de aguas”. 
A la población de Amer le corresponde la isoyeta B. Para una intensidad pluviométrica (i) = 150 
mm/h. 
 
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe 
aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
 
f = i / 100  siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 
 
f = 150 / 100 = 1,5 
 
- Bajantes de aguas pluviales 
 
1 El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas 




En cubierta disponemos de 11 bajantes en total, las áreas que abarcan los bajantes son los 
siguientes: 
 
Bajante 1: 46,56 m² 
Bajante 2: 55,32 m² 
Bajante 3: 88,50 m² 
Bajante 4: 60,34 m² 
Bajante 5: 59,46 m² 
Bajante 6: 35,82 m² 
Bajante 7: 36,68 m² 
Bajante 8: 38,45 m² 
Bajante 9: 35,11 m² 
Bajante 10: 49,77 m² 
Bajante 11: 51,16 m² 
 
Escogeremos en cada superficie un diámetro de 63mm. Utilizaremos el factor de corrección f para 
dimensionar las bajantes: 63 x 1,5 = 94,5 mm, escogeremos bajantes de diámetro 110 mm. 
- Diámetro de los colectores de aguas pluviales: 
 
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su 




En nuestro caso la red de evacuación pluvial es enterrada, así que la pendiente mínima será del  
2%. 
 
El tramo norte de la zona administrativa ocupa 109,32 m², por tabla necesitamos 90 mm de 
diámetro y aplicando el factor x1,5 obtenemos 125 mm, la zona sur ocupa la misma dimensión. 
 
En la zona  de colectores pluviales en cochera diferenciaremos tres zonas:  
La primera abarca 44 m², necesitaremos 90 mm x 1,5 =  125 m² 
La segunda tiene 150 m², pasará lo mismo que la primera y necesitaremos 125 m² 
Y la tercera ocupa 317 m²: 110 x 1,5 = 165 mm 
 
Por último calculamos el último tramo del colector que nos llevará a la arqueta, este es de 564 m², 
obtenemos 160mm x 1,5 = 240mm. 
 
Con los colectores provenientes de patio exterior pasará lo mismo pero en este caso  haremos un 
cálculo aproximado sobredimensionaremos los tubos, ya que las necesidades son superiores. 
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ANEXO II. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
Para el cálculo de caudales y el dimensionado de las tuberías se utilizará el método de cálculo 
ajustado. Los siguientes son datos a tener en cuenta: 
 
En la acometida se instalara una llave de registro, de tipo de compuerta para corte general 
provista de un mecanismo desmultiplicador que evite el cierre rápido, y se  
 
Se instalara una llave de registro, de tipo de compuerta para corte general provista de un 
mecanismo desmultiplicador que evite el cierre rápido, y se situará en una Inspection chamber 
registro, situado en el exterior del edificio y próximo a su entrada con. Esta válvula tiene como 
misión el cierre del suministro. 
La presión mínima de servicio será de 2 Bar  
Esta válvula la maniobrara exclusivamente el suministrador o persona autorizada, sin que los 
abonados, propietarios ni terceras personas puedan manipularlas. 
 
Se instalara la llave de paso, y posterior mente la llave de corte de usuario, de tal forma que 
pueda ser comprobado, retirado, o instalado, sin necesidad de vaciar la instalación. 
Posterior a la llave de Corte se instalara una válvula antirretorno para evitar e impedir que el agua 
del interior del edificio pueda retornar a la red. Cada aparato sanitario dispone de su propia llave 
de corte. 
 
La red doméstica discurrirá mediante una bandeja que preferentemente se situará colgada al 
techo de la planta a la que sirve. Cada aparato sanitario debe disponer de una bajada individual, 
debidamente protegida, evitando el contacto directo de los tubos con los materiales de obra. 
La tubería de agua caliente sanitaría discurrirá junto a la de agua fría y la tubería de retorno 
discurrirá paralelamente a la de agua caliente sanitaria. 
 
Las válvulas que se montaran en la red de distribución de agua fría serán del tipo bola de latón 
para diámetros inferiores o iguales a dos pulgadas y del tipo mariposa para los diámetros 
superiores. 
En el interior de los cuartos húmedos, se instalaran válvulas de paso en la alimentación antes de 
efectuar la distribución en el interior. 
Se colocaran válvulas de paso en cada alimentación a un grupo o zona de servicios, de esta 
manera se facilitan los trabajos de reparación y mantenimiento al poder sectorizar la red de 
distribución. 
Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde crucen juntas de dilatación del 
edificio, capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse, 
reduciendo de esta manera las tensiones en los soportes y en la propia tubería. 
 
Se disponen de válvulas de retención en los siguientes puntos: 
- Posterior a la llave de corte junto al contador. 
- En el colector de distribución se dispone para cada circuito de salida de su correspondiente 
válvula de retención. 
- En el circuito alimentador del AF para el ACS. 
Todo ello en previsión de los retornos del agua a la red general. 
Para el cálculo de fontanería tomaremos como caudales instantáneos mínimos que se tienen que 
garantizar en los aparatos los siguientes: 
 
- Fregadero: 10 l/s 
- Lavadora: 0,15 l/s 
- Pica: 0,10 l/s 
- Ducha: 0,20 l/s 
- Vertedero: 1,50 
- WC doble descarga: 1,50 l/s 
- Urinario: 0,40 l/s 
 
Los grifos serán de caño alto. En los puntos de suministro de agua fría y caliente de instalarán 
grifos tipo anti mezcladores collados en la pared. Los WC y urinarios serán de doble descarga. 
Los surtidores de las duchas estarán colocados a una altura suficiente que permita estar 
separados entre 40 y 50 cm de la pared. Se instalará un grifo tipo jardinero para la limpieza del 
pavimento de las duchas. Los grifos de los lavabos tendrán la longitud suficiente  para que el agua 
caiga en el centro de la pica. 
 
 
Se enumeran los tramos de la instalación de agua fría y A.C.S. En agua fría, se comienza desde 
la parte más alejada de la entrada de la instalación y utilizaremos letras en mayúsculas. En el 
caso del A.C.S. se comienza desde el tramo más alejado del acumulador, utilizaremos números 
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√   
 
 
Donde n es el número de aparatos 
 
Mediante el siguiente ábaco obtendremos dependiendo del caudal: el diámetro de cobre, pa 




- Cálculo de las tuberías de agua fría 
 
 





LONGITUD CAUDAL V PERDIDA Ø 
IFF m l/s m/s mm.c.a " 
A-B 0,10 1,00 6,38 0,10 0,55 30  1/2 
C-B 1,8 0,70 0,17 1,26 1,30 8 2 
B-D 1,9 0,50 2,98 0,95 1,30 6 2 
E-D 4,35 0,35 0,22 1,52 1,30 9 2 
D-F 6,25 0,30 10,15 1,88 0,95 20 2 
H-G 1,6 1 0,42 1,6 1,30 11 2 
I-G 1,5 1 0,25 1,5 1,30 10 2 
G-F 3,1 0,7 3,46 2,17 1,25 25  2 
F-J 9,35 0,26 8,84 2,43 1,30 31  2 
N-P 3,1 0,70 0,54 2,17 1,35 27  2 
O-P 0,5 0,57 0,25 0,29 1,50 50  3/4 
P-L 3,6 0,40 12,55 1,44 1,30 12  2 
M-L 0,10 1 0,17 0,10 1,30 30  1/2 
L-R 3,7 0,38 1,1 1,40 1,30 10 2 
Q-R 1,6 1 33,07 1,60 0,95 13 2    
R-K 5,3 0,33 2,06 1,75 0,95 17 2 
J-S 14,65 0,20 10,06 2,93 1,15 45 2  
 
 
- Cálculo de la red de agua caliente sanitaria 
 
   ÁBACO 
TRAMO Caudal LONGITUD CAUDAL V PERDIDA Ø 
ACS m l/s m/s mm.c.a " 
3-4 0,165 3,15 0,165 0,75 55  1/2 
5-4 0,53 0,22 0,53 0,7 13 1 1/4 
4-6 0,695 10,15 0,695 0,65 15 1 1/4 
8-7 0,065 0,42 0,065 0,5 30 1/2 
9-7 0,90 0,25 0,90 0,8 20  1 1/4 
7-6 0,965 3,46 0,965 0,8 25  1 1/4 
6-10 1,66 8,84 1,66 1,1 50  1 1/4 
16-14 0,065 0,54 0,065 0,5 30  1/2 
15-14 0,33 0,25 0,33 0,6 20 1 
14-12 0,395 12,55 0,395 0,7 25 1 
13-12 0,065 0,17 0,065 0,5 30  1/2 
12-18 1,065 1,10 1,065 1 30 1 1/4 
17-18 0,165 33,07 0,165 0,75 55 1/2    
18-10 1,23 2,06 1,23 0,85 20 1 1/2 
10-11 2,89 (0,693) 1,70 0,693 1 20 1 1/2 
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- Comprobación de la presión (perdidas de carga) 
 
Se determinará para cada tramo la perdida de presión. A la longitud de la tubería se le 
incrementará una 25 %, más las pérdidas de carga obtenidas en el ábaco para el diámetro y 
velocidad adoptadas en cada tramo, más la suma de las pérdidas derivadas de las llaves y curvas 
de la instalación.  
 
- Pérdidas de carga en instalación de agua fría 
 
A-B → 30 · [4,95+(0,52x2)+(1,25x6,38)] = 417,75 mmca 
C-B → 8 · [17+(1,25x0,17)+5] = 177,7 mmca 
B-D → 6 · (1,25x2,98) = 22,35 mmca 
E-D → 9 · [17+5+(1,25x0,22) ] = 200,47 mmca 
D-F → 20 · (1,25x10,15) = 253,75 mmca 
H-G → 11 · [17+1,71+(1,25x0,42) ] = 211,58 mmca 
I-G → 10 · [17+1,71+(1,25x0,25) ] = 190,22 mmca 
G-F → 25 · [5+(1,25x3,46) ] = 295,62 mmca 
F-J → 31 · (1,25x8,84) = 342,55 mmca 
N-P →27 · [17+1,71+(1,25x0,54)] = 523,39 mmca 
O-P →50 · [6,25+3+(1,25x0,25) ] = 478,12 mmca 
P-L →12 · [(1,71x3)+(1,25x12,55)] = 249,06 mmca 
M-L → 30 · [4,95+0,50+(1,25x1,1)] = 113,75 mmca 
L-R → 10 · [(5x2)+(1,25x33,07)] = 797,38 mmca 
Q-R → 13 · [(4x5)+(1,25x2,06)] = 128,77 mmca 
R-K → 17 · [5+(1,25x2,06)] = 128,77 mmca 
J-S → 45 · [8+1,90+(1,25x10,06) ] = 1011,375 mmca 
 
Total pérdidas de carga = 5583,70 mmca  =  0,55 Kg/cm² 
 
- Pérdidas de carga en instalación de agua caliente sanitaria 
 
3-4 → 25 · [4,95+(0,50x2)+(1,25x3,15)] = 247,18 mmca 
5-4 → 30 · [4,10+10,6+(1,25x0,22)] = 449,25 mmca 
4-6 → 15 · (1,25x0,15) = 2,81 mmca 
8-7 → 20 · [4,95+0,5+(1,25x0,42)] = 119,50 mmca 
9-7 → 15 · [10,6+(1,25x0,25) ] = 163,68 mmca 
7-6 → 15 · [4,10+(1,25x0,25) ] = 66,18 mmca 
6-10 → 35 · (1,25x8,84) = 386,75 mmca 
16-14 → 20 · [4,95+0,50+(1,25x0,54)] = 122,5 mmca 
15-14 → 20 · [8,25+3,60+(1,25x0,25) = 550,75 mmca 
14-12 →25 · [(0,76x3)+(1,25x12,55)] = 449,18 mmca 
13-12 → 20 · [4,95+0,50+(1,25x0,17)] = 113,25 mmca 
12-18 → 30 · [(4,10x4)+(1,25x1,1)] = 533,25 mmca 
17-18 → 25 · [(4x2,50)+(1,25x33,07)] = 1283,43 mmca 
18-10 → 30 · [4,60+(1,25x2,06)] = 215,25 mmca 
10-11 → 20· [13+1,72+(1,25x1,70)] = 336,9 mmca 
 
Total pérdida de carga  =  5039,86 mmca  =  0,50 kg/cm² 
 
∑ pérdidas = ACS + IFF + Altura + P.R.  
 
∑ pérdidas = 0,55 + 0,50 + 0,56 + 1 = 2,61 kg/cm² = 2,55 Bar 
 
La presión suministrada por la compañía es superior al necesario en la instalación, por lo 
tanto no es necesario un grupo de presión.  
 
- Aislamientos térmicos  
 
Las tuberías de agua fría irán aisladas con un aislamiento térmico según especificación del RITE 
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Todas las tuberías de agua caliente sanitaria irán aisladas con coquillas elastoméricas de 





- Dimendionado de las bombas de recircualación  
 
Para calcular la potencia que necesitamos para la bomba cogeremos el punto más alejado de la 
instalación y sabemos con el cálculo anterior que la pérdida de carga en ese punto es de 55 mmca 
 
0,055mca x (1,25x33,07m) = 2,27 mca = 2,27 kg/cm² 
 




Se colocará un hidrante tipo aéreo anti heladas, con una salida de diámetro 70 y de dos 
derivaciones de diámetro 45 con rácord Barcelona y válvula de esfera, se situará en el exterior en 
uno de los extremos de la cochera con una protección alrededor para evitar golpes. Se colocarán 
dos hidrantes ya que tenemos más de cuatro puertas.  
En el interior de la cochera y en la fachada posterior, se colocará siendo siempre accesible, una 
boca de diámetro 70, rácord Barcelona con válvula de esfera sí, columna no, para ahorrar el 
máximo de agua en el repostaje de los vehículos. 
En cada columna se colocará una derivación de 25, esta derivación tendrá dos salidas: una al 













ANEXO III. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
 
La instalación se proyecta mediante conjunto de colectores, intercambiador, depósito de 
acumulación centralizado de producción solar, depósito de ACS de cabecera y apoyo centralizado 
mediante  Apoyo con acumulador a gas. 
 
- Sistemas captadores 
 
Con una superficie de 7,5 m² estará formado por 3 captadores planos, conectados entre sí en 
paralelo. 
En todos los captadores se colocarán disipadores de calor térmicos por gravedad. 
Encargados de disipar el exceso de calor generado durante los meses de verano, cuando la 
demanda de ACS es baja. 
Los captadores estarán orientados al sur, inclinados 20% respecto de la horizontal integrándose 
arquitectónicamente en el edificio, y fijados firmemente mediante estructura ejecutada en perfiles 
de acero. Para asegurar la total fijación de la estructura soporte se utilizarán fijaciones especiales. 
La batería dispondrá de dos llaves de cierre entre cada captador y en a la entrada como a la 
salida de la batería, una válvula de seguridad a la entrada y purgador de aire de salida. 
 
- Sistema acumulador 
 
Es un sistema acumulador de ACS con la capacidad de almacenamiento será de 500 litros., vía 
solar, y se realizará mediante la habilitación de dos acumuladores VIESSMANN modelo 
VITOCELL CVA de 500 litros cada uno. Dichos acumuladores solares serán bivalentes es decir, 
tendrán dos serpentines, uno perteneciente al sistema energético auxiliar (circuito secundario de 
calefacción) y el otro al circuito de la instalación de energía solar. Habrá dos productores de calor 
distintos que calientan el agua sanitara (caldera y colectores solares). 
Se colocará un ánodo de sacrificio de magnesio en el interior del acumulador solar, para 
protegerlo de la corrosión electrolítica. 
El sistema energético auxiliar consiste en que, el agua del circuito secundario de calefacción, se 
introduce por el serpentín y sale de éste para dirigirse hacia los radiadores. Y 
a su vez, el circuito secundario de calefacción, es calentada mediante dos calderas de pie 
 
- Sistema de control 
 
Estará formado por un sistema de regulación y control cuyo cometido es de actuar sobre el 
funcionamiento de: 
Bombas de circulación. 
Activación del sistema anti heladas. 
Control de temperatura máxima en acumulador. 
El cuadro eléctrico se compone, básicamente, de los siguientes elementos: 
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• Termostato diferencial electrónico, con sondas termostáticas para captador / acumulador, que 
actuarán sobre las bombas de circulación, más una sonda exterior que activa el sistema anti 
heladas. 
• Un lector digital de temperaturas, con tres sondas para indicar las temperaturas 
• Un grupo de protección, con relés y contactores para la bomba. 
- Sistema de circulación 
Todas las conducciones de ambos circuitos se ejecutarán en tuberías de cobre rígido. 
En el paso de tabiques y forjados se instalarán manguitos pasamuros y curvas de dilatación en los 
tramos generales. Así mismo todas las conducciones de los circuitos irán vistas y grapadas a los 
paramentos mediante abrazaderas de metal con aislante, y éstas fijadas con tornillos de sujeción. 
En el acumulador se instalará una válvula de seguridad, tarada a 3 Kg, con dispositivos de 
desagües a zona de recogidas de aguas. También se colocarán manómetro y termómetro 
graduados en el acumulador para comprobar el estado de funcionamiento de los elementos. 
Las conducciones hidráulicas se aislarán con coquilla de aislante de espuma elastomérica tipo 
Armaflex, del espesor especificado en páginas siguientes, e irán protegidas con pintura de 
caucho. 
Se prestará especial atención a las soldaduras entre uniones de tuberías de cobre, que se 
realizarán con aleación de plata. Una vez colocados y unidos todos los elementos de ambos 
circuitos se realizará una prueba de presión controlada, y posteriormente se procederá a pintar, 
forrar y señalizar los elementos para que el funcionamiento sea accesible al personal que en el 
futuro realice su mantenimiento y revisión. 
 
Para el cálculo del sistema solar se ha utilizado el programa CALSOLAR: 
 
La instalación de colectores solares se proyecta implantarla en la cubierta del edificio. 
El campo de colectores se dispone orientado al sur, 45 º, y con una inclinación del plano del 
captador de 20 º. Se disponen en varias filas separadas un espacio        e ≥ D, que se puede 
obtener mediante la expresión 
 
L) - (61 tg
h




h altura total del colector inclinado, más el incremento de cota producida por la estructura 
de sujeción. 
L latitud del lugar. 
 
El sistema dispondrá de un circuito primario de captación solar, un secundario en el que se 
acumulará la energía producida por el campo de captadores en forma de calor y un tercer circuito 
de distribución del calor solar acumulado. 
En el circuito primario los colectores a instalar se conectarán en paralelo, equilibrados 
hidráulicamente mediante retorno invertido o válvulas de equilibrado. El circulador proporcionará el 
caudal y la presión necesarios para hacer efectivo la circulación forzada para obtener el flujo de 
cálculo y vencer la pérdida de carga.  
 
Para la producción del ACS, se proyecta efectuar el intercambio de calor del circuito primario al 
secundario mediante un intercambiador de placas. La energía producida por los captadores 
servirá para elevar el agua de la red hasta el mayor nivel térmico posible almacenándose en el 
acumulador solar. El agua calentada en este depósito servirá como agua precalentada para el 
acumulador de cabecera, sobre el que trabajará el equipo complementario para elevar su 
temperatura, si fuera necesario hasta la temperatura de consumo prefijada. 
 
Entre el depósito solar y el acumulador de cabecera está prevista la instalación de una bomba de 
trasvase, la función de esta bomba será: 
 
- Trasvasar el agua caliente precalentada desde el acumulador solar hasta el acumulador de 
cabecera cuando la temperatura en el acumulador solar sea superior a la del acumulador 
de ACS. De esta forma en la medida de lo posible, se evitará que sea el equipo 
complementario el que reponga las pérdidas de disposición del acumulador de ACS.  
- Posibilitar la realización periódica de un choque térmico contra la legionela. Se podrá 
realizar un choque térmico en el sistema de acumulación (solar y ACS), si puntualmente se 
eleva la consigna de acumulación en el depósito de ACS hasta los 70ºC y 
simultáneamente se activa la bomba de trasvase, de esta forma el equipo complementario 
elevará la temperatura de ambos depósitos hasta los 70ºC. 
 
Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa, el sistema dispondrá de un 
equipo complementario  Apoyo con acumulador a gas que, si fuera necesario terminará de 
preparar el agua pre-calentada por el campo de captadores hasta el nivel térmico de confort. 
 
Como fluido caloportador en el circuito primario se utilizará agua con propilenglicol como 
anticongelante para proteger a la instalación hasta una temperatura de -28 ºC (45% glicol). 
 
El circuito secundario debe ser totalmente independiente de modo que el diseño y la ejecución 
impidan cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos, el del primario (captadores) y el de ACS 
del acumulador solar y de ACS 
 
La instalación de los captadores solares se proyecta con circulación forzada mediante grupo de 
bombeo en el circuito primario.  
 
Dado que el fluido primario sobrepasará fácilmente los 60ºC, y que el secundario se proyecta para 
impedir que el agua caliente sanitaria sobrepase una temperatura de 60ºC conforme a normativa 
vigente, este nivel térmico impide el uso de tuberías de acero galvanizado en toda la instalación. 
Así mismo, es obligatorio el calorifugado de todo el trazado de tuberías, válvulas, accesorios y 
acumuladores (RITE - IT 1.2.4.2). 
 
Dado el cambio de temperaturas que se producen en estas instalaciones, el circuito primario solar 
estará protegido mediante la instalación de vaso de expansión cerrado y válvula de seguridad. 
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Todo el circuito hidráulico se realizará en tubería metálica, las válvulas de corte y de regulación, 
purgadores y otros accesorios serán de cobre, latón o bronce. No se admitirá la presencia de 
componentes de acero galvanizado. Se deberán instalar manguitos electrolíticos entre  los 
elementos de diferentes metales para evitar el par galvánico. 
 
La regulación del circuito primario estará gestionada por un control diferencial de temperatura que 
procederá a la activación de la bomba cuando el salto térmico entre captadores y la parte fría del 
circuito de distribución permita una transferencia energética superior al consumo eléctrico de la 
bomba. Marcándose un diferencial de temperatura máximo y mínimo, según características de la 
instalación, para la activación y parada de la bomba.  
 
- Datos de partida 
 
- Datos de Consumo de Agua Caliente Sanitaria. 
 
El edificio está compuesto por  21 personas. 
 
Se considerará un consumo diario de  20 litros por personas y día a una temperatura de  60 ºC. 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR MESES (litros/día)  
             




























media agua de red 
(ºC): 
6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 
Datos de Condiciones Climáticas 
Los datos de radiación solar global incidente, así como la temperatura ambiente media para cada 
mes se han tomado del Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía Solar de SAUNIER 
DUVAL CALSOLAR 2, los cuales proceden de la base de datos meteorológicos del IDAE o en su 
defecto de datos locales admitidos oficialmente. 
 
Ciudad Girona (Prov)  
Latitud 42 
Zona climática III 
. 










Temperatura media diurna anual: 17,0 ºC  

























Radiación global horizontal 
(kWh/m2dia): 2,0 2,9 3,9 4,4 5,2 5,3 
6,





Radiación en el plano de captador 
(kWh/m2dia): 2,6 3,6 4,4 4,6 5,2 5,2 
6,





Temperatura ambiente media diaria 
(ºC): 9 10 13 15 19 23 26 25 23 18 13 10 
Temperatura media agua de red (ºC): 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 
 
Los datos de Radiación media en el plano de captadores es la radiación referida a una inclinación 
de  20 º con respecto a la horizontal y una desviación de  45 º con respecto a la orientación sur 
 
- Carga de consumo 
 
Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos, a partir de las condiciones de 
partida presentadas en el apartado anterior, utilizando el Programa de Cálculo de Instalaciones de 
Energía Solar de SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2. 
 
Se establece un consumo  20 l/ personas y día a una temperatura de uso de  60ºC, según CTE o 
en su defecto ordenanzas locales y autonómicas. El consumo Diario de Agua Total en litros es de: 
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Se presentan a continuación los resultados de necesidades energéticas para cada instalación. 
 
 
- Superficie de captación y volumen de acumulación 
 
La superficie de captación se dimensiona de manera que el aporte solar anual mínimo sea 
superior al  50% de la demanda energética, según se indica en el “Código Técnico de la 
Edificación” (CTE) sin perjuicio de la normativa local o autonómica aplicable para el término 
municipal de Girona (Prov)  
El número de captadores se ajusta de forma que se obtenga una configuración homogénea y 
equilibrada del campo de los mismos, lo más cercana posible en número a la superficie que cubra 
el requisito de demanda solar. 
Para el edificio se establece una instalación de 3 captadores de 2,352 m2 de superficie útil, 
resultando una superficie total de captación de  7,056 m2. 
 
El grado de cobertura conseguido por la instalación de los captadores es del 63,5 %. 
 
La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizará 
mediante sistema de acumulación centralizado de  496 litros de capacidad total, que servirá para 
hacer frente a la demanda diaria 
El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria establece que para la aplicación de ACS, el área total de los captadores 
tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 
    50< V/A<180 
 
Siendo: 
A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 
 
Este volumen de acumulación supone una relación de 70,29  litros por metro cuadrado de 
captadores. 
 
A continuación se presentan los datos de aporte solares mensuales de Agua Caliente, así como 





- Fluido caloportador 
 
En el circuito primario se prevé la utilización de una mezcla anticongelante compuesta por    
propilen glicol, agua e inhibidores de la corrosión. 
La protección antihielo de la mezcla (propilen glicol al 45%), es de hasta -28 ºC, superior a la 
temperatura mínima histórica de la zona. La densidad aproximada de esta disolución 1,032 – 
1,035 g/cm3 a 20 ºC. 
A fin de garantizar siempre la misma concentración de anticongelante en el circuito primario, se 
puede instalar un sistema de rellenado automático, formado por un depósito plástico, con mezcla 
de agua y anticongelante, una electroválvula y una bomba, comandadas ambas por una sonda de 
















































Demanda (KWh) Aporte (KWh) Cobertura (%)
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Cuando no haga falta rellenado con anticongelante se podrá instalar una válvula de llenado tarada 
a la presión del circuito de forma que, cuando esta presión disminuya por alguna razón, se 
produzca el llenado automático del circuito hasta la presión de trabajo. 
 
- Campo de captadores 
 







Superficie Total (m2) 2,51 
Superficie Neta (m2) 2,352 
 
Los captadores se colocarán en la cubierta del edificio, quedando orientados con una desviación 
de  45 º con respecto al Sur y con una inclinación de 20 º con respecto a la horizontal. 
Se instalarán válvulas de corte a la entrada y salida de cada batería, a fin de poder aislarla del 
resto para posibles mantenimientos o reparaciones. Se prevén también purgadores, válvulas de 
seguridad y válvulas para llenado y vaciado del circuito. 
La estructura soporte de los captadores se compone de perfiles prefabricados de aluminio, 
dimensionados por el fabricante. 
 
- Pérdidas por  sombras, orientación e inclinación 
 
La inclinación de diseño del campo de captadores es de β = 20 º. El azimut de los colectores es α 
= 45 º.  
 
Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y la latitud de la 






Según la carta cilíndrica de la trayectoria solar (Diagrama de trayectorias del sol), una vez 
introducidos todos los puntos de los perfiles de los obstáculos que están situados en torno al 













20 15 % 30 % 
Calculadas 0 % 10,16 % 10,16 % 
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Según el tipo de instalación de captadores, el sumario de pérdidas por sombreado y orientación e 
inclinación, la instalación  no cumple  con lo establecido en la tabla 2.4 del apartado 2.1.8 del CTE. 
 
- Acumulación del calor solar 
 
La acumulación solar se lleva a cabo, mediante la instalación de un sistema de acumulación 
central común a todo el edificio con un volumen de acumulación total de 496 litros de capacidad, 
compuesto por depósitos marca SAUNIER DUVAL, modelo(s):  
 
1 ud(s) - FE 500 S 
Depósito interacumulador horizontal de acero vitrificado. 
Aislamiento térmico de PU de 50 mm (libre de CFC) 
Capacidad ACS  (l)      496 
Superficie serpentín (m2)      2,1 
Peso en vacío (kg)      165 
Temperatura máx. ACS (ºC)      85 
Presión máx. ACS (bar)      10 
Temperatura máx. Serpentín (ºC)      110 
Presión máx. Serpentín (bar)      10 
Volumen serpentín (l)      14,2 
 
- Circuitos eléctricos 
 
Para hacer la interconexión entre todos los sistemas que se han descrito, se debe prever el 
trazado correspondiente de tuberías entre los mismos así como todos los elementos auxiliares de 
una instalación hidráulica, véase, bombas de circulación, vaso de expansión, purgadores, 
valvulería y accesorios. 
La configuración del sistema elegido es una instalación en la que el sistema de captación y 
acumulación de agua calentada mediante aportes solar y la preparación del ACS es centralizado 
mediante Apoyo con acumulador a gas. 
Se encuentran por tanto 4 circuitos: 
- Circuito primario: Entre campo de captadores y el intercambiador. 
- Circuito secundario: Entre el intercambiador y el depósito de acumulación solar. 
- Circuito de acumulación de ACS: Entre el depósito de acumulación ACS y el equipo 
complementario centralizado. 
- Circuito de distribución: Entre el depósito de disposición de ACS y los puntos de 
consumo. 
Para las instalaciones objeto del estudio, la unión entre el circuito primario y secundario se llevará 
a cabo mediante un Grupo Hidráulico que integrará los elementos de intercambio, bombeo y 
regulación solar. Entre el acumulador solar y el acumulador de ACS se intercalará una bomba de 
trasvase. 
 
- Circuito primario 
 
El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores solares ubicados en la cubierta 
del edificio, hasta el intercambiador de placas, ubicado junto al depósito acumulador, en un local 
destinado a tal fin, donde se ubican los distintos elementos de la instalación (bomba, vaso de 
expansión, regulador, …). 
 
El dimensionado de los componentes del circuito primario se realiza para un caudal unitario de 
diseño de 40 l/h y metro cuadrado de superficie de captación, lo que significa un caudal total de 
282 l/hora, con la configuración de captadores en paralelo propuesta. 
 
Para ese caudal y con la premisa de tener una pérdida de carga inferior a 20 mmca/m en las 
tuberías que circulan por el interior del edificio. Se propone un diámetro exterior de tubería de  mm. 
 
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. En la 
unión de materiales distintos, para evitar la corrosión, se instalarán manguitos antielectrolíticos 
(mediante accesorios de PPR u otros materiales).  
 
El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará con coquilla de lana de 
vidrio de 40 mm de espesor, recubierto con chapa de aluminio, para evitar su degradación, debido 
a la exposición a los agentes exteriores. En las tuberías no expuestas a la intemperie, el 
aislamiento será de caucho microporoso (Armaflex HT o similar) de 27 mm, apto para el 
funcionamiento a altas temperaturas. 
Se debe instalar un Vaso de Expansión cerrado, adecuado para el uso con mezcla anticongelante 
de las siguientes características. 
- Capacidad: 23 l 
- Presión máxima 6,0 bar 
- Presión del gas 1,50 bar 
- Presión de llenado 2,00 bar 
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Para proteger la membrana de temperaturas excesivas así como de la entrada de fluido 
caloportador en fase vapor se debe de instalar un vaso amortiguador de temperatura en serie con 
el vaso de expansión. 
- Capacidad 18 l 
Se debe hacer uso además de válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el punto más 
alto de la instalación y en la salida de cada batería de captadores, así como manómetro de 
presión del circuito solar. 
 
- Circuito Secundario 
 
El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas con el 
depósito de acumulación. 
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. 
Siempre que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar 
manguitos electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 
Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de 
espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en 
aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado 
con protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 
La bomba del circuito secundario será la integrada en el Grupo Hidráulico. 
 
- Circuito de acumulación de ACS 
 
El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas de ACS de el 
equipo complementario con el depósito de acumulación. 
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. 
Siempre que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar 
manguitos electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 
Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de 
espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en 
aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado 
con protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 
En este circuito, se instalará un vaso de expansión con suficiente volumen para absorber la 




- Sistema de energía convencional 
 
Se prevé la utilización del sistema de energía convencional, para complementar a la instalación 
solar en los periodos de baja radiación solar o de alto consumo. El sistema auxiliar está 
compuesto por Apoyo con acumulador a gas que calentará el ACS a través de un intercambiador 
de placas, siendo almacenada esta energía en depósito(s) acumulador(es) Saunier Duval. 
 
La conexión hidráulica se realizará de forma que tanto el agua de consumo sea calentada y/o 
almacenada en el acumulador solar, pasando al sistema de energía convencional para alcanzar la 
temperatura de uso, cuando sea necesario. 
 
Se debe disponer un by-pass hidráulico del agua de red al sistema convencional para garantizar el 
abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria, en caso de una eventual desconexión de la instalación 
solar, por avería, reparación o mantenimiento. A la salida del depósito ACS, se instalará una 
válvula termostática, con el fin de evitar sobretemperaturas en la instalación. 
 
El equipo complementario conectado mediante un intercambiador de placas al depósito solar, 
solamente aportará al agua procedente de dicho depósito, la cantidad de  energía necesaria para 
llegar a la temperatura de confort.  
 
Según CTE 3.3.6 el equipo complementario deberá disponer de un equipo de energía 
convencional complementario que debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
 
1) No se podrá conectar el quipo complementario en el circuito primario de captadores. 
2) Se deberá dimensionar como si no se dispusiera del sistema solar.  
3) Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se 
aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación  
4) Debe disponer de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en 
condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en 
cada momento referente a la prevención y control de la legionelosis 
5) En el caso de que el sistema de energía convencional complementario sea instantáneo, el 
equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la 
temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la temperatura del 
agua de entrada al citado equipo 
6) En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se 
dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un 
termostato de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema 
de generación de calor.La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como 
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- Regulación solar y sistema eléctrico 
 
El funcionamiento de la instalación vendrá controlado por la centralita de control que comparará 
las sondas de temperatura y actuará sobre las bombas y válvulas correspondientes. 
 
La centralita comandará la instalación mediante un control diferencial que actuará poniendo en 
funcionamiento las bombas de circulación cuando el salto de temperatura entre la salida del 
campo de captadores y la sonda de menor temperatura sea superior a  5ºC.  
 
Hay que asegurarse que las sondas de temperatura en la parte baja de los acumuladores y en el 
circuito estén afectadas por el calentamiento. Para ello la ubicación de las sondas se realizará de 
forma que se detecten exactamente las temperaturas que se desean, instalándose los sensores 
en el interior de vainas, que se ubicarán en la dirección de circulación del fluido y en sentido 
contrario (a contracorriente). 
 
La precisión del sistema de control, asegurará que las bombas estén en marcha con saltos de 
temperatura superiores a 7ºC y paradas con diferencias de temperatura menores de 2ºC.  
El sistema de control asegurará, mediante la parada de las bombas, que en ningún caso se 
alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales y componentes. 
 
La instalación dispondrá de un contador de agua caliente solar situado en el circuito primario 
que cuantifique la energía producida por la instalación solar. Este contador estará constituido por 
los siguientes elementos: 
 
 Contador de agua. 
 Dos sondas de temperatura. 
 Un microprocesador electrónico (en algunos casos irá conectado a la propia centralita). 
 
El contador de agua y una de las sondas se situarán en la entrada del campo de captadores. La 
otra sonda se situará en la salida del mismo (agua caliente). El microprocesador electrónico podrá 
estar situado en la parte superior del contador o por separado (incluido en la centralita). 
 
El cuadro eléctrico dispondrá de selectores para controlar el funcionamiento de las bombas con 
conmutación automática y manual de parada y marcha. Se colocarán elementos de señalización 
para visualizar el estado de funcionamiento de las bombas y protecciones eléctricas (interruptores 
magnetotérmicos y diferenciales) adecuadas a cada elemento de la instalación. 
 
- Cálculo del diámetro de las tuberías 
 
Obtenemos el caudal dl diseño mediante la siguiente fórmula: 
 
Q = núm.captadores x superficie útil de cada captador x l/h m² captador 
 
Q = 3 ud x 2,35 m²/capt x 70 l/h m² captador = 493,5 l/h = 8,22 l/min 
 
Con el abaco obtenemos el diámetro para una velocidad de 0,6 m/s y una pérdida de carga de 20 
mmca:  
Diámetro de la tuberías de  3/4” 
 
 
- Cálculo del vaso de expansión 
 
Tenemos 10,50 m de longitud del tubo de 3/4” de diámetro (20 mm), la superficie de la tubería es 
el resultado de la fórmula   (radio / 2) =   (20mm / 2 ) = 314,16 mm² 
 
Si multiplicamos 10,50 m x 0,00031416 m² = 32,98 litros. 
 
Cada depósito acumuador solar tiene 500 litros  de capacidad, el volumen de agua nos la 
proporciona el fabricante y es de 2,16 litros x 3 captadores = 6,48 litros 
 
Utilizaremos la siguiente fórmulapara conseguir el volumen total: 
 
Vtotal = V agua tuberías + (nºacum x cap. Depositos)  +V agua capt solares = 
 
Vtotal = 32,9 l + (2x50) + 6,48 l = 1039,46 litros 
 
La fórmula del volumen del vaso de expansión es la siguiente: 
 
Vt = V · Ce · Cp  
 
Donde Vt: Volumen total del vaso de expansión 
            V: Volumen total de agua del circuito 
            Ce: coeficiente de dilatación del fluido 
            Cp: Coeficiente de presión del gas 
 
Para una temperatura de 60ºC tenemos un ce de 0,0151 
El cp lo obtendremos de :  
 
Cp = Presión máxima / Presión manométrica – presión mínima 
Cp = 4 / (4-3) = 4 
 
Obtendremos entonces el volumen del vaso de expansión: 
 
Vt = 1039,46 x 4 x 0,0151 = 62,8 litros 
 
Escogeremos VASOFLEX 80 
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- Cálculo de la bomba 
 
Por último calculamos la bomba, con el caudal de diseño de 1 l/min por cada m² de 
captador: 
 
Qd = núm. Captadores x  sup.total captadores x 1 l/min m² capt = 7,05 l/min 
 
Tenemos una longitud de 10,50 m y una pérdida de carga de 20 mmca, sumaremos  a 
continuación las pérdidas provocadas por llaves, giros,  etc. 
 
20 x [(6 x 0,45) + (2x0,43) + (5x6,25) + (10,5 x 1,25)] = 958 mmca = 0,09 bar 
 






























ANEXO IV. CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE GAS 
 
Disponemos de un depósito enterrado de 4000 litros, estas son  las características del  gas 
propano: 
 
Presión: Baja presión 
Poder calorífico: 24500 Kcal/m³ 
Densidad relativa: 1,57 
 
Para el cálculo máximo de simultaneidad utilizaremos la siguiente fórmula: 
 
        




Donde, Qsi: caudal máximo de simultaneidad en Nm³/h 
             A y B: Caudales de los aparatos de mayor consumo en Nm³/h 
             C, D,…, N: Resto de caudales 
 
En nuestro caso necesitaremos los caudales de la caldera y de la cocina, para unas potencias de 
77386 Kcal/h para la caldera y 15133 Kcal/h para la cocina. 
 
                      
        




              
                 
            
 = 3,47 m³/h 
 
 
              
                 
            
 = 0,68 m³/h 
 
Así obtenemos que, 
 
 
Qsi = 3,47 + 0,68 = 4,15 Nm³/h 
 
El consumo de los aparatos indicados es el máximo previsto en momentos punta pero normalmnte 
el caudal será inferior. 
 
Calcularemos los diámetros de las tuberíassegún la siguiente fórmula de Renouard para bajas 
presiones (hasta 0,05 bar): 
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   √
                
     
    
 
 
D: Diámetro mínimo de la canalización en mm 
S: Densidad relativa  
L: Longitud del tramo 
Q: Caudal del gas 
Pa – Pb: Diferencia de presión absoluts entre el origen y el extremo del conducto 
 
Para el tramo hasta la sala de caldera: 
 
 
   √
                          
 
    
 = 31,99 = 32 mm 
 
Para el tramo que alimenta la caldera: 
 
 
   √
                       
 
    
 = 31,99 = 32 mm 
 




   √
                          
 
    













ANEXO V. CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
Para el cálculo de las cargas térmicas de cada estancia utilizaremos  el programa Calculair de 
Saunier Duval. 
 
Tendremos como parámetros lo que nos marca el RITE: en verano mantener una temperatura 
constante de 24ºC o superior y en invierno tener como máximo una temperatura de 21ºC. 
 
Al tratrse de una localidad en Girona, encontraremos en verano una temperatura exterior de 
34,1ºC, en invierno la temperatura baja hasta los -3,6ºC, la humedad relativa es del 58%. 
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- Cálculo del número de elementos por emisor 
 
El emisor escogido para el sistema de calefacción bitubular es de la marca BAXI ROCA, el modelo 
es el radiador DUBAL 80, la potencia calrífica que tiene por elemento es de 189,9 kCal/h. 
 
En cocheras y en el gimnasio colocaremos dos unitermos en cada estancia del modelo UL-210 G. 
 
Calcularemos el número necesario de elmentos necesarios mediante la siguiente fórmula: 
 
                    
                  




Estancia Pot nec / Pot elem (Kcal/h) Núm elementos Núm radiadores x elem 
Vest. femenino 1293 10 1x10 
Vest. Masculino 5802 24 1x14 + 1x10 
Despacho de jefe 3381 18 1x10 + 1x8 
Pasillo 6568 35 3x12 
Sala de reuniones 3461 19 2x10 
Sala de control 2505 14 1x14 
Comedor 4410 24 2x12 
Cocina 2862 14 1x14 
Dorm. Doble 1 2552 14 1x14 
Dorm. Doble 2 2167 12 1x12 
Dorm. Colectivo 2655 14 1x14 

























- Cálculo del diámetro de las tuberías de calefacción 
 






                En cocheras y en el gimnasio será el mismo sistema: 
              
 
Tramo Potencia tramo (Kcal/h) Ø tubo 
U1-1 5869,56 20/22 
U2-1 5869,56 20/22 
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- Cálculo de los diámetros en planta baja 
 
Planta Baja 
Tramo Potencia tramo (Kcal/h) Ø tubo 
VF-9 1899 10/12 
P3-9 2278,8 12/14 
9-5 4177,8 16/18 
D2-8 1899 10/12 
D1-8 1899 10/12 
8-7 3798 16/18 
VM1-7 2658,6 13/15 
7-6 6456,6 20/22 
VM2-6 1899 10/12 
6-5 8355,6 20/22 
5-4 12533,4 25/28 
P2-4 2278,8 12/14 
4-3 14812,2 25/28 
P1-3 2278,8 32/35 
3-0 17091 25/28 
A1-2 1899 10/12 
A2-2 1519,2 10/13 
2-1 3418,2 14/16 
S-1 2658,8 13/15 
1-0 6076,8 20/22 




















- Cálculo de los diámetros en planta primera 
 
Planta Primera 
Tramo Potencia tramo (Kcal/h) Ø tubo 
COL-8 2658,6 13/15 
D-8 2658,6 13/15 
8-7 5317,2 20/22 
H-7 2278,8 12/14 
7-6 7596 20/22 
K-6 2658,6 13/15 
6-5 10254,6 25/28 
B-5 1329,3 10/12 
5-3 11583,9 25/28 
P2-4 2278,8 12/14 
P1-4 2278,8 12/14 
4-3 4557,6 16/18 
3-2 16141,5 25/28 
C2-2 2278,8 13/15 
2-1 18420,3 32/35 
C1-1 2278,8 12/14 
1-C 20699,1 32/35 
 
 
- Espesor mínimo del aislante térmico 
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- Cálculo del vaso de expansión 
 
La fórmula del volumen del vaso de expansión es la siguiente: 
 
Vt = V · Ce · Cp , donde: 
 
Vt: Volumen total del vaso de expansión 
V: Volumen total del agua en el circuito 
Ce: coeficiente de dilatación del fluido 
Cp: Coeficiente de presión del gas 
 
El volumen de agua en el circuito se obtiene sumando el volumen total del agua en las tuberías, 
emisores y generador de vcalor, o se puede calcular de forma aproximada con la siguiente 
fórmula, donde Q es la potencia del generador: 
 
  
    
    
 = 
      
    
 = 1163,80 litros 
 
El coeficiente de expansión ce es siempre positivo y menor que la unidad y representa la relación 
entre el volumen útil del vaso de expansión, que debe ser igual al volumen del fluido 
expansionado y el volumen del fluido contenido en la instalación (Ce = Vu / V). Según el RITE se 
calcula con la fórmula: 
 
Ce = (3,24 · t² + 102,13 · t -2708,3) x 10-6 
 
Donde una vez sustituida la t por el valor deseado tenemos que para una temperatura de 80ºC 
obtenemos qu la ce es igual a 0,0262 
 
El coeficiente de expansión Cp para el cálculo del volumen total de los vasos de expansión 
cerrados sin trasiego de fluido al exterior del sistema se halla partiendo de la ecuación de estado 
para gases perfectos, considerando que la variación de volumen tenga lugar a temperatura 
constante (ley de Boyle de Mariotte). Este coeficiente, positivo y mayor que la unidad representa la 
relación entre el volumen total y el volumen del vaso de expansión (cp = Vt / Vu). Se calcula con 
la siguiente fórmula: 
 
Cp = PM / (PM – Pm) = 4 / (4-3) = 4 
 
Donde PM es la presión máxima = presión de tarado (3) + Presión atmosférica (1 bar) 
             Pm es la presión mínima (presión estática) = presión manotérmica (2) + presión                                    
                                                                                      atmosférica (1) 
 
Calculamos entonces: Vt = 1163,80 · 0,0262 · 4 = 1219 litros 
 
Escogeremos la opción del VATOFLEX 140 
- Cálculo de las bombas de retorno 
 
En primer lugar tenemos que conocer el caudal que la bomba tendrá que hacer por el circuito. 
Para ello debemos conocer la potencia necesaria para ese circuito y el salto térmico que 
queremos emplear. Utilizaremos la siguiente fórmula: 
 
Q = P / Cp · d · ΔT 
 
Donde Q: Caudal en l/h 
            P: Potencia nominal a transmitir en la instalación en Kcal/h 
            Cp: Calor específico del fluido en Kcal/h/C x kg 
            d: Densidad 
            ΔT: Diferencia de temperatura entre ida y retorno en ºC 
 
Si sumamos todas las potencias obtenemos 67344,36 Kcal/h 
 
Q = 67344,36 / 1 · 1 · (90-20) = 962 l/h = 0,267 l/s 
 
Calcularemos la pérdida de carga de la tubeía por la que circula el fluido, conociendo que se 
produce un rozamiento que tenemos que tener en cuenta, pues la bomba debe vencerlo para 
conseguir el objeto deseado. 
También produce pérdida de carga las llaves, codos y demás accesorios de la instalación. 
 
La pérdida de carga de la tubería la calculamos según el mismo ábaco utilizado en fontanería. 
Cabe recordar que es importante trabajar con una velocidad que no supere l 1,5 m/s y una pérdida 
de carga no superior a 40 mmca. 
 
Calcularemos la pérdida de carga del tramo más desfavorable, en nuesto caso la longitud de éste 
es de 76,10 m. 
 
Total pérdida de carga = (11x3,55) + (2x4,05) + (3x3) + (5x3,60) + (6x2,50) + (13x0,33) + 
(76,10x1,25) = 2815 mmca  = 0,2815  Kg/cm² 
 
Escogeremos la bomba ROCA PC1045. 
 
- Elección de la caldera 
 
Potencia  readiadores: 67344,36 Kcal/h = 78.3215 KW x 1,15 = 89,7 KW 
 
Escogeremos la caldera Viessmann de 90 KW 
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ANEXO VI. CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO  
 
Para le cálculo de calefacción hemos calculado las cargas térmicas y con ellas también hemos 
calculado las frigorías que necesitamos, para averiguar el caudal solo hemos de multiplicarlas por 
0,23: 
 
Este es un resumen de las cargas por grupos que necesitamos refrigerar: 
 
 
Máquina Planta primera 
Estancia Superficie Verano Caudal 
Sala-comedor 33 m² 6,71 Kw 1327,79 m³/h 
Cocina 15 m² 2,52 Kw 499,79 m³/h 
Dormitorio doble 1 18,48 m² 1,75 Kw 373,06 m³/h 
Dormitorio doble 2 15,25 m² 1,56 Kw 446,89 m³/h 
Dormitorio colectivo 25 m² 2,14 Kw 446,89 m³/h 
Total  14,68 Kw 2975,8 m³/h 





Estancia Superficie Verano Caudal 
Gimnasio 50,41 m² 14,58  Kw 2883 m³/h 





Estancia Superficie Verano Caudal 
Vestuario masculino 49,91 m² 5,55  Kw 1097,33 m³/h 
Vestuario femenino 25 m² 2,17 Kw 429,18 m³/h 
Total  7,72 Kw 1526,51 m³/h 









Máquina Despacho jefe 
Estancia Superficie Verano Caudal 
Despacho jefe 14,85  m² 4,33  Kw 856,98 m³/h 




Máquina Control, electricidad y sala reuniones 
Estancia Superficie Verano Caudal 
Sala de control 20,43 m² 3,97 Kw 785,45m³/h 
Sala electricidad 3,88 m² 0,34 Kw 76,82 m³/h 
Sala de reuniones 25,58 m² 4,6 Kw 910,80 m³/h 
Total  8,91 Kw 1719,25 m³/h 




Sumando el total de las potencia de los fancoils obtenemos un total de 108,92 KW 
 
Escogeremos la máquina solo frío de la marca YORK YMWA/YMRA de 118,8 KW 
 
Para el cálculo de las rejillas escogeremos la marca CEALSA utilizando el programa MADEL. 
 
- Cálculo de los conductos 
 
Para el cálculo de los conductos de aire también hemos utilizado el programa CALCULAIR, el 
























































































ANEXO VII. CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE AIRE DE RENOVACIÓN 
 





Para la cocina el aire de extracción será de 1800 m³/h y en los baños de 540 m³/h, sumando todos 
los caudales obtenemos un caudal de 2817 m³/h 
 
 
Dependencia Superficie m² Caudal renovación m³/h 
Gimnasio 50,41 288 
Despacho jefe 14,85 225 
Sala de reuniones 25,58 135 
Sala de control 20,43 90 
Sala-comedor 33 450 
Dormitorio doble 1 18,48 90 
Dormitorio doble 2 15,25 90 
Dormitorio colectivo 25 180 
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- Recuperador entálpico 
 
Escogeremos un recuperador entálpico de la marca SODECA modelo RECUP/LC-60, teniendo 
este un caudal máximo de 5300 m³/h. 
 
 
ANEXO VIII. CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE COCHERA 
 
Para el cálculo de la extracción de cochera hemos de tener en cuenta que el caudal de extracción 
para un aparcamiento es de 4320 m³/h. 
 
La máquina de extracción escogida es de la marca SODECA modelo CJTHT-40-4T-0,75/PLUS 
con un caudal máximo de 4850 m³/h 
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ANEXO IX. CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
 
En la sala de Rack en planta baja está prevista la entrada desde la calle de las líneas telefónicas y 
de fibra óptica. También en la sala del rack está la conexión de todos los cables FTP de categoría 
6 fina a la toma interior marcadas en planos. En este lugar se ubicarán los equipos para enlazar 
las diferentes instalaciones de red informática y telefonía del centro 
Se prevé la pre- instalación de una red informática, consistente en la instalación de un rack de 
conexiones y de tomas por conexión de ordenador RJ45, repartidas por la planta baja tal y como 
se han dibujado en los planos adjuntos. 
 En su interior estará el equipo de amplificación, registro secundario, etc .... La instalación interior 
prevista de TV será para el recinto de comedor que discurrirán por el interior de la planta por el 
interior de tubo corrugado de diámetro 20, colgado en bandejas por los techos. 
 
Para el cálculo hemos seguido los puntos de la ICT: 
 
- Arqueta de entrada 
 
Según el nombre de puntos de acceso al usuario (PAU) tendremos el tamaño de la arqueta: 
 
Número de PAU Longitud Ancho Profundidad 
Hasta 20 400 400 600 
De 21 a100 600 600 800 
Más de 100 800 700 820 
 
- Canalización externa 
 
Para la parte de la instalación que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada 
general del inmueble calcularemos el número y diámetro de tubos con la siguiente tabla: 
 
Número de PAU Núm tubos y Ø  TB+RDSI TLCA Reserva 
Hasta 4 3 Ø 63 mm 1 1 1 
De 5 a 20 4 Ø 63 mm 1 1 2 
De 21 a 40 5 Ø 63 mm 2 1 2 












- Canalización de enlace 
 
Estará formado por un número de tubos de igual número que la canalización externa. 
Los tubos destinados a TB+RDSI, el diámetro se dimensiona en función del número de pares de 
los cables de red de distribución 
 
Número de aparatos Núm tubos y Ø  TB+RDSI TLCA Reserva 
Hasta 250 3 Ø 40 mm 1 1 1 
Entre 250 y 525 3 Ø 50 mm 1 1 1 
Entre 525 y 800 3 Ø 63 mm 1 1 1 
 
 
- Recinto de telecomunicaciones 
 
En viviendas unifamiliares con elementos comunes se admite un recinto único  que debe tener las 
dimensiones equivalentes al RITI y al RITS (RACK), sus dimensiones dependerán también de 
número de PAU y serán: 
 
 
Número de PAU Altura  Ancho Profundidad 
Hasta 10 2000 mm 1000 mm 500 mm 
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ANEXO X. CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
El cálculo eléctrici se realiza mediante el programa CYPE y el cálculo de las luminarias mediante 




Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección.  
Los conductores serán de cobre. Esta línea está regulada por la ITC-BT-11. 
La acometida será subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán 
instalarse directamente enterrados bajo tubo en el interior de una zanja. 
 
- Caja General de Protección 
 
Colocaremos la C.G.P CGP CLAVED CGPC 250/9C encima de la canal protectora y la caja de 
seccionamiento en el armario situado en el límite del solar y en el mismo nicho que la TMF10. Su 
situación se fijara de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 
 
-  Línea General de Alimentación. 
 
Es la línea que une la CGP con el TMF 10. El trazado de esta línea se realizará por el interior del 
mismo nicho. Estará compuesta por conductores unipolares con un nivel de aislamiento: 0.6/1 kV 
 
-  TMF 10. 
 
Se instalara en la fachada principal de la entrada un equipo de medida del tipo TMF10. En el 
interior de este existirán los siguientes elementos: 
· Protección diferencial con transformador toroidal y sensibilidad 300 mA. 
· Interruptor General Automático  
· Conjunto de medida de potencia activa y reactiva con reloj horario. 
· Cortacircuitos de seguridad de cuchillas seccionadoras y bases DIN 4. 
El TMF 10 se encuentra colocado en la fachada principal, compartiendo nicho con la C.G.P 7 
 
- Derivación individual. 
 
Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía 
eléctrica a una instalación Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los 
dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15. 
Denominaremos Derivación individual al tramo que va desde la TMF 10 hasta el Cuadro General 
de Mando y Protección del edificio. Soportara la potencia total del edificio. 
La distribución se inicia desde el cuadro de mando y  protección, del que salen los diferentes 
circuitos dotados de los correspondientes interruptores automáticos rotulados e identificados. 
La instalación se tiene que hacer con cinco cables conductores: 3 activos, 1 neutro y 1 de 
protección, este último debe llegar a todos los puntos de consumo. Todos los cables irán bien 
señalizados como dice el REBT. 
 
- Cuadros de Mando y Protección Secundarios 
 
Los dispositivos generales de mando y protección se situaran en zonas comunes y accesibles por 
los instaladores. Tenemos los siguientes cuadros secundarios: 
 
Cuadro secundario de planta baja. 
Cuadro secundario de planta primera. 
Cuadro secundario de sala de máquinas. 
Cuadro secundario de cochera. 
Cuadro secundario de almacenes y zona exterior 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección llevarán, como mínimo: 
Un interruptor general automático  
Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor 
general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-
BT-24) 
· Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 
· Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. 
En los puntos de consumo donde haya toma informática se ha de prever un enchufe conectado a 
una línea especial que debe posibilitar la colocación del SAI y de una tierra especial informática de 
menos de 6 ohms 
 
- Cajones prefabricados registrables. 
 
Los cajones prefabricados registrables por donde se pasaran las instalaciones eléctricas serán de 
placas de PLADUR MO. 
 
- Instalación de fuerza 
 
La instalación de fuerza se realizará con cable de cobre RZ1-k 0,6/1 KV, por bandeja metálica 
colgada del techo y bajo tubo protector de PVC de diámetro reglamentario (según ITC-BT-21) a 
los conductores a proteger; canalización empotrada. 
Se usarán cajas de derivación aisladas y bornes de empalme con tornillo de apriete. 
Todas las tomas de corriente monofásicas serán de tipo schuko 10/16 a II + TT, mientras que las 
trifásicas serán 16 A III+N+TT. Las tomas de corriente a instalar en cuartos técnicos serán 
estancas.  
En cochera los enchufes monofásicos y trifásicos irán en cajas de protección IP55, así como las 2 
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- Puesta a tierra 
 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una 
toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo 
 
- Grupo electrógeno 
 
Se dota a la instalación de suministro de reserva mediante un grupo electrógeno , que trabajará a 
una tensión de 400 V y una frecuencia de 50 Hz. 
Se colocará un cuadro de conmutación para que entre en funcionamiento el grupo en caso de fallo 
de suministro eléctrico de la red. 
 
- luminación interior 
 
La iluminación interior del parque se realizará mediante equipos de fluorescencia con equipos de 
difusión adecuados. 
En la zona de cocheras se colocarán fluorescentes estancos en los espacios entre las puertas, 
coincidiendo con los pasillos entre vehículos garantizando el nivel de iluminación. También serán 
fluorescentes estancos los de cocina y zonas húmedas. 
 
Se tiene que prever una iluminación reducida de vigilancia en las circulaciones de dependencias a 
cochera, y en el exterior, mediante el encendido parcial de un máximo del 30% del total de la 
dependencia, controlada por célula fotoeléctrica o crepuscular. 
 
- Iluminación exterior 
 
La iluminación exterior será de dos tipos: de vigilancia y para trabajo en la pista deportiva y zona 
delante de las cocheras. En los dos casos se colocarán aparatos de bajo consumo, de 400W. 
 
- Sistema de iluminación 
 
La sala de control, resto de  zonas de oficina, gimnasio y planta primera  serán del tipo fijo y a 
demanda. 
Las zonas comunes de circulación, vestuarios masculinos y femeninos serán a demanda 
temporizadas. 
Las zonas de taller, almacén y limpieza EPI se realizarán mediante detectores de presencia. 
En cocheras el 30% será a demanda, otro 30%con temporizadores y el otro 30% de vigilancia. 







- Alumbrado de emergencia 
 
Se realizarán instalaciones de alumbrado de evacuación y de ambiente o antipático. Estos 
alumbrados tendrán una autonomía mínima de 1 hora de duración cuando se produzca un fallo de 
alimentación en la red normal.  
Deben indicar permanentemente la situación de las puertas, pasillos, escaleras y salida de los 
locales, por tanto se situarán sobre las puertas de los locales, exceptuando las de descanso y las 
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- Cálculo iluminación 
 
El cálculo de la luz se ha relizado con el programa DIALUX, comprobaremos que cumplimos con 














Pmáx (W) Em media (lux) Pinst (W) 
Taller 5,17 200 4 41,36 215 27,72 
Almacén 19,41 150 4 116,46 150 58,81 
Limpieza EPI 9,05 200 4 72,4 255 70,49 
Acceso 
vestíbulo 
27,33 200 6 327,96 253 228 
Sala de control 20,43 400 4 326,88 405 174,06 
Despacho jefe 
del parque 
14,85 400 4 237,6 488 183,39 
Vestuario 
masculino 
49,91 300 4 598,92 367 491,61 
Servicio higiene 
masculino 
15,48 200 4 123,84 272 109,44 
Vestuario 
femenino 
10,41 300 4 124,92 333 111,17 
Baño adaptado 3,49 200 4 27,92 294 18,11 
Abocador 3,49 200 4 27,92 294 17,41 
Aula 25,58 400 6 613,92 422 238,66 
Sala de paso 3,01 200 6 36,12 307 39 
Gimnasio 50,41 300 4 604,92 427 495,53 
Pasillo Planta 
Baja 
25,38 200 6 304,56 210 299,23 
Sala 
electricidad 



































EPI 22,96 150 6 206,64 151 96,2 
Sala de caldera 16,08 150 6 144,72 122 53,7 
Limpieza 5,10 200 4 40,8 308 19,8 
Sala Aire 
Acondicionado 
23,02 150 6 207,18 159 90,69 
Dormitorio 
doble 1 
18,48 100 4 73,92 139 72,99 
Dormitorio 
doble 2 
15,25 100 4 61 138 50,8 
Dormitorio 
colectivo 
25,00 100 4 100 132 69 
Baño 6,81 200 4 54,48 256 46,24 
Sala-comedor 33,00 200 6 396 239 313,83 
Cocina 25,00 200 4 200 290 190,25 
Pasillo planta 1 20,76 200 6 249,12 269 203,24 
Sala de paso 5,20 150 6 46,8 172 39 
 
 
A continuación se muestra el cálculo realizado con el DIALUX y seguidamente el cálculo de la 
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Número de unidades Luminaria (Emisión de luz)
3 Artemide – Artemide Group M185200 COVER DIFUSOR 250X250 TC-LEL 2X18W
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xFSDH (2G11)
Grado de eficacia de funcionamiento: 48.04%
Flujo luminoso de lámparas: 2400 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1153 lm
Potencia: 35.0 W
Rendimiento lumínico: 32.9 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 48%












28 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322 Placa de
bafle para la asimetría
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xFLC11EM/32%
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












5 LEDS-C4 80-3201-BO-H6 MAXI FLOOD
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xHST 400/200
Grado de eficacia de funcionamiento: 62.29%
Flujo luminoso de lámparas: 56500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 35194 lm
Potencia: 400.0 W
Rendimiento lumínico: 88.0 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 62%













Amer PB / Lista de luminarias
Página 1
Número de unidades Luminaria (Emisión de luz)
26 OMS spol. s r.o. PRESTIGE DM FD+R1 FD L1 OPAL 1x36W
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xT26 (T8) 36W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 62.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3350 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2106 lm
Potencia: 38.0 W
Rendimiento lumínico: 55.4 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 63%












7 Philips Lighting DN571B 1xLED20S/840 WR
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED20S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 2000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2000 lm
Potencia: 19.8 W
Rendimiento lumínico: 101.0 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 100%












10 Philips Lighting SP480P W24L134 1xLED35S/830 ACC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED35S/830/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.95%
Flujo luminoso de lámparas: 3500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3498 lm
Potencia: 42.0 W
Rendimiento lumínico: 83.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 100%
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Número de unidades Luminaria (Emisión de luz)
4 Philips Lighting TBS464 SQR 4xTL5-14W HFP C8-VH IPD-WH
Emisión de luz 1
Lámpara: 4xTL5-14W/827
Grado de eficacia de funcionamiento: 83.84%
Flujo luminoso de lámparas: 5000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4192 lm
Potencia: 63.0 W
Rendimiento lumínico: 66.5 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 84%












10 Philips Lighting TCS680 1xTL5-35W HFP C8
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xTL5-35W/865
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2290 lm
Potencia: 39.0 W
Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 74%












3 Philips Lighting TPS760 4xTL5-14W HFP ND AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 4xTL5-14W/830
Grado de eficacia de funcionamiento: 72.85%
Flujo luminoso de lámparas: 5000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3643 lm
Potencia: 63.0 W
Rendimiento lumínico: 57.8 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 73%
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Número de unidades Luminaria (Emisión de luz)
14 Saudi Lighting 6444S/258BF.AA.2E3 Pendant or Surface Mounted IP65 Industrial Flourescent Luminaire with
Asymmetrical Relector
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xL 58W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 49.78%
Flujo luminoso de lámparas: 10400 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 5177 lm
Potencia: 116.0 W
Rendimiento lumínico: 44.6 lm/W
Temperatura de color: 3000 K






cd/klm η = 50%












Flujo luminoso total de lámparas: 645464 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 410832 lm, Potencia total: 6515.4 W, Rendimiento lumínico: 63.1 lm/W
Amer PB 27/09/2016
Amer PB / Lista de luminarias
Página 4
Taller
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 34.9%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil taller Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
7.16 (200) 2.24 17.6 0.31 0.13
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Base 7.27 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 350 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Taller / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 5
Taller
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 34.9%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil taller Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
215 (200) 62.6 346 0.29 0.18
N° Número de unidades
1 1 Philips Lighting TCS680 1xTL5-35W HFP C8
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2290 lm
Potencia: 39.0 W
Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 74%












Flujo luminoso total de lámparas: 3100 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 2290 lm, Potencia total: 39.0 W, Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 5.36 W/m² = 2.50 W/m²/100 lx (Base 7.27 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 350 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Taller / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 6
Taller
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 34.9%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 7.27 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 350 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Taller / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 7
Almacén
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 34.4%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 2 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
3.12 (100) 0.37 17.1 0.12 0.02
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Base 25.75 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 1100 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Almacén / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 8
Almacén
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 34.4%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 2 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
150 (100) 10.6 346 0.07 0.03
N° Número de unidades
1 2 Philips Lighting TCS680 1xTL5-35W HFP C8
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2290 lm
Potencia: 39.0 W
Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 74%












Flujo luminoso total de lámparas: 6200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4580 lm, Potencia total: 78.0 W, Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 3.03 W/m² = 2.01 W/m²/100 lx (Base 25.75 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 1100 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Almacén / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 9
Almacén
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 34.4%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 25.75 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 1100 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Almacén / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 10
Limpieza EPI
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 34.5%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil Neteja EPI Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
5.26 (200) 0.32 16.6 0.06 0.02
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 1.23 W/m² = 23.34 W/m²/100 lx (Base 11.89 m²)
Consumo: 100 - 200 kWh/a de un máximo de 500 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Limpieza EPI / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 11
Limpieza EPI
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 34.5%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil Neteja EPI Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
255 (200) 102 348 0.40 0.29
N° Número de unidades
1 2 Philips Lighting TCS680 1xTL5-35W HFP C8
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2290 lm
Potencia: 39.0 W
Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 74%












Flujo luminoso total de lámparas: 6200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4580 lm, Potencia total: 78.0 W, Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.56 W/m² = 2.57 W/m²/100 lx (Base 11.89 m²)
Consumo: 100 - 200 kWh/a de un máximo de 500 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Limpieza EPI / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 12
Limpieza EPI
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 34.5%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 11.89 m²)
Consumo: 100 - 200 kWh/a de un máximo de 500 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Limpieza EPI / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 13
Cochera
Altura del local: 5.200 m, Grado de reflexión: Techo 63.3%, Paredes 34.6%, Suelo 33.9%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Cochera Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
2.63 (200) 0.00 12.6 0.00 0.00
N° Número de unidades
1 5 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 1440 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 820 lm, Potencia total: 73.0 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.36 W/m² = 13.81 W/m²/100 lx (Base 200.61 m²)
Consumo: 3350 kWh/a de un máximo de 8300 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Cochera / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 14
Cochera
Altura del local: 5.200 m, Grado de reflexión: Techo 63.3%, Paredes 34.6%, Suelo 33.9%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Cochera Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
203 (200) 3.53 313 0.02 0.01
N° Número de unidades
1 1 Philips Lighting TCS680 1xTL5-35W HFP C8
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2290 lm
Potencia: 39.0 W
Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 74%












2 12 Saudi Lighting 6444S/258BF.AA.2E3 Pendant or Surface Mounted IP65 Industrial Flourescent Luminaire with
Asymmetrical Relector
Grado de eficacia de funcionamiento: 49.78%
Flujo luminoso de lámparas: 10400 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 5177 lm
Potencia: 116.0 W
Rendimiento lumínico: 44.6 lm/W
Temperatura de color: 3000 K






cd/klm η = 50%












Flujo luminoso total de lámparas: 127900 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 64414 lm, Potencia total: 1431.0 W, Rendimiento lumínico: 45.0 lm/W
Potencia específica de conexión: 7.13 W/m² = 3.51 W/m²/100 lx (Base 200.61 m²)
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Cochera / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 15
Consumo: 3350 kWh/a de un máximo de 8300 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Cochera / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 16
Cochera
Altura del local: 5.200 m, Grado de reflexión: Techo 63.3%, Paredes 34.6%, Suelo 33.9%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 200.61 m²)
Consumo: 3350 kWh/a de un máximo de 8300 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Cochera / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 17
Sala de reuniones
Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 54.4%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 5 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
5.14 (400) 0.19 17.1 0.04 0.01
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.97 W/m² = 18.87 W/m²/100 lx (Base 15.06 m²)
Consumo: 150 - 250 kWh/a de un máximo de 650 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Sala de reuniones / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 18
Sala de reuniones
Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 54.4%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 5 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
423 (400) 115 638 0.27 0.18
N° Número de unidades
1 2 Philips Lighting TBS464 SQR 4xTL5-14W HFP C8-VH IPD-WH
Grado de eficacia de funcionamiento: 83.84%
Flujo luminoso de lámparas: 5000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4192 lm
Potencia: 63.0 W
Rendimiento lumínico: 66.5 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100 200
300
500
cd/klm η = 84%












Flujo luminoso total de lámparas: 10000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 8384 lm, Potencia total: 126.0 W, Rendimiento lumínico: 66.5 lm/W
Potencia específica de conexión: 8.36 W/m² = 1.98 W/m²/100 lx (Base 15.06 m²)
Consumo: 150 - 250 kWh/a de un máximo de 650 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Sala de reuniones / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 19
Sala de reuniones
Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 54.4%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 15.06 m²)
Consumo: 150 - 250 kWh/a de un máximo de 650 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Sala de reuniones / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 20
Sala de control
Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 56.9%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Sala de control Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
10.3 (400) 3.43 22.2 0.33 0.15
N° Número de unidades
1 2 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 576 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 328 lm, Potencia total: 29.2 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 1.60 W/m² = 15.56 W/m²/100 lx (Base 18.21 m²)
Consumo: 300 - 450 kWh/a de un máximo de 800 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Sala de control / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 21
Sala de control
Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 56.9%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Sala de control Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
405 (400) 128 719 0.32 0.18
N° Número de unidades
1 2 Philips Lighting TBS464 SQR 4xTL5-14W HFP C8-VH IPD-WH
Grado de eficacia de funcionamiento: 83.84%
Flujo luminoso de lámparas: 5000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4192 lm
Potencia: 63.0 W
Rendimiento lumínico: 66.5 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100 200
300
500
cd/klm η = 84%












Flujo luminoso total de lámparas: 10000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 8384 lm, Potencia total: 126.0 W, Rendimiento lumínico: 66.5 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.92 W/m² = 1.71 W/m²/100 lx (Base 18.21 m²)
Consumo: 300 - 450 kWh/a de un máximo de 800 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Sala de control / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 22
Sala de control
Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 56.9%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 18.21 m²)
Consumo: 300 - 450 kWh/a de un máximo de 800 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Sala de control / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 23
Sala de Paso
Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 7 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
0.01 (150) 0.00 8.55 0.00 0.00
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Base 3.87 m²)
Consumo: 200 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Sala de Paso / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 24
Sala de Paso
Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 7 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
306 (150) 180 375 0.59 0.48
N° Número de unidades
1 1 Philips Lighting TCS680 1xTL5-35W HFP C8
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2290 lm
Potencia: 39.0 W
Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 74%












Flujo luminoso total de lámparas: 3100 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 2290 lm, Potencia total: 39.0 W, Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 10.08 W/m² = 3.29 W/m²/100 lx (Base 3.87 m²)
Consumo: 200 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Sala de Paso / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 25
Sala de Paso
Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 3.87 m²)
Consumo: 200 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Sala de Paso / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 26
Electricidad
Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 55.4%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 8 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
15.2 (150) 7.30 22.1 0.48 0.33
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 3.67 W/m² = 24.23 W/m²/100 lx (Base 3.98 m²)
Consumo: 150 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Electricidad / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 27
Electricidad
Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 55.4%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 8 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
326 (150) 244 385 0.75 0.63
N° Número de unidades
1 1 Philips Lighting TCS680 1xTL5-35W HFP C8
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2290 lm
Potencia: 39.0 W
Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 74%












Flujo luminoso total de lámparas: 3100 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 2290 lm, Potencia total: 39.0 W, Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 9.81 W/m² = 3.00 W/m²/100 lx (Base 3.98 m²)
Consumo: 150 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Electricidad / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 28
Electricidad
Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 55.4%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 3.98 m²)
Consumo: 150 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Electricidad / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 29
Despacho jefe del parque
Altura del local: 4.300 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 57.2%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 9 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
4.59 (400) 0.00 15.5 0.00 0.00
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.89 W/m² = 19.30 W/m²/100 lx (Base 16.48 m²)
Consumo: 350 - 550 kWh/a de un máximo de 700 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Despacho jefe del parque / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 30
Despacho jefe del parque
Altura del local: 4.300 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 57.2%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 9 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
425 (400) 0.00 667 0.00 0.00
N° Número de unidades
1 3 Philips Lighting TPS760 4xTL5-14W HFP ND AC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento: 72.85%
Flujo luminoso de lámparas: 5000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3643 lm
Potencia: 63.0 W
Rendimiento lumínico: 57.8 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 73%












Flujo luminoso total de lámparas: 15000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 10929 lm, Potencia total: 189.0 W, Rendimiento lumínico: 57.8 lm/W
Potencia específica de conexión: 11.47 W/m² = 2.70 W/m²/100 lx (Base 16.48 m²)
Consumo: 350 - 550 kWh/a de un máximo de 700 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Despacho jefe del parque / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 31
Despacho jefe del parque
Altura del local: 4.300 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 57.2%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 16.48 m²)
Consumo: 350 - 550 kWh/a de un máximo de 700 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Despacho jefe del parque / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 32
Baño adaptado
Altura del local: 2.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 58.9%, Suelo 75.6%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 10 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
0.00 (200) 0.00 0.00 / /
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 3.81 m²)
Consumo: 100 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Baño adaptado / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 33
Baño adaptado
Altura del local: 2.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 58.9%, Suelo 75.6%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 10 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
294 (200) 10.3 449 0.04 0.02
N° Número de unidades
1 1 Philips Lighting DN571B 1xLED20S/840 WR
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 2000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2000 lm
Potencia: 19.8 W
Rendimiento lumínico: 101.0 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100 400
600
1000
cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 2000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 2000 lm, Potencia total: 19.8 W, Rendimiento lumínico: 101.0 lm/W
Potencia específica de conexión: 5.19 W/m² = 1.77 W/m²/100 lx (Base 3.81 m²)
Consumo: 100 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Baño adaptado / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 34
Baño adaptado
Altura del local: 2.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 58.9%, Suelo 75.6%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 3.81 m²)
Consumo: 100 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Baño adaptado / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 35
Abocador
Altura del local: 2.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 58.9%, Suelo 75.6%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 11 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
0.00 (200) 0.00 0.00 / /
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 3.97 m²)
Consumo: 50 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Abocador / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 36
Abocador
Altura del local: 2.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 58.9%, Suelo 75.6%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 11 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
294 (200) 131 447 0.45 0.29
N° Número de unidades
1 1 Philips Lighting DN571B 1xLED20S/840 WR
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 2000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2000 lm
Potencia: 19.8 W
Rendimiento lumínico: 101.0 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100 400
600
1000
cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 2000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 2000 lm, Potencia total: 19.8 W, Rendimiento lumínico: 101.0 lm/W
Potencia específica de conexión: 4.99 W/m² = 1.70 W/m²/100 lx (Base 3.97 m²)
Consumo: 50 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Abocador / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 37
Abocador
Altura del local: 2.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 58.9%, Suelo 75.6%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 3.97 m²)
Consumo: 50 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Abocador / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 38
Vestuario masculino
Altura del local: 4.300 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 53.4%, Suelo 75.6%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 12 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
2.14 (300) 0.45 12.1 0.21 0.04
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.31 W/m² = 14.25 W/m²/100 lx (Base 47.77 m²)
Consumo: 650 - 900 kWh/a de un máximo de 2000 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Vestuario masculino / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 39
Vestuario masculino
Altura del local: 4.300 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 53.4%, Suelo 75.6%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 12 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
367 (300) 229 439 0.62 0.52
N° Número de unidades
1 12 OMS spol. s r.o. PRESTIGE DM FD+R1 FD L1 OPAL 1x36W
Grado de eficacia de funcionamiento: 62.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3350 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2106 lm
Potencia: 38.0 W
Rendimiento lumínico: 55.4 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 79 100
150
200
cd/klm η = 63%












Flujo luminoso total de lámparas: 40200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 25272 lm, Potencia total: 456.0 W, Rendimiento lumínico: 55.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 9.55 W/m² = 2.60 W/m²/100 lx (Base 47.77 m²)
Consumo: 650 - 900 kWh/a de un máximo de 2000 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Vestuario masculino / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 40
Vestuario masculino
Altura del local: 4.300 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 53.4%, Suelo 75.6%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 47.77 m²)
Consumo: 650 - 900 kWh/a de un máximo de 2000 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Vestuario masculino / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 41
Duchas masculino
Altura del local: 5.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 54.6%, Suelo 75.6%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 13 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
0.00 (200) 0.00 0.01 / 0.00
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Base 15.51 m²)
Consumo: 100 kWh/a de un máximo de 650 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Duchas masculino / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 42
Duchas masculino
Altura del local: 5.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 54.6%, Suelo 75.6%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 13 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
235 (200) 9.88 462 0.04 0.02
N° Número de unidades
1 2 Artemide – Artemide Group M185200 COVER DIFUSOR 250X250 TC-LEL 2X18W
Grado de eficacia de funcionamiento: 48.04%
Flujo luminoso de lámparas: 2400 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1153 lm
Potencia: 35.0 W
Rendimiento lumínico: 32.9 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 48%












2 2 Philips Lighting DN571B 1xLED20S/840 WR
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 2000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2000 lm
Potencia: 19.8 W
Rendimiento lumínico: 101.0 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100 400
600
1000
cd/klm η = 100%













Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Duchas masculino / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 43
Flujo luminoso total de lámparas: 8800 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 6306 lm, Potencia total: 109.6 W, Rendimiento lumínico: 57.5 lm/W
Potencia específica de conexión: 7.07 W/m² = 3.01 W/m²/100 lx (Base 15.51 m²)
Consumo: 100 kWh/a de un máximo de 650 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Duchas masculino / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 44
Duchas masculino
Altura del local: 5.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 54.6%, Suelo 75.6%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 15.51 m²)
Consumo: 100 kWh/a de un máximo de 650 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Duchas masculino / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 45
Vestuario femenino
Altura del local: 5.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 54.7%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 14 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
4.38 (300) 0.00 22.2 0.00 0.00
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 1.43 W/m² = 32.68 W/m²/100 lx (Base 10.21 m²)
Consumo: 150 - 200 kWh/a de un máximo de 450 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Vestuario femenino / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 46
Vestuario femenino
Altura del local: 5.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 54.7%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 14 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
333 (300) 0.92 513 0.00 0.00
N° Número de unidades
1 1 Artemide – Artemide Group M185200 COVER DIFUSOR 250X250 TC-LEL 2X18W
Grado de eficacia de funcionamiento: 48.04%
Flujo luminoso de lámparas: 2400 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1153 lm
Potencia: 35.0 W
Rendimiento lumínico: 32.9 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 48%












2 3 Philips Lighting DN571B 1xLED20S/840 WR
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 2000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2000 lm
Potencia: 19.8 W
Rendimiento lumínico: 101.0 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100 400
600
1000
cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 8400 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 7153 lm, Potencia total: 94.4 W, Rendimiento lumínico: 75.8 lm/W
Potencia específica de conexión: 9.25 W/m² = 2.78 W/m²/100 lx (Base 10.21 m²)
Consumo: 150 - 200 kWh/a de un máximo de 450 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Vestuario femenino / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 47
Vestuario femenino
Altura del local: 5.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 54.7%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 10.21 m²)
Consumo: 150 - 200 kWh/a de un máximo de 450 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Vestuario femenino / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 48
Gimnasio
Altura del local: 4.300 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 54.0%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 15 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
4.04 (300) 1.03 15.0 0.25 0.07
N° Número de unidades
1 2 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 576 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 328 lm, Potencia total: 29.2 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.59 W/m² = 14.56 W/m²/100 lx (Base 49.66 m²)
Consumo: 700 - 850 kWh/a de un máximo de 2100 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Gimnasio / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 49
Gimnasio
Altura del local: 4.300 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 54.0%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 15 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
490 (300) 262 602 0.53 0.44
N° Número de unidades
1 10 Philips Lighting SP480P W24L134 1xLED35S/830 ACC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.95%
Flujo luminoso de lámparas: 3500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3498 lm
Potencia: 42.0 W
Rendimiento lumínico: 83.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100 200
300
500
cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 35000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 34980 lm, Potencia total: 420.0 W, Rendimiento lumínico: 83.3 lm/W
Potencia específica de conexión: 8.46 W/m² = 1.73 W/m²/100 lx (Base 49.66 m²)
Consumo: 700 - 850 kWh/a de un máximo de 2100 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Gimnasio / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 50
Gimnasio
Altura del local: 4.300 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 54.0%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 49.66 m²)
Consumo: 700 - 850 kWh/a de un máximo de 2100 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Gimnasio / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 51
Pasillo 1
Altura del local: 4.300 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 53.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 16 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
2.93 (150) 0.27 9.00 0.09 0.03
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 1.13 W/m² = 38.64 W/m²/100 lx (Base 12.89 m²)
Consumo: 150 - 200 kWh/a de un máximo de 550 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Pasillo 1 / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 52
Pasillo 1
Altura del local: 4.300 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 53.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 16 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
183 (150) 124 210 0.68 0.59
N° Número de unidades
1 4 OMS spol. s r.o. PRESTIGE DM FD+R1 FD L1 OPAL 1x36W
Grado de eficacia de funcionamiento: 62.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3350 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2106 lm
Potencia: 38.0 W
Rendimiento lumínico: 55.4 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 79 100
150
200
cd/klm η = 63%












Flujo luminoso total de lámparas: 13400 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 8424 lm, Potencia total: 152.0 W, Rendimiento lumínico: 55.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 11.79 W/m² = 6.45 W/m²/100 lx (Base 12.89 m²)
Consumo: 150 - 200 kWh/a de un máximo de 550 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Pasillo 1 / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 53
Pasillo 1
Altura del local: 4.300 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 53.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 12.89 m²)
Consumo: 150 - 200 kWh/a de un máximo de 550 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Pasillo 1 / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 54
Pasillo 2
Altura del local: 4.300 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 17 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
2.43 (150) 0.42 7.06 0.17 0.06
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 1.04 W/m² = 42.88 W/m²/100 lx (Base 14.00 m²)
Consumo: 150 - 200 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Pasillo 2 / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 55
Pasillo 2
Altura del local: 4.300 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 17 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
199 (150) 125 230 0.63 0.54
N° Número de unidades
1 4 OMS spol. s r.o. PRESTIGE DM FD+R1 FD L1 OPAL 1x36W
Grado de eficacia de funcionamiento: 62.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3350 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2106 lm
Potencia: 38.0 W
Rendimiento lumínico: 55.4 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 79 100
150
200
cd/klm η = 63%












Flujo luminoso total de lámparas: 13400 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 8424 lm, Potencia total: 152.0 W, Rendimiento lumínico: 55.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 10.86 W/m² = 5.45 W/m²/100 lx (Base 14.00 m²)
Consumo: 150 - 200 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Pasillo 2 / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 56
Pasillo 2
Altura del local: 4.300 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 14.00 m²)
Consumo: 150 - 200 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Pasillo 2 / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 57
Pasillo 3
Altura del local: 5.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 51.1%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 18 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
4.17 (150) 1.79 7.03 0.43 0.25
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 1.66 W/m² = 39.90 W/m²/100 lx (Base 8.78 m²)
Consumo: 100 kWh/a de un máximo de 400 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Pasillo 3 / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 58
Pasillo 3
Altura del local: 5.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 51.1%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 18 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
212 (150) 141 247 0.67 0.57
N° Número de unidades
1 2 Philips Lighting TCS680 1xTL5-35W HFP C8
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2290 lm
Potencia: 39.0 W
Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 74%












Flujo luminoso total de lámparas: 6200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4580 lm, Potencia total: 78.0 W, Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 8.88 W/m² = 4.18 W/m²/100 lx (Base 8.78 m²)
Consumo: 100 kWh/a de un máximo de 400 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Pasillo 3 / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 59
Pasillo 3
Altura del local: 5.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 51.1%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 8.78 m²)
Consumo: 100 kWh/a de un máximo de 400 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Pasillo 3 / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 60
Vestíbulo
Altura del local: 7.800 m, Grado de reflexión: Techo 33.6%, Paredes 55.5%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 19 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
4.04 (200) 2.17 7.08 0.54 0.31
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.79 W/m² = 19.47 W/m²/100 lx (Base 18.57 m²)
Consumo: 250 kWh/a de un máximo de 800 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Vestíbulo / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 61
Vestíbulo
Altura del local: 7.800 m, Grado de reflexión: Techo 33.6%, Paredes 55.5%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 19 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
245 (200) 186 307 0.76 0.61
N° Número de unidades
1 6 OMS spol. s r.o. PRESTIGE DM FD+R1 FD L1 OPAL 1x36W
Grado de eficacia de funcionamiento: 62.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3350 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2106 lm
Potencia: 38.0 W
Rendimiento lumínico: 55.4 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 79 100
150
200
cd/klm η = 63%












Flujo luminoso total de lámparas: 20100 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 12636 lm, Potencia total: 228.0 W, Rendimiento lumínico: 55.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 12.27 W/m² = 5.00 W/m²/100 lx (Base 18.57 m²)
Consumo: 250 kWh/a de un máximo de 800 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Vestíbulo / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 62
Vestíbulo
Altura del local: 7.800 m, Grado de reflexión: Techo 33.6%, Paredes 55.5%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 18.57 m²)
Consumo: 250 kWh/a de un máximo de 800 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Vestíbulo / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 63
Area evacuacion
Altura del local: 0.001 m, Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.4%, Suelo 37.9%, Factor de degradación: 0.00
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 21 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
3.12 (20.0) 0.00 12.5 0.00 0.00
N° Número de unidades
1 18 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 5184 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 2952 lm, Potencia total: 262.8 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 4.93 W/m² = 158.12 W/m²/100 lx (Base 53.35 m²)
Consumo: 850 kWh/a de un máximo de 2250 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Area evacuacion / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 64
Area evacuacion
Altura del local: 0.001 m, Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.4%, Suelo 37.9%, Factor de degradación: 0.00
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 21 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
177 (20.0) 0.02 466 0.00 0.00
N° Número de unidades
1 8 OMS spol. s r.o. PRESTIGE DM FD+R1 FD L1 OPAL 1x36W
Grado de eficacia de funcionamiento: 62.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3350 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2106 lm
Potencia: 38.0 W
Rendimiento lumínico: 55.4 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 79 100
150
200
cd/klm η = 63%












2 1 Philips Lighting SP480P W24L134 1xLED35S/830 ACC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.95%
Flujo luminoso de lámparas: 3500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3498 lm
Potencia: 42.0 W
Rendimiento lumínico: 83.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100 200
300
500
cd/klm η = 100%













Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Area evacuacion / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 65
N° Número de unidades
3 3 Philips Lighting TCS680 1xTL5-35W HFP C8
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2290 lm
Potencia: 39.0 W
Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 74%












Flujo luminoso total de lámparas: 39600 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 27216 lm, Potencia total: 463.0 W, Rendimiento lumínico: 58.8 lm/W
Potencia específica de conexión: 8.68 W/m² = 4.90 W/m²/100 lx (Base 53.35 m²)
Consumo: 850 kWh/a de un máximo de 2250 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Area evacuacion / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 66
Area evacuacion
Altura del local: 0.001 m, Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.4%, Suelo 37.9%, Factor de degradación: 0.00
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 53.35 m²)
Consumo: 850 kWh/a de un máximo de 2250 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Area evacuacion / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 67
Patio exterior
Altura del local: 0.001 m, Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 45.2%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.01
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 22 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
0.10 (75.0) 0.00 2.43 0.00 0.00
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Base 1718.21 m²)
Consumo: 4400 kWh/a de un máximo de 71100 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Patio exterior / Sinopsis de locales / Evacuación
Página 68
Patio exterior
Altura del local: 0.001 m, Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 45.2%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.01
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 22 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
5.87 (75.0) 0.00 189 0.00 0.00
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Base 1718.21 m²)
Consumo: 4400 kWh/a de un máximo de 71100 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Patio exterior / Sinopsis de locales / Planta Baja
Página 69
Patio exterior
Altura del local: 0.001 m, Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 45.2%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.01
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Base 1718.21 m²)
Consumo: 4400 kWh/a de un máximo de 71100 kWh/a
Amer PB 27/09/2016
Terreno 1 / Planta baja / Planta baja / Patio exterior / Sinopsis de locales / Zona Exterior
Página 70
Planta 1
Número de unidades Luminaria (Emisión de luz)
1 Artemide – Artemide Group M185100 COVER DIFUSOR 100X250 TC-LEL 1X18W
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xFSDH (2G11)
Grado de eficacia de funcionamiento: 34.37%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 412 lm
Potencia: 19.0 W
Rendimiento lumínico: 21.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 83
60
90
cd/klm η = 34%












10 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322 Placa de
bafle para la asimetría
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xFLC11EM/32%
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












6 LG Electronics Spain A2550TS0YBA KS_LG LED SlimART Blade Satin 25W 5000K (Remote Control)
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xKS_LG LED SlimART Blade Satin 25W 5000K
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 1850 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1850 lm
Potencia: 25.4 W
Rendimiento lumínico: 72.8 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 100%













Planta 1 / Lista de luminarias
Página 1
Número de unidades Luminaria (Emisión de luz)
7 OMS spol. s r.o. PRESTIGE DM FD+R1 FD L1 OPAL 1x36W
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xT26 (T8) 36W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 62.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3350 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2106 lm
Potencia: 38.0 W
Rendimiento lumínico: 55.4 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 63%












2 Philips Lighting DN571B 1xLED20S/840 WR
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED20S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 2000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2000 lm
Potencia: 19.8 W
Rendimiento lumínico: 101.0 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 100%












11 Philips Lighting TCS680 1xTL5-35W HFP C8
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xTL5-35W/865
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2290 lm
Potencia: 39.0 W
Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 74%













Planta 1 / Lista de luminarias
Página 2
Número de unidades Luminaria (Emisión de luz)
4 Philips Lighting TPS760 4xTL5-24W HFP AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 4xTL5-24W/965
Grado de eficacia de funcionamiento: 59.87%
Flujo luminoso de lámparas: 5600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3353 lm
Potencia: 105.0 W
Rendimiento lumínico: 31.9 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100
160
240
cd/klm η = 60%












2 Unilamp Co., Ltd. 6042-0-3-939-XX Long I-Brick/2
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED 6.1W 4000K
Grado de eficacia de funcionamiento: 40.76%
Flujo luminoso de lámparas: 700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 285 lm
Potencia: 7.8 W
Rendimiento lumínico: 36.6 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 84
80
120
cd/klm η = 41%












Flujo luminoso total de lámparas: 100530 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 71066 lm, Potencia total: 1487.6 W, Rendimiento lumínico: 47.8 lm/W
Planta 1 27/09/2016
Planta 1 / Lista de luminarias
Página 3
EPI
Altura del local: 2.920 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
1.56 (150) 0.08 6.58 0.05 0.01
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.36 W/m² = 22.94 W/m²/100 lx (Base 40.72 m²)
Consumo: 200 kWh/a de un máximo de 1450 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / EPI / Sinopsis de locales / Evacucion
Página 4
EPI
Altura del local: 2.920 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
151 (150) 67.8 226 0.45 0.30
N° Número de unidades
1 4 Philips Lighting TCS680 1xTL5-35W HFP C8
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2290 lm
Potencia: 39.0 W
Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 74%












Flujo luminoso total de lámparas: 12400 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 9160 lm, Potencia total: 156.0 W, Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 3.83 W/m² = 2.54 W/m²/100 lx (Base 40.72 m²)
Consumo: 200 kWh/a de un máximo de 1450 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / EPI / Sinopsis de locales / Planta 1
Página 5
Aire Acondicionado
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 34.4%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 2 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
2.71 (100) 0.23 13.9 0.08 0.02
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.62 W/m² = 22.92 W/m²/100 lx (Base 23.49 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 850 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Aire Acondicionado / Sinopsis de locales / Evacucion
Página 6
Aire Acondicionado
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 34.4%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 2 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
159 (100) 7.90 350 0.05 0.02
N° Número de unidades
1 2 Philips Lighting TCS680 1xTL5-35W HFP C8
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2290 lm
Potencia: 39.0 W
Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 74%












Flujo luminoso total de lámparas: 6200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 4580 lm, Potencia total: 78.0 W, Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 3.32 W/m² = 2.08 W/m²/100 lx (Base 23.49 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 850 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Aire Acondicionado / Sinopsis de locales / Planta 1
Página 7
Sala de paso
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 37.1%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 3 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
8.95 (100) 1.96 14.3 0.22 0.14
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 2.95 W/m² = 32.95 W/m²/100 lx (Base 4.95 m²)
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Sala de paso / Sinopsis de locales / Evacucion
Página 8
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Sala de paso / Sinopsis de locales / Evacucion
Página 9
Sala de paso
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 37.1%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 3 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
271 (100) 13.0 354 0.05 0.04
N° Número de unidades
1 1 Philips Lighting TCS680 1xTL5-35W HFP C8
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2290 lm
Potencia: 39.0 W
Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 74%












Flujo luminoso total de lámparas: 3100 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 2290 lm, Potencia total: 39.0 W, Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 7.88 W/m² = 2.91 W/m²/100 lx (Base 4.95 m²)
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Sala de paso / Sinopsis de locales / Planta 1
Página 10
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Sala de paso / Sinopsis de locales / Planta 1
Página 11
Sala caldera
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 38.0%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 4 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
3.92 (100) 0.49 13.9 0.13 0.04
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.91 W/m² = 23.20 W/m²/100 lx (Base 16.06 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Sala caldera / Sinopsis de locales / Evacucion
Página 12
Sala caldera
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 38.0%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 4 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
122 (100) 10.1 334 0.08 0.03
N° Número de unidades
1 1 Philips Lighting TCS680 1xTL5-35W HFP C8
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2290 lm
Potencia: 39.0 W
Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 74%












Flujo luminoso total de lámparas: 3100 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 2290 lm, Potencia total: 39.0 W, Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 2.43 W/m² = 1.99 W/m²/100 lx (Base 16.06 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Sala caldera / Sinopsis de locales / Planta 1
Página 13
Sala-estar
Altura del local: 3.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 57.5%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 5 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
2.60 (200) 0.29 13.8 0.11 0.02
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.42 W/m² = 16.22 W/m²/100 lx (Base 34.67 m²)
Consumo: 1300 - 1700 kWh/a de un máximo de 1250 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Sala-estar / Sinopsis de locales / Evacucion
Página 14
Sala-estar
Altura del local: 3.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 57.5%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 5 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
312 (200) 103 435 0.33 0.24
N° Número de unidades
1 4 Philips Lighting TPS760 4xTL5-24W HFP AC-MLO
Grado de eficacia de funcionamiento: 59.87%
Flujo luminoso de lámparas: 5600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3353 lm
Potencia: 105.0 W
Rendimiento lumínico: 31.9 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100
160
240
cd/klm η = 60%












Flujo luminoso total de lámparas: 22400 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 13412 lm, Potencia total: 420.0 W, Rendimiento lumínico: 31.9 lm/W
Potencia específica de conexión: 12.11 W/m² = 3.88 W/m²/100 lx (Base 34.67 m²)
Consumo: 1300 - 1700 kWh/a de un máximo de 1250 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Sala-estar / Sinopsis de locales / Planta 1
Página 15
Cocina
Altura del local: 3.500 m, Grado de reflexión: Techo 57.5%, Paredes 57.5%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 6 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
4.19 (200) 0.81 12.5 0.19 0.06
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.65 W/m² = 15.55 W/m²/100 lx (Base 22.42 m²)
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Cocina / Sinopsis de locales / Evacucion
Página 16
Consumo: 500 kWh/a de un máximo de 800 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Cocina / Sinopsis de locales / Evacucion
Página 17
Cocina
Altura del local: 3.500 m, Grado de reflexión: Techo 57.5%, Paredes 57.5%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 6 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
217 (200) 96.1 298 0.44 0.32
N° Número de unidades
1 3 Philips Lighting TCS680 1xTL5-35W HFP C8
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2290 lm
Potencia: 39.0 W
Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 74%












Flujo luminoso total de lámparas: 9300 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 6870 lm, Potencia total: 117.0 W, Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W
Potencia específica de conexión: 5.22 W/m² = 2.40 W/m²/100 lx (Base 22.42 m²)
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Cocina / Sinopsis de locales / Planta 1
Página 18
Consumo: 500 kWh/a de un máximo de 800 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Cocina / Sinopsis de locales / Planta 1
Página 19
Baño
Altura del local: 2.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 58.7%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 7 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
0.00 (200) 0.00 0.00 / /
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Base 5.71 m²)
Consumo: 50 kWh/a de un máximo de 250 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Baño / Sinopsis de locales / Evacucion
Página 20
Baño
Altura del local: 2.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 58.7%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 7 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
256 (200) 61.4 579 0.24 0.11
N° Número de unidades
1 1 Artemide – Artemide Group M185100 COVER DIFUSOR 100X250 TC-LEL 1X18W
Grado de eficacia de funcionamiento: 34.37%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 412 lm
Potencia: 19.0 W
Rendimiento lumínico: 21.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 83
60
90
cd/klm η = 34%













Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Baño / Sinopsis de locales / Planta 1
Página 21
N° Número de unidades
2 1 Philips Lighting DN571B 1xLED20S/840 WR
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 2000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2000 lm
Potencia: 19.8 W
Rendimiento lumínico: 101.0 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100 400
600
1000
cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 3200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 2412 lm, Potencia total: 38.8 W, Rendimiento lumínico: 62.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.80 W/m² = 2.66 W/m²/100 lx (Base 5.71 m²)
Consumo: 50 kWh/a de un máximo de 250 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Baño / Sinopsis de locales / Planta 1
Página 22
Dormitorio doble
Altura del local: 3.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 57.5%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 8 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
6.32 (100) 3.83 15.8 0.61 0.24
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.88 W/m² = 13.89 W/m²/100 lx (Base 16.62 m²)
Consumo: 150 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Dormitorio doble / Sinopsis de locales / Evacucion
Página 23
Dormitorio doble
Altura del local: 3.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 57.5%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 8 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
139 (100) 96.4 161 0.69 0.60
N° Número de unidades
1 2 LG Electronics Spain A2550TS0YBA KS_LG LED SlimART Blade Satin 25W 5000K (Remote Control)
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 1850 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1850 lm
Potencia: 25.4 W
Rendimiento lumínico: 72.8 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 3700 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 3700 lm, Potencia total: 50.8 W, Rendimiento lumínico: 72.8 lm/W
Potencia específica de conexión: 3.06 W/m² = 2.20 W/m²/100 lx (Base 16.62 m²)
Consumo: 150 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Dormitorio doble / Sinopsis de locales / Planta 1
Página 24
Dormitorio doble 2
Altura del local: 3.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 56.8%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 9 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
7.43 (100) 2.41 15.8 0.32 0.15
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 1.02 W/m² = 13.79 W/m²/100 lx (Base 14.25 m²)
Consumo: 100 - 150 kWh/a de un máximo de 500 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Dormitorio doble 2 / Sinopsis de locales / Evacucion
Página 25
Dormitorio doble 2
Altura del local: 3.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 56.8%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 9 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
164 (100) 89.9 197 0.55 0.46
N° Número de unidades
1 2 LG Electronics Spain A2550TS0YBA KS_LG LED SlimART Blade Satin 25W 5000K (Remote Control)
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 1850 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1850 lm
Potencia: 25.4 W
Rendimiento lumínico: 72.8 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 3700 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 3700 lm, Potencia total: 50.8 W, Rendimiento lumínico: 72.8 lm/W
Potencia específica de conexión: 3.57 W/m² = 2.17 W/m²/100 lx (Base 14.25 m²)
Consumo: 100 - 150 kWh/a de un máximo de 500 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Dormitorio doble 2 / Sinopsis de locales / Planta 1
Página 26
Dormitorio colectivo
Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 57.4%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 10 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
4.82 (100) 1.38 19.0 0.29 0.07
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.62 W/m² = 12.79 W/m²/100 lx (Base 23.69 m²)
Consumo: 150 kWh/a de un máximo de 850 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Dormitorio colectivo / Sinopsis de locales / Evacucion
Página 27
Dormitorio colectivo
Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 57.4%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 10 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
132 (100) 49.3 227 0.37 0.22
N° Número de unidades
1 2 LG Electronics Spain A2550TS0YBA KS_LG LED SlimART Blade Satin 25W 5000K (Remote Control)
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 1850 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1850 lm
Potencia: 25.4 W
Rendimiento lumínico: 72.8 lm/W
Temperatura de color: 3000 K




cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 3700 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 3700 lm, Potencia total: 50.8 W, Rendimiento lumínico: 72.8 lm/W
Potencia específica de conexión: 2.14 W/m² = 1.62 W/m²/100 lx (Base 23.69 m²)
Consumo: 150 kWh/a de un máximo de 850 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Dormitorio colectivo / Sinopsis de locales / Planta 1
Página 28
Pasillo
Altura del local: 3.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 57.5%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 11 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
1.92 (100) 0.14 16.5 0.07 0.01
N° Número de unidades
1 1 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 288 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 164 lm, Potencia total: 14.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 0.51 W/m² = 26.49 W/m²/100 lx (Base 28.66 m²)
Consumo: 500 - 550 kWh/a de un máximo de 1050 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Pasillo / Sinopsis de locales / Evacucion
Página 29
Pasillo
Altura del local: 3.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 57.5%, Suelo 37.8%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 11 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
269 (100) 100 321 0.37 0.31
N° Número de unidades
1 7 OMS spol. s r.o. PRESTIGE DM FD+R1 FD L1 OPAL 1x36W
Grado de eficacia de funcionamiento: 62.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3350 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2106 lm
Potencia: 38.0 W
Rendimiento lumínico: 55.4 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 79 100
150
200
cd/klm η = 63%












Flujo luminoso total de lámparas: 23450 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 14742 lm, Potencia total: 266.0 W, Rendimiento lumínico: 55.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 9.28 W/m² = 3.45 W/m²/100 lx (Base 28.66 m²)
Consumo: 500 - 550 kWh/a de un máximo de 1050 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Pasillo / Sinopsis de locales / Planta 1
Página 30
Limpeza
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 12 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
0.00 (200) 0.00 0.00 / /
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Base 2.84 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 150 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Limpeza / Sinopsis de locales / Evacucion
Página 31
Limpeza
Altura del local: 2.400 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 34.2%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 12 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
370 (200) 144 583 0.39 0.25
N° Número de unidades
1 1 Philips Lighting DN571B 1xLED20S/840 WR
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 2000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2000 lm
Potencia: 19.8 W
Rendimiento lumínico: 101.0 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100 400
600
1000
cd/klm η = 100%












Flujo luminoso total de lámparas: 2000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 2000 lm, Potencia total: 19.8 W, Rendimiento lumínico: 101.0 lm/W
Potencia específica de conexión: 6.98 W/m² = 1.89 W/m²/100 lx (Base 2.84 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 150 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Limpeza / Sinopsis de locales / Planta 1
Página 32
Evacuacion
Altura del local: 4.000 m, Grado de reflexión: Techo 69.4%, Paredes 56.7%, Suelo 37.1%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 13 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
2.18 (20.0) 0.00 8.53 0.00 0.00
N° Número de unidades
1 6 Disano Illuminazione 618 Safety emergencia 3h permanente S.E. Disano 618 FLC11S CEM-L EM gris + 322
Placa de bafle para la asimetría
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.04%
Flujo luminoso de lámparas: 288 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 164 lm
Potencia: 14.6 W
Rendimiento lumínico: 11.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K





cd/klm η = 57%












Flujo luminoso total de lámparas: 1728 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 984 lm, Potencia total: 87.6 W, Rendimiento lumínico: 11.2 lm/W
Potencia específica de conexión: 4.99 W/m² = 228.37 W/m²/100 lx (Base 17.56 m²)
Consumo: 400 kWh/a de un máximo de 650 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Evacuacion / Sinopsis de locales / Evacucion
Página 33
Evacuacion
Altura del local: 4.000 m, Grado de reflexión: Techo 69.4%, Paredes 56.7%, Suelo 37.1%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 13 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
212 (20.0) 75.5 268 0.36 0.28
N° Número de unidades
1 7 OMS spol. s r.o. PRESTIGE DM FD+R1 FD L1 OPAL 1x36W
Grado de eficacia de funcionamiento: 62.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3350 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2106 lm
Potencia: 38.0 W
Rendimiento lumínico: 55.4 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 79 100
150
200
cd/klm η = 63%












Flujo luminoso total de lámparas: 23450 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 14742 lm, Potencia total: 266.0 W, Rendimiento lumínico: 55.4 lm/W
Potencia específica de conexión: 15.15 W/m² = 7.14 W/m²/100 lx (Base 17.56 m²)
Consumo: 400 kWh/a de un máximo de 650 kWh/a
Planta 1 27/09/2016
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Evacuacion / Sinopsis de locales / Planta 1
Página 34
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1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51.
2.- TITULAR














En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias.
- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones.
- UNE 20434: Sistema de designación de cables.
- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión.
- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las sobreintensidades.
- UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Cálculo de corrientes.
- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito.
5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en los circuitos derivados.
Además, se dispone un suministro complementario alimentado por grupo electrógeno, con sus correspondientes dispositivos de protección.
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección:
- Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra sobreintensidades.
- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados.
6.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN
La potencia total demandada por la instalación será:
Potencia total demandada: 98.96 kW
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica:


































Cuadro General de distribución 175.56 98.96





Cuadro General Planta baja 47.01 58.89
Cuadro General Planta Primera 26.80 26.80
Cuadro General Sala Máquinas 62.59 40.09
Cuadro General Cochera 23.50 23.50
Cuadro General almacenes y zona exterior 15.66 15.66







Tomas de uso general 25.00 25.00
Otros 19.80 19.80







Tomas de uso general 17.50 17.50
Otros 8.30 8.30
















Tomas de uso general 12.00 12.00
Motor 8.00 8.00
Otros 1.00 1.00
Cuadro General almacenes y zona exterior



































Tomas de uso general 7.00 7.00
Motor 2.00 2.00
Otros 4.00 4.00
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN:
7.1.- Origen de la instalación
El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito trifásica en cabecera de: 12.00 kA.
El tipo de línea de alimentación será: RZ1-K (AS) 5(1x185).
Respecto al suministro complementario, trabajará con una tensión nominal y una intensidad de cortocircuito iguales a las del suministro principal.
El tipo de línea de alimentación complementaria será:
Referencia Tipo de línea de alimentación
Grupo electógeno RZ1-K (AS) 5[4(1x150)]
7.2.- Derivación individual
No se contempla.
7.3.- Cuadro general de distribución
LGA





Cuadro General de distribución 3F+N 98.96 0.85 20.00
Interruptor general de maniobra
Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA
Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV
Diferencial, Selectivo; In: 400.00 A; Sensibilidad: 500 mA
Cable, RZ1-K (AS) 5[3(1x240)]
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 172 A; Icu: 15 kA; Curva: C
Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.
Esquemas Tipo de instalación
Cuadro General de distribución
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 200 mm
Cuadro General de distribución





Cuadro General Planta baja 3F+N 58.89 0.85 36.00
Fusible, Tipo gL/gG; In: 100 A; Icu: 20 kA
Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV
Cable, RZ1-K (AS) 3[5(1x6)] + 1x16 + 5(TTx6)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 100 A; Icu: 15 kA; Curva: C
Cuadro General Planta Primera 3F+N 26.80 0.85 36.00
Fusible, Tipo gL/gG; In: 160 A; Icu: 20 kA
Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV
Cable, RZ1-K (AS) 5[5(1x10)]
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 160 A; Icu: 15 kA; Curva: C


































Cuadro General Sala Máquinas 3F+N 40.09 0.85 36.00
Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA
Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV
Cable, RZ1-K (AS) 5[5(1x25)]
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 125 A; Icu: 15 kA; Curva: C
Cuadro General Cochera 3F+N 23.50 0.85 36.00
Fusible, Tipo gL/gG; In: 160 A; Icu: 20 kA
Cable, RZ1-K (AS) 5[5(1x10)]
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 140 A; Icu: 15 kA; Curva: C
Cuadro General almacenes y zona exterior 3F+N 15.66 0.85 55.00
Fusible, Tipo gL/gG; In: 125 A; Icu: 20 kA
Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV
Cable, RZ1-K (AS) 5[5(1x10)]
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 125 A; Icu: 15 kA; Curva: C
Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.
Esquemas Tipo de instalación
Cuadro General Planta baja
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 60 mm
Cuadro General Planta Primera
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 75 mm
Cuadro General Sala Máquinas




B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 75 mm
Cuadro General almacenes y zona exterior
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 75 mm
Cuadro General Planta baja





Sala de control F+N 0.18 0.85 6.50 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Emergencia F+N 0.02 0.85 6.50 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Aula reuniones F+N 0.24 0.85 1.10 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Emergencia F+N 0.02 0.85 1.10 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Despacho jefe F+N 0.19 0.85 4.20 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Emergencia F+N 0.02 0.85 4.20 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Vestuario Masculino F+N 0.50 0.85 25.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Emergencia F+N 0.02 0.85 25.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Vestuario femenino F+N 0.12 0.85 28.40 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Emergencia F+N 0.02 0.85 28.40 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)


































Gimnasio F+N 0.50 0.85 32.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Emergencia F+N 0.02 0.85 32.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Servicios generales F+N 0.30 0.85 15.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Contactor
Emergencia F+N 0.06 0.85 15.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
BE Sala de control 1 F+N 1.50 0.85 6.50 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x6)
BE Sala de control 2 F+N 1.50 0.85 6.50 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x6)
BE Sala reuniones F+N 1.50 0.85 1.10 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x6)
Be Despacho jefe F+N 1.50 0.85 4.20 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x6)
BE Vestuario masculino F+N 1.00 0.85 25.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)
BE Vestuario femenino F+N 1.00 0.85 28.40 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)
BE Baño adaptado F+N 1.00 0.85 15.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)
BE Gimnasio 1 F+N 1.50 0.85 32.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x6)
BE Gimnasio 2 F+N 1.50 0.85 32.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x6)
Secamanos Baño adaptado F+N 2.00 0.85 15.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x10)
Secamanos Vestuario masculino F+N 2.00 0.85 28.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x10)
Secamanos Vestuariofemenino F+N 2.00 0.85 32.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x10)
Fancoil 1 F+N 0.30 0.85 25.30
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Contactor
Fancoil 2 F+N 0.30 0.85 23.40
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Contactor
Fancoil 1 F+N 0.30 0.85 11.60
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Contactor
Fancoil 1 F+N 0.30 0.85 10.50
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Contactor
Extracción baño adaptado 3F+N 2.00 0.85 15.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x2.5)
Extracción Vestuario masculino 3F+N 2.00 0.85 28.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x2.5)
Extracción vestuario femenino 3F+N 2.00 0.85 32.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x2.5)
Antena F+N 1.00 0.85 8.70 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)


































Emisora F+N 8.70 0.85 8.70
Fusible, Tipo gL/gG; In: 160 A; Icu: 20 kA
Cable, H07V-K 3(1x70)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 151 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Seguridad F+N 1.20 0.85 8.70 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x4)
Vigilancia F+N 1.20 0.85 8.70 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x4)
Portero F+N 0.50 0.85 9.50 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
RACK F+N 2.00 0.85 1.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x10)
SAI F+N 5.00 0.85 1.00
Fusible, Tipo gL/gG; In: 32 A; Icu: 20 kA
Cable, H07V-K 3(1x35)
SAI
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 180 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.
Esquemas Tipo de instalación
Sala de control












































B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm





























Esquemas Tipo de instalación
Servicios generales




B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
BE Sala de control 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
BE Sala de control 2




























































B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm





























Esquemas Tipo de instalación
Extracción Vestuario masculino
































B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 40 mm
Cuadro General Planta Primera





Sala de control F+N 0.32 0.85 16.80 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Emergencia F+N 0.02 0.85 16.80 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Cocina F+N 0.20 0.85 22.50 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Emergencia F+N 0.02 0.85 6.50 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Dormitorios F+N 0.20 0.85 44.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Emergencia F+N 0.02 0.85 44.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Servicios generales F+N 0.20 0.85 30.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Contactor
Emergencia F+N 0.02 0.85 22.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
BE Comedor 1 F+N 1.50 0.85 16.80 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x6)
BE Comedor 2 F+N 1.50 0.85 16.80 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x6)
BE Dormitorio 1 F+N 1.00 0.85 27.60 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)
BE Dormitorio 2 F+N 1.00 0.85 40.10 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)


































BE Dormitorio 3 F+N 1.00 0.85 44.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)
BE Cocina 1 F+N 1.50 0.85 22.50 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x6)
BE Cocina F+N 1.50 0.85 22.50 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x6)
Lavavajillas F+N 3.00 0.85 22.00
Fusible, Tipo gL/gG; In: 63 A; Icu: 20 kA
Cable, H07V-K 3(1x25)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 63 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Lavadora F+N 2.00 0.85 22.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x10)
Horno F+N 2.00 0.85 23.00
Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA
Cable, H07V-K 3(1x10)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Extracción cocina 3F+N 2.00 0.85 23.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x2.5)
Nevera 1 F+N 1.00 0.85 28.20 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)
Nevera F+N 1.00 0.85 28.20 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)
BE Servicios generales F+N 1.50 0.85 30.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x6)
Secamanos F+N 2.00 0.85 21.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x10)
Fancoil 1 F+N 0.30 0.85 19.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Extracción baño adaptado 3F+N 2.00 0.85 22.50 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x2.5)
Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.
Esquemas Tipo de instalación
Sala de control
























B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm





























Esquemas Tipo de instalación
Emergencia




































































B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
Cuadro General Sala Máquinas


































Sala de maquinaria F+N 0.32 0.85 16.80 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Emergencia F+N 0.02 0.85 16.80 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
BE Sala maquinaria F+N 2.00 0.85 22.50 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x10)
Máquina frigorífica 3F+N 45.00 0.85 5.50
Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA
Cable, H07V-K 3[3(1x185)] + 1x300 + TTx300
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 125 A; Icu: 120 kA; Curva: C
Recuperador entálpico 3F+N 5.00 0.85 5.50 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x10)
Bomba 3F+N 1.25 0.85 6.20
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x1.5)
Contactor
Intercambiador F+N 1.00 0.85 3.70 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)
Regulador F+N 1.00 0.85 7.60 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)
Caldera F+N 0.50 0.85 1.75
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Contactor
Electroválvula F+N 0.50 0.85 2.60 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Bomba recirculación 1 3F+N 1.50 0.85 5.20
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x1.5)
Contactor
Bomba recirculación 2 3F+N 1.50 0.85 5.20
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x1.5)
Contactor
Bomba recirculación 3 3F+N 1.50 0.85 5.20
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x1.5)
Contactor
Bomba recirculación 4 3F+N 1.50 0.85 5.20




La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.
Esquemas Tipo de instalación
Sala de maquinaria
















B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm





























Esquemas Tipo de instalación
Bomba









































Iluminación 1 F+N 0.80 0.85 29.63 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)
Iluminación 2 F+N 0.80 0.85 14.81 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)
Emergencia F+N 0.10 0.85 25.30 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Alumbrado aviso F+N 0.80 0.85 27.43 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)
BE Cocheras F+N 2.00 0.85 3.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x10)
BE Cocheras F+N 2.00 0.85 3.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x10)
BE puertas Cocheras F+N 2.00 0.85 27.43 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x10)
BE puertas Cocheras F+N 2.00 0.85 20.59 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x10)
BE puertas Cocheras 3F+N 2.00 0.85 27.43 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x2.5)
BE puertas Cocheras 3F+N 2.00 0.85 20.59 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x2.5)
Extractor cochera 3F+N 1.00 0.85 24.20 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x1.5)
Motor puerta 1 3F+N 2.00 0.85 13.41 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x2.5)


































Motor puerta 2 3F+N 2.00 0.85 21.59 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x2.5)
Motor puerta 3 3F+N 2.00 0.85 21.59 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x2.5)
Motor puerta 4 3F+N 2.00 0.85 17.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 5(1x2.5)
Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.
Esquemas Tipo de instalación
Iluminación 1
























































B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm





























Cuadro General almacenes y zona exterior





Iluminación 1 F+N 0.08 0.85 7.30 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Iluminación 2 F+N 0.08 0.85 8.50 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Emergencia F+N 0.10 0.85 25.30 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x1.5)
Iluminación 1 F+N 1.20 0.85 15.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)
Contactor
Iluminación 2 F+N 1.20 0.85 25.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)
Contactor
BE 1 F+N 1.00 0.85 8.50 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)
BE 2 F+N 1.00 0.85 7.30 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x2.5)
BE compresor 3F+N 5.00 0.85 6.00
Fusible, Tipo gL/gG; In: 50 A; Icu: 20 kA
Cable, H07V-K 5(1x16)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 50 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Lavadora F+N 2.00 0.85 8.00 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07V-K 3(1x10)
Secadora F+N 2.00 0.85 8.00
Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA
Cable, H07V-K 3(1x10)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Motor puerta 1 3F+N 2.00 0.85 15.00




La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.
Esquemas Tipo de instalación
Iluminación 1
























B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm





























Esquemas Tipo de instalación
BE compresor












B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
8.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, quedando sujeta a la misma las
tomas de tierra y los conductores de protección.
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno.
El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del
valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.5 m. Además, en los lugares en los que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de enterramiento de la parte superior del electrodo de 0.8 m.
ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA
La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra TT (neutro a tierra).
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS
Las características del terreno son las que se especifican a continuación:
- Constitución: Terreno sin especificar
- Resistividad: 15.00 Ω
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
Las características del terreno son las que se especifican a continuación:
- Constitución: Terreno sin especificar




Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.
9.- CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CÁLCULO
9.1.- Intensidad máxima admisible
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus
condiciones particulares.








1. Intensidad nominal en servicio trifásico:




































9.2.- Caída de tensión
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la compensación de caída de tensión
junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos.
Las fórmulas empleadas serán las siguientes:
U R I cos X I sen∆ = ⋅ ⋅ ϕ + ⋅ ⋅ ϕ
Caída de tensión en monofásico: IU 2 U∆ = ⋅ ∆
Caída de tensión en trifásico: IIIU 3 U∆ = ⋅ ∆
Con:
I Intensidad calculada (A)
R Resistencia de la línea (Ω), ver apartado (A)
X Reactancia de la línea (Ω), ver apartado (C)
ϕ Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga;
A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA
Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como:
( )tca tcc tccR R R 1 Ys Yp c R= = + + =
( )tcc 20ccR R 1 20 = + α θ − 
20cc 20R L /S= ρ
Con:
Rtcc Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura θ (Ω)
R20cc Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C (Ω)
Ys Incremento de la resistencia debido al efecto piel;
Yp Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad;
α Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en °C-1
θ Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B)
ρ20 Resistividad del conductor a 20°C (Ω mm² / m)
S Sección del conductor (mm²)
L Longitud de la línea (m)
El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para instalaciones de enlace e instalaciones
interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 2% en alterna respecto del valor en continua.
( )c 1 Ys Yp 1,02= + + ≅
B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR





























Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T0 (25°C para cables enterrados y 40°C para cables al
aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por tanto:
( ) ( )20 0máx máxT T T T * I / I= + − [17]
Con:
T Temperatura real estimada en el conductor (°C)
Tmáx Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C)
T0 Temperatura ambiente del conductor (°C)
I Intensidad prevista para el conductor (A)
Imáx Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A)
C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2)
La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En ausencia de datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo a la siguiente tabla:
Sección Reactancia inductiva (X)
S ≤ 120 mm² X ≈ 0
S = 150 mm² X ≈ 0.15 R
S = 185 mm² X ≈ 0.20 R
S = 240 mm² X ≈ 0.25 R
Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia.
9.3.- Corrientes de cortocircuito
El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la norma UNE-EN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito. La fuente de
tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas las redes de alimentación y máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias internas.
En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes en cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las componentes simétricas.
Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposición de las corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas:
- Corriente de secuencia directa I(1)
- Corriente de secuencia inversa I(2)
- Corriente homopolar I(0)
Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la instalación donde se ubican las protecciones eléctricas.
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de redes en una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto.
Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito:
- Cortocircuito trifásico;
- Cortocircuito bifásico;
- Cortocircuito bifásico a tierra;
- Cortocircuito monofásico a tierra.
La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k = I
''










c Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0
Un Tensión nominal fase-fase V
Zk Impedancia de cortocircuito equivalente mΩ





























CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2)






|Z Z | 2 |Z | 2
= = = ⋅
+ ⋅
Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximandamente igual a la impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en un punto próximo o alejado de un
alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible introducir Z(2) = Z(1).
CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3)









CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4)









9.4.- Protección contra sobretensiones
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES TRANSITORIAS
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea
alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones.
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de contadores.
10.- CÁLCULOS
10.1.- Sección de las líneas
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:
Caída de tensión:
- Circuitos interiores de la instalación:
- 3%: para circuitos de alumbrado.
- 5%: para el resto de circuitos.
Caída de tensión acumulada:
- Circuitos interiores de la instalación:
- 4.5%: para circuitos de alumbrado.
- 6.5%: para el resto de circuitos.
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas:
Línea de conexión












LGA 3F+N 98.96 0.85 10.00 RZ1-K (AS) 5(1x185) 349.44 168.56 0.08 -





























Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
LGA B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
0.91 - - 1.00
LGA












Cuadro General de distribución 3F+N 98.96 0.85 20.00 RZ1-K (AS) 5[3(1x240)] 859.95 168.56 0.04 0.12
Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
Cuadro General de distribución
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 200 mm
0.91 - - 0.70
Cuadro General de distribución












Cuadro General Planta baja 3F+N 58.89 0.85 36.00 RZ1-K (AS) 3[5(1x6)] + 1x16 + 5(TTx6) 131.04 100.00 0.97 1.08
Cuadro General Planta Primera 3F+N 26.80 0.85 36.00 RZ1-K (AS) 5[5(1x10)] 180.18 45.51 0.24 0.36
Cuadro General Sala Máquinas 3F+N 40.09 0.85 36.00 RZ1-K (AS) 5[5(1x25)] 319.41 68.08 0.14 0.26
Cuadro General Cochera 3F+N 23.50 0.85 36.00 RZ1-K (AS) 5[5(1x10)] 180.18 40.75 0.22 0.33
Cuadro General almacenes y zona exterior 3F+N 15.66 0.85 55.00 RZ1-K (AS) 5[5(1x10)] 180.18 27.44 0.22 0.34
Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
Cuadro General Planta baja
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 60 mm
0.91 - - 0.60
Cuadro General Planta Primera
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 75 mm
0.91 - - 0.60
Cuadro General Sala Máquinas
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 90 mm
0.91 - - 0.60
Cuadro General Cochera
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 75 mm
0.91 - - 0.60
Cuadro General almacenes y zona exterior
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 75 mm
0.91 - - 0.60
Cuadro General Planta baja









































Sala de control F+N 0.18 0.85 6.50 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.89 0.06 1.14
Emergencia F+N 0.02 0.85 6.50 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.10 0.01 1.09
Aula reuniones F+N 0.24 0.85 1.10 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 1.22 0.01 1.10
Emergencia F+N 0.02 0.85 1.10 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.10 - 1.09
Despacho jefe F+N 0.19 0.85 4.20 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.97 0.04 1.12
Emergencia F+N 0.02 0.85 4.20 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.10 - 1.09
Vestuario Masculino F+N 0.50 0.85 25.00 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 2.55 0.62 1.71
Emergencia F+N 0.02 0.85 25.00 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.10 0.02 1.11
Vestuario femenino F+N 0.12 0.85 28.40 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.61 0.17 1.25
Emergencia F+N 0.02 0.85 28.40 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.10 0.03 1.11
Gimnasio F+N 0.50 0.85 32.00 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 2.55 0.79 1.88
Emergencia F+N 0.02 0.85 32.00 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.10 0.03 1.12
Servicios generales F+N 0.30 0.85 15.00 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 1.53 0.22 1.31
Emergencia F+N 0.06 0.85 15.00 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.31 0.04 1.13
BE Sala de control 1 F+N 1.50 0.85 6.50 H07V-K 3(1x6) 35.67 7.64 0.12 1.21
BE Sala de control 2 F+N 1.50 0.85 6.50 H07V-K 3(1x6) 35.67 7.64 0.12 1.21
BE Sala reuniones F+N 1.50 0.85 1.10 H07V-K 3(1x6) 35.67 7.64 0.02 1.11
Be Despacho jefe F+N 1.50 0.85 4.20 H07V-K 3(1x6) 35.67 7.64 0.08 1.16
BE Vestuario masculino F+N 1.00 0.85 25.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 5.09 0.75 1.83
BE Vestuario femenino F+N 1.00 0.85 28.40 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 5.09 0.85 1.93
BE Baño adaptado F+N 1.00 0.85 15.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 5.09 0.45 1.53
BE Gimnasio 1 F+N 1.50 0.85 32.00 H07V-K 3(1x6) 35.67 7.64 0.60 1.68
BE Gimnasio 2 F+N 1.50 0.85 32.00 H07V-K 3(1x6) 35.67 7.64 0.60 1.68
Secamanos Baño adaptado F+N 2.00 0.85 15.00 H07V-K 3(1x10) 49.59 10.19 0.22 1.31
Secamanos Vestuario masculino F+N 2.00 0.85 28.00 H07V-K 3(1x10) 49.59 10.19 0.42 1.50
Secamanos Vestuariofemenino F+N 2.00 0.85 32.00 H07V-K 3(1x10) 49.59 10.19 0.48 1.56
Fancoil 1 F+N 0.30 0.85 25.30 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 1.53 0.38 1.46
Fancoil 2 F+N 0.30 0.85 23.40 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 1.53 0.35 1.43
Fancoil 1 F+N 0.30 0.85 11.60 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 1.53 0.17 1.26
Fancoil 1 F+N 0.30 0.85 10.50 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 1.53 0.16 1.24
Extracción baño adaptado 3F+N 2.00 0.85 15.00 H07V-K 5(1x2.5) 18.27 3.40 0.15 1.23
Extracción Vestuario masculino 3F+N 2.00 0.85 28.00 H07V-K 5(1x2.5) 18.27 3.40 0.28 1.36
Extracción vestuario femenino 3F+N 2.00 0.85 32.00 H07V-K 5(1x2.5) 18.27 3.40 0.32 1.40
Antena F+N 1.00 0.85 8.70 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 5.09 0.26 1.34
Emisora F+N 8.70 0.85 8.70 H07V-K 3(1x70) 167.04 44.32 0.08 1.17
Seguridad F+N 1.20 0.85 8.70 H07V-K 3(1x4) 27.84 6.11 0.19 1.28
Vigilancia F+N 1.20 0.85 8.70 H07V-K 3(1x4) 27.84 6.11 0.19 1.28
Portero F+N 0.50 0.85 9.50 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 2.55 0.24 1.32
RACK F+N 2.00 0.85 1.00 H07V-K 3(1x10) 49.59 10.19 0.01 1.10
SAI F+N 5.00 0.85 1.00 H07V-K 3(1x35) 108.75 25.47 0.01 1.10
Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.





























Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
Sala de control
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Aula reuniones
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Despacho jefe
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Vestuario Masculino
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Vestuario femenino
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Gimnasio
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Servicios generales
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
BE Sala de control 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
BE Sala de control 2
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
BE Sala reuniones
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
Be Despacho jefe
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00





























Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
BE Vestuario masculino
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
BE Vestuario femenino
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
BE Baño adaptado
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
BE Gimnasio 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
BE Gimnasio 2
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
Secamanos Baño adaptado
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
0.87 - - 1.00
Secamanos Vestuario masculino
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
0.87 - - 1.00
Secamanos Vestuariofemenino
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
0.87 - - 1.00
Fancoil 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Fancoil 2
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Fancoil 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Fancoil 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Extracción baño adaptado
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
Extracción Vestuario masculino
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
Extracción vestuario femenino
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
Antena
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Emisora
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 50 mm
0.87 - - 1.00
Seguridad
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00





























Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
Vigilancia
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
Portero
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
RACK
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
0.87 - - 1.00
SAI
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 40 mm
0.87 - - 1.00
Cuadro General Planta Primera












Sala de control F+N 0.32 0.85 16.80 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 1.63 0.27 0.63
Emergencia F+N 0.02 0.85 16.80 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.10 0.02 0.38
Cocina F+N 0.20 0.85 22.50 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 1.02 0.22 0.58
Emergencia F+N 0.02 0.85 6.50 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.10 0.01 0.37
Dormitorios F+N 0.20 0.85 44.00 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 1.02 0.44 0.79
Emergencia F+N 0.02 0.85 44.00 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.10 0.04 0.40
Servicios generales F+N 0.20 0.85 30.00 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 1.02 0.30 0.66
Emergencia F+N 0.02 0.85 22.00 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.10 0.02 0.38
BE Comedor 1 F+N 1.50 0.85 16.80 H07V-K 3(1x6) 35.67 7.64 0.31 0.67
BE Comedor 2 F+N 1.50 0.85 16.80 H07V-K 3(1x6) 35.67 7.64 0.31 0.67
BE Dormitorio 1 F+N 1.00 0.85 27.60 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 5.09 0.83 1.18
BE Dormitorio 2 F+N 1.00 0.85 40.10 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 5.09 1.20 1.56
BE Dormitorio 3 F+N 1.00 0.85 44.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 5.09 1.32 1.67
BE Cocina 1 F+N 1.50 0.85 22.50 H07V-K 3(1x6) 35.67 7.64 0.42 0.78
BE Cocina F+N 1.50 0.85 22.50 H07V-K 3(1x6) 35.67 7.64 0.42 0.78
Lavavajillas F+N 3.00 0.85 22.00 H07V-K 3(1x25) 87.87 15.28 0.20 0.56
Lavadora F+N 2.00 0.85 22.00 H07V-K 3(1x10) 49.59 10.19 0.33 0.69
Horno F+N 2.00 0.85 23.00 H07V-K 3(1x10) 49.59 10.19 0.34 0.70
Extracción cocina 3F+N 2.00 0.85 23.00 H07V-K 5(1x2.5) 18.27 3.40 0.23 0.59
Nevera 1 F+N 1.00 0.85 28.20 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 5.09 0.84 1.20
Nevera F+N 1.00 0.85 28.20 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 5.09 0.84 1.20
BE Servicios generales F+N 1.50 0.85 30.00 H07V-K 3(1x6) 35.67 7.64 0.56 0.92
Secamanos F+N 2.00 0.85 21.00 H07V-K 3(1x10) 49.59 10.19 0.31 0.67
Fancoil 1 F+N 0.30 0.85 19.00 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 1.53 0.28 0.64
Extracción baño adaptado 3F+N 2.00 0.85 22.50 H07V-K 5(1x2.5) 18.27 3.40 0.22 0.58
Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.





























Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
Sala de control
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Cocina
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Dormitorios
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Servicios generales
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
BE Comedor 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
BE Comedor 2
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
BE Dormitorio 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
BE Dormitorio 2
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
BE Dormitorio 3
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
BE Cocina 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
BE Cocina
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
Lavavajillas
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.87 - - 1.00
Lavadora
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
0.87 - - 1.00
Horno
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
0.87 - - 1.00





























Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
Extracción cocina
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
Nevera 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Nevera
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
BE Servicios generales
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
Secamanos
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
0.87 - - 1.00
Fancoil 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Extracción baño adaptado
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
Cuadro General Sala Máquinas












Sala de maquinaria F+N 0.32 0.85 16.80 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 1.63 0.27 0.53
Emergencia F+N 0.02 0.85 16.80 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.10 0.02 0.28
BE Sala maquinaria F+N 2.00 0.85 22.50 H07V-K 3(1x10) 49.59 10.19 0.34 0.60
Máquina frigorífica 3F+N 45.00 0.85 5.50 H07V-K 3[3(1x185)] + 1x300 + TTx300 447.62 76.41 0.01 0.27
Recuperador entálpico 3F+N 5.00 0.85 5.50 H07V-K 5(1x10) 43.50 8.49 0.03 0.30
Bomba 3F+N 1.25 0.85 6.20 H07V-K 5(1x1.5) 13.48 2.12 0.06 0.33
Intercambiador F+N 1.00 0.85 3.70 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 5.09 0.11 0.37
Regulador F+N 1.00 0.85 7.60 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 5.09 0.23 0.49
Caldera F+N 0.50 0.85 1.75 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 2.55 0.04 0.30
Electroválvula F+N 0.50 0.85 2.60 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 2.55 0.06 0.33
Bomba recirculación 1 3F+N 1.50 0.85 5.20 H07V-K 5(1x1.5) 13.48 2.55 0.06 0.33
Bomba recirculación 2 3F+N 1.50 0.85 5.20 H07V-K 5(1x1.5) 13.48 2.55 0.06 0.33
Bomba recirculación 3 3F+N 1.50 0.85 5.20 H07V-K 5(1x1.5) 13.48 2.55 0.06 0.33
Bomba recirculación 4 3F+N 1.50 0.85 5.20 H07V-K 5(1x1.5) 13.48 2.55 0.06 0.33
Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
Sala de maquinaria
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00





























Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
BE Sala maquinaria
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
0.87 - - 1.00
Máquina frigorífica
A1: Conductores aislados, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 150 mm
0.87 - - 0.70
Recuperador entálpico
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.87 - - 1.00
Bomba
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Intercambiador
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Regulador
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Caldera
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Electroválvula
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Bomba recirculación 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Bomba recirculación 2
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Bomba recirculación 3
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Bomba recirculación 4
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Cuadro General Cochera












Iluminación 1 F+N 0.80 0.85 29.63 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 4.08 0.71 1.04
Iluminación 2 F+N 0.80 0.85 14.81 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 4.08 0.35 0.69
Emergencia F+N 0.10 0.85 25.30 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.51 0.13 0.46
Alumbrado aviso F+N 0.80 0.85 27.43 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 4.08 0.65 0.99
BE Cocheras F+N 2.00 0.85 3.00 H07V-K 3(1x10) 49.59 10.19 0.04 0.38
BE Cocheras F+N 2.00 0.85 3.00 H07V-K 3(1x10) 49.59 10.19 0.04 0.38
BE puertas Cocheras F+N 2.00 0.85 27.43 H07V-K 3(1x10) 49.59 10.19 0.41 0.74
BE puertas Cocheras F+N 2.00 0.85 20.59 H07V-K 3(1x10) 49.59 10.19 0.31 0.64
BE puertas Cocheras 3F+N 2.00 0.85 27.43 H07V-K 5(1x2.5) 18.27 3.40 0.27 0.61
BE puertas Cocheras 3F+N 2.00 0.85 20.59 H07V-K 5(1x2.5) 18.27 3.40 0.20 0.54
Extractor cochera 3F+N 1.00 0.85 24.20 H07V-K 5(1x1.5) 13.48 1.70 0.20 0.53
Motor puerta 1 3F+N 2.00 0.85 13.41 H07V-K 5(1x2.5) 18.27 4.25 0.17 0.50
Motor puerta 2 3F+N 2.00 0.85 21.59 H07V-K 5(1x2.5) 18.27 4.25 0.27 0.60









































Motor puerta 3 3F+N 2.00 0.85 21.59 H07V-K 5(1x2.5) 18.27 4.25 0.27 0.60
Motor puerta 4 3F+N 2.00 0.85 17.00 H07V-K 5(1x2.5) 18.27 4.25 0.21 0.54
Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
Iluminación 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Iluminación 2
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Alumbrado aviso
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
BE Cocheras
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
0.87 - - 1.00
BE Cocheras
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
0.87 - - 1.00
BE puertas Cocheras
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
0.87 - - 1.00
BE puertas Cocheras
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
0.87 - - 1.00
BE puertas Cocheras
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
BE puertas Cocheras
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
Extractor cochera
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Motor puerta 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
Motor puerta 2
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
Motor puerta 3
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
Motor puerta 4
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
Cuadro General almacenes y zona exterior









































Iluminación 1 F+N 0.08 0.85 7.30 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.41 0.03 0.37
Iluminación 2 F+N 0.08 0.85 8.50 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.41 0.03 0.37
Emergencia F+N 0.10 0.85 25.30 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 0.51 0.13 0.46
Iluminación 1 F+N 1.20 0.85 15.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 6.11 0.54 0.88
Iluminación 2 F+N 1.20 0.85 25.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 6.11 0.90 1.24
BE 1 F+N 1.00 0.85 8.50 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 5.09 0.25 0.59
BE 2 F+N 1.00 0.85 7.30 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 5.09 0.22 0.56
BE compresor 3F+N 5.00 0.85 6.00 H07V-K 5(1x16) 59.16 8.49 0.02 0.36
Lavadora F+N 2.00 0.85 8.00 H07V-K 3(1x10) 49.59 10.19 0.12 0.46
Secadora F+N 2.00 0.85 8.00 H07V-K 3(1x10) 49.59 10.19 0.12 0.46
Motor puerta 1 3F+N 2.00 0.85 15.00 H07V-K 5(1x2.5) 18.27 4.25 0.19 0.53
Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
Iluminación 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Iluminación 2
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Iluminación 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
Iluminación 2
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
BE 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
BE 2
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00
BE compresor
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.87 - - 1.00
Lavadora
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
0.87 - - 1.00
Secadora
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
0.87 - - 1.00
Motor puerta 1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00
10.2.- Cálculo de los dispositivos de protección
Sobrecarga





























Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas deben satisfacer las siguientes dos condiciones:
IB ≤ In ≤ IZ
I2 ≤ 1,45 x IZ
Con:
IB Intensidad de diseño del circuito
In Intensidad asignada del dispositivo de protección
IZ Intensidad permanente admisible del cable
I2 Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del dispositivo de protección
Cortocircuito




Iccmáx Máxima intensidad de cortocircuito prevista
Icu Poder de corte último
Ics Poder de corte de servicio
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como
en el caso del cortocircuito mínimo:
tcc < tcable
Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de cortocircuito incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima temperatura permisible en funcionamiento










Icc Intensidad de cortocircuito
tcc Tiempo de duración del cortocircuito
Scable Sección del cable
k Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad calorífica del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. Para aislamientos de conductor de uso corriente,
los valores de k para conductores de línea se muestran en la tabla 43A
tcable Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible
Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad es importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande que el valor de la energía que se deja pasar (I2t)
indicado por el fabricante del dispositivo de protección.
Con:
I2t Energía específica pasante del dispositivo de protección
S Tiempo de duración del cortocircuito
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que
se vayan a instalar.
El cálculo de los dispositivos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensiones de la instalación se resume en las siguientes tablas:
Línea de conexión








































LGA 3F+N 98.96 168.56 - 349.44 - -
Cortocircuito


































Cuadro General de distribución 3F+N 98.96 168.56 Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 859.95 400.00 1246.93
Cortocircuito
























Cuadro General de distribución 3F+N Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV
Cuadro General de distribución
Sobrecarga










Cuadro General Planta baja 3F+N 58.89 100.00 Fusible, Tipo gL/gG; In: 100 A; Icu: 20 kA 131.04 160.00 190.01
Cuadro General Planta Primera 3F+N 26.80 45.51 Fusible, Tipo gL/gG; In: 160 A; Icu: 20 kA 180.18 256.00 261.26
Cuadro General Sala Máquinas 3F+N 40.09 68.08 Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 319.41 400.00 463.14
Cuadro General Cochera 3F+N 23.50 40.75 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 140 A; Icu: 15 kA; Curva: C 180.18 203.00 261.26
Cuadro General almacenes y zona exterior 3F+N 15.66 27.44 Fusible, Tipo gL/gG; In: 125 A; Icu: 20 kA 180.18 200.00 261.26
Cortocircuito





























































































Cuadro General Planta baja 3F+N Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV
Cuadro General Planta Primera 3F+N Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV
Cuadro General Sala Máquinas 3F+N Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV
Cuadro General almacenes y zona exterior 3F+N Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV
Cuadro General Planta baja
Sobrecarga










Sala de control F+N 0.18 0.89 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Emergencia F+N 0.02 0.10 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Aula reuniones F+N 0.24 1.22 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Emergencia F+N 0.02 0.10 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Despacho jefe F+N 0.19 0.97 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Emergencia F+N 0.02 0.10 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Vestuario Masculino F+N 0.50 2.55 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 14.50 22.08
Emergencia F+N 0.02 0.10 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Vestuario femenino F+N 0.12 0.61 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Emergencia F+N 0.02 0.10 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Gimnasio F+N 0.50 2.55 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 14.50 22.08
Emergencia F+N 0.02 0.10 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Servicios generales F+N 0.30 1.53 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Emergencia F+N 0.06 0.31 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
BE Sala de control 1 F+N 1.50 7.64 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C 35.67 46.40 51.72
BE Sala de control 2 F+N 1.50 7.64 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C 35.67 46.40 51.72
BE Sala reuniones F+N 1.50 7.64 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C 35.67 46.40 51.72
Be Despacho jefe F+N 1.50 7.64 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C 35.67 46.40 51.72
BE Vestuario masculino F+N 1.00 5.09 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 20.88 29.00 30.28
BE Vestuario femenino F+N 1.00 5.09 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 20.88 29.00 30.28
BE Baño adaptado F+N 1.00 5.09 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 20.88 29.00 30.28
BE Gimnasio 1 F+N 1.50 7.64 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C 35.67 46.40 51.72
BE Gimnasio 2 F+N 1.50 7.64 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C 35.67 46.40 51.72
Secamanos Baño adaptado F+N 2.00 10.19 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 49.59 58.00 71.91
Secamanos Vestuario masculino F+N 2.00 10.19 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 49.59 58.00 71.91
Secamanos Vestuariofemenino F+N 2.00 10.19 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 49.59 58.00 71.91
Fancoil 1 F+N 0.30 1.53 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Fancoil 2 F+N 0.30 1.53 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Fancoil 1 F+N 0.30 1.53 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Fancoil 1 F+N 0.30 1.53 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Extracción baño adaptado 3F+N 2.00 3.40 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 18.27 23.20 26.49







































Extracción Vestuario masculino 3F+N 2.00 3.40 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 18.27 23.20 26.49
Extracción vestuario femenino 3F+N 2.00 3.40 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 18.27 23.20 26.49
Antena F+N 1.00 5.09 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 20.88 29.00 30.28
Emisora F+N 8.70 44.32 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 151 A; Icu: 6 kA; Curva: C 167.04 218.95 242.21
Seguridad F+N 1.20 6.11 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 27.84 36.25 40.37
Vigilancia F+N 1.20 6.11 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 27.84 36.25 40.37
Portero F+N 0.50 2.55 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 14.50 22.08
RACK F+N 2.00 10.19 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 49.59 58.00 71.91
SAI F+N 5.00 25.47 Fusible, Tipo gL/gG; In: 32 A; Icu: 20 kA 108.75 51.20 157.69
Cortocircuito













































































































































































































































































































Cuadro General Planta Primera
Sobrecarga










Sala de control F+N 0.32 1.63 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Emergencia F+N 0.02 0.10 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Cocina F+N 0.20 1.02 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Emergencia F+N 0.02 0.10 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08







































Dormitorios F+N 0.20 1.02 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Emergencia F+N 0.02 0.10 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Servicios generales F+N 0.20 1.02 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Emergencia F+N 0.02 0.10 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
BE Comedor 1 F+N 1.50 7.64 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C 35.67 46.40 51.72
BE Comedor 2 F+N 1.50 7.64 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C 35.67 46.40 51.72
BE Dormitorio 1 F+N 1.00 5.09 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 20.88 29.00 30.28
BE Dormitorio 2 F+N 1.00 5.09 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 20.88 29.00 30.28
BE Dormitorio 3 F+N 1.00 5.09 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 20.88 29.00 30.28
BE Cocina 1 F+N 1.50 7.64 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C 35.67 46.40 51.72
BE Cocina F+N 1.50 7.64 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C 35.67 46.40 51.72
Lavavajillas F+N 3.00 15.28 Fusible, Tipo gL/gG; In: 63 A; Icu: 20 kA 87.87 100.80 127.41
Lavadora F+N 2.00 10.19 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 49.59 58.00 71.91
Horno F+N 2.00 10.19 Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA 49.59 64.00 71.91
Extracción cocina 3F+N 2.00 3.40 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 18.27 23.20 26.49
Nevera 1 F+N 1.00 5.09 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 20.88 29.00 30.28
Nevera F+N 1.00 5.09 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 20.88 29.00 30.28
BE Servicios generales F+N 1.50 7.64 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C 35.67 46.40 51.72
Secamanos F+N 2.00 10.19 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 49.59 58.00 71.91
Fancoil 1 F+N 0.30 1.53 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Extracción baño adaptado 3F+N 2.00 3.40 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 18.27 23.20 26.49
Cortocircuito



















































































































































































































Cuadro General Sala Máquinas
Sobrecarga










Sala de maquinaria F+N 0.32 1.63 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Emergencia F+N 0.02 0.10 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
BE Sala maquinaria F+N 2.00 10.19 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 10 kA; Curva: C 49.59 58.00 71.91
Máquina frigorífica 3F+N 45.00 76.41 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 125 A; Icu: 120 kA; Curva: C 447.62 181.25 649.04
Recuperador entálpico 3F+N 5.00 8.49 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 10 kA; Curva: C 43.50 46.40 63.07
Bomba 3F+N 1.25 2.12 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 13.48 14.50 19.55
Intercambiador F+N 1.00 5.09 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 10 kA; Curva: C 20.88 29.00 30.28
Regulador F+N 1.00 5.09 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 10 kA; Curva: C 20.88 29.00 30.28
Caldera F+N 0.50 2.55 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 15.23 14.50 22.08
Electroválvula F+N 0.50 2.55 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 15.23 14.50 22.08
Bomba recirculación 1 3F+N 1.50 2.55 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 13.48 14.50 19.55
Bomba recirculación 2 3F+N 1.50 2.55 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 13.48 14.50 19.55
Bomba recirculación 3 3F+N 1.50 2.55 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 13.48 14.50 19.55
Bomba recirculación 4 3F+N 1.50 2.55 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 13.48 14.50 19.55
Cortocircuito













































































































































Iluminación 1 F+N 0.80 4.08 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 20.88 23.20 30.28
Iluminación 2 F+N 0.80 4.08 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 20.88 23.20 30.28
Emergencia F+N 0.10 0.51 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Alumbrado aviso F+N 0.80 4.08 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 20.88 23.20 30.28
BE Cocheras F+N 2.00 10.19 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 49.59 58.00 71.91
BE Cocheras F+N 2.00 10.19 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 49.59 58.00 71.91
BE puertas Cocheras F+N 2.00 10.19 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 49.59 58.00 71.91
BE puertas Cocheras F+N 2.00 10.19 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 49.59 58.00 71.91
BE puertas Cocheras 3F+N 2.00 3.40 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 18.27 23.20 26.49
BE puertas Cocheras 3F+N 2.00 3.40 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 18.27 23.20 26.49
Extractor cochera 3F+N 1.00 1.70 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; Curva: C 13.48 8.70 19.55
Motor puerta 1 3F+N 2.00 4.25 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 18.27 23.20 26.49
Motor puerta 2 3F+N 2.00 4.25 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 18.27 23.20 26.49
Motor puerta 3 3F+N 2.00 4.25 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 18.27 23.20 26.49
Motor puerta 4 3F+N 2.00 4.25 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 18.27 23.20 26.49
Cortocircuito







































































































































Cuadro General almacenes y zona exterior
Sobrecarga










Iluminación 1 F+N 0.08 0.41 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Iluminación 2 F+N 0.08 0.41 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Emergencia F+N 0.10 0.51 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 8.70 22.08
Iluminación 1 F+N 1.20 6.11 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 20.88 29.00 30.28
Iluminación 2 F+N 1.20 6.11 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 20.88 29.00 30.28
BE 1 F+N 1.00 5.09 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 20.88 29.00 30.28
BE 2 F+N 1.00 5.09 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 20.88 29.00 30.28
BE compresor 3F+N 5.00 8.49 Fusible, Tipo gL/gG; In: 50 A; Icu: 20 kA 59.16 80.00 85.78
Lavadora F+N 2.00 10.19 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 49.59 58.00 71.91
Secadora F+N 2.00 10.19 Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA 49.59 64.00 71.91
Motor puerta 1 3F+N 2.00 4.25 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 18.27 23.20 26.49
Cortocircuito















































































































11.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA
11.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 Ω.
11.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 Ω.
11.3.- Protección contra contactos indirectos
Esquema de conexión a tierra TT
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales domésticos.
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de los dispositivos de protección.










Id Corriente de defecto
U0 Tensión entre fase y neutro
RA Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas
RB Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de alimentación
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.



































Sala de control F+N 0.89 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.19 0.03
Emergencia F+N 0.10 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.19 0.03
Aula reuniones F+N 1.22 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.22 0.03
Emergencia F+N 0.10 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.22 0.03
Despacho jefe F+N 0.97 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03
Emergencia F+N 0.10 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03
Vestuario Masculino F+N 2.55 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.10 0.03
Emergencia F+N 0.10 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.10 0.03
Vestuario femenino F+N 0.61 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.08 0.03
Emergencia F+N 0.10 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.08 0.03
Gimnasio F+N 2.55 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.06 0.03
Emergencia F+N 0.10 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.06 0.03
Servicios generales F+N 1.53 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.15 0.03
Emergencia F+N 0.31 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.15 0.03
BE Sala de control 1 F+N 7.64 Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.22 0.03
BE Sala de control 2 F+N 7.64 Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.22 0.03
BE Sala reuniones F+N 7.64 Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.23 0.03
Be Despacho jefe F+N 7.64 Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.22 0.03
BE Vestuario masculino F+N 5.09 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.15 0.03
BE Vestuario femenino F+N 5.09 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03
BE Baño adaptado F+N 5.09 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.18 0.03
BE Gimnasio 1 F+N 7.64 Diferencial, Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.18 0.03
BE Gimnasio 2 F+N 7.64 Diferencial, Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.18 0.03
Secamanos Baño adaptado F+N 10.19 Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.21 0.03
Secamanos Vestuario masculino F+N 10.19 Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03
Secamanos Vestuariofemenino F+N 10.19 Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03
Fancoil 1 F+N 1.53 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.09 0.03
Fancoil 2 F+N 1.53 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.10 0.03
Fancoil 1 F+N 1.53 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03
Fancoil 1 F+N 1.53 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03
Extracción baño adaptado 3F+N 3.40 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.18 0.03
Extracción Vestuario masculino 3F+N 3.40 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03
Extracción vestuario femenino 3F+N 3.40 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.13 0.03
Antena F+N 5.09 Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03
Emisora F+N 44.32 Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.23 0.03
Seguridad F+N 6.11 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.21 0.03
Vigilancia F+N 6.11 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.21 0.03
Portero F+N 2.55 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.18 0.03
RACK F+N 10.19 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.23 0.03
SAI F+N 25.47 Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.23 0.03
Sala de control F+N 1.63 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03
Emergencia F+N 0.10 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03
Cocina F+N 1.02 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.11 0.03
Emergencia F+N 0.10 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03
Dormitorios F+N 1.02 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.00 0.03
Emergencia F+N 0.10 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.00 0.03
Servicios generales F+N 1.02 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.07 0.03
Emergencia F+N 0.10 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.12 0.03



































BE Comedor 1 F+N 7.64 Diferencial, Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.21 0.03
BE Comedor 2 F+N 7.64 Diferencial, Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.21 0.03
BE Dormitorio 1 F+N 5.09 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03
BE Dormitorio 2 F+N 5.09 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.11 0.03
BE Dormitorio 3 F+N 5.09 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.09 0.03
BE Cocina 1 F+N 7.64 Diferencial, Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03
BE Cocina F+N 7.64 Diferencial, Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03
Lavavajillas F+N 15.28 Diferencial, Instantáneo; In: 125.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.22 0.03
Lavadora F+N 10.19 Diferencial, Instantáneo; In: 125.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.21 0.03
Horno F+N 10.19 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.21 0.03
Extracción cocina 3F+N 3.40 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.16 0.03
Nevera 1 F+N 5.09 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03
Nevera F+N 5.09 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03
BE Servicios generales F+N 7.64 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.19 0.03
Secamanos F+N 10.19 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.21 0.03
Fancoil 1 F+N 1.53 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.13 0.03
Extracción baño adaptado 3F+N 3.40 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.16 0.03
Sala de maquinaria F+N 1.63 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.15 0.03
Emergencia F+N 0.10 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.15 0.03
BE Sala maquinaria F+N 10.19 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.22 0.03
Máquina frigorífica 3F+N 76.41 Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.23 0.03
Recuperador entálpico 3F+N 8.49 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.23 0.03
Bomba 3F+N 2.12 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03
Intercambiador F+N 5.09 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.22 0.03
Regulador F+N 5.09 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.21 0.03
Caldera F+N 2.55 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.23 0.03
Electroválvula F+N 2.55 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.22 0.03
Bomba recirculación 1 3F+N 2.55 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.21 0.03
Bomba recirculación 2 3F+N 2.55 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.21 0.03
Bomba recirculación 3 3F+N 2.55 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.21 0.03
Bomba recirculación 4 3F+N 2.55 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.21 0.03
Iluminación 1 F+N 4.08 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03
Iluminación 2 F+N 4.08 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.18 0.03
Emergencia F+N 0.51 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.10 0.03
Alumbrado aviso F+N 4.08 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03
BE Cocheras F+N 10.19 Diferencial, Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.23 0.03
BE Cocheras F+N 10.19 Diferencial, Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.23 0.03
BE puertas Cocheras F+N 10.19 Diferencial, Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.21 0.03
BE puertas Cocheras F+N 10.19 Diferencial, Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.21 0.03
BE puertas Cocheras 3F+N 3.40 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03
BE puertas Cocheras 3F+N 3.40 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03
Extractor cochera 3F+N 1.70 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.10 0.03
Motor puerta 1 3F+N 4.25 Diferencial, Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.19 0.03
Motor puerta 2 3F+N 4.25 Diferencial, Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.16 0.03
Motor puerta 3 3F+N 4.25 Diferencial, Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.16 0.03
Motor puerta 4 3F+N 4.25 Diferencial, Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.18 0.03
Iluminación 1 F+N 0.41 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.19 0.03
Iluminación 2 F+N 0.41 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.18 0.03



































Emergencia F+N 0.51 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.10 0.03
Iluminación 1 F+N 6.11 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.18 0.03
Iluminación 2 F+N 6.11 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.15 0.03
BE 1 F+N 5.09 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03
BE 2 F+N 5.09 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03
BE compresor 3F+N 8.49 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.22 0.03
Lavadora F+N 10.19 Diferencial, Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.22 0.03
Secadora F+N 10.19 Diferencial, Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.22 0.03
Motor puerta 1 3F+N 4.25 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.18 0.03
Con:
I∆N Corriente diferencial-residual asignada al DDR.
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la







Cuadro General de distribución 3F+N 168.56 Selectivo; In: 400.00 A; Sensibilidad: 500 mA 0.250 0.1342
12.- PLIEGO DE CONDICIONES
12.1.- Calidad de los materiales
12.1.1.- Generalidades
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las normas UNE citadas en la
instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación.
12.1.2.- Conductores eléctricos
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV.
Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R.
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 0,6/1 kV.
12.1.3.- Conductores de neutro
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente continua, será la que a continuación se especifica:
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro será como mínimo
igual a la de las fases.
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán las siguientes:
- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.
- Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio.
12.1.4.- Conductores de protección
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y
difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio.
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción.
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos
de un dispositivo que evite su desapriete.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes.





























12.1.5.- Identificación de los conductores
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:
- Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo - verde para el conductor de protección.
- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.
12.1.6.- Tubos protectores
Clases de tubos a emplear
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas:
- 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.
- 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado.
Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro
interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante.
12.2.- Normas de ejecución de las instalaciones
12.2.1.- Colocación de tubos
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21.
Prescripciones generales
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que proporcionan a los conductores.
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca.
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles.
Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2.
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán
separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante.
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado
de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el
empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar.
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los
tubos no exceda de 10 m.
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Tubos en montaje superficial
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte
en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los accesorios necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no será superior al 2%.
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos
deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm.
Tubos empotrados
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse
posteriormente.





























Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm.
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se
instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los
verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm.
Tubos en montaje al aire
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta las siguientes prescripciones:
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior a 2 metros.
Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC BT 21.
12.2.2.- Cajas de empalme y derivación
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para
su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o
regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie
metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas
con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica.
12.2.3.- Aparatos de mando y maniobra
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, y no
podrán tomar una posición intermedia.
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en ninguna de ellas.
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible.
12.2.4.- Aparatos de protección
Protección contra sobreintensidades
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos.
Aplicación
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).
Protección contra sobrecargas
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las
extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones.
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el dispositivo de protección utilizado.
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte.
Protección contra cortocircuitos
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones.
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación.
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético.
Situación y composición
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema
de ejecución, o tipo de conductores utilizados.
Normas aplicables
Pequeños interruptores automáticos (PIA)
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades se ajustarán a la norma %s. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión asignada
hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A.
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:
- 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.





























- 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.
- 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.
Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados.
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A.
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A.
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B, C o D.
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:
- La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16.
- Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las unidades.
- Clase de limitación de energía, si es aplicable.
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".
Interruptores automáticos de baja tensión
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica
cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos.
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes indicaciones:
- Intensidad asignada (In).
- Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.
- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean símbolos.
También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su defecto, irán
acompañados de las curvas de desconexión.
Fusibles
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corriente alterna y
frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V.
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos.
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica
cualesquiera que sean las intensidades asignadas.
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.
Características principales de los dispositivos de protección
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:
- Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación.
- Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro alguno.
- Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas,
sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra
cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean
de características coordinadas con las del interruptor automático.
- Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características adecuadas.
Protección contra sobretensiones de origen atmosférico
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2:
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación.
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la instalación
eléctrica del edificio.





























Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que
se vayan a instalar.
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación.
Protección contra contactos directos e indirectos
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41.
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a utilizar son
los siguientes:
- Protección por aislamiento de las partes activas.
- Protección por medio de barreras o envolventes.
- Protección por medio de obstáculos.
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.
Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales.
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un tiempo no superior a 5 s.
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a:
- 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.
- 50 V en los demás casos.
Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra.
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales.








- R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm).
- Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos).
- Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a proteger).
12.2.5.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones:
- VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo.
- VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al volumen 1 es el plano vertical
alrededor de la bañera o ducha.
- VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo.
- VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m.
Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de mecanismos.
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se puedan producir
chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está
protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante su limpieza. Se permite
la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y
unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA.
En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo de corriente diferencial
de valor no superior a 30 mA.






























Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores
accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente
a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión
equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción MI-BT 017 para los conductores de protección.
12.2.7.- Instalación de puesta a tierra
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18.
Naturaleza y secciones mínimas
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que:
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las
Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella.
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la Instrucción ITC-BT-18.
Tendido de los conductores
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo.
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán
protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico.
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los electrodos
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de
piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de
soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito
de puesta a tierra se efectuará siempre por derivaciones desde éste. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones
efectuadas.
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra funcional.
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra
Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra.
12.2.8.- Alumbrado
Alumbrados especiales
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores automáticos de 10 A de
intensidad nominal como máximo.
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en huecos de la construcción
estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos.
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales:
- Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, los locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos,
incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del edificio.
- Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde puedan
producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux.
- Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva de establecimientos sanitarios.
Alumbrado general
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga que
alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de descarga.
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, será menor o igual que
3%.
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor
acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de descarga.
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en dicho local.






























12.3.1.- Comprobación de la puesta a tierra
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de la puesta a tierra.
12.3.2.- Resistencia de aislamiento
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y
1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios.
12.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora.
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente, según corresponda.
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen.
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que
será entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y Energía.
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.
12.5.- Certificados y documentación
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del
boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado.
12.6.- Libro de órdenes
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se
produzcan en el desarrollo de la obra.
En ___________________, a ____ de ___________________ de 2.0____
Fdo.:
































Código  Descripción Cantidad
003.001 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 175 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
003.002 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
003.003 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 172 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
003.004 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 4.00
003.005 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 100 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
003.006 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 29.00
003.007 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 3.00
003.008 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 11.00
003.009 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 13.00
003.010 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 13.00
003.011 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 3P+N 12.00
003.012 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 151 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 1.00
003.013 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 2.00
003.014 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 180 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 1.00
003.015 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 160 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
003.016 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 63 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 1.00
003.017 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 125 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 2.00
003.018 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 2.00
003.019 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 1.00
003.020 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 125 A; Icu: 120 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
003.021 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
003.022 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 3P+N 5.00
003.023 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 2.00
003.024 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 2.00
003.025 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 140 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
003.026 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 3.00
003.027 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
003.028 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 50 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
003.029 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 310 A; Icu: 1.5 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
13.2.- Fusibles
Fusibles
Código  Descripción Cantidad
004.001 Ud Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 16.00
004.002 Ud Tipo gL/gG; In: 100 A; Icu: 20 kA 4.00
004.003 Ud Tipo gL/gG; In: 160 A; Icu: 20 kA 10.00
004.004 Ud Tipo gL/gG; In: 32 A; Icu: 20 kA 2.00
004.005 Ud Tipo gL/gG; In: 63 A; Icu: 20 kA 2.00
004.006 Ud Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA 4.00
004.007 Ud Tipo gL/gG; In: 125 A; Icu: 20 kA 4.00
004.008 Ud Tipo gL/gG; In: 50 A; Icu: 20 kA 4.00































Código  Descripción Cantidad
006.001 Ud Selectivo; In: 400.00 A; Sensibilidad: 1000 mA. 4P 1.00
006.002 Ud Selectivo; In: 400.00 A; Sensibilidad: 500 mA. 4P 1.00
006.003 Ud Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P 17.00
006.004 Ud Instantáneo; In: 100.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P 4.00
006.005 Ud Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P 3.00
006.006 Ud Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P 6.00
006.007 Ud Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P 2.00
006.008 Ud Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P 10.00
006.009 Ud Instantáneo; In: 125.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P 1.00
006.010 Ud Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P 7.00
006.011 Ud Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P 1.00
006.012 Ud Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P 2.00
006.013 Ud Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P 1.00
006.014 Ud Instantáneo; In: 400.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC. 4P 1.00
13.4.- Limitadores de sobretensiones transitorias
Limitadores de sobretensiones transitorias
Código  Descripción Cantidad
007.001 Ud Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV. 3P+N 5.00
13.5.- Cables
Cables
Código  Descripción Cantidad
010.001 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 185 mm². Unipolar 50.00
010.002 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 240 mm². Unipolar 300.00
010.003 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 6 mm². Unipolar 720.00
010.004 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 16 mm². Unipolar 36.00
010.005 m H07V-K 450/750 V Cobre, 1.5 mm². Unipolar 2147.95
010.006 m H07V-K 450/750 V Cobre, 6 mm². Unipolar 572.70
010.007 m H07V-K 450/750 V Cobre, 2.5 mm². Unipolar 2438.06
010.008 m H07V-K 450/750 V Cobre, 10 mm². Unipolar 731.06
010.009 m H07V-K 450/750 V Cobre, 70 mm². Unipolar 26.10
010.010 m H07V-K 450/750 V Cobre, 4 mm². Unipolar 52.20
010.011 m H07V-K 450/750 V Cobre, 35 mm². Unipolar 3.00
010.012 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 10 mm². Unipolar 3175.00
010.013 m H07V-K 450/750 V Cobre, 25 mm². Unipolar 66.00
010.014 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 25 mm². Unipolar 900.00
010.015 m H07V-K 450/750 V Cobre, 185 mm². Unipolar 52.50
010.016 m H07V-K 450/750 V Cobre, 300 mm². Unipolar 11.00
010.017 m H07V-K 450/750 V Cobre, 16 mm². Unipolar 30.00
010.018 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 150 mm². Unipolar 800.00































Código  Descripción Cantidad
011.001 m Tubo 200 mm 20.00
011.002 m Tubo 60 mm 36.00
011.003 m Tubo 16 mm 1066.02
011.004 m Tubo 20 mm 465.41
011.005 m Tubo 25 mm 234.52
011.006 m Tubo 50 mm 8.70
011.007 m Tubo 40 mm 1.00
011.008 m Tubo 75 mm 127.00
011.009 m Tubo 32 mm 33.50
011.010 m Tubo 90 mm 36.00
011.011 m Tubo 150 mm 45.50
13.7.- Otros
Otros
Código  Descripción Cantidad
017.001 Ud Contador. 3P+N 1.00
017.002 Ud Interruptor general de maniobra. 3P+N 3.00
017.003 Ud Contactor. 1P+N 9.00
017.004 Ud SAI. 1P+N 1.00
017.005 Ud Contactor. 3P+N 6.00
017.006 Ud Grupo electrógeno, Potencia nominal: 100 kVA 1.00





























14.- CUADRO DE RESULTADOS
LGA (Suministro principal)
LGA
     Cuadro General de distribución
          Cuadro General Planta baja
          Cuadro General Planta Primera
          Cuadro General Sala Máquinas
          Cuadro General Cochera
          Cuadro General almacenes y zona exterior
LGA




















LGA 3F+N - 99263.84 175555.00 98963.84 10.00 RZ1-K (AS) 5(1x185) 0,6/1 kV B1 168.56 349.44 0.08 - Sin conducto



















LGA 168.56 175.00 349.44 12.00 15.00 4.88 1.75 - -
Cuadro General de distribución 168.56 250.00 859.95 11.33 20.00 4.60 1.65 - -
Cuadro General de distribución




















Cuadro General Planta baja 3F+N 1.00 58889.73 47005.00 58889.73 36.00 RZ1-K (AS) 3[5(1x6)] + 1x16 + 5(TTx6) 0,6/1 kV B1 100.00 131.04 0.97 1.08 Tubo 60 mm
Cuadro General Planta Primera 3F+N 1.00 26800.00 26800.00 26800.00 36.00 RZ1-K (AS) 5[5(1x10)] 0,6/1 kV B1 45.51 180.18 0.24 0.36 Tubo 75 mm
Cuadro General Sala Máquinas 3F+N 1.00 40090.00 62590.00 40090.00 36.00 RZ1-K (AS) 5[5(1x25)] 0,6/1 kV B1 68.08 319.41 0.14 0.26 Tubo 90 mm
Cuadro General Cochera 3F+N 1.00 24000.00 23500.00 23500.00 36.00 RZ1-K (AS) 5[5(1x10)] 0,6/1 kV B1 40.75 180.18 0.22 0.33 Tubo 75 mm



















Cuadro General Planta baja 100.00 100.00 131.04 10.94 20.00 2.66 0.58 - -
Cuadro General Planta Primera 45.51 160.00 180.18 10.94 20.00 3.13 0.95 - -
Cuadro General Sala Máquinas 68.08 250.00 319.41 10.94 20.00 3.65 1.65 - -
Cuadro General Cochera 40.75 140.00 180.18 10.94 20.00 3.13 0.95 - -
Cuadro General almacenes y zona exterior 27.44 125.00 180.18 10.94 20.00 2.63 0.71 - -





























Cuadro General Planta baja




















Sala de control F+N 1.00 175.00 175.00 175.00 6.50 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.89 15.23 0.06 1.14 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 6.50 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.01 1.09 Tubo 16 mm
Aula reuniones F+N 1.00 240.00 240.00 240.00 1.10 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.22 15.23 0.01 1.10 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 1.10 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.00 1.09 Tubo 16 mm
Despacho jefe F+N 1.00 190.00 190.00 190.00 4.20 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.97 15.23 0.04 1.12 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 4.20 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.00 1.09 Tubo 16 mm
Vestuario Masculino F+N 1.00 500.00 500.00 500.00 25.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 2.55 15.23 0.62 1.71 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 25.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.02 1.11 Tubo 16 mm
Vestuario femenino F+N 1.00 120.00 120.00 120.00 28.40 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.61 15.23 0.17 1.25 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 28.40 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.03 1.11 Tubo 16 mm
Gimnasio F+N 1.00 500.00 500.00 500.00 32.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 2.55 15.23 0.79 1.88 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 32.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.03 1.12 Tubo 16 mm
Servicios generales F+N 1.00 300.00 300.00 300.00 15.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.53 15.23 0.22 1.31 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 60.00 60.00 60.00 15.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.31 15.23 0.04 1.13 Tubo 16 mm
BE Sala de control 1 F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 6.50 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.12 1.21 Tubo 20 mm
BE Sala de control 2 F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 6.50 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.12 1.21 Tubo 20 mm
BE Sala reuniones F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 1.10 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.02 1.11 Tubo 20 mm
Be Despacho jefe F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 4.20 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.08 1.16 Tubo 20 mm
BE Vestuario masculino F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 25.00 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.75 1.83 Tubo 16 mm
BE Vestuario femenino F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 28.40 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.85 1.93 Tubo 16 mm
BE Baño adaptado F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 15.00 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.45 1.53 Tubo 16 mm
BE Gimnasio 1 F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 32.00 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.60 1.68 Tubo 20 mm
BE Gimnasio 2 F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 32.00 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.60 1.68 Tubo 20 mm
Secamanos Baño adaptado F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 15.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.22 1.31 Tubo 25 mm
Secamanos Vestuario masculino F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 28.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.42 1.50 Tubo 25 mm
Secamanos Vestuariofemenino F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 32.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.48 1.56 Tubo 25 mm
Fancoil 1 F+N 1.00 300.00 300.00 300.00 25.30 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.53 15.23 0.38 1.46 Tubo 16 mm
Fancoil 2 F+N 1.00 300.00 300.00 300.00 23.40 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.53 15.23 0.35 1.43 Tubo 16 mm
Fancoil 1 F+N 1.00 300.00 300.00 300.00 11.60 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.53 15.23 0.17 1.26 Tubo 16 mm
Fancoil 1 F+N 1.00 300.00 300.00 300.00 10.50 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.53 15.23 0.16 1.24 Tubo 16 mm
Extracción baño adaptado 3F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 15.00 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 3.40 18.27 0.15 1.23 Tubo 20 mm
Extracción Vestuario masculino 3F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 28.00 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 3.40 18.27 0.28 1.36 Tubo 20 mm
Extracción vestuario femenino 3F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 32.00 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 3.40 18.27 0.32 1.40 Tubo 20 mm
Antena F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 8.70 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.26 1.34 Tubo 16 mm
Emisora F+N 1.00 8700.00 8700.00 8700.00 8.70 H07V-K 3(1x70) 450/750 V B1 44.32 167.04 0.08 1.17 Tubo 50 mm
Seguridad F+N 1.00 1200.00 1200.00 1200.00 8.70 H07V-K 3(1x4) 450/750 V B1 6.11 27.84 0.19 1.28 Tubo 20 mm
Vigilancia F+N 1.00 1200.00 1200.00 1200.00 8.70 H07V-K 3(1x4) 450/750 V B1 6.11 27.84 0.19 1.28 Tubo 20 mm
Portero F+N 1.00 500.00 500.00 500.00 9.50 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 2.55 15.23 0.24 1.32 Tubo 16 mm
RACK F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 1.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.01 1.10 Tubo 25 mm



















Sala de control 0.89 6.00 15.23 4.78 6.00 1.20 0.06 9.19 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 4.78 6.00 1.20 0.06 9.19 30
Aula reuniones 1.22 6.00 15.23 4.78 6.00 2.54 0.06 9.22 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 4.78 6.00 2.54 0.06 9.22 30















































Despacho jefe 0.97 6.00 15.23 4.78 6.00 1.55 0.06 9.20 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 4.78 6.00 1.55 0.06 9.20 30
Vestuario Masculino 2.55 10.00 15.23 4.78 6.00 0.42 0.10 9.10 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 4.78 6.00 0.42 0.06 9.10 30
Vestuario femenino 0.61 6.00 15.23 4.78 6.00 0.37 0.06 9.08 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 4.78 6.00 0.37 0.06 9.08 30
Gimnasio 2.55 10.00 15.23 4.78 6.00 0.33 0.10 9.06 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 4.78 6.00 0.33 0.06 9.06 30
Servicios generales 1.53 6.00 15.23 4.78 6.00 0.65 0.06 9.15 30
Emergencia 0.31 6.00 15.23 4.78 6.00 0.65 0.06 9.15 30
BE Sala de control 1 7.64 32.00 35.67 4.78 6.00 2.27 0.32 9.22 30
BE Sala de control 2 7.64 32.00 35.67 4.78 6.00 2.27 0.32 9.22 30
BE Sala reuniones 7.64 32.00 35.67 4.78 6.00 3.02 0.32 9.23 30
Be Despacho jefe 7.64 32.00 35.67 4.78 6.00 2.54 0.32 9.22 30
BE Vestuario masculino 5.09 20.00 20.88 4.78 6.00 0.64 0.20 9.15 30
BE Vestuario femenino 5.09 20.00 20.88 4.78 6.00 0.58 0.20 9.14 30
BE Baño adaptado 5.09 20.00 20.88 4.78 6.00 0.95 0.20 9.18 30
BE Gimnasio 1 7.64 32.00 35.67 4.78 6.00 1.02 0.32 9.18 30
BE Gimnasio 2 7.64 32.00 35.67 4.78 6.00 1.02 0.32 9.18 30
Secamanos Baño adaptado 10.19 40.00 49.59 4.78 6.00 1.99 0.40 9.21 30
Secamanos Vestuario masculino 10.19 40.00 49.59 4.78 6.00 1.48 0.40 9.20 30
Secamanos Vestuariofemenino 10.19 40.00 49.59 4.78 6.00 1.37 0.40 9.20 30
Fancoil 1 1.53 6.00 15.23 4.78 6.00 0.41 0.06 9.09 30
Fancoil 2 1.53 6.00 15.23 4.78 6.00 0.44 0.06 9.10 30
Fancoil 1 1.53 6.00 15.23 4.78 6.00 0.79 0.06 9.17 30
Fancoil 1 1.53 6.00 15.23 4.78 6.00 0.85 0.06 9.17 30
Extracción baño adaptado 3.40 16.00 18.27 6.67 10.00 0.87 0.16 9.18 30
Extracción Vestuario masculino 3.40 16.00 18.27 6.67 10.00 0.52 0.16 9.14 30
Extracción vestuario femenino 3.40 16.00 18.27 6.67 10.00 0.47 0.16 9.13 30
Antena 5.09 20.00 20.88 4.78 6.00 1.37 0.20 9.20 30
Emisora 44.32 151.00 167.04 4.78 20.00 2.99 0.95 9.23 30
Seguridad 6.11 25.00 27.84 4.78 6.00 1.75 0.25 9.21 30
Vigilancia 6.11 25.00 27.84 4.78 6.00 1.75 0.25 9.21 30
Portero 2.55 10.00 15.23 4.78 6.00 0.92 0.10 9.18 30
RACK 10.19 40.00 49.59 4.78 6.00 3.11 0.40 9.23 30
SAI 25.47 32.00 108.75 4.78 6.00 3.18 0.15 9.23 30





























Cuadro General Planta Primera




















Sala de control F+N 1.00 320.00 320.00 320.00 16.80 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.63 15.23 0.27 0.63 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 16.80 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.02 0.38 Tubo 16 mm
Cocina F+N 1.00 200.00 200.00 200.00 22.50 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.02 15.23 0.22 0.58 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 6.50 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.01 0.37 Tubo 16 mm
Dormitorios F+N 1.00 200.00 200.00 200.00 44.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.02 15.23 0.44 0.79 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 44.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.04 0.40 Tubo 16 mm
Servicios generales F+N 1.00 200.00 200.00 200.00 30.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.02 15.23 0.30 0.66 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 22.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.02 0.38 Tubo 16 mm
BE Comedor 1 F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 16.80 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.31 0.67 Tubo 20 mm
BE Comedor 2 F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 16.80 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.31 0.67 Tubo 20 mm
BE Dormitorio 1 F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 27.60 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.83 1.18 Tubo 16 mm
BE Dormitorio 2 F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 40.10 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 1.20 1.56 Tubo 16 mm
BE Dormitorio 3 F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 44.00 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 1.32 1.67 Tubo 16 mm
BE Cocina 1 F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 22.50 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.42 0.78 Tubo 20 mm
BE Cocina F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 22.50 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.42 0.78 Tubo 20 mm
Lavavajillas F+N 1.00 3000.00 3000.00 3000.00 22.00 H07V-K 3(1x25) 450/750 V B1 15.28 87.87 0.20 0.56 Tubo 32 mm
Lavadora F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 22.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.33 0.69 Tubo 25 mm
Horno F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 23.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.34 0.70 Tubo 25 mm
Extracción cocina 3F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 23.00 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 3.40 18.27 0.23 0.59 Tubo 20 mm
Nevera 1 F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 28.20 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.84 1.20 Tubo 16 mm
Nevera F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 28.20 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.84 1.20 Tubo 16 mm
BE Servicios generales F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 30.00 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.56 0.92 Tubo 20 mm
Secamanos F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 21.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.31 0.67 Tubo 25 mm
Fancoil 1 F+N 1.00 300.00 300.00 300.00 19.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.53 15.23 0.28 0.64 Tubo 16 mm



















Sala de control 1.63 6.00 15.23 5.40 6.00 0.61 0.06 9.14 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 5.40 6.00 0.61 0.06 9.14 30
Cocina 1.02 6.00 15.23 5.40 6.00 0.47 0.06 9.11 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 5.40 6.00 1.31 0.06 9.20 30
Dormitorios 1.02 6.00 15.23 5.40 6.00 0.25 0.06 9.00 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 5.40 6.00 0.25 0.06 9.00 30
Servicios generales 1.02 6.00 15.23 5.40 6.00 0.36 0.06 9.07 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 5.40 6.00 0.48 0.06 9.12 30
BE Comedor 1 7.64 32.00 35.67 5.40 6.00 1.70 0.32 9.21 30
BE Comedor 2 7.64 32.00 35.67 5.40 6.00 1.70 0.32 9.21 30
BE Dormitorio 1 5.09 20.00 20.88 5.40 6.00 0.62 0.20 9.14 30
BE Dormitorio 2 5.09 20.00 20.88 5.40 6.00 0.44 0.20 9.11 30
BE Dormitorio 3 5.09 20.00 20.88 5.40 6.00 0.41 0.20 9.09 30
BE Cocina 1 7.64 32.00 35.67 5.40 6.00 1.41 0.32 9.20 30
BE Cocina 7.64 32.00 35.67 5.40 6.00 1.41 0.32 9.20 30
Lavavajillas 15.28 63.00 87.87 5.40 20.00 2.63 0.32 9.22 30
Lavadora 10.19 40.00 49.59 5.40 6.00 1.90 0.40 9.21 30
Horno 10.19 40.00 49.59 5.40 20.00 1.85 0.19 9.21 30
Extracción cocina 3.40 16.00 18.27 8.12 10.00 0.65 0.16 9.16 30















































Nevera 1 5.09 20.00 20.88 5.40 6.00 0.61 0.20 9.14 30
Nevera 5.09 20.00 20.88 5.40 6.00 0.61 0.20 9.14 30
BE Servicios generales 7.64 32.00 35.67 5.40 6.00 1.15 0.32 9.19 30
Secamanos 10.19 40.00 49.59 5.40 6.00 1.95 0.40 9.21 30
Fancoil 1 1.53 6.00 15.23 5.40 6.00 0.55 0.06 9.13 30
Extracción baño adaptado 3.40 16.00 18.27 8.12 10.00 0.67 0.16 9.16 30
Cuadro General Sala Máquinas




















Sala de maquinaria F+N 1.00 320.00 320.00 320.00 16.80 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.63 15.23 0.27 0.53 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 16.80 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.02 0.28 Tubo 16 mm
BE Sala maquinaria F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 22.50 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.34 0.60 Tubo 25 mm
Máquina frigorífica 3F+N 0.50 45000.00 45000.00 45000.00 5.50 H07V-K 3[3(1x185)] + 1x300 + TTx300 450/750 V A1 76.41 447.62 0.01 0.27 Tubo 150 mm
Recuperador entálpico 3F+N 1.00 5000.00 5000.00 5000.00 5.50 H07V-K 5(1x10) 450/750 V B1 8.49 43.50 0.03 0.30 Tubo 32 mm
Bomba 3F+N 1.00 1250.00 1250.00 1250.00 6.20 H07V-K 5(1x1.5) 450/750 V B1 2.12 13.48 0.06 0.33 Tubo 16 mm
Intercambiador F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 3.70 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.11 0.37 Tubo 16 mm
Regulador F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 7.60 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.23 0.49 Tubo 16 mm
Caldera F+N 1.00 500.00 500.00 500.00 1.75 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 2.55 15.23 0.04 0.30 Tubo 16 mm
Electroválvula F+N 1.00 500.00 500.00 500.00 2.60 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 2.55 15.23 0.06 0.33 Tubo 16 mm
Bomba recirculación 1 3F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 5.20 H07V-K 5(1x1.5) 450/750 V B1 2.55 13.48 0.06 0.33 Tubo 16 mm
Bomba recirculación 2 3F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 5.20 H07V-K 5(1x1.5) 450/750 V B1 2.55 13.48 0.06 0.33 Tubo 16 mm
Bomba recirculación 3 3F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 5.20 H07V-K 5(1x1.5) 450/750 V B1 2.55 13.48 0.06 0.33 Tubo 16 mm



















Sala de maquinaria 1.63 6.00 15.23 6.10 10.00 0.64 0.06 9.15 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 6.10 10.00 0.64 0.06 9.15 30
BE Sala maquinaria 10.19 40.00 49.59 6.10 10.00 2.11 0.40 9.22 30
Máquina frigorífica 76.41 125.00 447.62 9.67 20.00 3.59 1.65 9.23 30
Recuperador entálpico 8.49 32.00 43.50 9.67 10.00 2.95 0.32 9.23 30
Bomba 2.12 10.00 13.48 9.67 10.00 1.36 0.10 9.20 30
Intercambiador 5.09 20.00 20.88 6.10 10.00 2.81 0.20 9.22 30
Regulador 5.09 20.00 20.88 6.10 10.00 1.84 0.20 9.21 30
Caldera 2.55 10.00 15.23 6.10 10.00 3.14 0.10 9.23 30
Electroválvula 2.55 10.00 15.23 6.10 10.00 2.61 0.10 9.22 30
Bomba recirculación 1 2.55 10.00 13.48 9.67 10.00 1.53 0.10 9.21 30
Bomba recirculación 2 2.55 10.00 13.48 9.67 10.00 1.53 0.10 9.21 30
Bomba recirculación 3 2.55 10.00 13.48 9.67 10.00 1.53 0.10 9.21 30
Bomba recirculación 4 2.55 10.00 13.48 9.67 10.00 1.53 0.10 9.21 30


















































Iluminación 1 F+N 1.00 800.00 800.00 800.00 29.63 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 4.08 20.88 0.71 1.04 Tubo 16 mm
Iluminación 2 F+N 1.00 800.00 800.00 800.00 14.81 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 4.08 20.88 0.35 0.69 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 100.00 100.00 100.00 25.30 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.51 15.23 0.13 0.46 Tubo 16 mm
Alumbrado aviso F+N 1.00 800.00 800.00 800.00 27.43 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 4.08 20.88 0.65 0.99 Tubo 16 mm
BE Cocheras F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 3.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.04 0.38 Tubo 25 mm
BE Cocheras F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 3.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.04 0.38 Tubo 25 mm
BE puertas Cocheras F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 27.43 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.41 0.74 Tubo 25 mm
BE puertas Cocheras F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 20.59 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.31 0.64 Tubo 25 mm
BE puertas Cocheras 3F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 27.43 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 3.40 18.27 0.27 0.61 Tubo 20 mm
BE puertas Cocheras 3F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 20.59 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 3.40 18.27 0.20 0.54 Tubo 20 mm
Extractor cochera 3F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 24.20 H07V-K 5(1x1.5) 450/750 V B1 1.70 13.48 0.20 0.53 Tubo 16 mm
Motor puerta 1 3F+N 1.00 2500.00 2000.00 2000.00 13.41 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 4.25 18.27 0.17 0.50 Tubo 20 mm
Motor puerta 2 3F+N 1.00 2500.00 2000.00 2000.00 21.59 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 4.25 18.27 0.27 0.60 Tubo 20 mm
Motor puerta 3 3F+N 1.00 2500.00 2000.00 2000.00 21.59 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 4.25 18.27 0.27 0.60 Tubo 20 mm



















Iluminación 1 4.08 16.00 20.88 5.40 6.00 0.58 0.16 9.14 30
Iluminación 2 4.08 16.00 20.88 5.40 6.00 1.03 0.16 9.18 30
Emergencia 0.51 6.00 15.23 5.40 6.00 0.43 0.06 9.10 30
Alumbrado aviso 4.08 16.00 20.88 5.40 6.00 0.62 0.16 9.14 30
BE Cocheras 10.19 40.00 49.59 5.40 6.00 3.52 0.40 9.23 30
BE Cocheras 10.19 40.00 49.59 5.40 6.00 3.52 0.40 9.23 30
BE puertas Cocheras 10.19 40.00 49.59 5.40 6.00 1.67 0.40 9.21 30
BE puertas Cocheras 10.19 40.00 49.59 5.40 6.00 1.97 0.40 9.21 30
BE puertas Cocheras 3.40 16.00 18.27 8.12 10.00 0.56 0.16 9.14 30
BE puertas Cocheras 3.40 16.00 18.27 8.12 10.00 0.72 0.16 9.17 30
Extractor cochera 1.70 6.00 13.48 8.12 10.00 0.39 0.06 9.10 30
Motor puerta 1 4.25 16.00 18.27 8.12 10.00 1.03 0.16 9.19 30
Motor puerta 2 4.25 16.00 18.27 8.12 10.00 0.69 0.16 9.16 30
Motor puerta 3 4.25 16.00 18.27 8.12 10.00 0.69 0.16 9.16 30
Motor puerta 4 4.25 16.00 18.27 8.12 10.00 0.85 0.16 9.18 30





























Cuadro General almacenes y zona exterior




















Iluminación 1 F+N 1.00 80.00 80.00 80.00 7.30 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.41 15.23 0.03 0.37 Tubo 16 mm
Iluminación 2 F+N 1.00 80.00 80.00 80.00 8.50 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.41 15.23 0.03 0.37 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 100.00 100.00 100.00 25.30 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.51 15.23 0.13 0.46 Tubo 16 mm
Iluminación 1 F+N 1.00 1200.00 1200.00 1200.00 15.00 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 6.11 20.88 0.54 0.88 Tubo 16 mm
Iluminación 2 F+N 1.00 1200.00 1200.00 1200.00 25.00 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 6.11 20.88 0.90 1.24 Tubo 16 mm
BE 1 F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 8.50 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.25 0.59 Tubo 16 mm
BE 2 F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 7.30 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.22 0.56 Tubo 16 mm
BE compresor 3F+N 1.00 5000.00 5000.00 5000.00 6.00 H07V-K 5(1x16) 450/750 V B1 8.49 59.16 0.02 0.36 Tubo 32 mm
Lavadora F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 8.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.12 0.46 Tubo 25 mm
Secadora F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 8.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.12 0.46 Tubo 25 mm



















Iluminación 1 0.41 6.00 15.23 4.69 6.00 1.12 0.06 9.19 30
Iluminación 2 0.41 6.00 15.23 4.69 6.00 1.01 0.06 9.18 30
Emergencia 0.51 6.00 15.23 4.69 6.00 0.41 0.06 9.10 30
Iluminación 1 6.11 20.00 20.88 4.69 6.00 0.96 0.20 9.18 30
Iluminación 2 6.11 20.00 20.88 4.69 6.00 0.65 0.20 9.15 30
BE 1 5.09 20.00 20.88 4.69 6.00 1.40 0.20 9.20 30
BE 2 5.09 20.00 20.88 4.69 6.00 1.53 0.20 9.20 30
BE compresor 8.49 50.00 59.16 6.89 20.00 2.30 0.25 9.22 30
Lavadora 10.19 40.00 49.59 4.69 6.00 2.48 0.40 9.22 30
Secadora 10.19 40.00 49.59 4.69 20.00 2.48 0.19 9.22 30
Motor puerta 1 4.25 16.00 18.27 6.89 10.00 0.88 0.16 9.18 30
Grupo electógeno (Suministro complementario)
Grupo electógeno
     Cuadro General de distribución
          Cuadro General Planta baja
          Cuadro General Planta Primera
          Cuadro General Sala Máquinas
          Cuadro General Cochera
          Cuadro General almacenes y zona exterior
Grupo electógeno




















Grupo electógeno 3F+N - 99263.84 175555.00 98963.84 40.00 RZ1-K (AS) 5[4(1x150)] 0,6/1 kV B1 168.56 809.17 0.09 - Tubo 150 mm



















Grupo electógeno 168.56 310.00 809.17 0.90 - 0.48 - - -
Cuadro General de distribución 168.56 250.00 859.95 0.90 20.00 0.48 1.65 - -





























Cuadro General de distribución




















Cuadro General Planta baja 3F+N 1.00 58889.73 47005.00 58889.73 36.00 RZ1-K (AS) 3[5(1x6)] + 1x16 + 5(TTx6) 0,6/1 kV B1 100.00 131.04 0.97 1.01 Tubo 60 mm
Cuadro General Planta Primera 3F+N 1.00 26800.00 26800.00 26800.00 36.00 RZ1-K (AS) 5[5(1x10)] 0,6/1 kV B1 45.51 180.18 0.24 0.28 Tubo 75 mm
Cuadro General Sala Máquinas 3F+N 1.00 40090.00 62590.00 40090.00 36.00 RZ1-K (AS) 5[5(1x25)] 0,6/1 kV B1 68.08 319.41 0.14 0.18 Tubo 90 mm
Cuadro General Cochera 3F+N 1.00 24000.00 23500.00 23500.00 36.00 RZ1-K (AS) 5[5(1x10)] 0,6/1 kV B1 40.75 180.18 0.22 0.26 Tubo 75 mm



















Cuadro General Planta baja 100.00 100.00 131.04 0.89 20.00 0.47 0.58 - -
Cuadro General Planta Primera 45.51 160.00 180.18 0.89 20.00 0.47 0.95 - -
Cuadro General Sala Máquinas 68.08 250.00 319.41 0.89 20.00 0.48 1.65 - -
Cuadro General Cochera 40.75 140.00 180.18 0.89 20.00 0.47 0.95 - -
Cuadro General almacenes y zona exterior 27.44 125.00 180.18 0.89 20.00 0.47 0.71 - -





























Cuadro General Planta baja




















Sala de control F+N 1.00 175.00 175.00 175.00 6.50 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.89 15.23 0.06 1.06 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 6.50 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.01 1.01 Tubo 16 mm
Aula reuniones F+N 1.00 240.00 240.00 240.00 1.10 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.22 15.23 0.01 1.02 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 1.10 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.00 1.01 Tubo 16 mm
Despacho jefe F+N 1.00 190.00 190.00 190.00 4.20 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.97 15.23 0.04 1.05 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 4.20 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.00 1.01 Tubo 16 mm
Vestuario Masculino F+N 1.00 500.00 500.00 500.00 25.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 2.55 15.23 0.62 1.63 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 25.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.02 1.03 Tubo 16 mm
Vestuario femenino F+N 1.00 120.00 120.00 120.00 28.40 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.61 15.23 0.17 1.18 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 28.40 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.03 1.03 Tubo 16 mm
Gimnasio F+N 1.00 500.00 500.00 500.00 32.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 2.55 15.23 0.79 1.80 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 32.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.03 1.04 Tubo 16 mm
Servicios generales F+N 1.00 300.00 300.00 300.00 15.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.53 15.23 0.22 1.23 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 60.00 60.00 60.00 15.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.31 15.23 0.04 1.05 Tubo 16 mm
BE Sala de control 1 F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 6.50 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.12 1.13 Tubo 20 mm
BE Sala de control 2 F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 6.50 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.12 1.13 Tubo 20 mm
BE Sala reuniones F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 1.10 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.02 1.03 Tubo 20 mm
Be Despacho jefe F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 4.20 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.08 1.09 Tubo 20 mm
BE Vestuario masculino F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 25.00 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.75 1.75 Tubo 16 mm
BE Vestuario femenino F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 28.40 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.85 1.86 Tubo 16 mm
BE Baño adaptado F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 15.00 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.45 1.46 Tubo 16 mm
BE Gimnasio 1 F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 32.00 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.60 1.60 Tubo 20 mm
BE Gimnasio 2 F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 32.00 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.60 1.60 Tubo 20 mm
Secamanos Baño adaptado F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 15.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.22 1.23 Tubo 25 mm
Secamanos Vestuario masculino F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 28.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.42 1.42 Tubo 25 mm
Secamanos Vestuariofemenino F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 32.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.48 1.48 Tubo 25 mm
Fancoil 1 F+N 1.00 300.00 300.00 300.00 25.30 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.53 15.23 0.38 1.38 Tubo 16 mm
Fancoil 2 F+N 1.00 300.00 300.00 300.00 23.40 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.53 15.23 0.35 1.35 Tubo 16 mm
Fancoil 1 F+N 1.00 300.00 300.00 300.00 11.60 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.53 15.23 0.17 1.18 Tubo 16 mm
Fancoil 1 F+N 1.00 300.00 300.00 300.00 10.50 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.53 15.23 0.16 1.16 Tubo 16 mm
Extracción baño adaptado 3F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 15.00 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 3.40 18.27 0.15 1.16 Tubo 20 mm
Extracción Vestuario masculino 3F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 28.00 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 3.40 18.27 0.28 1.28 Tubo 20 mm
Extracción vestuario femenino 3F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 32.00 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 3.40 18.27 0.32 1.32 Tubo 20 mm
Antena F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 8.70 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.26 1.27 Tubo 16 mm
Emisora F+N 1.00 8700.00 8700.00 8700.00 8.70 H07V-K 3(1x70) 450/750 V B1 44.32 167.04 0.08 1.09 Tubo 50 mm
Seguridad F+N 1.00 1200.00 1200.00 1200.00 8.70 H07V-K 3(1x4) 450/750 V B1 6.11 27.84 0.19 1.20 Tubo 20 mm
Vigilancia F+N 1.00 1200.00 1200.00 1200.00 8.70 H07V-K 3(1x4) 450/750 V B1 6.11 27.84 0.19 1.20 Tubo 20 mm
Portero F+N 1.00 500.00 500.00 500.00 9.50 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 2.55 15.23 0.24 1.24 Tubo 16 mm
RACK F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 1.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.01 1.02 Tubo 25 mm



















Sala de control 0.89 6.00 15.23 0.71 6.00 0.54 0.06 9.19 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 0.71 6.00 0.54 0.06 9.19 30
Aula reuniones 1.22 6.00 15.23 0.71 6.00 0.62 0.06 9.22 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 0.71 6.00 0.62 0.06 9.22 30















































Despacho jefe 0.97 6.00 15.23 0.71 6.00 0.57 0.06 9.20 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 0.71 6.00 0.57 0.06 9.20 30
Vestuario Masculino 2.55 10.00 15.23 0.71 6.00 0.33 0.10 9.10 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 0.71 6.00 0.33 0.06 9.10 30
Vestuario femenino 0.61 6.00 15.23 0.71 6.00 0.30 0.06 9.08 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 0.71 6.00 0.30 0.06 9.08 30
Gimnasio 2.55 10.00 15.23 0.71 6.00 0.28 0.10 9.06 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 0.71 6.00 0.28 0.06 9.06 30
Servicios generales 1.53 6.00 15.23 0.71 6.00 0.43 0.06 9.15 30
Emergencia 0.31 6.00 15.23 0.71 6.00 0.43 0.06 9.15 30
BE Sala de control 1 7.64 32.00 35.67 0.71 6.00 0.60 0.32 9.22 30
BE Sala de control 2 7.64 32.00 35.67 0.71 6.00 0.60 0.32 9.22 30
BE Sala reuniones 7.64 32.00 35.67 0.71 6.00 0.62 0.32 9.23 30
Be Despacho jefe 7.64 32.00 35.67 0.71 6.00 0.61 0.32 9.22 30
BE Vestuario masculino 5.09 20.00 20.88 0.71 6.00 0.42 0.20 9.15 30
BE Vestuario femenino 5.09 20.00 20.88 0.71 6.00 0.40 0.20 9.14 30
BE Baño adaptado 5.09 20.00 20.88 0.71 6.00 0.50 0.20 9.18 30
BE Gimnasio 1 7.64 32.00 35.67 0.71 6.00 0.50 0.32 9.18 30
BE Gimnasio 2 7.64 32.00 35.67 0.71 6.00 0.50 0.32 9.18 30
Secamanos Baño adaptado 10.19 40.00 49.59 0.71 6.00 0.59 0.40 9.21 30
Secamanos Vestuario masculino 10.19 40.00 49.59 0.71 6.00 0.55 0.40 9.20 30
Secamanos Vestuariofemenino 10.19 40.00 49.59 0.71 6.00 0.54 0.40 9.20 30
Fancoil 1 1.53 6.00 15.23 0.71 6.00 0.33 0.06 9.09 30
Fancoil 2 1.53 6.00 15.23 0.71 6.00 0.34 0.06 9.10 30
Fancoil 1 1.53 6.00 15.23 0.71 6.00 0.47 0.06 9.17 30
Fancoil 1 1.53 6.00 15.23 0.71 6.00 0.48 0.06 9.17 30
Extracción baño adaptado 3.40 16.00 18.27 0.85 10.00 0.40 0.16 9.18 30
Extracción Vestuario masculino 3.40 16.00 18.27 0.85 10.00 0.33 0.16 9.14 30
Extracción vestuario femenino 3.40 16.00 18.27 0.85 10.00 0.31 0.16 9.13 30
Antena 5.09 20.00 20.88 0.71 6.00 0.56 0.20 9.20 30
Emisora 44.32 151.00 167.04 0.71 20.00 0.62 0.95 9.23 30
Seguridad 6.11 25.00 27.84 0.71 6.00 0.58 0.25 9.21 30
Vigilancia 6.11 25.00 27.84 0.71 6.00 0.58 0.25 9.21 30
Portero 2.55 10.00 15.23 0.71 6.00 0.50 0.10 9.18 30
RACK 10.19 40.00 49.59 0.71 6.00 0.63 0.40 9.23 30
SAI 25.47 32.00 108.75 0.71 6.00 0.63 0.15 9.23 30





























Cuadro General Planta Primera




















Sala de control F+N 1.00 320.00 320.00 320.00 16.80 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.63 15.23 0.27 0.55 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 16.80 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.02 0.30 Tubo 16 mm
Cocina F+N 1.00 200.00 200.00 200.00 22.50 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.02 15.23 0.22 0.50 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 6.50 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.01 0.29 Tubo 16 mm
Dormitorios F+N 1.00 200.00 200.00 200.00 44.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.02 15.23 0.44 0.72 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 44.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.04 0.32 Tubo 16 mm
Servicios generales F+N 1.00 200.00 200.00 200.00 30.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.02 15.23 0.30 0.58 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 22.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.02 0.30 Tubo 16 mm
BE Comedor 1 F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 16.80 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.31 0.59 Tubo 20 mm
BE Comedor 2 F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 16.80 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.31 0.59 Tubo 20 mm
BE Dormitorio 1 F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 27.60 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.83 1.11 Tubo 16 mm
BE Dormitorio 2 F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 40.10 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 1.20 1.48 Tubo 16 mm
BE Dormitorio 3 F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 44.00 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 1.32 1.60 Tubo 16 mm
BE Cocina 1 F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 22.50 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.42 0.70 Tubo 20 mm
BE Cocina F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 22.50 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.42 0.70 Tubo 20 mm
Lavavajillas F+N 1.00 3000.00 3000.00 3000.00 22.00 H07V-K 3(1x25) 450/750 V B1 15.28 87.87 0.20 0.48 Tubo 32 mm
Lavadora F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 22.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.33 0.61 Tubo 25 mm
Horno F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 23.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.34 0.62 Tubo 25 mm
Extracción cocina 3F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 23.00 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 3.40 18.27 0.23 0.51 Tubo 20 mm
Nevera 1 F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 28.20 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.84 1.12 Tubo 16 mm
Nevera F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 28.20 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.84 1.12 Tubo 16 mm
BE Servicios generales F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 30.00 H07V-K 3(1x6) 450/750 V B1 7.64 35.67 0.56 0.84 Tubo 20 mm
Secamanos F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 21.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.31 0.59 Tubo 25 mm
Fancoil 1 F+N 1.00 300.00 300.00 300.00 19.00 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.53 15.23 0.28 0.56 Tubo 16 mm



















Sala de control 1.63 6.00 15.23 0.71 6.00 0.42 0.06 9.14 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 0.71 6.00 0.42 0.06 9.14 30
Cocina 1.02 6.00 15.23 0.71 6.00 0.36 0.06 9.11 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 0.71 6.00 0.55 0.06 9.20 30
Dormitorios 1.02 6.00 15.23 0.71 6.00 0.22 0.06 9.00 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 0.71 6.00 0.22 0.06 9.00 30
Servicios generales 1.02 6.00 15.23 0.71 6.00 0.30 0.06 9.07 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 0.71 6.00 0.36 0.06 9.12 30
BE Comedor 1 7.64 32.00 35.67 0.71 6.00 0.57 0.32 9.21 30
BE Comedor 2 7.64 32.00 35.67 0.71 6.00 0.57 0.32 9.21 30
BE Dormitorio 1 5.09 20.00 20.88 0.71 6.00 0.41 0.20 9.14 30
BE Dormitorio 2 5.09 20.00 20.88 0.71 6.00 0.34 0.20 9.11 30
BE Dormitorio 3 5.09 20.00 20.88 0.71 6.00 0.32 0.20 9.09 30
BE Cocina 1 7.64 32.00 35.67 0.71 6.00 0.55 0.32 9.20 30
BE Cocina 7.64 32.00 35.67 0.71 6.00 0.55 0.32 9.20 30
Lavavajillas 15.28 63.00 87.87 0.71 20.00 0.60 0.32 9.22 30
Lavadora 10.19 40.00 49.59 0.71 6.00 0.58 0.40 9.21 30
Horno 10.19 40.00 49.59 0.71 20.00 0.58 0.19 9.21 30
Extracción cocina 3.40 16.00 18.27 0.86 10.00 0.36 0.16 9.16 30















































Nevera 1 5.09 20.00 20.88 0.71 6.00 0.41 0.20 9.14 30
Nevera 5.09 20.00 20.88 0.71 6.00 0.41 0.20 9.14 30
BE Servicios generales 7.64 32.00 35.67 0.71 6.00 0.52 0.32 9.19 30
Secamanos 10.19 40.00 49.59 0.71 6.00 0.58 0.40 9.21 30
Fancoil 1 1.53 6.00 15.23 0.71 6.00 0.39 0.06 9.13 30
Extracción baño adaptado 3.40 16.00 18.27 0.86 10.00 0.37 0.16 9.16 30
Cuadro General Sala Máquinas




















Sala de maquinaria F+N 1.00 320.00 320.00 320.00 16.80 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 1.63 15.23 0.27 0.45 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 20.00 20.00 20.00 16.80 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.10 15.23 0.02 0.20 Tubo 16 mm
BE Sala maquinaria F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 22.50 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.34 0.52 Tubo 25 mm
Máquina frigorífica 3F+N 0.50 45000.00 45000.00 45000.00 5.50 H07V-K 3[3(1x185)] + 1x300 + TTx300 450/750 V A1 76.41 447.62 0.01 0.19 Tubo 150 mm
Recuperador entálpico 3F+N 1.00 5000.00 5000.00 5000.00 5.50 H07V-K 5(1x10) 450/750 V B1 8.49 43.50 0.03 0.22 Tubo 32 mm
Bomba 3F+N 1.00 1250.00 1250.00 1250.00 6.20 H07V-K 5(1x1.5) 450/750 V B1 2.12 13.48 0.06 0.25 Tubo 16 mm
Intercambiador F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 3.70 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.11 0.29 Tubo 16 mm
Regulador F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 7.60 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.23 0.41 Tubo 16 mm
Caldera F+N 1.00 500.00 500.00 500.00 1.75 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 2.55 15.23 0.04 0.23 Tubo 16 mm
Electroválvula F+N 1.00 500.00 500.00 500.00 2.60 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 2.55 15.23 0.06 0.25 Tubo 16 mm
Bomba recirculación 1 3F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 5.20 H07V-K 5(1x1.5) 450/750 V B1 2.55 13.48 0.06 0.25 Tubo 16 mm
Bomba recirculación 2 3F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 5.20 H07V-K 5(1x1.5) 450/750 V B1 2.55 13.48 0.06 0.25 Tubo 16 mm
Bomba recirculación 3 3F+N 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 5.20 H07V-K 5(1x1.5) 450/750 V B1 2.55 13.48 0.06 0.25 Tubo 16 mm



















Sala de maquinaria 1.63 6.00 15.23 0.72 10.00 0.42 0.06 9.15 30
Emergencia 0.10 6.00 15.23 0.72 10.00 0.42 0.06 9.15 30
BE Sala maquinaria 10.19 40.00 49.59 0.72 10.00 0.59 0.40 9.22 30
Máquina frigorífica 76.41 125.00 447.62 0.87 20.00 0.48 1.65 9.23 30
Recuperador entálpico 8.49 32.00 43.50 0.87 10.00 0.47 0.32 9.23 30
Bomba 2.12 10.00 13.48 0.87 10.00 0.44 0.10 9.20 30
Intercambiador 5.09 20.00 20.88 0.72 10.00 0.62 0.20 9.22 30
Regulador 5.09 20.00 20.88 0.72 10.00 0.59 0.20 9.21 30
Caldera 2.55 10.00 15.23 0.72 10.00 0.63 0.10 9.23 30
Electroválvula 2.55 10.00 15.23 0.72 10.00 0.62 0.10 9.22 30
Bomba recirculación 1 2.55 10.00 13.48 0.87 10.00 0.44 0.10 9.21 30
Bomba recirculación 2 2.55 10.00 13.48 0.87 10.00 0.44 0.10 9.21 30
Bomba recirculación 3 2.55 10.00 13.48 0.87 10.00 0.44 0.10 9.21 30
Bomba recirculación 4 2.55 10.00 13.48 0.87 10.00 0.44 0.10 9.21 30


















































Iluminación 1 F+N 1.00 800.00 800.00 800.00 29.63 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 4.08 20.88 0.71 0.96 Tubo 16 mm
Iluminación 2 F+N 1.00 800.00 800.00 800.00 14.81 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 4.08 20.88 0.35 0.61 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 100.00 100.00 100.00 25.30 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.51 15.23 0.13 0.38 Tubo 16 mm
Alumbrado aviso F+N 1.00 800.00 800.00 800.00 27.43 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 4.08 20.88 0.65 0.91 Tubo 16 mm
BE Cocheras F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 3.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.04 0.30 Tubo 25 mm
BE Cocheras F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 3.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.04 0.30 Tubo 25 mm
BE puertas Cocheras F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 27.43 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.41 0.66 Tubo 25 mm
BE puertas Cocheras F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 20.59 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.31 0.56 Tubo 25 mm
BE puertas Cocheras 3F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 27.43 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 3.40 18.27 0.27 0.53 Tubo 20 mm
BE puertas Cocheras 3F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 20.59 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 3.40 18.27 0.20 0.46 Tubo 20 mm
Extractor cochera 3F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 24.20 H07V-K 5(1x1.5) 450/750 V B1 1.70 13.48 0.20 0.46 Tubo 16 mm
Motor puerta 1 3F+N 1.00 2500.00 2000.00 2000.00 13.41 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 4.25 18.27 0.17 0.42 Tubo 20 mm
Motor puerta 2 3F+N 1.00 2500.00 2000.00 2000.00 21.59 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 4.25 18.27 0.27 0.52 Tubo 20 mm
Motor puerta 3 3F+N 1.00 2500.00 2000.00 2000.00 21.59 H07V-K 5(1x2.5) 450/750 V B1 4.25 18.27 0.27 0.52 Tubo 20 mm



















Iluminación 1 4.08 16.00 20.88 0.71 6.00 0.40 0.16 9.14 30
Iluminación 2 4.08 16.00 20.88 0.71 6.00 0.51 0.16 9.18 30
Emergencia 0.51 6.00 15.23 0.71 6.00 0.33 0.06 9.10 30
Alumbrado aviso 4.08 16.00 20.88 0.71 6.00 0.42 0.16 9.14 30
BE Cocheras 10.19 40.00 49.59 0.71 6.00 0.63 0.40 9.23 30
BE Cocheras 10.19 40.00 49.59 0.71 6.00 0.63 0.40 9.23 30
BE puertas Cocheras 10.19 40.00 49.59 0.71 6.00 0.57 0.40 9.21 30
BE puertas Cocheras 10.19 40.00 49.59 0.71 6.00 0.58 0.40 9.21 30
BE puertas Cocheras 3.40 16.00 18.27 0.86 10.00 0.34 0.16 9.14 30
BE puertas Cocheras 3.40 16.00 18.27 0.86 10.00 0.38 0.16 9.17 30
Extractor cochera 1.70 6.00 13.48 0.86 10.00 0.29 0.06 9.10 30
Motor puerta 1 4.25 16.00 18.27 0.86 10.00 0.41 0.16 9.19 30
Motor puerta 2 4.25 16.00 18.27 0.86 10.00 0.37 0.16 9.16 30
Motor puerta 3 4.25 16.00 18.27 0.86 10.00 0.37 0.16 9.16 30
Motor puerta 4 4.25 16.00 18.27 0.86 10.00 0.39 0.16 9.18 30





























Cuadro General almacenes y zona exterior




















Iluminación 1 F+N 1.00 80.00 80.00 80.00 7.30 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.41 15.23 0.03 0.29 Tubo 16 mm
Iluminación 2 F+N 1.00 80.00 80.00 80.00 8.50 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.41 15.23 0.03 0.29 Tubo 16 mm
Emergencia F+N 1.00 100.00 100.00 100.00 25.30 H07V-K 3(1x1.5) 450/750 V B1 0.51 15.23 0.13 0.39 Tubo 16 mm
Iluminación 1 F+N 1.00 1200.00 1200.00 1200.00 15.00 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 6.11 20.88 0.54 0.80 Tubo 16 mm
Iluminación 2 F+N 1.00 1200.00 1200.00 1200.00 25.00 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 6.11 20.88 0.90 1.16 Tubo 16 mm
BE 1 F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 8.50 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.25 0.51 Tubo 16 mm
BE 2 F+N 1.00 1000.00 1000.00 1000.00 7.30 H07V-K 3(1x2.5) 450/750 V B1 5.09 20.88 0.22 0.48 Tubo 16 mm
BE compresor 3F+N 1.00 5000.00 5000.00 5000.00 6.00 H07V-K 5(1x16) 450/750 V B1 8.49 59.16 0.02 0.28 Tubo 32 mm
Lavadora F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 8.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.12 0.38 Tubo 25 mm
Secadora F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 8.00 H07V-K 3(1x10) 450/750 V B1 10.19 49.59 0.12 0.38 Tubo 25 mm



















Iluminación 1 0.41 6.00 15.23 0.70 6.00 0.53 0.06 9.19 30
Iluminación 2 0.41 6.00 15.23 0.70 6.00 0.51 0.06 9.18 30
Emergencia 0.51 6.00 15.23 0.70 6.00 0.33 0.06 9.10 30
Iluminación 1 6.11 20.00 20.88 0.70 6.00 0.50 0.20 9.18 30
Iluminación 2 6.11 20.00 20.88 0.70 6.00 0.42 0.20 9.15 30
BE 1 5.09 20.00 20.88 0.70 6.00 0.56 0.20 9.20 30
BE 2 5.09 20.00 20.88 0.70 6.00 0.57 0.20 9.20 30
BE compresor 8.49 50.00 59.16 0.84 20.00 0.46 0.25 9.22 30
Lavadora 10.19 40.00 49.59 0.70 6.00 0.61 0.40 9.22 30
Secadora 10.19 40.00 49.59 0.70 20.00 0.61 0.19 9.22 30
Motor puerta 1 4.25 16.00 18.27 0.84 10.00 0.40 0.16 9.18 30





























































































































































































1. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
1.1. Planta cubierta 
1.2. Cochera 
1.3. Planta Baja 
1.4. Planta Primera 
1.5. Red de saneamiento 
 
2. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
2.1. Esquema de principio 
2.2. Cochera 
2.3. Planta Baja 
2.4. Planta Primera 
2.5. Limpieza EPI 
2.6. Red de fontnería 
 
3. INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
 
3.1. Esquema de principio 
3.2. Sala caldera 
3.3. Planta cubierta 
 
4. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
4.1. Armario protección y medida 
4.2. Esquema unifilar acometida 
4.3. Esquema unifilar cuadro de distribución 
4.4. Esquema unifilar Planta Baja 
4.5. Esquemas unifilares planta primera y sala de máquinas 
4.6. Esquemas unifilares cochera y almacenes con zona exterior 
4.7. Iluminación cochera 
4.8. Iluminación planta baja 
4.9. Iluminación planta primera 
4.10. Iluminación almacenes 
4.11. Fuerza cochera 
4.12. Fuerza planta baja 
4.13. Fuerza planta primera 
4.14. Furza almacenes 
4.15. Iluminación exterior 
4.16. Red de tierras 
4.17. Pararrayos 




5. INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS 
 
5.1. Cochera 
5.2. Planta baja 
5.3. Planta primera 
5.4. Red general de telecomunicaciones 
 
6. INSTALACIÓN DE GAS 
 
6.1. Esquema de principio 
6.2. Planta baja 
6.3. Planta primera 
 
7. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
7.1. Esquema de principio 
7.2. Circuitos cochera y planta primera 
7.3. Circuito planta baja 
7.4. Cochera 
7.5. Planta baja 
7.6. Planta primera 
 
8. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 
 
8.1. Esquema de principio 
8.2. Planta baja 
8.3. Planta primera 
8.4. Conexiones planta baja 
8.5. Conexiones planta primera 
 
9. INSTALACIÓN DE AIRE DE RENOVACIÓN 
 
9.1. Planta baja 
9.2. Planta primera 
9.3. Cochera  
9.4. Cubierta  
 
10. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
10.1. Cochera 
10.2. Planta baja 









































































PAVIMENT DE LLAMBORDA CLINKER






CLINKER 1 2 3 4 5 6
LD22
LD22LD22















































































































PAVIMENT DE LLAMBORDA CLINKER






CLINKER 1 2 3 4 5 6
LD22
LD22LD22



















































































A cuadro Secundario de Planta Baja A cuadro Secundario de Planta Primera A cuadro Secundario de Cochera A cuadro Secundario de Almacenes
y Zona Exterior
CONSTRUCCIONES

















ESQUEMA UNIFILAR PLANTA BAJA
CONSTRUCCIONES



















COCHERA Y ALMACENES CON Z.EXTERIOR
CONSTRUCCIONES
























































































































PAVIMENT DE LLAMBORDA CLINKER






CLINKER 1 2 3 4 5 6
LD22
LD22LD22




























































PAVIMENT DE LLAMBORDA CLINKER






CLINKER 1 2 3 4 5 6
LD22
LD22LD22







































































PAVIMENT DE LLAMBORDA CLINKER






CLINKER 1 2 3 4 5 6
LD22
LD22LD22









































































































PAVIMENT DE LLAMBORDA CLINKER






CLINKER 1 2 3 4 5 6
LD22
LD22LD22


































RED GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
CONSTRUCCIONES
















































CIRCUITOS COCHERA Y PLANTA PRIMERA
CONSTRUCCIONES





























































































































































































Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de instalaciones del parque de bomberos de Amer                    
 
III. PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
 
SISTEMA CONDICIONAMENTO AMBIENTAL E INSTALACIONES 




Es la instalación que se hace servir para modificar la temperatura de un edificio con la finalidad de 
conseguir el confort deseado. 
Normas de aplicación 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 
UNE. Correspondiente a las indicaciones particulares de los tubos según material utilizado y elementos 
de la instalación. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrótécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992. 
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE. 
Condiciones higienicosanitaries para la prevención y el control de la legionelosis. D 152/2002. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003. 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 
2532/1985. 
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 
3089/1982. 
Rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o 
gaseosos. RD 275/1995, 92/42/CEE. 
Certificación de eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013 
Real Decreto 235/2013, de  5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril  
Corrección de errores del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (BOE 09/09/2013) 
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB-HR, Protección contra el ruido. 
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE 
«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas 
y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 




Se define como los elementos que generan agua caliente o aire caliente para la instalación de 
calefacción. 
Componentes 
Los sistemas posibles son los siguientes:: 
Por agua: 
Caldera doméstica. Puede tener una carcasa para integrarse como un aparato más a la cocina. Debe 
ser caldera de condensación según RITE 
Caldera multicelular. Tiene cuerpos y quemadores separados. Permite diferenciar las etapas de 
calentamiento y ajustarlas a la demanda. 
Caldera con recuperación de calor. Aprovechan al máximo el calor del circuito de humos. 
Calderas eléctricas. Calientan el agua con el uso de resistencias, normalmente llevan una masa 
acumuladora de energía producida en momentos de menor coste de electricidad (tarifa nocturna) 
Depósitos de acumulación: se dispondrá de un depósito de acumulación que mantiene la temperatura 
del circuito para evitar que la caldera se encienda. Deben estar aislados. 
Por aire: 
Equipo convector. El aire incrementa su temperatura al pasar por un intercambiador de calor, que se 
obtiene de la combustión. Contiene un ventilador interno  que impulsa el aire por la parte superior. 
Características técnicas mínimas. 
Las necesarias para el correcto funcionamiento de los componentes de la instalación. 
Control i aceptación 
Caldera: Dimensiones y potencia. 
Ejecución 
Calderas: Una vez situada tiene que quedar conectada a los diferentes servicios, de manera que los 
tubos respectivos no produzcan esfuerzos a la connexió de la caldera. Si la electroválvula de entrada 
de combustible no tiene ningún sistema manual auxiliar de interrupción, hay que incorporar una válvula 
manual de interrupción a la líniea de llegada de combustible, cerca de su connexión a la caldera. 
Alrededor de la caldera habrá que dejar unos espacios libres para facilitar los futuros trabajos de 
mantenimiento y limpieza. Tolerancies de instalación: posición: ± 20 mm, aplomado: <= 5%. 
Equipo convector: Es necesario que tenga la conexión exterior de ventosa que garantice la aspiración 
de aire y extracción de los humos quemados. Irán siempre colocados en paredes que dén al exterior. 
Se observarán detenidamente las condiciones de ventilación pera que cumplan las condiciones de 
seguridad del local. 
Depósitos de acumulación: Es el elemento donde se almacena el agua caliente. Antes de su instalación 
hay que replantear su ubicación. Una vez instalados debe quedar separado de los paramentos lo 
suficiente para que se pueda manipular. Debe quedar apoyado sobre el soporte con soportes 
intermedios para su fijación. La altura de montaje del elemento debe ser la reflejada en el proyecto o, 
en su defecto, la indicada por la D.F. Debe garantizarse la estanqueidad de las conexiones con los 
tubos de alimentación, deben ser roscadas y con la junta de material elástico. 
Control y aceptación 
Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones. 
Características y montaje de: conductos de evacuación de humos, calderas, terminales y termostatos. 
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Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe variar, al menos, 
en 4 horas. Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). La 
presión de prueba no debe variar, al menos, en 4 horas. 
Verificaciones: Su instalación no debe alterar las características del elemento. Las conexiones 
roscadas o embridadas irán selladas con cinta o junto de estanqueidad, respectivamente. Una vez 
conectado el motor eléctrico, es necesario realizar una prueba del sentido de giro. 
Hay que comprobar la idoneidad de la tensión eléctrica disponible de acuerdo con la del quemador. 
Medición y abono 




Es el conjunto de elementos del sistema de transporte del agua caliente que se distribuye hacia los 
emisores. 
Por agua: 
Monotubular. Caudal, diámetro de tubo y velocidad son constantes. La temperatura es variable. La 
distribución se realiza con un anillo que comunica los diferentes emisores. 
Bitubular. Temperatura y velocidad constantes. El caudal y diámetros variables. La distribución se 
realiza con un tubo de ida y un tubo de retorno, el retorno es directo. 
Bitubular con retorno invertido. Temperatura y velocidad constantes. El caudal y diámetros variables. 
La distribución se realiza con un tubo de ida y un tubo de vuelta, el retorno es invertido. Para circuitos 
largos y separación considerable de los emisores. 
Suelo radiante. Caudal, diámetro de tubo y velocidad son constantes. La temperatura es variable. La 
distribución se realiza bajo pavimento o en otros paramentos. 
Componentes 
Tubos: Pueden ser de acero negro o cobre, y de polietileno reticulado en paso bajo pavimento o por 
cámaras. 
Aislamientos: Se ubicará aislamiento en tramadas muy largas hasta los emisores. 
Circuladores: Para garantizar la correcta circulación del agua hasta todos los emisores. 
Depósitos de expansión: Controla los cambios de volumen que puede haber en el interior del circuito. 
Purgadores: Son mecanismos situados en diferentes puntos del circuito para entregar el aire interior. 
Pueden ir montados a los emisores o los tubos en puntos altos dela instalación. 
Regulación y control: Conjunto de elementos que regulan y controlan el correcto funcionamiento de la 
instalación. Puede haber: sondas de temperatura, claves de regulación, centralitas de programación, 
elementos de dilatación y seguridad. 
Características técnicas mínimas. 
Las necesarias para su correcto funcionamiento. 
Control y aceptación 
La descarga y manipulación de los elementos debe hacerse de manera que no reciban golpes. Para 
hacer la unión de los tubos no se deben forzar ni deformar los extremos. La unión entre los tubos y 
otros elementos de obra debe hacerse garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y 
la adherencia con las paredes. 
Ejecución condiciones previas 
En general la ejecución de la instalación interior se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio, conservando las características del 
agua de suministro respecto a su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones 
necesarias para la larga durabilidad de la instalación así como las mejores condiciones para su 
mantenimiento y conservación. 
Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la 
D.F. Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. Deben estar en perfecto estado y 
no haber recibido golpes en su transporte. 
Su instalación no debe alterar las características de los elementos. 
Tubos: Pueden ir empotrados, superficiales o bajo pavimento. 
Los tubos deben ser accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicularmente o paralelamente 
respecto a la estructura del edificio, las horizontales deben pasar preferentemente cerca del pavimento 
o del techo. En los tramos empotrados habrá que proteger los tubos contra la oxidación y 
especialmente evitar el contacto directo con el yeso u otros productos que deterioren el hierro o el 
cobre. La separación entre los tubos o entre éstos y los paramentos debe ser> = 30 mm. Esta 
separación debe aumentar convenientemente si deben ir aislados. Los dispositivos de apoyo deben 
estar situados de tal forma que garanticen la estabilidad y la alineación del tubo. Sobre tabiques, los 
soportes se fijarán con tacos y tornillos, y en las paredes, se han de empotrar. Entre la abrazadera del 
soporte y el tubo se interpondrá una anilla elástica. No se debe soldar el soporte al tubo. La tubería no 
puede atravesar chimeneas ni conductos. La tubería que, en régimen de trabajo, se caliente, se debe 
separar de las vecinas> = 250 mm. El paso a través de elementos estructurales se hará con 
pasamuros y el espacio que quede se debe rellenar con material elástico. Los pasamuros deben 
sobresalir> = 3 mm del paramento. Dentro del pasamuros no puede quedar ningún accesorio. Las 
uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer con accesorios soldados o roscados, 
asegurando la estanqueidad utilizando estopas, pastas y cintas estancas. Hay que prever elementos de 
libre dilatación en los tubos, intercalando lira de dilatación o manguitos elásticos. Deben tener libre 
movimiento en los soportes, bajo pavimento o empotrados irán bajo una vaina de protección. 
Suelo radiante: Cada circuito debe quedar regulado por un único juego de válvulas. Debe quedar 
correctamente regulado en la impulsión y en el retorno, de modo que sus condiciones de 
funcionamiento (caudal, presión y temperatura) sean las especificadas en el proyecto. Las conexiones 
hidráulicas deben ser estancas a la presión de prueba. Las conexiones deben estar hechas con los 
materiales y accesorios suministrados por el mismo fabricante, o los expresamente autorizados por 
éste. Todos los elementos de maniobra, control y conexión deben quedar visibles y accesibles para su 
mantenimiento. 
No se han de transmitir esfuerzos entre el colector y el resto de elementos que forman la instalación. 
Debe estar hecha la prueba de instalación. Deben tener libre movimiento en los soportes, bajo 
pavimento o empotrados irán bajo una vaina de protección. 
Aislamientos: El aislamiento debe estar colocado de manera que no interfiera con los órganos de 
mando de las válvulas y otros accesorios de la instalación. Pueden ser de espumas elastoméricas, lana 
de vidrio o lana de roca. 
Circuladores: Debe estar conectada a la red a la que debe dar servicio, y el motor a la línea de 
alimentación eléctrica. Las tuberías no deben transmitir ningún tipo de esfuerzo a la bomba. Las 
uniones deben ser completamente estancas. 
Depósitos de expansión: Debe quedar colocándose en el circuito de retorno. El depósito debe quedar 
nivelado y aplomado. Debe quedar suficientemente separado de los paramentos que lo rodean. Debe 
quedar instalado en una posición tal que en uso no se puedan crear bolsas de aire en el conducto. 
Purgadores: Se instalalará el circuito de ida, 1,5 m por encima de la última derivación. Si el tubo es de 
acero, la junta de estanqueidad debe hacerse con mini y estopa, pastas o cinta. Si el tubo es de cobre, 
se dispondrá una pieza especial de latón roscada al purgador y soldada por capilaridad al tubo de 
cobre.  
Su eje principal debe ser vertical. 
Regulación y control: Su ejecución será la correspondiente a las especificaciones técnicas del 
fabricante e industrial. 
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Control y aceptación 
Montaje y conexiones entre tubos y elementos, soldaduras, sellados, pasatubos, anclajes y distancias 
entre apoyos. Col • Colocación y dirección de los elementos. Diámetros de tubos y elementos. 
Distancia mín. de cruce con otras instalaciones. 
verificaciones 
Pruebas de servicio a los tubos: hay que hacer prueba hidrostática a la red de tubos. Pruebas parciales 
de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe variar, al menos, en 4 horas. Prueba 
final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). La presión de prueba 
no debe variar, al menos, en 4 horas. Prueba de estanqueidad, de libras dilataciones, eficiencia térmica 
y funcionamiento. Todas las uniones enroscadas deben preparar con estopa, pastas o cintas de 
estanqueidad. El enroscada, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. Debe estar hecha la 
prueba de instalación. 
Verificaciones 
Pruebas de servicio a los tubos: hay que hacer prueba hidrostática a la red de tubos. Prueba de 
estanqueidad, de libras dilataciones, eficiencia térmica y funcionamiento. 
Todas las uniones enroscadas deben prepararse con estopa, pastas o cintas de estanqueidad. La 
enroscada, en su caso, se hará sin forzar ni dañar la rosca. Debe estar hecha la prueba de instalación 
Medición y abono 
ml de tubo y de aislamiento, incluida parte proporcional de recortes y los empalmes que se deban 
realizar, juntas y complementos, completamente instalada y comprobado. 




Se define como emisor el elemento último de la instalación que nos emite calor por radiación y 
convección. La cantidad de calor depende del modelo, marca y tamaño del emisor. 
De columnas: son los más comunes. Los elementos pueden modificar su geometría para mejorar el 
efecto convectivo entre los elementos. Pueden ser de hierro fundido, chapa de acero o aluminio. 
De barras: son del tipo toallero. Se pueden hacer diferentes formas geométricas. 
Paneles estrechos y planos: Son de chapa de acero y se pueden colocar verticales u horizontales. 
Algunos de ellos pueden tener grecas convectores para mejorar el comportamiento convector de los 
emisores. 
Aeroventiladores: Ventilador coaxial con una batería de canje y unas lamas para orientar la salida del 
aire. 
Características técnicas mínimas. 
Las necesarias para su correcto funcionamiento. 
Control y aceptación 
La descarga y manipulación de los elementos debe hacerse de manera que no reciban golpes. Para 
hacer la unión de los tubos no se deben forzar ni deformar los extremos. La unión entre los tubos y 
otros elementos de obra debe hacerse garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y 
la adherencia con las paredes. 
Ejecución 
Emisores de columnas, de barras y paneles: Los soportes deben quedar fijados sólidamente al 
paramento. El radiador debe estar colgado con el número de soportes previstos, y por los puntos 
previstos. El montaje debe estar hecho según la D.T. del fabricante y los reglamentos vigentes. Debe 
quedar suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, de forma que se puedan instalar y 
manipular fácilmente los accesorios necesarios para su funcionamiento. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación deben ser compatibles entre sí. El radiador debe 
quedar sensiblemente horizontal, apoyado sobre los soportes. Tolerancias de instalación:  posición: ± 
20 mm, aplomado (posición vertical): ± 3 mm, (posición horizontal): ± 3 mm. Hay que seguir la 
secuencia de montaje propuesta por el fabricante. No se retirarán las protecciones de las bocas de 
conexión durante la colocación del radiador. Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de 
la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes de tubos, etc. 
Características técnicas mínimas. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. Se debe comprobar que las 
características técnicas del aparato corresponden a las especificadas en el proyecto. 
Control y aceptación 
La descarga y manipulación de los elementos debe hacerse de forma que no reciban golpes. 
Aeroventiladores: Debe quedar colocado colgando de los apoyos previstos. No debe estar nunca 
colgado de los conductos de la red. Las conexiones con las tuberías de agua deben ser roscadas. Las 
conexiones, tanto del agua como la conexión eléctrica, se deben poder hacer con facilidad una vez 
situado el aeroventilador en su lugar de trabajo. La distancia mínima entre un aeroventilador y materias 
combustibles debe ser 0,5 m si la potencia del motor es superior o igual a 1 kW, y de 1 m si la potencia 
nominal del motor es superior a 1 kW. El aeroventilador debe quedar instalado en condiciones de 
funcionamiento. 
Condiciones previas 
Comprobar si la tensión del motor corresponde a la disponible. 
Control y aceptación 
Las uniones roscadas se deben preparar con estopa, pasta o cintas de estanqueidad. El enroscado, en 
su caso, se hará sin forzar ni dañar la rosca. Debe estar hecha la prueba de instalación. Toda 
superficie calefactora accesible por el usuario debe estar protegida si su temperatura exterior es 
superior a 90ºC. 
Verificaciones 
Pruebas de servicio a los tubos: hay que hacer prueba hidrostática a la red de tubos. Pruebas parciales 
de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe variar, al menos, en 4 horas. Prueba 
de estanqueidad, de libras dilataciones, eficiencia térmica y funcionamiento. Todas las uniones 
enroscadas deben preparar con estopa, pastas o cintas de estanqueidad. El enroscado, en su caso, se 
hará sin forzar ni estropear la rosca. Debe estar hecha la prueba de instalación. 
Medición y abono 




Es la instalación que se utiliza para acondicionar el interior de un edificio: modificando la temperatura, 
el contenido de humedad, el movimiento y la pureza el aire con el fin de conseguir el confort deseado. 
Los sistemas posibles son los siguientes: 
Por el sistema de refrigeración: Condensados por aire o por agua. 
Por su construcción: Partidos o compactos. 
Por la forma de impulsar el aire: directa o con conductos. 
Por su disposición: Verticales u horizontales. 
Por su tamaño: Pequeños: portátiles, de muro o ventana. 
Medios: consolas, murales. 
Grandes: Armarios, de techo, de cubierta o partidos múltiples (multi-split). 
Normas de aplicación 
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB-HR, Protección contra el ruido. 
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Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE 
«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo.. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas 
y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE, correspondientes a las condiciones particulares de los tubos según el material utilizado y 
elementos de la instalación.  
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 
ERR Climatización. Aislamiento térmico. 
Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de 
conductos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en 
los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007). 
Corrección de errores del Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (BOE 09/09/2013) 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y 
medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, 
UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos 
generales, UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad 
de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de 
calor eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
Conductos: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
Conductos metàlicos: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 
100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes, 
UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad 
para plantas einstalaciones frigoríficas. 
B.O.E.29; 03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua 
caliente y climatización. B.O.E.99; 25.04.81. 
Rejas i difusores: 




Son los elementos que generan agua o aire climatizado para la instalación.. 
Bomba de calor: Se puede utilizar como máquina refrigeradora o calefactora. Su fuente energética 
puede ser la electricidad. En invierno el sistema puede estar conectado a una caldera generadora de 
un circuito de agua caliente que apoya la bomba de calor o que anularía su funcionamiento en invierno. 
Refrigeradora: Se utiliza sólo como máquina enfriadora en verano; su fuente energética puede ser la 
electricidad. 
Se coloca en sala con ventilación directa al exterior y además de generadora es emisora directa del 
aire climatizado en el local. 
Características técnicas mínimas. 
Las necesarias para su correcto funcionamiento. 
Control y aceptación 
Bomba de calor: Dimensiones y potencia. 
Refrigeradora: Dimensiones y potencia 
Ejecución 
Refrigeradora. 
Debe quedar fijada sólidamente a la estructura de soporte por los puntos previstos en la 
documentación técnica del fabricante y con el sistema de fijación dispuesto por el fabricante. No se 
deben transmitir vibraciones ni ruidos a la estructura de soporte. Todos los materiales que intervienen 
en la instalación deben ser compatibles entre sí. Las partes móviles del aparato, se deben poder mover 
libremente sin entrar en contacto con elementos de la obra, el conducto o la propia instalación. Debe 
estar conectado a la red de alimentación eléctrica, la de protección eléctrica, y la de control, con cables 
de las secciones y tipos indicados en las instrucciones técnicas del fabricante y que cumplan las 
especificaciones fijadas en sus partidas de obra. La prueba de servicio ha de estar hecha. El montaje 
se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. Hay que seguir la 
secuencia de montaje propuesta por el fabricante. Una vez instalado el equipo, se procederá a la 
retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes de 
tubos, etc. Su instalación no debe alterar las características del elemento. Las conexiones de la 
instalación frigorífica y las conexiones de desagüe deben ser estancas. Deben ir selladas con el 
sistema de estanqueidad aprobado por el fabricante. Antes de efectuar las uniones, se repasarán y 
limpiarán los extremos de los tubos para eliminar las rebabas que puedan haber. Los extremos de las 
tuberías deben estar preparados de acuerdo con el sistema de conexión que se tenga que hacer. Entre 
las dos partes de las uniones se interpondrá el material necesario para la obtención de una 
estanqueidad perfecta y duradera, a la temperatura y presión de servicio. 
Control y aceptación 
Replanteo y ubicación de máquinas. Prueba de desagüe de climatizadores y fan-coils. Conexión a 
cuadros eléctricos. Pruebas de funcionamiento eléctrico, hidráulico y de agua. 
Verificaciones 
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Características de máquinas climatizadoras, fan-coils y enfriadoras. La estanqueidad de las uniones se 
realizará mediante las juntas adecuados. 
Puesta en marcha de la instalación. 
Medición y abono 




Conjunto de elementos del sistema de transporte del fluido refrigerante o portador de calor desde el 
aparato generador hasta el aparato emisor. 
Componentes 
Tubos: Pueden ser de cobre lisos y sección circular y de polietileno reticulado. 
Aislamientos: Se ubicará aislamiento en tramadas muy largas hasta los emisores con protección 
exterior de chapa si va por el exterior. 
Circuladores: Para garantizar la correcta circulación del fluido hasta todos los emisores. 
Regulación y control: Conjunto de elementos que regulan y controlan el correcto funcionamiento de la 
instalación. Pueden haber: sondas de temperatura, llaves de regulación, centralitas de programación, 
elementos de dilatación y seguridad. 
Características técnicas mínimas. 
Las necesarias para su correcto funcionamiento. 
Control y aceptación 
La descarga y manipulación de los elementos debe hacerse de forma que no reciban golpes. Para 
hacer la unión de los tubos no se deben forzar ni deformar los extremos. La unión entre los tubos y 
otros elementos de obra debe hacerse garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y 
la adherencia con las paredes. Su instalación no debe alterar las características de los elementos. 
Ejecución 
Condiciones previas 
En general la ejecución de la instalación • instalación interior se realizará de manera que se consigan 
los objetivos previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio, conservando las 
características del agua de suministro respecto a su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando 
las condiciones necesarias para la larga durabilidad de la instalación así como las mejores condiciones 
para su mantenimiento y conservación. 
Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la 
D.F. Tubos: Pueden ir superficiales o colocados en bandeja o espacio específico para este uso. Los 
tubos deben ser accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicularmente o paralelamente respecto 
a la estructura del edificio. Las horizontales deben pasar preferentemente cerca del pavimento o del 
techo. En los tramos empotrados habrá que proteger los tubos contra la oxidación y especialmente 
evitar el contacto directo con el yeso u otros productos que deterioren el hierro o el cobre. La 
separación entre los tubos o entre éstos y los paramentos debe ser> = 30 mm. Esta separación debe 
aumentar convenientemente si deben ir aislados. Los dispositivos de apoyo deben estar situados de tal 
forma que garanticen la estabilidad y la alineación del tubo. Sobre tabiques, los soportes deben fijar 
con tacos y tornillos, y en las paredes, deben empotrar. Entre la abrazadera del soporte y el tubo se 
interpondrá una anilla elástica. No se debe soldar el apoyo al tubo. La tubería no puede atravesar 
chimeneas ni conductos. La tubería que, en régimen de trabajo, se caliente, se debe separar de las 
vecinas > = 250 mm. El paso a través de elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio 
que quede se debe rellenar con material elástico. los pasamuros deben sobresalir> = 3 mm del 
paramento. Dentro del pasamuros no puede quedar ningún accesorio. Las uniones, cambios de 
dirección y salidas se podrán hacer con accesorios soldados o roscados, asegurando la estanqueidad 
utilizando estopas, pastas o cintas estancas. Hay que prever elementos de libre dilatación a tubos, 
intercalando lira de dilatación o manguitos elásticos. Deben tener libre movimiento en los soportes, bajo 
pavimento o empotrados irán bajo una vaina de protección. 
Aislamientos: El aislamiento debe estar colocado de manera que no interfiera con los órganos de 
mando de las válvulas y otros accesorios de la instalación. Pueden ser de espumas elastoméricas, lana 
de vidrio o lana de roca. Si el recorrido de los tubos es exterior hay que proteger el aislamiento del sol y 
la lluvia con un forrado de aluminio o chapa de acero galvanizado. 
Regulación y control: Su ejecución será la correspondiente a las especificaciones técnicas del 
fabricante e industrial siguiendo especificaciones de la D.F. 
Control y aceptación 
Conexiones entre tubos y elementos, soldaduras, sellados, anclajes y distancias entre apoyos. 
Colocación y dirección de los elementos. Diámetros de tubos y elementos. Distancia mín. de cruce con 
otras instalaciones. Pruebas de funcionamiento eléctrico, hidráulico y agua. Replanteo y montaje de 
tuberías y conductos, alineación y distancia entre apoyos. Pruebas de presión hidráulica. Aislamiento 
de tuberías, comprobación de espesores y características del material de aislamiento. 
Verificaciones 
Pruebas de servicio a los tubos: hay que hacer prueba hidrostática a la red de tubos. Prueba de 
estanqueidad, de libre dilataciones, eficiencia térmica y funcionamiento. 
Todas las uniones enroscadas deben prepararse con estopa, pastas o cintas de estanqueidad. El 
enroscado, en su caso, se hará sin forzar ni dañar la rosca. Debe estar hecha la prueba de instalación 
Medición y abono 
ml del tubo y el aislamiento, incluida parte proporcional de recortes y los empalmes que se deban 
realizar, juntas y complementos, completamente instalada y comprobado. 




Es el elemento último de la instalación que nos emite frío o calor por aire. Puede ser la emisión 
directamente del aparato o mediante conductos y rejillas. 
tipo 
De techo: Están ubicados en el techo. Pueden ir empotrados en cielo raso. 
De consola: Se sitúan apoyados en el suelo tipo mueble. Pueden ir con acabado de fábrica o envoltura 
a medida. 
Murales: Están ubicados en la pared o en el techo con acabado de fábrica. 
Climatizadora: Aparato grande situado con prisa exterior de aire. Necesita conductos y rejillas para 
hacer llegar el aire en el lugar deseado. 
Conductos: Elementos de transporte que conducen el aire hasta el lugar deseado. 
Rejas: Elementos que aportan al espacio el aire que viene del conducto. 
Difusores: Elementos que reparten y difunden el aire. 
Características técnicas mínimas. 
Las necesarias para su correcto funcionamiento. 
Control y aceptación 
La descarga y manipulación de los elementos debe hacerse de forma que no reciban golpes. Se deben 
comprobar que las características técnicas de los aparatos corresponden a las especificadas en el 
proyecto. 
Ejecución 
Emisores de techo: 
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Las posiciones de las unidades deben ser las reflejadas en la D.T. o, en su defecto, las indicadas por la 
D.F. Los equipos deben quedar fijados sólidamente a los soportes por los puntos previstos en las 
instrucciones de instalación del fabricante. No se deben transmitir vibraciones ni ruidos a los soportes. 
Los soportes deben ser adecuados al tipo de aparato que deben sujetarse. Todos los materiales que 
intervienen en la instalación deben ser compatibles entre sí. Las partes móviles del aparato, tales como 
ventiladores y compuertas, se deben poder moverse libremente sin entrar en contacto con elementos 
de la obra, el conducto o la propia instalación. Los cables eléctricos y los tubos frigoríficos deben entrar 
a los aparatos por los puntos previstos por el fabricante. Conexiones: los equipos y aparatos a las 
tuberías deben estar hechas de manera que entre la tubería y el aparato no se transmita ningún 
esfuerzo, debido al propio peso y las vibraciones. Las conexiones deben ser fácilmente desmontables 
para facilitar el acceso al equipo en caso de reparación o sustitución. Los conductos de interconexión 
deben quedar acoplados con la unidad interior y respetar la distancia horizontal y vertical entre ambas 
unidades, que se indican en las instrucciones de instalación. El montaje se realizará siguiendo las 
instrucciones de la documentación técnica del fabricante. Hay que seguir la secuencia de montaje 
propuesta por el fabricante. Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. Su 
instalación no debe alterar las características del aparato. Las conexiones de la  instalación frigorífica y 
las conexiones de desagüe deben ser estancas; deben ir selladas con el sistema de estanqueidad 
aprobado por el fabricante. Antes de efectuar las uniones, se repasarán y limpiarán los extremos de los 
tubos para eliminar las rebabas que puedan haber. Los extremos de las tuberías deben estar 
preparados de acuerdo con el sistema de conexión que se tenga que hacer. entre las dos partes de las 
uniones se interpondrá el material necesario para la obtención de una estanqueidad perfecta y 
duradera, a la temperatura y presión servicio. 
Para unidades conectadas a conductos, la unidad interior debe quedar conectada al conducto al que da 
servicio. No se han de transmitir esfuerzos ni vibraciones entre el aparato y los conductos. 
Conductos Si los conductos van colgados del techo, el tirante vertical debe tener una desviación <= 10 
respecto a la vertical. Los soportes se deben colocar cerca de las uniones entre los tramos. El conjunto 
acabado debe ser estanco a la presión de trabajo. Conductos metálicos. Las uniones entre 
conductos se hacen por medio de las correspondientes tiras de unión transversal suministradas con el 
conducto y que se encajan, haciendo un dobladillo, en cada conducto. Si la presión de trabajo del 
conducto es menor o igual a 50 mca, el apoyo se unirá a las paredes del conducto con tornillos 
autorroscantes, o con remaches. Si la presión es superior a 50 mca, en conductas colgados del techo 
se deben unir los brazos de soporte por debajo del conducto por medio de un perfil angular sobre el 
que queda apoyado. La distancia entre apoyos será menor o igual a 3 m. En conductos colgados de la 
pared, la unión debe hacerse por puntos de soldadura. El soporte del conducto debe quedar empotrado 
en la pared o en el techo, según cuál sea su situación. Dist. máx. soportes verticales: para conductos 
de hasta 2 m de perímetro: <= 8 m, para conductos de perímetro superior a 2 m: <= 4 m. Conductos de 
fibra mineral o poliisocianurato. Deben estar hechas todas las uniones y todas las juntas deben estar 
sellados. La superficie para sellar debe ser limpia y seca y ha de estar a una temperatura> = 10 ° C. 
Las uniones deben estar comprimidas y tocar. La ejecución de pliegues y uniones por conducto, codos, 
reducciones, etc. se realizarán según las UNE vigente. También deben cumplir esta norma los 
refuerzos y la separación de apoyos de acuerdo con la presión de trabajo y la rigidez del panel. El 
sellado debe ser continuo a lo largo de las uniones longitudinales y transversales. La cinta debe 
cabalgar> = 25 mm sobre cada pieza que se ha de unir. El recubrimiento debe quedar en la superficie 
exterior del conducto. Los conductos deben inspeccionar y limpiar antes de su colocación. Se tendrá 
cuidado de no ensuciar los conductos durante las operaciones de montaje. Todos los componentes que 
conforman el conducto deben ser compatibles entre sí. No se han de transmitir esfuerzos entre los 
conductos o accesorios y el sistema de apoyo. 
Rejas y difusores 
Debe quedar plana sobre el alojamiento. La rejilla fijada a la construcción, debe quedar sólidamente 
unida a la construcción de montaje por medio del marco atornillado con tornillos o a presión. La rejilla 
apoyada sobre el marco, debe quedar situada en su alojamiento y ejercer una cierta presión. Debe ser 
manipulable manualmente. Si la unidad terminal de retorno no incorpora ningún dispositivo de recogida 
de suciedad, su parte inferior debe quedar a una distancia mínima de 10 cm del suelo. Si la unidad 
terminal de impulsión permite la entrada de un cuerpo extraño de tamaño superior o igual a 10 mm, 
entonces esta debe ir colocada a una distancia mínima de 2 m del suelo, medida respecto a su parte 
inferior. Su instalación no ha de alterar las características del elemento. Antes de comenzar los trabajos 
de montaje, se hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la D.F. 
Control y aceptación 
Replanteo y ubicación de máquinas y elementos. Prueba de desagüe de climatizadores y fan-coils. 
Conexión a cuadros eléctricos. Pruebas de funcionamiento eléctrico, hidráulico y agua. Replanteo y 
montaje de tuberías y conductos, alineación y distancia entre apoyos. Pruebas de presión hidráulica. 
Aislamiento de tuberías, comprobación de espesores y características del material de aislamiento. 
Verificaciones 
Emisores de techo, consola, mural, climatizadora: 
Los aparatos deben funcionar bajo cualquier condición de carga sin producir vibraciones o ruidos 
inaceptables. Características de máquinas y montaje de elementos de control. 
conductos 
Debe quedar fijado sólidamente al sistema de apoyo. El conducto colocado debe resistir los esfuerzos 
debidos a su propio peso, el movimiento del aire y en las vibraciones que se puedan producir durante el 
funcionamiento. 
Rejas y difusores 
La rejilla se debe inspeccionar antes de su colocación. Se debe comprobar que las características del 
producto corresponden a las especificadas al proyecto. 
Medición y abono 
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Es la instalación para la renovación del aire de los diferentes locales del edificio.  
Normas de aplicación 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB HS 3, Salubridad-calidad del aire interior. DB- 
HR, Protección frente al ruido  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007). 
Corrección de erratas del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el cual se aprueba el 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia de edificios de nueva construcción. 
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas 
y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de instalaciones del parque de bomberos de Amer                    
 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
Componentes 
Conductos: Pueden ser formados por piezas prefabricadas, cerámicas, de hormigón, etc., o conductos 
flexibles de aluminio, poliéster, chapa de acero galvanizado y plástico. 
Rejas: Elementos que permiten la extracción del aire hacia el conducto. 
Aireadores: Elementos que se colocan en los elementos constructivos para permitir la admisión o el 
paso del aire. 
Equipos de ventilación: Pueden ser extractores híbridos o mecánicos, ventiladores centrífugos, etc .; 
son aparatos que fuerzan mecánicamente la ventilación interior de un local. 
Aspiradores estáticos: Están formados por piezas prefabricadas de hormigón, cerámicas o plásticos. 
Características técnicas mínimas. 
Las necesarias para el correcto funcionamiento de los componentes de la instalación. 
Control y aceptación 
Conductos y rejas: Dimensiones y material. 
Equipos de ventilación: Dimensiones y potencia. 
Ejecución 
Conductos: El conducto acabado debe ser estable, aplomado y estanco al servicio. Las uniones entre 
los tubos no deben ser rígidas. Cada tramo entre techos debe apoyarse en el techo inferior. No se debe 
interrumpir la continuidad del conducto en ningún sitio. El paso a través de techos y las uniones entre 
los conductas deben hacerse de manera no rígida. El paso a través del forjado tendrá un margen 
perimetral de 2 cm que se llenará con aislamiento térmico. La conexión entre el conducto principal y el 
secundario se debe hacer con una pieza especial de derivación y debe quedar> = 2,20 m por encima 
de la dependencia para ventilar. El tramo exterior sobre la cubierta debe quedar protegido por un 
tabicón de ladrillo. Debe tener la estatura fijada en el proyecto; si no se especifica, debe ser la 
determinada por la NTE-ISV y el CTE. Tolerancias: replanteo: ± 10 mm, aplomado del conducto en una 
planta: ± 20 mm, aplomado del aspirador: ± 5 mm. Por los conductos de extracción para ventilación 
híbrida, las piezas deben colocar teniendo cuenta del aplomado, pudiéndose admitir una desviación de 
la vertical de hasta 15º con transiciones suaves; los dos últimos pisos no deben conectarse al conducto 
principal, sino que deben salir directamente al aspirador y la altura máxima de cada conducto principal 
es de 6 plantas. Hay que dejar montadas las rejillas de ventilación. Las aberturas de extracción 
conectadas a conductos de extracción deben taparse adecuadamente para evitar la entrada de 
escombros u otros objetos a los conductos hasta que se coloquen los elementos de protección 
correspondientes. El corte de las piezas se debe hacer con una sierra manual o mecánica, 
perpendicularmente al eje y por el extremo contrario al de la valona de conexión. Cuando las piezas 
sean de hormigón en masa o cerámicas, se deberán recibir con mortero de cemento tipo M-5a (1: 6), 
evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto y enrasando las juntas por las dos caras. 
Rejas: Todos los materiales, equipos y accesorios no tendrán en ninguna de sus partes deformaciones, 
fisuras o señales de haber sido sometidos a malos tratos antes o durante la instalación. Las rejillas 
deben soportar los esfuerzos debidos a su propio peso, el movimiento del aire, a los propios de su 
manipulación, así como las vibraciones que puedan producirse como consecuencia del régimen normal 
de funcionamiento. No deben contaminar el aire que circula a través de ella. Deben estar formadas por 
una chapa metálica con las aletas estampadas. No deben tener aletas desprendidas o deformadas; las 
aletas deben ser equidistantes entre sí. La forma de expresión de las medidas siempre debe ser: 
Longitud x Altura. 
Aireadores: Deben situarse a una distancia del suelo> = 1,80 m en el caso de viviendas. No tendrán 
ninguna de sus partes deformadas ni con señales de haber sido sometidos a malos tratos antes o 
durante la instalación. Se dejarán colocados protegidos interior y exteriormente para evitar su 
ensuciamiento. Si el aireador dispone de todo tipo de regulación, se comprobará su correcto 
funcionamiento. 
Equipos de ventilación: La posición debe ser la reflejada en la D.T. Debe conectarse a la red de 
alimentación eléctrica, y comprobar que la tensión disponible sea la adecuada. Se debe comprobar que 
el sentido de giro es el que le corresponde. La distancia entre el plano de la boca del extractor y 
cualquier obstáculo debe, como mínimo, ser superior a dos veces el diámetro equivalente a la boca de 
descarga y cumplir los requerimientos indicados en el CTE. El aspirador híbrido o mecánico se 
colocará aplomado y agarrado al conducto de extracción o a su revestimiento. El sistema de ventilación 
mecánica debe colocar sobre el soporte de forma estable y utilizando elementos anti-vibratorios. Las 
juntas y conexiones deben ser estancos y estar protegidos por evitar la entrada o salida de aire en este 
puntos. 
Control y aceptación 
Comprobación de: ventiladores, características y ubicación; montaje de conductos y rejas. Pruebas de 
estanqueidad de unión de conductos, medida de aire. 
Por el sistema de extracción de garajes: ubicación de central de detección de CO, comprobación de 
montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 
Puesta en marcha manual y automática. 
Verificaciones 
Su instalación no debe alterar las características del elemento. Una vez conectado el motor eléctrico, 
es necesario realizar una prueba del sentido de giro. Hay comprobar la idoneidad de la tensión 
disponible de acuerdo con la del aparato. Comprobación del caudal de extracción de los conductos. 
Medición y abono 
ml de conducto, incluida la parte proporcional de recortes, encuentros aisladas con forjados y piezas 
especiales, medida la longitud instalada entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. 




Normas de aplicación 
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiencia energética de las instalaciones. 
DB SU-4, Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
DB-HR, Protección frente al ruido. 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007). 
Corrección de Erratas del Real Decreto 47/2007, de 19 enero, por el cual se aprueba el 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia de edificios de nueva construcción. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Instrucción 9/2004. 
Certificado sobre cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones a 
líneas eléctricas. Resolución 4/11/1988. 
Procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
D 363/2004. 
Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procedimiento 
administrativo para la aplicación del REBT. Instrucción 
7/2003. 
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Condiciones de seguridad en las  instalaciones eléctricas de baja tensión de viviendas. 
Instrucción 9/2004. 
Las luminarias que se utilicen en iluminación exterior serán conformes a la norma UNE-EN 60598 y la 
UNE-EN 60598-2-5 en el caso de proyectores de exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas 
y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 




Es la que hace referencia a los espacios con fuentes luminosas artificiales, con aparatos de alumbrado 
que reparten, filtran o transforman la luz emitida por una o más lámparas (de incandescencia o 
descarga) y que incluye todos los dispositivos necesarios para el soporte, fijación y protección de las 
luminarias. 
Componentes 
Luminarias: Pueden ser por lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros equipos de 
descarga e inducción. Las luminarias podrán ser: empotradas, adosables, suspendidas, con celos, con 
difusor continuo, estancas, antideflagrantes  
Accesorios para fluorescencia: reactancia, condensador y cebadores. 
Lámparas: se deberá indicar la marca de origen, la potencia en vatios (lámpara más equipo auxiliar), la 
tensión en voltios y el flujo nominal en lúmenes y el índice de rendimiento de color. 
Características técnicas mínimas. 
Las necesarias para el correcto funcionamiento de los componentes de la  instalación. 
Control y aceptación. 
Conexiones entre elementos, distancias entre apoyos, tolerancias y aplomado de la colocación. 
Distancia mín. cruces con otras instalaciones. 
Trazado y montaje de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes. 
Situación de puntos y mecanismos. Características y situación de equipos de alumbrado (marca, 
modelo y potencia). Pruebas de funcionamiento: Encendido del alumbrado. 
Ejecución 
Se hará un replanteo previo de todas las luminarias que deberá estar aprobada por la D.F. antes de su 
colocación. 
La fijación de las luminarias se realizará con el paramento soporte completamente terminado. Una vez 
replanteada la situación de la lumbrera y la fijación al apoyo se conectarán, tanto la luminaria como los 
accesorios, el circuito correspondiente, con regletas. Cada zona dispondrá al menos de un sistema de 
encendido y apagado manual. No se aceptarán los sistemas de control únicos en cuadros eléctricos. 
Las zonas donde su uso sea temporal se colocarán detectores de presencia o temporizadores. Se 
colocarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural según las especificaciones del CTE. 
Verificaciones 
La prueba de servicio para comprobar el funcionamiento del alumbrado consistirá en el accionamiento 
de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con las lámparas 
correspondientes. 
Medición y abono 
ud de equipo de luminaria, incluido el equipo de encendido, fijaciones, fijación con regletas y pequeño 




Es la que en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evitar situaciones de pánico y 
permitir la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 
protección existentes. 
Componentes 
Luminarias: Pueden ser por lámparas de incandescencia o de fluorescencia. 
Lámparas: Pueden ser de incandescencia o fluorescencia deben asegurar el alumbrado de un local. En 
cada aparato de incandescencia existirán dos lámparas como mínimo. En el caso de fluorescencia el 
mínimo será una lámpara. 
Batería: La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central debe alimentar las lámparas. 
Equipos de control y unidades de mando: Son los dispositivos de puesta en servicio, recarga y puesta 
en estado de reposo. 
El dispositivo de puesta en estado de reposo puede estar incorporado en el aparato o situado a 
distancia. En ambos casos, el restablecimiento de la tensión de alimentación normal debe provocar 
automáticamente la puesta en alerta o bien poner en funcionamiento una alarma sonora. 
Características técnicas mínimas. 
Las necesarias para el correcto funcionamiento de los componentes de la instalación. 
Control y aceptación. 
Conexiones entre elementos, distancias entre apoyos, tolerancias y aplomado de la colocación. 
Distancia mín. cruce con otras instalaciones. 
Trazado y montaje de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes. 
Situación de puntos. Características y situación de equipos de alumbrado. (Marca, modelo y potencia). 
Pruebas de funcionamiento: Encendido del alumbrado. 
Ejecución 
Se hará un replanteo previo de todas las luminarias que deberá estar aprobada por la D.F. antes de su 
colocación. 
La fijación de las luminarias se realizará con el paramento soporte completamente terminado. Una vez 
replanteada la situación de la lumbrera y la fijación al apoyo se conectarán, tanto la luminaria como los 
accesorios, el circuito correspondiente, con regletas. Cada zona dispondrá al menos de un sistema de 
encendido y apagado manual. No se aceptarán los sistemas de control únicos en cuadros eléctricos. 
Verificaciones 
Las luminarias es situarán 2m por encima del nivel del suelo; como mínimo se dispondrán en los 
siguientes puntos: puertas en recorridos de evacuación, escaleras, en cualquier cambio de nivel, en 
cambios de dirección y encuentros con pasillos, sobre las señales de seguridad, en los locales que 
alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios. 
La instalación será fija, con fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación. Se considera quiebra el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70% de su valor nominal. 
Medición y abono 
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ud de equipo de alumbrado de emergencia, incluido las luminarias, lámparas, equipos de control y 
unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, 






Normas de aplicación 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condiciones higiénicosanitarias para a la prevención y el control de la legionelosis. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Medidas de fomento para el ahorro de agua en determinados y viviendas (de aplicación obligatoria 
en los edificios destinados a servicios públicos de la Generalitat de Catalunya, así como las viviendas 
financiadas con ayudas otorgadas o gestionadas por la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB HS 3, Calidad del aire interior. DB HS 4, 
Suministro de agua. DB HE 2, Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. DB HE 4, 
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. DB-HR, Protección contra el ruido.. 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007). 
Corrección de Erratas del Real Decreto 47/2007, de 19 enero, por el cual se aprueba el 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia de edificios de nueva construcción. 
Criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. D 21/2006. 
UNE, correspondientes a las condiciones particulares de los tubos según material utilizado. UNE 19 
047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE 
EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 
15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN 
ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de 
legionelosis en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras de les entidades de 
inspección y control y de los titulares en las instalaciones reguladas por el reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus  instrucciones técnicas complementarias. O 
3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias. RD 919/2006. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas 
y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
 
1.1 Conexión a red 
 
Conjunto de elementos que componen la conexión a la red del edificio hasta la llave de paso general. 
Su función es la de suministrar agua al edificio. 
La red normalmente pertenece a una compañía que la mantiene y la explota y asegura un servicio 
regulado y regular. Los datos a tener en cuenta de la red o compañía para realizar la conexión son: el 
caudal disponible, la presión de suministro y la continuidad del servicio. Es necesario conocer las 
especificaciones de la compañía o Ayuntamiento para realizar correctamente la conexión. En caso de 
captación propia de pozo, mina de agua o lluvia, la acumulación o grupo de presión se tendrá en 
cuenta en el proyecto de fontanería. 
Componentes 
Los componentes de la conexión a red serán como mínimo los siguientes: (según DB-HS4-3.2.1.1) 
Clave de toma o collar de toma en carga: debe estar situada en el tubo de distribución de la red exterior 
de suministro que abra el paso a la acometida. 
Tubo de acometida: de polietileno que enlace la llave de toma con la llave de corte general. 
Llave general de corte: en el exterior de la propiedad. 
Además pueden contar con otros componentes tales como: válvulas reductoras 
Grupo elevador de presión: irá equipado con dos bombas con funcionamiento alterno colocadas en 
paralelo. Debe estar ubicado en un recinto específico para este uso, no con los contadores. 
Arquetas de registro con tapa 
Materiales auxiliares: ladrillos, morteros, hormigones ... 
Características técnicas mínimas. 
Los materiales que se utilicen en la instalación en relación con su afectación al agua que suministran, 
deberán ajustarse a los requisitos de la Normativa legal vigente. Control y aceptación 
Tubos y accesorios: el material, dimensiones y diámetro según especificaciones. 
Arquetas: material, dimensiones. 
Ejecución 
La conexión a red se ejecutará según lo que establezca el proyecto, a la legislación vigente aplicable, a 
las normas de buena construcción y en las instrucciones de la D.F. Durante la ejecución e instalación 
de los materiales, accesorios y productos de construcción se utilizarán técnicas adecuadas para no 
empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores establecidos del Anexo I del R.D. 
140/2003. 
En general la ejecución de la red de conexión se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio, conservando las características del 
agua de suministro respecto a su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones 
necesarias para la larga durabilidad de la instalación así como las mejores condiciones para su 
mantenimiento y conservación. Las redes enterradas se protegerán de fenómenos de corrosión, 
esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las zanjas deben seguir el 
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trazado correcto alineado en planta y rasante uniforme. Se tendrán en cuenta las distancias mínimas 
de los tubos con otras instalaciones • instalaciones tales como saneamiento, gas, electricidad alta o 
baja y telefonía, etc. cumpliendo con la normativa vigente. Los tubos no se han de instalar en contacto 
con el terreno y dispondrán siempre de un revestimiento de protección. Si es necesario, también se 
ubicará protección catódica. El apoyo de los tubos de la instalación serán zanjas con cama de apoyo, y 
de profundidad y anchura variable adecuadas al diámetro del tubo. Este apoyo variará según el 
diámetro del tubo y del tipo de terreno siguiendo órdenes de la D.F. El terreno interior de la zanja 
deberá estar limpio de residuos, vegetación y agua. Para la unión de diferentes tramos de tubos y 
piezas especiales habrá que ver las incompatibilidades entre materiales y sus tipos de unión, si son 
tubos de metal o de plástico. 
Control y aceptación 
Jamba: se controlarán las zanjas, profundidad, espesor de la cama de los tubos, pendientes. 
Tubos y accesorios: Conexiones de tubos y arquetas, sellado y anclajes. 
Arquetas: disposición, colocación tapa registro. Se taparán las arquetas para evitar manipulaciones y 
caídas de materiales y objetos 
Acometida: Verificación de características según caudal, presión y consumo. Punto de conexión con la 
red general y acometida. 
Verificaciones 
Jamba: uniones y compatibilidad del material de relleno. 
Tubos y accesorios: Conexiones de tubos y arquetas, sellado y anclajes. 
Acometida: Tubo de acometida tiene pasamuros y está rejuntado e impermeabilizado. 
Pruebas de las instalaciones: hay que hacer prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. Y 
ambas pruebas globales. Las pruebas de presión no deben variar en 4 horas. 
Una vez realizada la puesta en servicio de la instalación, se cerrarán las llaves de paso y se abrirán las 
de desagüe hasta la finalización de las obras. 
Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
Medición y abono 
ml el tubo, incluida la parte proporcional de juntas y complementos, completamente instalada y 
comprobado; 
m3 el lecho de los tubos, la nivelación el rellenado y el compactado completamente terminado. 
Ud la acometida de agua. 
 
1.2 instalación interior 
 
Conjunto de elementos que componen la instalación a partir de la llave de paso general hasta el grifo. 
Su función es la de distribuir el agua dentro del edificio hasta el punto de consumo. 
Los materiales que se utilicen en la instalación en relación con su afectación al agua que distribuye, 
deberán ajustarse a los requisitos exigidos en el DB-HS4, punto 2.1.1 que se refiere a la calidad del 
agua. 
Componentes 
Para la instalación del agua fría: Llave de corte general, filtro, contador, clave de prueba, válvula anti-
retorno, llave de salida. 
En el recinto de contadores: desagüe, llaves de paso, contador, clave de prueba, purgador. 
En caso de que fuera necesario encontraremos: grupo de presión, válvula reductora o un sistema de 
tratamiento de agua. 
Tubos de metales como: cobre, acero inoxidable, acero galvanizado y fundición dúctil. 
Tubos de plástico como: Polietileno de alta o baja densidad, polietileno reticulado (PE-X), Polipropileno 
(PP), Polibutileno (PB), Multicapa o PVC no plastificado. 
Aislamientos de tubos para evitar condensaciones. 
Depósitos acumuladores. Clave de aparato y grifos 
Para la instalación del agua caliente sanitaria (ACS): En el caso de que la producción sea general en el 
edificio puede haber contador de ACS para cada abonado. 
Tubos de metal: cobre, acero inoxidable. Está prohibido el aluminio o tuberías con contenido de plomo. 
Tubos de plástico: Polietileno reticulado (PE-X), Polipropileno (PP), Polibutileno (PB), Multicapa o PVC 
no plastificado. 
Aislamientos térmicos: los tubos para evitar pérdidas térmicas. 
Calentador instantáneo de ACS a gas: 
Caldera para ACS: Puede tener una carcasa para integrarse como un aparato más en la cocina. Deben 
ser de condensación. 
Depósitos acumuladores de ACS. 
Termo eléctrico: Tiene una resistencia eléctrica en su interior que calienta el agua por efecto Joule. 
Características técnicas mínimas. 
Los materiales que se utilicen en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministran, 
deberán ajustarse a los requisitos de la normativa legal vigente. 
Se dispondrán de válvulas anti-retorno combinadas con llaves de vaciado para evitar la inversión del 
sentido del flujo, en los siguientes lugares: 
Después de contadores, en la base de los tubos ascendentes, antes del equipo de tratamiento de 
agua, en los tubos no destinados a uso doméstico y antes de los aparatos de refrigeración o 
climatización si los hubiere. 
Las condiciones mínimas de suministro a los aparatos y equipos higiénicos serán las que marque la 
normativa legal vigente, tanto en cuanto a caudal instantáneo mínimo de agua fría, agua caliente 
sanitaria y presión mínima en los puntos de consumo. 
En las redes de ACS es necesario disponer de un tramo de retorno para puntos de consumo más 
alejados de 15m. 
Control y aceptación 
Contadores: Caudal, diámetro. 
Tubos, accesorios y elementos de la instalación: el material, las dimensiones y diámetro según 
especificaciones del proyecto. 
Aislamientos: material y características físicas. 
Depósitos acumuladores: Capacidad, tamaño y material 
Ejecución 
Condiciones previas 
En general, la ejecución de la instalación interior se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio, conservando las características del 
agua de suministro respecto a su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones 
necesarias para la larga durabilidad de la instalación así como las mejores condiciones para su 
mantenimiento y conservación. 
Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la 
D.F. Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación; deben estar en perfecto estado y 
no haber recibido golpes en su transporte. 
Su instalación no debe alterar las características de los elementos. 
Contadores. Diámetro nominal igual o superior a 2 "deben ir conectados con bridas. El contador debe 
quedar instalada dentro de una cámara de fácil acceso y con suficientes medios de Iluminación y de 
evacuación e impermeabilizada. Dispondrá de sumidero sifónico con rejilla de acero inoxidable y 
conectada a la red de desagüe. Separado de los paramentos que lo rodean, de forma que se pueda 
instalar y manipular. Las conexiones no deben tener fugas, deben ser enroscadas y con junta de 
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material elástico. Antes y después del contador debe quedar instalada una llave de paso y una válvula 
de retención si el contador no la lleva incorporada. La posición debe ser la fijada en la D.T. Tolerancias 
de instalación: Posición: ± 20 mm. 
Tubos. Es el lugar por donde el agua hasta llegar al punto de consumo o grifo. Pueden ir vistos u 
ocultos. Los tubos que vayan ocultos o empotrados irán por lugares específicos para su paso con 
arquetas o registros. Si esto no es posible, irán por regatas realizadas en paramentos de espesor 
adecuado, sin estar permitido su paso por un tabique sencillo. Una vez empotrados, los tubos se 
protegerán acústicamente, para evitar la transmisión de ruido, dependiendo del material del tubo hay 
que asegurarse de que el medio que lo rodea no sea agresivo, y si es necesario disponer de una vaina 
de protección adecuada que permita la libre dilatación. Se deben prever registros y el trazado con 
pendiente para su vaciado o purga. El trazado de tubos vistos se hará ordenado y limpio, y se 
protegerán adecuadamente. El número de soportes, tanto en tramos horizontales como verticales, será 
el adecuado para cada material y longitud siguiendo las normas UNE. A cada tubo que atraviese un 
muro se ubicará el pasa-muro correspondiente y el espacio que quede se llenará con material elástico. 
Las uniones de los tubos serán estancas; resistirán la tracción, o bien la red absorberá las 
deformaciones con puntos fijos a lo largo de la instalación; se harán teniendo en cuenta el material y 
sus características físicas. Los tubos se protegerán contra la corrosión galvánica, las condensaciones, 
las pérdidas térmicas y los esfuerzos mecánicos. En el trazado de la instalación se colocarán soportes 
cuando los tubos vayan superficiales; los soportes se colocarán a la distancia recomendada por la UNE 
correspondiente permitiendo la libre dilatación del tubo. Habrá que dejar las distancias necesarias y de 
seguridad en el cruce con otros servicios y tubos del resto de instalaciones. Si fuera necesario se 
pondrán bandejas de recogida de condensaciones en los cruces, para hacer la unión de los tubos no 
se deben forzar ni deformar los extremos. Cada vez que se interrumpa el montaje, hay que tapar los 
extremos abiertos. El tubo no debe quedar aplastado en las curvas. La sección del tubo debe 
mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido. Las conexiones a la red de servicio se harán un 
vez cortado el suministro. Una vez terminado el montaje se debe limpiar interiormente y hacer pasar 
agua para arrastrar las basuras, según sea el material del tubo. Si la tubería es de plástico, hay que 
hacer un tratamiento de depuración bacteriológico y después lavarla. 
Aislamiento. Es el material de recubrimiento que se coloca por la parte exterior de los tubos para evitar 
pérdidas térmicas, condensaciones o corrosión exterior. 
Se realizará con materiales resistentes a la temperatura de aplicación. Antes de colocar el aislamiento, 
se debe limpiar la superficie del tubo de basuras, de óxidos o de otros elementos y se aplicará una 
pintura antioxidante si no tiene ninguna protección. Su colocación no debe interferir la manipulación de 
las llaves ni las válvulas ni ningún órgano de mando o lectura. 
Grifos. Es el punto de salida del agua de la instalación. Pueden ir montadas empotradas o 
superficialmente. Todos los grifos deben quedar niveladas en ambas direcciones, en la posición 
prevista en el proyecto y centrado con el despiece del alicatado. La altura de montaje del elemento 
debe ser la reflejada en el proyecto o, en su defecto, la indicada por la D.F. Debe quedar bien fijada a 
su soporte. Se debe garantizar la estanqueidad de las conexiones con los tubos de alimentación. En el 
grifo, el órgano de mando del agua caliente debe estar colocado a la izquierda con el distintivo rojo y el 
del agua fría a la derecha con el distintivo azul. Tolerancias de instalación • ción: Nivel: ± 10 mm 
Llaves y válvulas. Es el elemento que regula el paso del agua por dentro de los tubos. Pueden ir 
montadas entre tubos o, depende del tamaño, en bridas. Todas las llaves y válvulas deben quedar 
niveladas en ambas direcciones en la posición prevista en el proyecto. La altura de montaje del 
elemento debe ser la reflejada en el proyecto o, en su defecto, la indicada por la D.F. Debe quedar bien 
fijada al tubo. Se debe garantizar la estanqueidad de las conexiones con los tubos de alimentación. 
Calentador instantáneo y Termo eléctrico: El aparato, colocado con fijaciones murales, debe quedar 
fijado mediante cuatro pernos de 10 mm de diámetro, conectados con contraplacas y empotrados 80 
mm en el soporte. Debe quedar suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, por lo que 
se pueda instalar y manipular. El tubo de evacuación de gases quemados debe estar conectado por 
encima del dispositivo antirretorno, con un tramo vertical posterior > = 20 cm y tiene que ir hasta 
cubierta. Las conexiones con los diferentes tubos no deben tener fugas, deben ser rígidas, sin 
soldaduras de tipo blando. Antes y después del calentador se instalalará una llave de paso. Debe estar 
hecha la prueba de instalación. El instalador deberá aportar el acta de puesta en servicio. Antes de 
hacer el ensamblaje por soldadura, se debe limpiar el interior y el exterior de la boquilla rozando con 
papel abrasivo. 
Caldera: Una vez ubicada debe quedar conectada a los diferentes servicios, de manera que los tubos 
respectivos no produzcan esfuerzos a la conexión de la caldera. Si la electroválvula de entrada de 
combustible no tiene ningún sistema manual auxiliar de interrupción, hay que incorporar una válvula 
manual de interrupción a la línea de llegada de combustible, cerca de su conexión a la caldera. 
Alrededor de la caldera hay que dejar unos espacios libres para facilitar los futuros trabajos de 
mantenimiento y limpieza. Tolerancias de instalación: posición: ± 20 mm, aplomado: <= 5%. 
Depósitos y acumuladores. Es el elemento donde se almacena el agua. Pueden ser de agua fría o 
caliente. Antes de su  instalación hay que replantear su ubicación. Una vez instalados debe quedar 
separado de los paramentos lo suficiente para que se pueda manipular. Debe quedar apoyado sobre el 
apoyo con soportes intermedios para su fijación. La altura de montaje del elemento debe ser la 
reflejada en el proyecto o, en su defecto, la indicada por la D.F. Se debe garantizar la estanqueidad de 
las conexiones con los tubos de alimentación, deben ser roscadas y con la junta de material elástico. 
Control y aceptación 
Salas: instalación general interior: características de tuberías y válvulas. Protección y aislamiento de 
tuberías tan empotradas como vistas. 
Conexiones entre tubos y llaves, soldaduras, sellados, anclajes, distancias entre apoyos. 
Distancia mín. cruces con otras instalaciones. 
Identificación de aparatos sanitarios y grifería. Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la 
nivelación, la sujeción y la conexión). Funcionamiento de aparatos sanitarios y grifería (se comprobarán 
los grifos, las cisternas y el funcionamiento de los desagües). 
Verificaciones 
Pruebas de las instalaciones: hay que hacer prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. Y 
ambas pruebas globales. Las pruebas de presión no deben variar al menos en 4 horas. Prueba final de 
toda la instalación durante 24 horas. 
Simultaneidad de consumo, caudal en el punto más alejado. Prueba de funcionamiento a los aparatos 
instalados. 
Las uniones roscadas se deben preparar con estopa, pastas o cintas de estanqueidad. El enroscado, 
en su caso, se hará sin forzar ni dañar la rosca. Debe estar hecha la prueba de instalación. 
En instalaciones de agua caliente sanitaria se debe: medida de caudal y temperatura en los puntos de 
consumo; obtención de caudal exigido a la Tº fijada una vez abiertos los grifos estimadas en 
funcionamiento simultáneo; Tiempo de salida del agua en la Tº de funcionamiento; medida de Tº en la 
red; con el acumulador a régimen comprobación de las temperaturas del mismo, en su salida y en los 
grifos. 
Medición y abono 
ml el tubo y el aislamiento, incluida parte proporcional de recortes y los empalmes que se deban 
realizar, juntas y complementos, completamente instalado y comprobado. 
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Es la instalación de distribución de agua, desde la conexión a la red, para el riego de superficies 
ajardinadas. Esta instalación también puede distribuir el agua de lluvia que previamente se ha 
almacenado en un depósito. Si el sistema es automático tendrá un programador y la conexión eléctrica 
a las electroválvulas. 
Los materiales que se utilicen en la instalación en relación con su afectación al agua que distribuye 
deberán ajustarse a los requisitos exigidos en el DB-HS4, punto 2.1.1 que se refiere a la calidad del 
agua. Componentes 
Tubos de distribución. Pueden ser de Polietileno (PE) 
Bocas de riego, aspersores, goteadores y filtros. Elementos finales de la instalación de salida del agua 
dependiendo del tipo de riego deseado. 
Programador y electroválvulas. Para programar el riego en las horas más adecuadas del día. 
Ejecución 
Condiciones previas 
En general, la ejecución de la instalación se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio, conservando las características del 
agua de suministro respecto a su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones 
necesarias para la larga durabilidad de la instalación así como las mejores condiciones para su 
mantenimiento y conservación. 
Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la 
D.F. Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. Deben estar en perfecto estado y 
no haber recibido golpes en su transporte. 
Su instalación no debe alterar las características de los elementos. 
Tubos. Las redes enterradas se protegerán de fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños 
por la formación de hielo en su interior. 
Las zanjas deben seguir el trazado correcto alineado en planta y rasante uniforme. Se tendrán en 
cuenta las distancias mínimas de los tubos con otras instalaciones tales como saneamiento, gas, 
electricidad alta o baja y telefonía, etc. cumpliendo con la normativa legal vigente. 
El apoyo de los tubos de la instalación serán zanjas con cama de apoyo de profundidad y anchura 
variable adecuadas al diámetro del tubo. Este apoyo variará según el diámetro del tubo y del tipo de 
terreno siguiendo órdenes de la D.F. 
Bocas de riego. Antes de la instalación de la boca, se deben limpiar el interior de los tubos y los puntos 
de unión. No deben estar separadas entre ellas más de 50 m de distancia. 
Aspersores y goteadores. La posición del elemento debe ser la especificada en el proyecto o la 
indicada por la D.F. La fijación debe quedar sólidamente ejecutada de manera que no se pueda mover. 
La parte del dispositivo destinada a difundir el agua debe quedar escondida dentro de la carcasa y 
enrasada con el pavimento mientras el elemento conectado a la red no reciba agua a la presión mínima 
de trabajo. Las uniones deben ser estancas a la presión de trabajo. El aparato se debe dejar conectado 
a la red en condiciones de funcionamiento. El aparato debe cubrir la zona de riego en la que está 
destinado. 
Programador. Cada elemento deberá tener una caja de protección estanca con cierre de llave. La caja 
debe quedar fijada sólidamente al menaje o elemento fijo en el que se coloque y debe estar colocada 
en un lugar de fácil acceso y que tenga suficiente iiluminación. La posición será fijada en la D.F. 
Quedará conectado a la red de suministro eléctrico. Se comprobará el funcionamiento del programador 
y se hará una inspección ocular para detectar posibles defectos de fabricación, transporte o 
manipulación. 
Electroválvulas. La unión roscada, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. La estanqueidad 
de las uniones roscadas se debe conseguir con las juntas suministradas con el equipo o bien con 
sistemas aprobados por el fabricante. Antes de la instalación de la válvula se deben limpiar el interior 
de los tubos y las tuercas de unión. Los protectores de las roscas con que van provistas las válvulas 
sólo tienen que sacar en el momento de ejecutar las uniones. Las conexiones eléctricas deben quedar 
protegidas de la humedad. 
Filtro. Debe quedar suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, de forma que se pueda 
instalar y manipular. Las conexiones deben ser por rosca. Las uniones deben ser completamente 
estancas. La posición debe ser la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. ha de 
estar hecha la prueba de instalación.. 
Control y aceptación 
Conexiones entre tubos y llaves, soldaduras, roscados, sellados y distancias entre apoyos. 
Distancia mín. cruces con otras instalaciones. Características de tuberías y de válvulas. 
Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
Verificaciones 
Pruebas de las instalaciones: hay que hacer prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. Y 
ambas pruebas globales. Las pruebas de presión no deben variar al menos en 4 horas. 
Simultaneidad de consumo, caudal en el punto más alejado. Prueba de funcionamiento a los aparatos 
instalados. 
Las uniones roscadas se deben preparar con estopa, pastas o cintas de estanqueidad. El enroscado, 
en su caso, se hará sin forzar ni dañar la rosca. Debe estar hecha la prueba de instalación. 
Medición y abono 
ml el tubo, incluida parte proporcional de recortes y los empalmes que se deban realizar, juntas y 
complementos, completamente instalada y comprobado. 
ud las bocas de riego, aspersores, contador, goteadores, programadores, electroválvulas y filtros. 
. 
2 GAS PROPANO 
 
Normas de aplicación 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias. RD 919/2006. 
Aparatos a gas. RD 1428/1992 . 
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB-HR, Protección frente al ruido. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas 
y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE. UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. Parte 1: Generalidades y terminología. Tubo de acero sin soldadura UNE 36.080, UNE 
19.040, UNE 19.046. Tubo de cobre UNE 37.141. 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases 
combustibles. BOE: 9-01-86. 
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Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". BOE: 6-
12-74. 
2.1 Conexión a red 
El gas propano se suministra mediante un depósito enterrado. La conexión a red se define como el 
conjunto de elementos que componen la conexión a la red del edificio hasta la llave de corte general. 
Su función es la de suministrar gas al edificio. La red normalmente pertenece a una compañía que la 
mantiene y lo explota y asegura un servicio regulado y regular. Los datos a tener en cuenta de la red o 
compañía para realizar la conexión son: el caudal disponible, la presión de suministro y la continuidad 
del servicio. Es necesario conocer las especificaciones de la compañía suministradora o 
Ayuntamiento para realizar correctamente la conexión. 
Componentes 
Los componentes de la conexión a red serán los siguientes: 
Armario de regulación: con llave de corte, filtro, regulador de presión, toma de presión y llave de salida. 
Control y aceptación 
Tubos y accesorios: el material, dimensiones y diámetro según especificaciones. 
Armarios: material, dimensiones. 
Ejecución 
La conexión a red se ejecutará según lo que establezca el proyecto, a la legislación vigente aplicable, a 
las normas de buena construcción y en las instrucciones de la D.F. 
Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción se 
utilizarán técnicas adecuadas para no empeorar la red de suministro de gas. 
En general la ejecución de la red de conexión se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio conservando las características de la 
red de suministro de gas, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la 
larga durabilidad de la instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y 
conservación. 
Tubos: El material para la conexión puede ser de cobre, de acero, de acero inoxidable y de polietileno, 
siempre deben estar alojados en una vaina de protección, en el subsuelo o empotrados en las paredes. 
Las redes enterradas se protegerán de fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños. 
Las zanjas deben seguir el trazado correcto alineado en planta y rasante uniforme. Se tendrán en 
cuenta las distancias mínimas de los tubos con otras instalaciones tales como saneamiento, agua, 
electricidad alta o baja y telefonía, etc, cumpliendo con la normativa vigente. 
Los tubos no se han de instalar en contacto con el terreno y dispondrán siempre de una vaina de 
protección. El apoyo de los tubos de la instalación • instalación serán zanjas con cama de apoyo, y de 
profundidad y anchura variable adecuadas al diámetro del tubo. Este apoyo variará según el diámetro 
del tubo y del tipo de terreno siguiendo órdenes de la D.F. 
El terreno interior de la zanja deberá estar limpio de residuos, vegetación y agua. Para la unión de 
diferentes tramos de tubos y piezas especiales habrá que ver las incompatibilidades entre materiales y 
sus tipos de unión, si son tubos de metal o de plástico. 
La unión con la tubería debe ser estanca a la presión de prueba. 
Armario de regulación: Deberá ser el modelo aceptado por la compañía suministradora de gas. Irán 
instalados adosados o empotrados en la pared, a una altura respecto al suelo de 0,50m y 1,50m, hay 
empotrar una vaina, generalmente de PVC, desde la base inferior hasta la red para facilitar la entrada 
del tubo de polietileno que enlaza con la clave de entrada. Una vez empotrado el armario, se deberán 
rellenar con mortero de cemento los espacios existentes entre el armario y el agujero. 
Control y aceptación 
Jamba: se controlarán las zanjas, profundidad, espesor de la cama de los tubos, pendientes. 
Tubos y accesorios: el material, dimensiones y diámetro según especificaciones y estanqueidad. Pasos 
de muros y forjados (Colocación de pasatubos y vainas). 
Válvulas y características de montaje. 
Armario de regulación: disposición, material, dimensiones, tapa registro. Tubería de acometida al 
armario de regulación. 
Verificaciones 
Jamba se controlarán las uniones y compatibilidad del material de relleno. 
Tubos y accesorios: Conexiones de tubos y arquetas, sellado y anclajes. 
Acometida: Verificación de características según caudal, presión y consumo. 
Pruebas de servicio a los tubos: hay que hacer prueba de presión, de estanqueidad. Prueba de 
estanqueidad y resistencia mecánica de la instalación completa. 
Medición y abono 
ml el tubo, incluida parte proporcional de juntas y complementos, completamente instalada y 
comprobado; 
m3 el lecho de los tubos, la nivelación el rellenado y el compactado completamente terminado. 
ud la acometida de gas. 
 
2.2 instalación interior 
 
Conjunto de elementos que componen la instalación a partir de la llave de paso general hasta el punto 
de consumo. Su función es la de distribuir el gas dentro el edificio hasta el punto de consumo. 
Componentes 
Desde toma de red contadores: centralización de contadores, toma de presión a la entrada, clave de 
entrada, regulador de presión con válvula de seguridad, limitador de caudal, contador, toma de presión 
a la salida. 
Desde contadores a punto de consumo: tubo, llave de vivienda, tomada presión de vivienda, clave de 
conexión del aparato y rejillas de ventilación. 
Los tubos pueden ser de: acero negro sin soldadura o de cobre. El tubo de cobre debe ser desoxidado 
con fósforo, suministrados en barra. no se admiten los tubos de cobre recocido o blando, suministrado 
en rollo. 
Los accesorios de unión, reducciones, derivaciones, codos, curvas, conexiones por junta plana, etc .. 
serán mediante soldadura por capilaridad. 
Ejecución 
Condiciones previas 
En general la ejecución de la instalación interior se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio. Se procurarán las condiciones 
necesarias para la larga durabilidad de la instalación así como las mejores condiciones para el su 
mantenimiento y conservación. 
Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la 
D.F. Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. Deben estar en perfecto estado y 
no haber recibido golpes en su transporte. 
Su instalación no debe alterar las características de los elementos. 
Contadores: Los contadores pueden ir con conexiones roscadas o embridadas. Estarán centralizados 
por escaleras en un lugar accesible, visible, seco y ventilado y de manera que quede bien fijado y su 
funcionamiento sea el correcto. Debe quedar bien conectada a la red de suministro y distribución. No 
se debe colocar en cámaras de instalaciones si no son para su uso exclusivo. Antes del contador debe 
colocar una llave de paso de las características que requiere la instalación. La posición debe ser la 
fijada en la documentación técnica. Altura Colocación: <= 2,2 m. 
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Tolerancias de instalación: - Posición: ± 50 mm. 
Toma de presión, regulador de presión y limitador de caudal: Se instalará en un lugar visible, accesible 
y de manera que su funcionamiento sea el correcto. Debe ir conectado a la red. La unión con la tubería 
debe ser estanca a la presión de prueba. Debe quedar hecha la prueba de la instalación, con todo en 
funcionamiento. Tolerancias de instalación: - Posición: ± 10 mm. 
Tubos: El tubo es el lugar por donde el gas hasta llegar al punto de consumo o llave de paso. Pueden ir 
vistos u ocultos, bajo vaina o conductos para proteger su paso por los lugares que así se considere 
necesario o esté previsto. Dependiendo del material del tubo hay que asegurarse de que el medio que 
le rodea no sea agresivo y, si es necesario, disponer de una vaina de protección adecuada que permita 
la libre dilatación. El trazado de tubos vistos se hará ordenado y limpio, y se protegerán 
adecuadamente. A cada tubo que atraviese un muro se ubicará el pasamuros correspondiente y el 
espacio que quede se llenará con material elástico. 
Los tubos se protegerán contra la corrosión galvánica, las condensaciones y los esfuerzos mecánicos. 
En el trazado de la instalación se colocarán soportes cuando los tubos vayan superficiales; los soportes 
se colocarán a la distancia recomendada por la UNE correspondiente permitiendo la libre dilatación del 
tubo. 
Habrá que dejar las distancias necesarias y de seguridad en el cruce con otros servicios y tubos del 
resto de instalaciones. La sección del tubo se ha de mantener constante a lo largo de todo el recorrido. 
Las conexiones a la red de servicio se harán una vez cortado el suministro. Las juntas deben ser 
estancas a la presión de prueba, tienen que resistir esfuerzos mecánicos. Todas las uniones, cambios 
de dirección y salidas de ramales se harán únicamente por medio de los accesorios correspondientes 
al tipo de unión con que se ejecute la conducción. 
Llaves y válvulas: Es el elemento que regula el paso del gas por dentro de los tubos. Pueden ir 
montadas entre tubos o depende del tamaño embridadas. todas las llaves y válvulas deben quedar 
niveladas en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto. La altura de montaje del 
elemento debe ser la reflejada en el proyecto o, en su defecto, la indicada por la D.F. Debe quedar bien 
fijada al tubo. Se debe garantizar la estanqueidad de las conexiones con los tubos de alimentación. 
Control y aceptación 
Contadores: Se debe limpiar el interior de las boquillas de empalme en la red. Se debe comprobar que 
las roscas, las bridas, las juntas y los tornillos estén en buen estado. Debe estar hecha la prueba de 
instalación. Dimensiones y ventilación del armario de contadores. 
Tubos, accesorios y elementos de la instalación: el material, las dimensiones y diámetro según 
especificaciones de proyecto. 
Conexiones entre tubos y llaves, soldaduras, sellados, anclajes y distancias entre apoyos. Distancia 
mín. cruces con otras instalaciones. 
Pasos de muros y forjados (Colocación de pasatubos y vainas). Distribución interior y exterior de 
tubería. Válvulas y características de montaje. 
Verificación 
Pruebas de servicio a los tubos: hay que hacer prueba de presión, de estanqueidad, resistencia 
mecánica y comprobación de la red bajo presión. 
Prueba de funcionamiento a los aparatos instalados. Debe estar hecha la prueba de instalación. 
Medición y abono 
ml el tubo, incluida parte proporcional de recortes y los empalmes que se deban realizar, juntas y 
complementos, completamente instalada y comprobada. 






Normas de aplicación 
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuación de aguas residuales y 
Normas de referencia del Apéndice C. DB-HR, Protección frente del ruido. 
Criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición Según Normas UNE EN 545: 2002, UNE EN 598: 1996, UNE EN 877: 
2000. Tuberías de PVC Según Normas UNE EN 
1329-1: 1999, UNE EN 1401-1: 1998, UNE EN 1453-1: 2000, UNE EN 1456-1: 2002, UNE EN 1566-1: 
1999. Tuberías de polipropileno (PP) Según norma UNE EN 1852-1: 1.998. Tuberías de gres Según 
norma UNE EN 295-1: 1999. Tuberías de hormigón Según norma UNE 127010: 1995 EX. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del Aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del Aislamiento acústico al ruido aéreo de Elementos de fachadas 
y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del Aislamiento acústico en los edificios y de los Elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del Aislamiento acústico de suelos al ruido de Impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del Aislamiento acústico en los edificios y los Elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de Aislamiento y los 
términos de adaptaciones al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de Impactos. Para el cálculo del valor global de Aislamiento y  
 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden 15/09/1986. 
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990. 
Piezas de acero galvanizado: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 
6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 
Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior de acero  galvanizado: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en 
continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre cama de asentamiento de hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-
1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566- 
1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de 
diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de instalaciones del parque de bomberos de Amer                    
 
la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 
 
1.1 Conexión a red 
 
Conjunto de elementos que componen la conexión a la red de saneamiento y la parte enterrada desde 
la salida del edificio. Conecta con la red de saneamiento vertiendo las aguas pluviales y las aguas 
negras del edificio. 
La red interior del edificio deberá ser siempre separativa en pluviales y negras. Cuando la red de 
saneamiento pública sea separativa, cada una de las redes interiores se conectarán de forma 
independiente; cuando no sea separativa, se permite la conexión de las dos redes interiores a una 
única arqueta situada en el exterior de la propiedad o, si esto no fuera posible, en el límite más cercano 
de esta a la red general de saneamiento. 
Componentes 
Tubos: Pueden ser de hormigón, PVC o polipropileno. 
Uniones y accesorios: Se utilizarán en empalmes, cambios de dirección y empalmes. El material será el 
mismo que el tubo. 
Arquetas: Se pueden hacer "in situ" con obra o prefabricados de plástico u hormigón. 
Pozos de registro o resalto: Se pueden hacer "in situ" con obra o prefabricados de hormigón. 
Características técnicas mínimas. 
Resistencia a la agresividad de las aguas, impermeabilidad total a los líquidos y gases, resistencia a las 
cargas externas, flexibilidad para absorber movimientos. 
Control y aceptación 
Tubos, uniones y accesorios: el material, dimensiones y diámetro según especificaciones. 
Arquetas, pozos y tapas de registro: disposición, material, dimensiones. 
Ejecución 
Generalidades 
La conexión a red se ejecutará según lo que establezca el proyecto, a la legislación vigente aplicable, a 
las normas de buena construcción y en las instrucciones de la D.F. En general, la ejecución de la red 
de conexión se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el proyecto sin dañar ni 
deteriorar el resto del edificio, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la 
larga durabilidad de la instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y 
conservación. 
Las zanjas deben seguir el trazado correcto alineado en planta y rasante uniforme. Se tendrán en 
cuenta las distancias mínimas de los tubos con otras instalaciones tales como agua, gas, electricidad 
alta o baja y telefonía, etc. cumpliendo con la normativa vigente. 
Tubos enterrados: Colocación sobre fondo de zanja. La pendiente mínima será de un 2%. Irán por 
debajo de la red de agua potable. 
El tubo debe seguir las alineaciones indicadas en la D.T. Debe quedar a la rasante prevista y con la 
pendiente definido para cada tramo. La junta entre los tubos es correcto si los diámetros interiores 
quedan alineados. Se acepta un resalte <= 3 mm. Las juntas deben ser estancos a la presión de 
prueba, deben resistir los esfuerzos mecánicos y no deben producir alteraciones apreciables en el 
régimen hidráulico de la tubería. El paso a través de elementos estructurales se debe proteger con un 
contratubo de sección mayor. Deben quedar centrados y alineados dentro de la zanja. La solera debe 
quedar plana, nivelada y en la profundidad prevista en la D.T. Debe tener el espesor mínimo previsto 
bajo la directriz inferior del tubo. La tubería debe quedar protegida de los efectos de las cargas 
exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. Una vez 
instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán hechas satisfactoriamente las pruebas de 
presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la D.F. por encima del tubo se debe 
hacer un relleno de tierras compactadas, que deben cumplir lo especificado en su pliego de 
condiciones. Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: con tráfico rodado:> = 100 cm, 
sin tráfico rodado:> = 60 cm. Anchura de la zanja:> = diámetro exterior + 50 cm. Presión de la prueba 
de estanqueidad: <= 1 kg / cm2. La cama de asiento rellenar de hormigón la zanja hasta medio tubo en 
el caso de tubos circulares y hasta 2/3 del tubo en el caso de tubos ovoides. El hormigón debe ser 
uniforme y continuo; no debe tener grietas o defectos de hormigonado como disgregaciones o huecos 
en la masa. 
PVC: La franquicia entre el tubo y el contratubo se retacado con masilla. Las uniones entre los tubos 
deben ser encoladas o con junta tórica, según el tubo utilizado. El sumidero no debe tener, en el 
sentido del recorrido descendente, reducciones de sección en ningún punto. 
Polipropileno: La cama de asiento rellenar de hormigón la zanja hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo. El hormigón debe ser uniforme y continuo. No debe tener grietas o 
defectos de hormigonado como disgregaciones o huecos en la masa. Los tubos que se utilicen 
enterrados deben ser de la serie BD, con una rigidez anular SN> = 4KN / m2. Los tubos se deben 
calzar y apoyar para impedir su movimiento. 
Uniones y accesorios: El material será el mismo que el tubo y se seguirán las especificaciones técnicas 
del fabricante. 
Arquetas de obra: El arqueta "in situ" debe estar formado con paredes de piezas cerámicas, sobre 
solera de hormigón. Las arquetas con tapa fija deben estar tapadas con machihembrado cerámico 
apretado con mortero. La solera debe quedar plana y al nivel previsto. En las arquetas no sifónicos, la 
solera debe formar pendiente para favorecer la evacuación. El punto de conexión debe estar al mismo 
nivel que la parte inferior del tubo de desagüe. Las paredes deben ser planas, aplomadas y deben 
quedar trabadas por hiladas alternativas. Las piezas cerámicas se colocarán a soga y las hiladas 
deben ser horizontales. La superficie interior debe quedar revestida con un rebozado de espesor 
uniforme, bien adherido a la pared y acabada con un enlucido de pasta de portland. El revestimiento 
seco debe ser liso, sin fisuras u otros defectos. Todos los ángulos interiores deben quedar 
redondeados. El arqueta ha de impedir la salida de gases al exterior. Espesor de la solera:> = 10 cm. 
Espesor del revoque:> = 1 cm. Durante interior de evacuación en arquetas no sifónicos:> = 1,5%. 
Tolerancias de ejecución: Aplomado de las paredes: ± 10 mm, planeidad de la fábrica: ± 10 mm / m, 
planitud del revoque: ± 3 mm / m. Se ha de trabajar a una temperatura entre 5 ° C y 35 ° C sin lluvia. 
Las piezas cerámicas para colocar deben tener la humedad necesaria para que no absorban el agua 
del mortero. El revoque debe aplicarse presionando con fuerza sobre la obra de cerámica cuando esta 
obra haya alcanzado el 70% de la resistencia prevista. Antes se debe humedecer la superficie. 
Pozos de registro o resalto: Pozos "in situ". La solera debe quedar nivelada y en la profundidad prevista 
en la D.T., excepto la zona de la media caña que ha quedar plana. El hormigón debe ser uniforme y 
continuo. No debe tener grietas o defectos de hormigonado como disgregaciones o vacíos en la masa. 
La sección de la solera no debe quedar disminuida en ningún punto. Resistencia característica 
estimada del hormigón al cabo de 28 días (Fest):> = 0,9 x Fck. Solera hormigón: Tolerancias de 
ejecución: Desviación lateral: línea del eje: ± 24 mm, dimensiones interiores: ± 5 D, <12 mm. Nivel 
soleras: ± 12 mm. Grosor (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e> 30 cm: + 0,05 e (<= 16 
mm), - 0,025 y (<= -10 mm) Planeidad: ± 10 mm / m. la temperatura ambiente para hormigonar debe 
estar entre 5 ° C y 40 ° C. El hormigón debe ponerse a la obra antes de que se inicie su fraguado. El 
vertido se realizará manera que no se produzcan disgregaciones. Se debe compactar. Los trabajos se 
deben realizar con el pozo libre de agua y tierras desmenuzable. Paredes para pozos: Los trabajos 
deben realizarse a una temperatura ambiente entre 5 ° C y 35 ° C, sin lluvia. Las piezas prefabricado as 
de hormigón deben colocar sin que reciban golpes. Para paredes de ladrillo: Los ladrillos para colocar 
deben tener la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
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La obra se levantará por hiladas enteras. Los revoques se aplicarán una vez saneadas y humedecidas 
las superficies que han de recibir. El deslizado debe hacerse en una sola operación. 
Control y aceptación 
Comprobación de válvulas de desagüe, montaje de canales y alcantarillas, pendiente de canales. 
Tubos, uniones y accesorios: el material, dimensiones y diámetro según especificaciones. 
Arquetas, pozos y tapas de registro: disposición, material, dimensiones. 
Verificaciones 
Tubos: Profundidad, pendientes y espesor de la cama de apoyo. 
Arquetas y pozos de registro o resalto: Disposición, acabado interior, sellado. Red horizontal enterrada, 
arquetas y pozos. Depósitos de recepción y de elevación y control. 
Prueba de estanqueidad parcial y total. Prueba con agua, aire o humo. 
Medición y abono 
ml el tubo, incluida la parte proporcional de juntas y complementos, completamente instalada y 
comprobado. 
m3 el lecho de los tubos, la nivelación el relleno y el compactado completamente terminado, solera de 
los pozos de registro. 
ud arquetas y tapas de registro. 
m² paredes del pozo de registro. 
 
1.2 Recogida de aguas grises, negras y pluviales 
 
Conjunto de elementos que componen la instalación interior antes de la conexión a la red de 
saneamiento. La red interior del edificio deberá ser siempre separativa en pluviales y negras. 
Componentes 
Cierres hidráulicos: Pueden ser: sifones individuales en cada aparato, botes sifónicos con varios 
aparatos, sumidero sifónico o arquetas sifónicas. 
Tubos de pequeña evacuación: Corresponden a los tubos que conectan el aparato sanitario con el 
bajando más cercano. Pueden ser de PVC o polipropileno. 
Colectores: Tubos con recorrido horizontal. Pueden ser de: PVC o polipropileno. Irán colgados del 
forjado. 
Bajantes: Tubos con recorrido vertical. Para aguas negras y grises pueden ser de: PVC o polipropileno. 
Para aguas pluviales pueden ser de cobre, plancha de acero galvanizado, zinc o con piezas de 
cerámica. 
Ventilaciones: Se dispondrá de ventilación tanto en la red de aguas residuales como la pluvial. Pueden 
ser primaria, secundaria, terciaria y con válvulas de aireación-ventilación. 
Canales: Corresponde al trazado horizontal de la recogida de aguas pluviales. Pueden ser de cobre, 
plancha de acero galvanizado, zinc o con piezas de cerámica. 
Arquetas: Pueden ser de paso, a pie de bajante o sifónicas. 
Sumideros y rejas de desagüe: Recogen y evacúan las aguas acumuladas en el suelo de los locales 
húmedos y en las cubiertas. 
Separador de grasas: Se utilizará para separar grasas, aceites y / o lodos que procedan de cocinas o 
garajes. 
Sistema de bombeo y elevación: Se instalará cuando haya parte de la instalación interior o toda por 
debajo de la cota del punto de conexión a la red de saneamiento. 
Válvulas antirretorno de seguridad: Se instalarán para prevenir las posibles inundaciones cuando la red 
exterior de saneamiento se sobrecargue. Se situarán en lugares de fácil acceso para su registro y 
mantenimiento. 
Características técnicas mínimas. 
Resistencia a la agresividad de las aguas, impermeabilidad total a los líquidos y gases, resistencia a las 
cargas externas, flexibilidad para absorber movimientos. 
Control y aceptación 
Tubos, uniones y accesorios: el material y su acabado, dimensiones y diámetro según 
especificaciones. 
Arquetas, pozos y tapas de registro: disposición, material, dimensiones. 
Almacenamiento: Las piezas deben estar apiladas en posición horizontal sobre superficies planas y en 
lugares protegidos contra impactos. 
Ejecución 
Condiciones previas 
En general la ejecución de la instalación interior se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio, evitando ruidos molestos, 
procurando las condiciones necesarias para la larga durabilidad de la instalación así como las mejores 
condiciones para su mantenimiento y conservación. 
Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la 
D.F. Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. Deben estar en perfecto estado y 
no haber recibido golpes en su transporte. 
Su instalación no debe alterar las características de los elementos. 
Cierres hidráulicos. 
Sifones individuales en cada aparato: Debe tener un dispositivo roscado de registro en su punto más 
bajo y conexiones para el desagüe y el aparato sanitario en sus extremos. El cierre hidráulico del sifón 
debe tener una altura mínima de 50 mm. No debe tener grietas, poros, zonas resecas ni otros 
desperfectos superficiales. Bote sifónico: Debe ser estanca al servicio. Debe quedar nivelada y fijada 
sólidamente al soporte. tolerancias: posición: ± 20 mm, nivel: ± 1 mm. Si es con tapa la cara inferior de 
la tapa debe quedar al mismo nivel que el pavimento. La junta entre el pavimento y la bote sifónico 
debe quedar cubierto por la tapa. Si es con rejilla la cara superior de la rejilla debe quedar al mismo 
nivel que el pavimento. La posición debe ser la fijada en la D.T. Sumidero sifónico: La sumidero soldar 
sobre un refuerzo de lámina bituminosa, que debe estar adherida a la solera, calentándola previamente 
en la zona correspondiente al perímetro del sumidero, y fijándola a presión sobre la lámina. El mortero 
debe formar una mezcla homogénea que se debe utilizar antes de iniciar el fraguado. Se debe aplicar 
sobre superficies limpias. Si el soporte es absorbente debe humedecer antes de extender el mortero. 
Arquetas sifónicas. Las piezas cerámicas para colocar deben tener la humedad necesaria para que no 
absorban el agua del mortero. El revoque debe aplicarse presionando con fuerza sobre la obra de 
cerámica cuando esta obra haya alcanzado el 70% de la resistencia prevista. Antes se debe 
humedecer la superficie. 
Tubos de pequeña evacuación: El ramal montado debe ser estanco. No deben quedar sin sujeción las 
distancias superiores a 70 cm. El ramal no debe tener, en el sentido del recorrido descendente, 
reducciones de sección en ningún punto. El paso a través de elementos estructurales debe tener una 
franquicia entre 10 y 15 mm que se ha de retacado con masilla elástica. Los tramos instalados nunca 
deben ser horizontales o en contrapendiente. Pendiente:> = 2,5%. 
Radio interior de las curvaturas:> = 1,5 x D tubo. El proceso de instalación no debe alterar las 
características del elemento. 
Colectores: Colgados de techo. El sumidero montado debe quedar fijado sólidamente a la obra, con la 
pendiente determinado para cada tramo. Debe ser estanco a una presión> = 2 kg / cm2. Los tubos se 
sujetarán por medio de abrazaderas, repartidas a intervalos regulares. Los tramos montados nunca han 
de ser horizontales o en contrapendiente. Pendiente:> = 2%. Distancia entre las abrazaderas: <= 150 
cm. Franquicia entre el tubo y el contratubo: 10 - 15 
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mm. No se deben manipular ni curvar los tubos. Los cambios direccionales y las conexiones se harán 
por medio de piezas especiales. Todos los cortes se han de hacer perpendicularmente al eje del tubo. 
Bajantes: El bajante montado debe quedar aplomado y fijado sólidamente a la obra, pero separado del 
paramento para permitir hacer posteriores reparaciones o terminados y para evitar que las posibles 
condensaciones del tubo no dañen el paramento. Debe ser estanco. Los tubos se sujetarán por medio 
de abrazaderas empotrables. El peso de un tubo no debe gravitar sobre el tubo inferior. Las uniones 
entre los tubos se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. Las uniones entre las piezas de 
cerámica se deben hacer con mortero. El bajante no debe tener, en el sentido del recorrido 
descendente, reducciones de sección en ningún punto. Si los bajantes van vistos y se prevé un cierto 
riesgo de impacto se protegerán adecuadamente para este fin. El paso a través de elementos 
estructurales debe protegerse con un contratubo de sección mayor. La franquicia entre el tubo y el 
contratubo, y entre el tubo y la valona se retacará con masilla. Si la altura del bajante es de más de 10 
plantas, habrá interrumpir su vertical para disminuir el impacto de caída. La desviación se hará con 
piezas especiales y el ángulo de desviación será de 60º. Los tramos instalados nunca deben ser 
horizontales o en contrapendiente. Número de abrazaderas para tubo:> = 2. Distancia entre las 
abrazaderas: <= 150 cm. Tolerancias de ejecución: desplomes verticales: <= 1%, <= 30 mm. Para 
hacer la unión de los tubos no se deben forzar ni deformar los extremos. No se deben manipular ni 
curvar los tubos de PVC, plancha, zinc, titanio o cobre. Los cambios direccionales y las conexiones se 
realizarán mediante piezas especiales o también con uniones soldadas en el caso de bajantes de 
plancha, zinc, titanio o cobre. Todos los cortes se harán perpendicularmente al eje del tubo. Las piezas 
de cerámica deben tener la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
Ventilaciones: Su ejecución corresponde al mismo que hace referencia a los bajantes. Si la ventilación 
es primaria tendrá el mismo diámetro que la bajante que sirve y llevará el accesorio estándar que 
garantice la estanqueidad permanente del remate entre el impermeabilizado y el tubo. Si la ventilación 
es secundaria el diámetro de la columna de ventilación será como mínimo igual a la mitad del diámetro 
de la bajante que sirve. Si la ventilación es terciaria el diámetro de la columna es el correspondiente a 
la tabla 4.11 del DB-HS5 de Salubridad del CTE. 
Canales: Generalidades. La colocación de los tramos de la canal se debe comenzar por el punto más 
bajo del recorrido. Su pendiente mínima será del 0,5%. 
PVC. Los cambios de dirección deben estar hechos con piezas especiales. Nunca se deben hacer por 
calentamiento o deformación de la canal. La unión entre los tramos de la canal debe hacerse de 
manera que quede asegurada la estanqueidad. La unión entre los tramos de la canal se hará a presión 
con piezas del mismo material. Las uniones entre las canales y los bajantes deben ir soldadas con 
soldadura química. Distancia entre apoyos <= 70 cm, entre juntas de dilatación <= 1.200 cm. Plancha. 
El solapamiento de las láminas, en la canal de plancha, debe hacerse protegiendo el elemento en el 
sentido del recorrido del agua. Las juntas de dilatación deben ser estancas. Las planchas deben 
quedar colocadas de forma que se puedan mover libremente en todos los sentidos, respecto al soporte. 
Las fijaciones deben ser de metal compatible con el de la plancha. Las juntas entre las piezas de 
plancha de zinc deben soldar con estaño. Las uniones entre las canales y los bajantes deben ir 
soldadas, con soldadura de estaño, al canal de plancha de zinc. Distancia entre apoyos <= 50 cm, 
entre juntas de dilatación <= 600 cm. Solape entre láminas a la canal de plancha: 5 cm. Se debe evitar 
el contacto directo de la plancha de cobre con el hierro, zinc, aluminio, acero galvanizado o fundición y 
la madera de cedro. Se debe evitar el contacto directo de la plancha de zinc o plomo con el yeso, los 
morteros de cemento portland frescos y las maderas duras. En el caso del zinc, además, hay que evitar 
el contacto con la cal, el acero no galvanizado y el cobre sin estañar. Se debe evitar el contacto directo 
del acero galvanizado con el yeso, los cementos portland frescos, la cal, las maderas duras (roble, 
castaño, teca, etc.) y el acero sin protección contra la corrosión. Tolerancias de ejecución: pendiente: ± 
2 mm / m, ± 10 mm / total, solapamiento entre las láminas en la canal de plancha: ± 2 mm. Piezas 
cerámicas. Las piezas deben cabalgar entre ellas; el borde de la pieza en contacto con el alero debe 
quedar empotrada por debajo de las piezas que forman el alero y atornillada al soporte con mortero. El 
sentido de solapamiento debe proteger el elemento de vientos dominantes y del recorrido de agua. 
Solapamiento de las piezas:> = 10 cm. Tolerancias de ejecución: encabalgamientos: - 0 mm, + 20 mm. 
Las piezas para colocar deben tener la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
Cuando se tengan que cortar piezas, el corte debe ser recto y la arista viva, sin escantonamientos. 
Alineación respecto al plano de fachada: plancha: ± 5 mm / m, ± 10 mm / total; PVC, cerámica: ± 5 mm 
/ m, ± 10 
mm / total. 
Arquetas: Debe estar formada con paredes de piezas cerámicas, sobre solera de hormigón. Las 
arquetas con tapa fija deben estar tapadas con machihembrado cerámico apretado con mortero. La 
solera debe quedar plana y al nivel previsto. En las arquetas no sifónicas, la solera debe formar 
pendiente para favorecer la evacuación. En el punto de conexión debe estar al mismo nivel que la parte 
inferior del tubo de desagüe. Las paredes deben ser planas, aplomadas y han de quedar trabadas por 
hiladas alternativas. Las piezas cerámicas se colocarán a soga y las hiladas deben ser horizontales. La 
superficie interior debe quedar revestida con un rebozado de espesor uniforme, bien adherido a la 
pared y acabada con un enlucido de pasta de portland. El revestimiento seco debe ser liso, sin fisuras u 
otros defectos. Todos los ángulos interiores deben quedar redondeados. La arqueta debe impedir la 
salida de gases al exterior. Espesor de la solera:> = 10 cm. Espesor del revoque:> = 1 cm. Durante 
interior de evacuación en arquetas no sifónicas:> = 1,5%. 
Tolerancias de ejecución: aplomado de las paredes: ± 10 mm, planeidad de la fábrica: ± 10 mm / m, 
planitud del revoque: ± 3 mm / m. Las piezas cerámicas por colocar deben tener la humedad necesaria 
para que no absorban el agua del mortero. El revoco debe aplicarse presionando con fuerza sobre la 
obra de cerámica cuando esta obra haya alcanzado el 70% de la resistencia prevista. Antes se debe 
humedecer la superficie. 
Sumideros: La tapa y sus accesorios deben quedar correctamente colocados y sujetados al sumidero, 
con los procedimientos indicados por el fabricante. En el sumidero de goma termoplástica, la lámina 
impermeable sólo tiene que cabalgar sobre la plataforma de base del sumidero, y no debe penetrar 
dentro del tubo de ésta. El sumidero de fundición colocado con mortero debe quedar enrasado con el 
pavimento de la azotea. La base del sumidero de PVC, debe quedar fijada al soporte con tornillos y 
tacos de expansión. El sumidero de PVC o goma termoplástica se fijará al bajando con soldadura 
química. 
Tolerancias de ejecución: nivel entre el sumidero de fundición y el pavimento: ± 5 mm. No se debe 
trabajar con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km / h. 
Elementos de goma termoplástica. El sumidero soldar sobre un refuerzo de lámina bituminosa, que 
debe estar adherida a la solera, calentándola previamente en la zona correspondiente al perímetro del 
sumidero, y fijándola a presión sobre la lámina. Elemento colocado con mortero. El mortero debe 
formar una mezcla homogénea que se debe utilizar antes de iniciar el fraguado. Se debe aplicar sobre 
superficies limpias. Si el soporte es absorbente se ha de humedecer antes de extender el mortero. 
Canal de recogida con reja de desagüe: Canal. La solera debe quedar plana, nivelada y en la 
profundidad prevista en la D.T. La caja debe quedar aplomada y bien asentada sobre la solera. El nivel 
del coronamiento permitirá la colocación de la construcción y de la reja enrasados con el pavimento o 
zona adyacente sin sobresalir de ella. El agujero para el paso del tubo de desagüe debe quedar 
preparado. La caja terminada debe estar limpia de cualquier tipo de residuo. Tolerancias de ejecución: 
nivel de la solera: ± 20 mm, aplomado total: ± 5 mm, planeidad: ± 5 mm / m, escuadrado: ± 5 mm 
respecto el rectángulo teórico. Reja. La construcción debe quedar bien asentada sobre las paredes del 
elemento drenante, niveladas antes con mortero. Debe estar sólidamente fijado con patas de anclaje. 
La parte superior de la construcción y de la reja deben quedar en el mismo plano que el pavimento 
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perimetral, con su pendiente. La reja no fija, debe quedar apoyada sobre el marco en todo su 
perímetro. La reja colocada no debe tener movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o 
bien producir ruidos. Las rejas practicables deben abrir y cerrar correctamente. Tolerancias de 
ejecución: alabeo: ± 2 mm, nivel entre el marco o la reja y el pavimento: - 10 mm, + 0 mm. El proceso 
de colocación no debe producir desperfectos, ni ha de modificar las condiciones exigidas por el 
material. 
Separador de grasas: Arqueta separadora de hidrocarburos. Debe quedar nivelada y fijada sólidamente 
al soporte o en la base. Debe ser estable en las cargas estáticas y dinámicas a las que estará sometido 
en condiciones de servicio. Las tapas de registro deben ser accesibles y deben permitir las operaciones 
de mantenimiento, limpieza y extracción de productos de su interior. Tolerancias: posición: ± 20 mm, 
nivel: ± 1 mm. Si el montaje es soterrado: La cara superior de la tapa debe quedar al mismo nivel que 
el pavimento. La junta entre el pavimento y la caja sifónica debe quedar cubierta por la tapa. 
Sistema de bombeo y elevación: La tubería de evacuación debe conectarse al tubo de impulsión y el 
motor a la línea de alimentación eléctrica. La tubería de evacuación debe ser, como mínimo, del mismo 
diámetro que el tubo de impulsión de la bomba. La bomba debe quedar en el fondo del pozo con el 
motor a la superficie unidos por un eje de transmisión. La tubería de impulsión debe ir paralela al eje 
desde la bomba hasta la superficie. Las tuberías no deben transmitir ningún tipo de esfuerzo a la 
bomba. Las uniones deben ser completamente estancas. Se debe comprobar si la tensión del motor 
corresponde a la disponible y si gira en el sentido conveniente. La estanqueidad de las uniones se 
realizará mediante las juntas adecuadas. 
Válvulas antirretorno de seguridad: La válvula debe quedar por lo que el sentido de circulación del 
fluido sea horizontal o hacia arriba. Los ejes de la válvula y de la tubería deben quedar alineados. Se 
debe dejar conectada a la red correspondiente. Las conexiones deben ser estancas a la presión de 
trabajo. La posición debe ser la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. Tolerancias 
de instalación: posición: ± 30 mm. Si va montada en arqueta, la distancia entre la válvula y el fondo de 
la arqueta será la necesaria para que pueda girar el cuerpo una vez desmontado el eje de 
accionamiento del sistema de cierre. Si va montada superficialmente, la distancia entre la válvula y la 
pared debe ser la necesaria para que pueda girar el cuerpo una vez desmontado el eje de 
accionamiento del sistema de cierre. Las uniones con la tubería deben quedar selladas mediante cintas 
de estanqueidad adecuadas. El enroscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. Antes 
de la instalación de la válvula se han de limpiar el interior de los tubos y las tuercas de unión. Los 
protectores de las roscas con que van provistas las válvulas sólo se deben sacar en momento de 
ejecutar las uniones. 
Control y aceptación 
Conexiones, soldaduras, sellados, anclajes y distancias entre apoyos. 
Distancia mín. cruces con otras instalaciones. 
Comprobación de: válvulas de desagüe, montaje de sifones individuales y botes sifónicos, montaje de 
canales y alcantarillas, pendientes de los canales, bajantes y red de ventilación. 
Verificaciones 
Ejecución de redes de pequeña evacuación. Pruebas de estanqueidad parcial y total, a los aparatos, 
verificando tiempo de desagüe, los sifones, ruidos y comprobación los cierres hidráulicos. 
Estanqueidad: en la red horizontal en cada tramo de tubo, uniones y empalmes. Las arquetas y pozos 
se llenarán de agua para comprobar la estanqueidad. Las pruebas de estanqueidad total se pueden 
hacer con agua, aire o humo. 
Medición y abono 
ml tubos pequeña evacuación, col • lectores, bajantes, canales, canales con reja. 
ud arquetas, sumideros, separadores de grasas, bombas, válvulas. 
1.3 Depuración 
Es la instalación de tratamiento de aguas residuales de tipo doméstico, procedentes de la red de 
evacuación o saneamiento. Hay un sistema de depuración cuando no haya red urbana disponible 
donde conectarse. Están prohibidas las fosas sépticas. 
Componentes 
Cámara de grasas: Recibe las aguas residuales no fecales. Se utiliza para la separación de grasas y 
aceites. 
Fosa séptica previa: Recibe las aguas provenientes del pozo de registro. Está formada por 3 
compartimentos. 
Fundición de decantación-digestión: Recibe el agua residual, proveniente del pozo de registro. 
Zanja filtrante: Se utiliza si los terrenos son permeables para la depuración por aireación. 
Pozos filtrantes. Recibe el flujo proveniente de la arqueta de reparto. 
Filtros de arena: Se utiliza para la depuración por aireación y para la decantación de materias 
orgánicas. 
Pozos de registro: Recibe las aguas residuales fecales y las provenientes de la cámara de grasas. 
Arquetas de reparto: Recibe el flujo proveniente de la fosa séptica previa. 
Tubos y accesorios: Son los tubos que conducen las aguas residuales en el interior de las plantas 
depuradoras. 
Bombas de elevación: Se utiliza cuando la cota de entrada sea mayor que la cota de conexión a la red 
o por la elevación de las aguas. 
Características técnicas mínimas. 
Resistencia a la agresividad de las aguas, impermeabilidad total a los líquidos y gases. Los tubos, 
resistencia a las cargas externas, flexibilidad para absorber movimientos. 
Control y aceptación 
Tubos, accesorios y bombas: el material, dimensiones y diámetro según especificaciones. 
Arquetas, fosas y demás elementos: disposición, material y dimensiones.  
Ejecución 
Generalidades 
La conexión a red se ejecutará según lo que establezca el proyecto, a la legislación vigente aplicable, a 
las normas de buena construcción y en las instrucciones de la D.F. En general la ejecución de la 
instalación se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el proyecto sin dañar ni 
deteriorar el resto del edificio, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la 
larga durabilidad de la instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y 
conservación. Las zanjas deben seguir el trazado correcto alineado en planta y rasante uniforme. Se 
tendrán en cuenta las distancias mínimas de los tubos con otras instalaciones tales como agua, gas, 
electricidad alta o baja y telefonía, etc. cumpliendo con la normativa vigente. 
Cámara de grasas: Debe quedar nivelada y fijada sólidamente al soporte o en la base. Debe ser 
estable en las cargas estáticas y dinámicas a las que estará sometida en condiciones de servicio. Las 
tapas de registro deben ser accesibles y deben permitir las operaciones de mantenimiento, limpieza y 
extracción de productos de su interior. Tolerancias: posición: ± 20 mm, nivel: ± 1 mm. Si el montaje es 
enterrado: La cara superior de la tapa debe quedar al mismo nivel que el pavimento. La junta entre el 
pavimento y la caja sifónica debe quedar cubierto por la tapa. 
Fosa séptica previa, fundición de decantación-digestión: Se situará enterrada con un losa superior a 
una profundidad de 60 cm respecto a la superficie del terreno. La solución constructiva puede 
sustituirse por una prefabricada que permita obtener los mismos resultados. 
Zanja filtrante: Su pendiente estará comprendido entre el 15% y el 30%. La longitud será como máximo 
de 30 m. La distancia mínima entre ejes de las zanjas será de 2m. La pendiente de los tubos de los 
filtros de arena será constante y estará comprendida entre el 15% y el 30%. Si no se construye in situ, 
el filtro de arena se puede sustituir por un prefabricado que permita obtener los mismos resultados. 
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Control y aceptación 
Conexiones, soldaduras, sellados, anclajes y distancias entre apoyos. 
Comprobación de: válvulas de desagüe, pendientes de los canales, bajantes y red de ventilación. 
Verificaciones 
Tubos y zanjas: Profundidad, pendientes, relleno y espesor de la cama de apoyo. 
Arquetas y pozos: Disposición, acabado interior, sellado, tapas de registro. 
Filtros: Granulometría del árido. 
Estanqueidad: en la red horizontal en cada tramo de tubo, uniones y empalmes. Las arquetas y pozos 
se llenarán de agua para comprobar la estanqueidad. Las pruebas de estanqueidad total se pueden 
hacer con agua, aire o humo. 
Medición y abono 
ml el tubo y zanjas, incluida la parte proporcional de juntas y complementos, completamente instalada y 
comprobada. 
m3 el lecho de los tubos, la nivelación, el rellenado y el compactado completamente terminado, solera 
de los pozos de registro, filtros. 
us arquetas y tapas de registro, bombas. 
m2 paredes y soleras del pozo de registro y fundición. 
 
2 HUMOS Y GASES DE COMBUSTIÓN 
 
Conjunto de elementos que componen la instalación para la evacuación de humos y gases resultantes 
de la combustión en aparatos de calefacción y / o agua caliente, de uso no industrial. 
Normas de aplicación 
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB HS 3 Calidad de Aire interior. DB-HR, Protección 
frente el ruido. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 
2532/1985. 
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. UNE 
100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. 
Uniones. Refuerzos. UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 100104:1988 
Climatización. Conductos de chapa metálica. 
Pruebas de recepción. UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y diseño. UNE 123002:1995 
Chimeneas. Chimeneas modulares metálicas. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias. RD 919/2006. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas 
y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
 
Componentes 
Conductos: Pueden ser de chapa de acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio rígido o flexible. 
Chimeneas: Pueden estar formadas por conductos metálicos de chapa de acero galvanizado, acero 
inoxidable, etc. 
Sombrerete de chimenea: Elemento final de salida de humos de la chimenea. 
Características técnicas mínimas. 
Las necesarias para el correcto funcionamiento de los componentes de la instalación. 
Control y aceptación 
Conductos, chimeneas y sombrero: Dimensiones y material. 
<ejecución 
Conductos: Generalidades. La situación del conducto será la reflejada en la D.T. o la indicada por la 
D.F. Los conductos horizontales deben pasar a cerca del techo y con una inclinación ascendente> = 
3%. Los conductos para el transporte de aire no pueden alojar conducciones de otras instalaciones 
mecánicas o eléctricas ni ser atravesados por éstas. El sistema de apoyo de un conducto debe tener 
las dimensiones de los elementos que lo constituyen y debe estar espaciado de tal manera que sea 
capaz de soportar, sin ceder, el peso del conducto y de su aislamiento térmico, en su caso, así como 
su propio peso. Si los conductos están colgados del techo, el tirante vertical debe tener una desviación 
<= 10 ° respecto a la vertical. Los soportes deben colocar cerca de las uniones entre los tramos. Las 
uniones entre los conductos se realizarán mediante manguitos de unión y se sellarán. Las uniones 
entre los accesorios y los conductos deben hacerse directamente. Los accesorios deben estar 
normalizados. En las uniones con conductos de obra el tubo se debe introducir dentro del conducto 1 o 
2 cm. Si el tubo debe ir revestido con un conducto de obra, es necesario que haya una distancia > = 5 
cm entre el conducto y el tubo para facilitar la circulación del aire. El paso a través de elementos 
estructurales y de cierre se hará con pasamuros de un diámetro, como mínimo, 4 cm más grande que 
el diámetro del conducto si el elemento es de material incombustible y si el elemento es combustible el 
diámetro del pasamuros debe ser 10 cm más grande, como mínimo. El espacio entre los conductos se 
debe rellenar con material incombustible. Los conductos verticales se soportarán por medio de perfiles 
a un techo o en una pared vertical. La fijación de los conductos a los manguitos de unión se realizará 
mediante tornillos autorroscantes o remaches. Distancia máxima entre soportes horizontales (UNE 100-
103): Debe cumplir la distancia máxima permitida entre soportes verticales: para conductos de hasta 
800mm de diámetro = <8 m, para conductos de diámetros superiores a 800 mm = <4 m. Tolerancias de 
instalación: aplomado: 2/1000, <= 15 mm. Conductos de aluminio rígido, acero inoxidable o chapa de 
acero galvanizada: distancia entre apoyos: tramos horizontales: <= 3,5 m, tramos verticales: <= 8 m. 
Conductos de aluminio flexible: distancia entre apoyos: tramos horizontales: <= 1,5 m, tramos 
verticales: <= 3 m. Si el tubo flexible de aluminio se suministra comprimido hay que tirar de él 
aproximadamente hasta cinco veces para instalarlo. Los radios de curvatura mínimos deben ser iguales 
al diámetro exterior. Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que debe 
ser aprobado por la D.F. Los conductos deben inspeccionar y limpiar antes de su colocación. 
Chimeneas: Generalidades: La posición debe ser la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada 
por la D.F. La chimenea no debe ir atravesada por ningún elemento ajeno al propio sistema 
de evacuación de humos, ya sean soportes, tubos de otras instalaciones, etc. No puede atravesar 
cierres cortafuegos del edificio. Debe ser totalmente independiente de los elementos estructurales y de 
cerramiento del edificio, al que irá unida únicamente a través de los soportes, diseñados para permitir 
la libre dilatación de la chimenea. Las chimeneas que tengan un recorrido por el interior del edificio 
deben estar situadas dentro de una caja de obra herméticamente cerrada hacia los locales por donde 
pase. Las paredes de la caja tendrán una clasificación respecto a la reacción al fuego determinada de 
acuerdo con la norma UNE-EN 13501-1, y una resistencia acústica de 40 dB como mínimo. Se 
procurará que la cámara de aire que queda entre las paredes de la chimenea y de la caja de obra esté 
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en comunicación con el ambiente exterior. Se tendrá especial cuidado de que la caja de la chimenea no 
pierda su continuidad en los puntos de encuentro con los techos, paso a través de la cubierta y otras 
singularidades de la construcción. Diferencia temperatura superficial paredes cercanas y temperatura 
ambiente: <= 5 ° C.Temperatura superficial paredes próximas: <= 28 ° C. Tolerancias de instalación: 
aplomado: 2/1000, <= 15 mm. Tramo horizontal: Debe ser lo más corto posible y fácilmente accesible 
en toda su longitud para facilitar las operaciones de limpieza. Debe tener una pendiente mínima del 3% 
hacia la conexión con el tramo vertical o el generador para facilitar la recogida de los condensados que 
se forman durante los arranques. Se deben evitar, en la medida de lo posible, los cambios de dirección 
en el tramo horizontal. Cuando éstos sean imprescindibles, se diseñarán con un radio de curvatura 
igual o superior al diámetro hidráulico de la tubería en este tramo. Los cambios de sección se harán 
con piezas excéntricas con su generatriz superior enrasada con el resto del tramo. El ángulo de 
divergencia debe ser inferior a 15 °. Tramo vertical: La unión entre el tramo horizontal y / o inclinado y 
el vertical se hará preferentemente con una pieza en T con ángulo sobre la horizontal entre 30 ° y 60 °, 
para evitar la formación de turbulencias. La base del tramo vertical dispondrá de una zona de recogida 
de hollín, condensados y agua de lluvia, provista de un registro de limpieza y un manguito de drenaje 
de 20 mm de longitud como mínimo. Este manguito se conectará a la red de saneamiento mediante un 
tubo. En el tramo vertical evitarán los cambios de dirección y de sección. Si son necesarios, los 
cambios de dirección se harán con radios de curvatura iguales o superiores a 1,5 veces el diámetro 
hidráulico de la tubería en ese tramo, y los cambios de sección con ángulos de divergencia iguales o 
inferiores a 15 °. Boca de salida: La boca de salida de humos al exterior se situará de forma que se 
evite la contaminación producida por gases, vapores y partículas sólidas en zonas ocupadas 
permanentemente por personas. La chimenea debe cumplir las distancias mínimas desde la su boca 
(sin considerar el sombrerete) los obstáculos más próximos según las especificaciones de la norma 
UNE 123-001-94. El sombrerete debe favorecer la ascensión libre de la columna de humos. 
Accesorios: Se deben prever registros de limpieza a cada cambio de dirección, exceptuando la salida 
de las calderas. Los registros deben estar situados en lugares fácilmente accesibles. La chimenea 
debe disponer de orificios de medida y control de las condiciones de la combustión en los siguientes 
puntos: a la salida de cada generador y a una distancia entre 1 y 4 metros de la boca de salida. 
Sombrerete de chimenea: Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que 
debe ser aprobado por la D.F. El montaje se debe hacer siguiendo las instrucciones de la D.T. del 
fabricante. Hay que seguir la secuencia de montaje propuesta por el fabricante. Todos los elementos se 
han de inspeccionar antes de su colocación. Se debe comprobar que las características técnicas de los 
accesorios corresponden a las especificadas en el proyecto. Su instalación no debe alterar las 
características de los elementos. 
Control y aceptación 
Comprobación de: ventiladores, características y ubicación; montaje de conductos y rejas. 
Pruebas de estanqueidad de unión de conductos, medida de aire. 
Por el sistema de extracción de garajes: ubicación de central de detección de CO, comprobación de 
montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 
Puesta en marcha manual y automática. 
Verificaciones 
Conductos: Unión de las piezas y sujeción. 
Chimeneas: Aplomado, altura y sujeción. 
Sombrerete de chimenea: Sujeción. 
Medición y abono 
Conductos y chimeneas: Por metro lineal de longitud instalada, medida según las especificaciones del 
proyecto, entre los ejes de los elementos o de los puntos para conectar. Estos criterios incluyen las 




1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Conjunto de elementos que componen la instalación • instalación para la detección, el control y la 
extinción del incendio, así como la transmisión de alarma a los ocupantes el edificio. 
Normas de aplicación 
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguridad en caso de incendios. DB 
SU2, Seguridad frente al riesgo de impacto y enganchada  DB SU4, Seguridad frente al riego causado 
por iluminación inadecuada. DB-HR, Protección frente al ruido. 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designación del laboratorio general de ensayos e investigaciones como organismo de control 
por la certificación de productos. RD 1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra 
incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas 
y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
 
Componentes 
Extintores portátiles: Aparato portátil de extinción, de peso y dimensiones adecuadas para su 
transporte y uso manual. 
Sistema de columna seca: Salas  instalación de extinción para uso exclusivo de los bomberos formada 
por: toma de agua en fachada, columna ascendente de acero galvanizado, salida de planta y llave de 
seccionamiento. 
Sistema de bocas de incendio: Salas instalación de extinción para uso exclusivo de los bomberos 
formada por: fuente de abastecimiento de agua, red de tuberías y 
Boca de Incendio Equipada. 
Sistema de detección y alarma: instalación que hace posible la detección y posterior transmisión de 
una señal de alarma en el edificio. Está formada por: centralita, detectores y red eléctrica 
independiente. 
Sistema de extinción automática: Instalación que hace posible la detección y posterior extinción 
automática del incendio. Está formada por: toma de agua de la red, depósito acumulador, grupo de 
presión, rociadores, tubos de distribución, columna y válvulas. 
Hidrantes exteriores: Aparato hidráulico conectado a la red de abastecimiento de agua. 
Señalización de los recorridos de evacuación: Placas de señalización de los diferentes componentes 
de la instalación de protección y extinción de incendios. 
Características técnicas mínimas. 
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Las necesarias para el correcto funcionamiento de los componentes de la instalación y las 
correspondientes a las especificadas en las normas UNE correspondiente a cada componente. 
Control y aceptación 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que 
coincide lo suministrado a la obra con el que ha indicado en el proyecto tanto con respecto a tamaños, 
calidades y materiales. 
Ejecución 
Extintores portátiles: Pueden ser de polvo seco polivalente o anhídrido carbónico, pintados o cromados. 
La posición debe ser la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. Debe situarse cerca 
de los accesos a la zona protegida y debe ser visible y accesible. Altura sobre el pavimento de la parte 
superior del extintor: <= 1700 mm. Tolerancias de instalación: posición: ± 50 mm, horizontalidad y 
aplomado: ± 3 mm. Sobre pared: el soporte debe quedar fijado sólidamente, plano y aplomado sobre el 
paramento. Dentro de armario y montado superficialmente: el armario debe quedar fijado sólidamente, 
llano, aplomado y nivelado sobre el pavimento. Sobre ruedas: El extintor debe ir colocado sobre su 
soporte móvil de forma estable y segura, de tal forma que permita su transporte sin peligro de 
desprenderse. 
Sistema de columna seca: Toma de agua en fachada. Los rácor serán de 70mm. La posición debe ser 
la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. Las válvulas y las uniones deben ser 
estancas a la presión de trabajo. La conexión siamesa, así como la válvula de accionamiento, deben ir 
conectadas directamente a la tubería de la columna seca. La palanca de la válvula de seccionamiento 
de las bocas tipo IPF-40, debe quedar incluida dentro del armario o nicho de la conexión siamesa. 
Tolerancias de instalación: posición: ± 30 mm, horizontalidad y aplomado: ± 3 mm. si lleva construcción 
debe quedar nivelado, aplomado y enrasado con la pared, con las bisagras en el lado inferior. 
Profundidad del nicho: 300 mm. Si está montado en armario debe quedar nivelado, aplomado y 
sólidamente fijado a la pared, con las bisagras en el lado inferior. La puerta debe girar libremente y la 
cerradura ha de abrir y cerrar con facilidad. Los enlaces rápidos deben quedar tapados con las tapas 
correspondientes. Altura entre enlaces rápidos desde el pavimento: 900 mm. Salidas de planta. Los 
racor serán de 45mm con tapa. Columna ascendente de acero galvanizado DN 80mm. La posición 
debe ser la reflejada la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. Las juntas deben ser estancos a la 
presión de prueba, deben resistir los esfuerzos mecánicos y no han de producir alteraciones 
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de 
ramales se deben hacer únicamente por medio de los accesorios correspondientes al tipo de unión con 
que se ejecute la conducción (accesorios roscados o soldados). Si es necesario aplicar un elemento 
enroscado, no hay que enroscar el tubo, se utilizará el correspondiente enlace de cono elástico de 
compresión. El paso a través de elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que 
quede se debe rellenar con material elástico. Los pasamuros deben sobresalir> = 3 mm del paramento. 
Dentro del pasamuros no puede quedar ningún accesorio. La superficie del tubo o del calorifugado, si 
tiene que haber, tiene que estar a> = 300 mm de cualquier conductor eléctrico y se procurará que pase 
por debajo. Las tuberías se extenderán perpendicularmente o Paralelamente respecto la estructura del 
edificio. Las horizontales deben pasar preferentemente cerca del pavimento o del techo. La separación 
entre los tubos o entre éstos y los paramentos debe ser> = 30 mm. Esta separación debe aumentar 
convenientemente si deben ir aislados. Los dispositivos de apoyo deben estar situados de tal manera 
que garanticen la estabilidad y la alineación del tubo. Distancia entre apoyos: en vertical cada 2 o 6 
metros dependiendo del diámetro, en horizontal de 0,8 a 6 metros dependiendo del diámetro. 
Tolerancias de instalación: nivel o aplomado: <= 2 mm / m, <= 15 mm / total. Si la unión es roscada, la 
estanqueidad de los accesorios se debe conseguir preferentemente con teflón. Para hacer la unión de 
los tubos no se deben forzar ni deformar los extremos. la unión entre los tubos y otros elementos de 
obra debe hacerse garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con 
las paredes. 
 
Sistema de detección y alarma: Centralita. Debe estar fijada sólidamente en posición vertical mediante 
tacos y tornillos. Debe quedar con los lados aplomados y nivelados. La puerta debe abrir y cerrar con 
facilidad. Debe ir conectada a la red de alimentación y cada sistema de detección de la zona. 
Altura desde el pavimento: 1200 mm. Tolerancias de instalación: posición: ± 30 mm, horizontalidad: ± 3 
mm. Antes de comenzar los trabajos de montaje, 
se hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la D.F. Su instalación no debe alterar las 
características del elemento. Las conexiones se harán con los utensilios adecuados. Detectores 
pueden ser: Iónicos de humos, térmicos de humo, termovelocimétricos, detectores de CO. La posición 
debe ser la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. La base se fijará sólidamente a 
la superficie mediante tacos y tornillos. El cuerpo debe quedar sólidamente acoplado a la base. Los 
detectores autónomos de CO: Las señales luminosas de alarma y servicio deben quedar encarados al 
punto de acceso en la zona que deben proteger; deben ir conectados a la red general de alimentación 
eléctrica, a 230 V. Detectores de humos, gas, de CO y térmicos no autónomos: La señal luminosa de 
alarma debe quedar encarado al punto de acceso de la zona que debe proteger; deben quedar 
conectados por el sistema de dos conductores en la red que les corresponde, de una central de 
detección, a 24 V. Tolerancias de instalación: posición: ± 30 mm. Antes de comenzar los trabajos de 
montaje, se hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la D.F. Su instalación no debe alterar 
las características del elemento. 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas en el 
proyecto. Las conexiones se harán con los utensilios adecuados. Una vez instalada, se procederá a la 
retirada de la obra de todos los materiales sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.). Red 
eléctrica: ver capítulo correspondiente a electricidad. 
Sistema de extinción automática: Será el adecuado al tipo de fuego previsible y la configuración del 
sector de incendio. Habrá un estudio o proyecto específico. 
Hidrantes exteriores: El eje de enlace rápido debe quedar vertical y encarado hacia arriba. Todo el 
conjunto debe quedar fijado sólidamente al fondo de la arqueta, que debe cumplir las condiciones 
fijadas en el pliego de condiciones de su partida de obra. La válvula de cierre y las uniones deben ser 
estancas a la presión de trabajo. Debe ir conectado a la red de alimentación. Las bocas deben quedar 
tapadas con las tapas correspondientes. 
Señalización de los recorridos de evacuación: El elemento de señalización debe estar fijado al soporte 
en la posición indicada en la D.T., con las modificaciones introducidas en el replanteo previo, 
aprobadas por la D.F. Debe tener colocados y atornillados todos los tornillos previstos para su fijación. 
La cara exterior de la placa debe estar en un plano vertical, con el borde superior horizontal. El carácter 
numérico debe estar en un plano vertical y correctamente orientado. 
Tolerancias de ejecución: nivel: ± 5 mm, aplomado: ± 1 mm / 15 cm. El paramento donde se ha de 
colocar debe estar totalmente terminado. No deben producirse daños a la pintura ni abolladuras a la 
plancha durante la colocación. No hay que agujerear la placa para fijarla. Se deben utilizar los agujeros 
existentes. 
Control y aceptación 
Comprobar características de los detectores, pulsadores, elementos de la instalación, mangueras y 
rociadores, así como su ubicación y montaje. 
Salas instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y sujeción. Prueba 
hidráulica de mangueras y rociadores, y prueba de funcionamiento 
los detectores y de la central. 
Verificaciones 
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Elementos: Tipo, Colocación, fijación y situación. En servicio. Datos de la central de detección de 
incendios. 
Tubos: Material, diámetro y sujeción. Red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y 
rociadores: características y montaje. 
Medición y abono 
ud los elementos. 
 
3 PROTECCIÓN AL RAYO 
 
Sistema externo de protección al rayo con el fin de captar la corriente de descarga atmosférica y 
conducirla hasta puesta a terra. 
Normas de aplicación 
Codigo Técnico de la Edificación. RD 314/2006.CTE DB SU 8, Seguridad frente al riesgo causado 
por la acción del rayo. DB-HR, Protección frente al ruido. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), Instrucciones Técnicas Complementarias. 
RD 842/2002. 
UNE. UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales. 
Componentes 
Captadores: Captan la corriente externo. Pueden ser puntas Franklin, mallas conductoras o pararrayos 
con puntas activas. 
Derivadores o conductos de descarga: Conducen la corriente de descarga atmosférica desde los 
captadores hasta la red de conexión a tierra. 
Características técnicas mínimas. 
Las necesarias para el correcto funcionamiento de los componentes de la instalación. 
Control y aceptación 
Captadores y derivadores: Dimensiones y material. 
Ejecución 
Captadores: Franklin. La posición debe ser la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la 
D.F. Tolerancias de instalación • ción: posición: ± 50 mm, 
Aplomado: ± 20 mm. Montado superficialmente a pared, los dos soportes se deben empotrar 
sólidamente en la pared y deben quedar bien aplomados porque el palo, una vez instalados, quede 
vertical. Distancia entre cada dos soportes:> = 700 mm. Montado sobre zócalo, el zócalo se ha de 
anclar sólidamente el pavimento y ha quedar nivelado para que el palo, una vez instalados, quede 
vertical. El cable de conexión a tierra debe salir a través de la base, empotrado en el pavimento. El 
cabezal debe quedar fijado sólidamente en lo alto del poste mediante la pieza de adaptación y con el 
cable de toma de tierra soldado en la su base. Este cable debe pasar por el interior del poste. 
Derivadores o conductos de descarga: Vía de chispas. Debe quedar conectada a la instalación de 
protección contra los rayos. Todos los materiales que intervienen en la instalación deben ser 
compatibles entre sí. Por este motivo, el montaje y las conexiones de los equipos deben estar hechos 
con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por éste. 
No se han de transmitir esfuerzos a las conexiones eléctricas. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. Todos 
los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. Se debe comprobar que las características 
técnicas del aparato corresponden a las especificadas en el proyecto. Su instalación no ha de alterar 
las características de los elementos. Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra 
de todos los materiales sobrantes como: embalajes, recortes de tubos, etc. 
Medición y abono 
Ud los captadores. 
ml los derivadores o conductos de bajada. 
 
4 PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN 
 
Conjunto de elementos que componen la instalación para la detección y la transmisión de alarma 
contra intrusión en los edificios. 
Normas de aplicación 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Componentes 
Detectores de infrarrojos: Son aparatos que detectan la presencia de personas dentro del edificio. 
Contactos: Se sitúan en las puertas y pueden ser magnéticos o de vibración. 
Central de seguridad: Recibe la información de los detectores y los contactos. 
Sirenas: Puerta una señal luminosa y se coloca en el exterior del edificio. 
Marcadores telefónicos: Pueden ir con alimentación o sin ella, y pueden ser programables. 
Conductores: Serán blindados y apantallados colocados con tubo. 
Señalización con rótulos: Placas de señalización de los diferentes componentes de la instalación.. 
Características técnicas mínimas. 
Las necesarias para el correcto funcionamiento de los componentes de la instalación y las 
correspondientes a las especificadas en las normas UNE correspondientes a cada componente. 
Control y aceptación 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que 
coincide lo suministrado a la obra con el que ha indicado en el proyecto tanto con respecto a tamaños, 
calidades y materiales. La posición de los elementos debe ser la indicada en la D.T., con las 
modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la D.F. 
Ejecución 
En general la base de todos los elementos debe quedar fijada sólidamente mediante tacos y tornillos. 
Debe estar fijada y en posición vertical y quedará con los lados aplomados y nivelados. 
Detectores: Las señales luminosas de alarma y de servicio deben quedar encarados al punto de 
acceso de la zona que deben proteger. Debe quedar conectado, mediante un sistema de dos 
conductores, en la red que le corresponda, de una central de detección, a 24 V. La tolerancia de 
instalación será de ± 30 mm. La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
fijación del aparato a la superficie, conexión a la red eléctrica de detección y prueba de servicio. 
Contactos: Debe quedar conectado, mediante un sistema de dos conductores, en la red que le 
corresponda, de una central de detección, a 24V. el contacto magnético se instalará en el lado 
correspondiente a la zona protegida. El interruptor y el imán estarán colocados enfrentados a una 
distancia de 1 a 12 mm, uno sobre la parte fija y la otra sobre la parte móvil. Si son empotrados, los 
contactos deben ir col • metidos dentro de los agujeros oportunos practicados al paramento. 
Central de seguridad: Debe ir conectada a la red de alimentación y cada sistema de detección de la 
zona. Altura desde el pavimento: 1200 mm. Las tolerancias de instalación: posición: ± 30mm, 
horizontalidad y aplomado: ± 3 mm. 
Sirenas: Deben quedar con los lados aplomados y nivelados. 
Marcadores telefónicos: Se debe montar en un lugar de fácil acceso para el usuario. Estará conectado 
perfectamente a la línea telefónica. 
Conductores: Su fijación al paramento debe quedar alineada paralelamente al techo o al pavimento. El 
conductor debe penetrar dentro de las cajas de derivación y las de mecanismos. No debe haber 
empalmes entre las cajas de derivación, ni entre éstas y las de mecanismos. Los empalmes y las 
derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión (ITC-MIE-BT-019). Penetración del conductor 
dentro de las cajas> = 10 
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cm. Tolerancias de instalación: Penetración del conductor dentro de las cajas: ± 10 mm. 
Señalización con rótulos: Debe tener colocados y atornillados todos los tornillos previstos para su 
fijación. La cara exterior de la placa debe estar en un plano vertical, con el borde superior horizontal. El 
carácter numérico debe estar en un plano vertical y correctamente orientado. Tolerancias de ejecución: 
nivel: ± 5 
mm, aplomado: ± 1 mm / 15 cm. 
Control y aceptación 
Elementos: Tipo, col • Colocación, fijación y situación. 
Conductores: Material, diámetro y sujeción. 
Verificaciones 
Sección de los conductores eléctricos y diámetro de los tubos de protección. 
Medición y abono 
ud los elementos. 






Normas de aplicación 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. 
RD 842/2002. 
Procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
D 363/2004, Instrucción 7/2003. 
Condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión de viviendas 
Instrucción 9/2004. 
Certificado sobre cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones en 
líneas eléctricas. DOGC 30/11/1988. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. RD 1955/2000. 
Se deben cumplir las especificaciones de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites 
de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Todas les UNE correspondientes a los elementos que componen la instalación. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas 
y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
 
1.1 Conexión a red 
 
Conjunto de elementos que componen la conexión a la red del edificio hasta la caja general de 
protección (CGP). Su función es la de conectarse a la red eléctrica. La red normalmente pertenece a 
una compañía que la mantiene y la explota y asegura un servicio regulado y regular. Los datos que hay 
tener en cuenta de la red o compañía para realizar la conexión son: la potencia necesaria del edificio, la 
continuidad del servicio y la necesidad o no de Estación transformadora. Es necesario conocer las 
especificaciones de la compañía o Ayuntamiento para realizar correctamente la conexión. toda la 
instalación alcanzará el máximo equilibrio de cargas entre los diferentes conductores. Se harán 
sectores y se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías afecten lo mínimo 
posible de partes de la instalación. Toda la instalación debe realizarse teniendo en cuenta la normativa 
vigente en cada uno de los casos. 
Componentes 
Los componentes de la conexión a red serán los siguientes: 
Acometida. Conexión desde la red de distribución hasta la caja general de protección. 
Caja general de protección. Alojan los elementos de protección de las líneas generales de 
alimentación. Señala el inicio de la propiedad de las instalaciones eléctricas de los usuarios. 
Características técnicas mínimas. 
Acometida. Pasará por zonas de dominio público o creando servidumbre de paso. Hay que consultar 
con la empresa de servicios. 
Los materiales que se utilicen en la instalación, deberán ajustarse a los requisitos de la Normativa legal 
vigente. 
Control y aceptación 
Acometida: los tubos y accesorios: el material, dimensiones y diámetro según especificaciones. 
Caja general de protección: material y dimensiones. 
Ejecución 
La conexión a red se ejecutará según lo que establezca el proyecto, a la legislación vigente aplicable, a 
las normas de buena construcción y en las instrucciones de la dirección facultativa. En general la 
ejecución de la red de conexión se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el 
proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio, conservando las características del agua de 
suministro respecto a la potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias 
para la larga durabilidad de la instalación así como las mejores condiciones por su mantenimiento y 
conservación. Hay que trabajar sin tensión en la red. 
Acometida: Las redes enterradas se protegerán de fenómenos de corrosión y esfuerzos mecánicos o 
daños. 
Las zanjas deben seguir el trazado correctamente alineado en planta y rasante uniforme. Se tendrán en 
cuenta las distancias mínimas de los tubos con otros instalaciones tales como saneamiento, gas, agua 
y telefonía, etc. cumpliendo con la normativa vigente. 
El apoyo de los tubos de la instalación serán zanjas con cama de apoyo, y de profundidad y anchura 
variable adecuadas al diámetro del tubo. Este apoyo variará según el diámetro del tubo y del tipo de 
terreno siguiendo órdenes de la DF. El terreno interior de la zanja deberá estar limpio de residuos, 
vegetación y agua. 
Caja General Protección: Es necesario fijar la situación de común acuerdo entre la propiedad y la 
compañía. De acuerdo con la demanda la instalación constará de una única CGP o más. La colocación 
será en la fachada exterior de los edificios con libre y permanente acceso. Si la fachada no linde con la 
vía pública se ubicará en el límite entre la propiedad pública y privada. Por una acometida enterrada el 
nicho en pared tendrá unas medidas aprox. de 60x30x150cm, separado 30 cm de tierra. Si la 
Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de instalaciones del parque de bomberos de Amer                    
 
acometida es aérea el montaje será superficial y la distancia de tierra será de 3 a 4 metros. Si hay 1 
único usuario o dos usuarios alimentados desde un mismo punto, no se admite montaje superficial, el 
nicho en la pared debe tener aprox. 55x50x20cm y la altura de lectura del equipo entre 0,70 y 1,80 m. 
No se han de transmitir esfuerzos entre el conductor y la caja. Tolerancias de instalación + - 20mm y 
aplomado + - 2%. 
Control y aceptación 
Acometida: se controlarán las zanjas, profundidad, espesor de la cama de los tubos, pendientes. Tubos 
y accesorios: Conexiones de tubos y cajas, sellado y anclajes. 
Características: Caja transformador y Caja general de protección: disposición, Colocación y distancias. 
Trazado y montaje de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes. Trazado 
de zanjas y cajas en la instalación empotrada. 
Sujeción de cables. Cuadros generales: Aspecto exterior e interior y dimensiones. Conexionado de 
circuitos exteriores a cuadros. 
Verificaciones 
Acometida: Características según diámetro y cableado. 
Caja general de protección: Altura de colocación, distancias otras instalaciones y conexiones. 
Medición y abono 
ml el tubo, incluida parte proporcional de juntas y complementos, completamente instalada y 
comprobado; 
m3 el lecho de los tubos, la nivelación el rellenado y el compactado completamente terminado. 
ud de la caja general de protección. 
 
1.2 instalación comunitaria e interior 
 
Conjunto de elementos que componen la instalación a partir de la línea general de alimentación (LGA) 
hasta el punto de conexión en el interior. Su función es la de distribuir la electricidad desde la caja 
general de protección hasta la conexión interior. Toda la instalación alcanzará el máximo equilibrio de 
cargas entre los diferentes conductores. Se harán sectores y se subdividirán de forma que las 
perturbaciones originadas por averías afecten lo menos posible de partes de la instalación. Toda la 
instalación debe realizarse teniendo en cuenta la normativa vigente en cada uno de los casos. 
Principalmente en lo que dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y sus 
instrucciones complementarias, así como las recomendaciones de las NTEIEB, IEP, IPP, IAT, IAA, las 
de la compañía suministradora, normas particulares, instalaciones de enlace. Una vez terminadas las 
tareas de montaje, se procederá a la retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de 
materiales, etc. componentes 
Línea general de alimentación (LGA): Conecta CGP con la centralización en un solo lugar de 
contadores. Pueden ser de cobre o aluminio. 
Derivación individual (DI): Tramo que enlaza el final de línea general de alimentación y suministra 
energía eléctrica a una instalación de usuario. 
Emplazamiento los contadores: Se pueden ubicar en local o armario. Se utiliza para la Colocación de 
los contadores de todos los abonados de un mismo edificio. 
Está compuesto por estos elementos: 
Interruptor general de maniobra (IGM): Es obligado para más de 2 usuarios. 
Fusible de seguridad: Elemento del circuito eléctrico que se sitúa al inicio de las líneas, la misión es 
protegerlas de intensidades producidas por cortacircuitos. 
Contador: Dispositivo que mide la energía eléctrica consumida en kilovatios por hora ó en kilovoltios 
amperios reactivos por hora. 
Derivación individual: Parte de la instalación de enlace que suministra energía a partir del final de la 
línea general de alimentación. 
Cuadro interior de la unidad privativa: Conjunto de aparatos que se sitúan en una instalación individual 
con el objetivo de proteger al usuario de cualquier anomalía que se pueda producir en la instalación. 
Caja para el interruptor de control de potencia: Está ubicado el interruptor de control de potencia e 
integra todos los dispositivos necesarios para asegurar: el mando, protección de las sobrecargas y 
cortacircuitos. 
Dispositivos generales de mando y protección: Interruptor general automático (IGA) de accionamiento 
manual. Interruptor diferencial (ID), Interruptores: 
Omnipolares, Magnetotérmicos, para cada uno de los circuitos interiores. 
Tubos, canales y bandejas: Es el lugar por donde pasa el cableado; pueden ser de diferentes tamaños 
y materiales. 
Cable o conductor: El conjunto formado por uno o varios hilos conductores reunidos con o sin 
recubrimiento protector. 
Cajas de derivación: Cajas especiales para realizar uniones y conexiones de conductores en el interior 
de tubos protectores. Pueden ser con montaje empotrado o superficial. 
Mecanismos: Son los elementos finales de la instalación interior. Pueden ser enchufes, interruptores y 
conmutados. Irán empotrados o montados superficialmente. 
Características técnicas mínimas. 
Línea general de alimentación (LGA): Debe ser no propagadora de incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. Cables unipolares aislados. 
Derivación individual (DI): Debe ser no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. 
Emplazamiento los contadores: Fácil y libre acceso. Uso exclusivo, incompatible con otros servicios. 
Debe disponer de ventilación y iluminación suficiente. 
Caja para el interruptor de control de potencia: La intensidad del interruptor de control de potencia será 
en función del tipo de suministro y tarifa a aplicar, según contratación. 
Dispositivos generales de mando y protección: Sección mínima de los conductores según circuito. 
Cable o conductor: Tensión asignada 0,6 / 1 kV. 
Control y aceptación 
Conductores y mecanismos: Identificación, según especificaciones y proyecto. Distintivo de calidad 
AENOR. 
Contadores, equipos y cuadros: Homologación por parte del MICT. 
Accesorios y material eléctrico: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
El resto de componentes de la instalación deberán aceptar en obra conforme a la documentación de 
proyecto, documentación del fabricante, la normativa, especificaciones de proyecto, e indicaciones de 
la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
Ejecución 
Condiciones previas 
En general la ejecución de la instalación interior se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio, evitando ruidos molestos, 
procurando las condiciones necesarias para la larga durabilidad de la instalación así como las mejores 
condiciones para su mantenimiento y conservación. Antes de comenzar los trabajos de montaje, se 
hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la dirección facultativa. Todos los elementos se 
inspeccionarán antes de su colocación. Deben estar en perfecto estado y no haber recibido golpes en 
su transporte. Su instalación no debe alterar las características de los elementos. 
Línea general de alimentación (LGA) y Derivación individual (DI): Pasará por espacios de uso 
comunitario con conductos aislados por el interior, con tubos empotrados, o montaje superficial. La 
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unión de los tubos será roscada o embutida. Si la longitud es excesiva se dispondrán los registros 
adecuados. Se procederá a la colocación de los conductos eléctricos, utilizando pasa hilos guías 
impregnadas con sustancias que permitan el deslizamiento por el interior. 
La canalización permitirá la ampliación de la sección de los conductores hasta el 100%. La sección de 
los cables será como mínimo de 10mm2 si son de cobre o de 16 mm2 si son de aluminio. 
Emplazamiento de los contadores: Se construirán con materiales no inflamables, no atravesarán 
ningún conducción ni instalación que no sean eléctricas. 
Debe ser de fácil y libre acceso. Tendrá un uso exclusivo, incompatible con otros servicios. Debe 
disponer de ventilación y iluminación suficiente. La cerradura será normalizado. Para 16 contadores se 
centralizará en un armario si hay más de 16 es centralizan en un local. En todos los casos: Las puertas 
de abrir hacia fuera. El interior se ha de enyesar y pintar de color blanco. Se ubicará un sumidero en el 
interior conectada en la red de saneamiento. 
Contadores: Se han de instalar en el interior del local o en la fachada, en lugar accesible fácilmente, 
cerca de la entrada y una altura de colocación de los contadores será 0,25m desde el suelo y como 
máximo 1,80m altura de lectura del contador más alto. Según el grado de electrificación ha de 
instalarse  la protección contra contactos indirectos (interruptores diferenciales) y PIA (Interruptores 
magnetotérmicos) necesarios. Deben estar fijados sobre una pared, nunca sobre un tabique. Sobre las 
bases deben colocarse los fusibles de seguridad. Una vez instalados y conectado a la red, no deben 
ser accesibles las partes que tengan que estar en tensión. Las fases (o fase y neutro) y el conductor de 
protección, si existen, deben estar conectadas a los bornes de la fase para presión del tornillo. Debe 
quedar con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento. La posición debe ser la fijada 
en la documentación técnica. Cuando se coloca montado superficialmente, el elemento debe quedar 
fijado sólidamente al soporte. Cuando se coloca empotrado, el elemento debe quedar fijado 
sólidamente a la caja de mecanismos, que debe cumplir las especificaciones fijadas por la dirección 
facultativa. Resistencia de las conexiones a la tracción:> = 3 kg. Tolerancias de instalación: posición: ± 
20 mm y aplomado: ± 2%. 
Cuadro interior de la unidad privativa: Irá colocado sobre una pared, nunca sobre un tabique. Todos los 
elementos que se col • quen el cuadro cumplirán: La sujeción de cables debe estar hecha mediante la 
presión de tornillos. Todos los conductores deben quedar conectados a los bornes correspondientes. 
Ninguna parte accesible del elemento instalado no tiene que estar en tensión, fuera de los puntos de 
connexió.Cuando se coloca a presión debe ir montado sobre un perfil DIN simétrico en el interior de 
una caja o armario. En este caso, el interruptor se sujetará por el mecanismo de fijación dispuesto para 
tal fin. Cuando se coloca con tornillos, debe estar montado sobre una placa base aislante en el interior 
de una caja también aislante. En este caso el interruptor se sujetará por los puntos dispuestos a tal fin 
por el fabricante. Los interruptores deben ser capaces de funcionar correctamente en las condiciones 
normales exigidas en las normas. Los interruptores que admitan la regulación de algún parámetro 
deben estar ajustados a las condiciones del parámetro exigidas en la DT. 
Resistencia a la tracción de las conexiones:> = 3 kg. ICP: Debe estar montado dentro de una caja 
precintable. Debe estar localizado lo más cerca posible de la entrada de la derivación individual. PIA: 
En el caso de viviendas debe quedar montado un interruptor magnetotérmico para cada circuito. 
Tubos: Los cambios de dirección se deben hacer de manera adecuada a cada material. Tubos rígidos: 
se harán mediante curvas de acoplamiento, calentándose las ligeramente, sin que se produzcan 
cambios sensibles en la sección. Cuando las uniones son roscadas, deben estar hechas con manguitos 
con rosca. 
Cuando las uniones son enchufadas se harán con manguitos lisos. Tolerancias de instalación: posición: 
± 20 mm, alineación: ± 2%, <= 20 mm / total. Tubos flexibles: No puede tener empalmes entre los 
registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre éstos y las cajas de mecanismos. Se debe 
comprobar la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se ha de efectuar el 
tratamiento superficial. Tolerancias de instalación: penetración de los tubos dentro de las cajas: ± 2 
mm. Empotrado: el tubo debe fijarse al fondo de una regata abierta al paramento, cubierta con yeso. 
Recubrimiento de yeso:> = 1 cm. Sobre altillo: El tubo debe quedar fijado en el techo o apoyado en el 
cielo raso. Montado sobre pavimento: El tubo debe quedar apoyado sobre el pavimento base. Debe 
quedar fijado al pavimento base con toques de mortero cada metro, como mínimo. 
Canales y bandejas: El montaje debe hacerse con piezas de apoyo, con un mínimo de uno por tramo, 
fijadas en el techo o en los paramentos con pernos de anclaje. Las uniones de los tramos rectos, 
derivaciones, esquinas, etc., de las canales se realizarán con piezas de unión fijadas con tornillos o 
remaches. 
Las uniones deben estar a 1/5 de la distancia entre dos apoyos. Deben tener continuidad eléctrica, 
conectándolas al conductor de tierra cada 10 m, como máximo. Los finales de canalizaciones y los 
laterales de las cajas de derivación deben estar cubiertos siempre con tapetes de final de tramo y 
laterales de caja, respectivamente. Distancia entre las fijaciones: <= 2,5 m. Tolerancias de instalación: 
nivel o aplomado: <= 0,2%, 15 mm / total, desplomes: <= 0,2%,15 mm / total. 
Cable o conductor: Se han considerado los siguientes tipos: Cables unipolares o multipolares (tipo 
manguera, bajo cubierta única) con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de 
policloruro de vinilo (PVC) de designación UNE RV. Cables unipolares o multipolares (tipo manguera, 
bajo cubierta única) con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de material libre de 
halógenos a base de poliolefina, de baja emisión de gases tóxicos y corrosivos, de designación UNE 
RZ1K (AS). Se han considerado los tipos de colocación siguientes: Cables UNE RFV, RV, RZ1K para ir 
colocados en tubos. cables UNE RV, RZ1K para ir montados superficialmente. La ejecución de la 
unidad de obra incluye las siguientes operaciones: extendida, colocación y tensado del cable si se da el 
caso, conexión a las cajas y mecanismos, en su caso. Los empalmes y derivaciones se realizarán con 
bornes o regletas de conexión, prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple retorcimiento o 
arrollamiento de los hilos. El recorrido debe ser el indicado en la DT. Los conductores deben quedar 
extendidos de manera que sus propiedades no queden dañadas. Los conductores deben estar 
protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir después de su instalación. RV-K O RZ1-K: El 
conductor debe penetrar dentro de las cajas de derivación y de mecanismos. El cable debe llevar una 
identificación mediante anillas o bridas del circuito al que pertenece, a la salida del cuadro de 
protección. No deben haber empalmes entre las cajas de derivación, ni entre éstas y los mecanismos. 
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se protegerá 
mecánicamente mediante tubo o bandeja de acero galvanizado. Radio de curvatura mínimo admisible 
durante el tendido: Cables unipolares: radio mínimo de quince veces el diámetro del cable. Cables 
multiconductores: radio mínimo de doce veces el diámetro del cable. Penetración del conductor dentro 
de las cajas: > = 10 cm. Tolerancias de instalación: Penetración del conductor dentro de las cajas: ± 10 
mm. RV-K O RZ1-K superficial: su fijación al paramento debe quedar alineada paralelamente al techo o 
al pavimento y su posición debe ser la fijada en el proyecto. Distancia horizontal entre fijaciones: <= 
80cm.Distància vertical entre fijaciones: <= 150cm. 
Cajas de derivación: La caja debe quedar fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro 
puntos. La posición debe ser la fijada en la documentación técnica. Si la caja es metálica, debe quedar 
conectada a la conexión de tierra. Tolerancias de instalación: posición: ± 20 mm, aplomado: ± 2%. 
Mecanismos: La posición debe ser la reflejada en la documentación técnica o, en su defecto, la 
indicada por la dirección facultativa. Tolerancias de instalación: Posición: ± 20 mm. Una vez instalados 
y conectado a la red no deben ser accesibles las partes que tengan que estar en tensión. Las fases (o 
fase y neutro) y el conductor de protección, si existen, deben estar conectados a los bornes de la base 
por presión de tornillos. Debe quedar con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento. 
Cuando se coloca montado superficialmente, el elemento debe quedar fijado sólidamente al soporte. 
cuando se coloca empotrado, el elemento debe quedar fijado sólidamente a la caja de mecanismos, 
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que debe cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. Resistencia de las 
conexiones a la tracción:> = 3 kg. Tolerancias de instalación • ción: aplomado: ± 2% 
Control y aceptación. 
Conexiones entre elementos, distancias entre apoyos, tolerancias y aplomado de la colocación. 
Distancia mín. cruces con otras instalaciones. 
Trazado y montaje de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes. 
Situación de puntos y mecanismos. Trazado de zanjas y cajas en la instalación empotrada. Sujeción de 
cables. Características y situación de equipos de alumbrado y mecanismos (marca, modelo y potencia). 
montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación). Control de troncales y de mecanismos de 
la red de voz y datos. Cuadros generales: Aspecto exterior, interior y dimensiones. Características 
técnicas de los componentes del cuadro: interruptores, automáticos, diferenciales, relés, etc.) Fijación 
de elementos y conexionado. Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
Pruebas de funcionamiento: Comprobación de la resistencia de la red de tierra; Comprobación de 
automático; Encendido del alumbrado; Circuito de fuerza; 
Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
Verificaciones 
Pruebas de funcionamiento de la instalación. Potencia contratada, tensión en la instalación. 
Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
Medición y abono 
ml conductores, tubos, canales, bandejas y dispositivos generales de mando y protección. Por unidad: 
contador, cuadro, cajas de derivación, mecanismos. 
1.3 Puesta a tierra 
Es la instalación de protección, independiente a la red eléctrica, unida directamente a tierra, que tiene 
como misión evacuar las corrientes de defecto o de derivación que se producen para eventual falta de 
aislamiento. A esta toma de tierra se conectarán, cuando exista en proyecto, las partes metálicas de los 
depósitos de gasóleo, instalaciones de calefacción, de agua, de gas canalizado, y antenas de radio y 
televisión. 
Componentes 
Punto de conexión a tierra: Es un electrodo de materiales inalterables como: cobre, acero galvanizado 
o sin galvanizar con protección catódica o de fundición de hierro. 
Conductores de puesta a tierra: Serán de cobre rígido desnudo, acero galvanizado u otro metal con un 
alto punto de fusión. 
Líneas de enlace con la tierra: con conductor desnudo enterrado en el terreno. 
Arquetas de conexión. 
Línea principal de tierra y sus derivaciones: el conductor irá aislado con tubos de PVC rígido o flexible. 
Placa o piqueta de conexión a tierra. 
Ejecución 
Condiciones previas 
En general la ejecución de la instalación interior se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio. Antes de comenzar los trabajos de 
montaje, se hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la dirección facultativa. Se debe 
comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto. Los 
materiales se inspeccionarán antes de su colocación. Una vez instalada, se procederá a la retirada de 
la obra de todos los materiales sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.) 
Punto de conexión a tierra. La platina debe llevar un dispositivo de fijación en la base. Una vez 
instalados y conectado a la red no deben ser accesibles las partes que tengan que estar en tensión. 
Debe quedar con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento. La posición y cantidad 
deben ser las fijadas por la dirección facultativa y deben constar en la documentación técnica. Cuando 
se coloca montado superficialmente, el elemento debe quedar fijado sólidamente al soporte. Se debe: 
conectar sobre los conductores de tierra; situar en un lugar accesible; permitir medir la resistencia de la 
toma de tierra correspondiente; asegurar la continuidad eléctrica; debe estar situado cerca de la toma 
de tierra. Las instalaciones que lo necesiten dispondrán de un número suficiente de puntos de puesta a 
tierra, convenientemente distribuidos, que estén conectados al mismo electrodo o conjunto de 
electrodos. 
Resistencia a la tracción de las conexiones:> = 3 kg. Tolerancias de ejecución: - posición: ± 20 mm, 
aplomado: ± 2% Placa o piqueta de conexión a tierra. Debe estar colocándose en posición vertical, 
enterrado dentro del terreno. Debe quedar: fácilmente localizable para la realización periódica de 
pruebas de inspección y control; unidas rígidamente, asegurando un buen contacto eléctrico con los 
conductores de los circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto 
punto de fusión, etc. El contacto con el conductor del circuito de tierra debe estar limpio, sin humedad y 
hecho de tal forma que se eviten los efectos electroquímicos. Deben estar clavadas de tal forma que el 
punto superior quede a 50 cm de profundidad. 
En el caso de enterrar más de una placa, la distancia entre ellas debe ser como mínimo de 3 m. Debe 
tener incorporado un tubo de plástico de 22 mm de diámetro, aproximadamente, al lado del cable para 
la humectación periódica del pozo de tierra. Tolerancias de ejecución: posición: ± 50 mm 
Conductor de cobre nu.Les conexiones del conductor deben hacerse por soldadura sin la utilización de 
ácidos, o con piezas de conexión de material inoxidable, por presión de tornillo, este último método 
siempre en lugares visitables. El tornillo debe llevar un dispositivo para evitar que se afloje. Las 
conexiones entre metales diferentes no deben producir deterioro por causas electroquímicas. El circuito 
de tierra no será interrumpido por la colocación de seccionadores, interruptores o fusibles. El paso del 
conductor por el pavimento, muros u otros elementos constructivos debe hacerse dentro de un tubo 
rígido de acero galvanizado. El conductor no debe estar en contacto con elementos combustibles. 
colocado superficialmente: El conductor debe quedar fijado mediante grapas al paramento o techo, o 
bien mediante bridas en el caso de canales y bandejas. Distancia entre fijaciones: <= 75 cm. En malla 
de conexión a tierra: El conductor debe quedar instalada al fondo de zanjas rellenadas posteriormente 
con tierra cribada y compactada. El radio de curvatura mínimo admitido debe ser 10 veces el diámetro 
exterior del cable en mm. 
Control y aceptación 
Todo lo que hace referencia a su ejecución en especial comprobación de la resistencia de la red de 
tierra. 
Medición y abono 
ud punto de toma de tierra, arquetas de conexión, placa o piqueta de conexión a tierra. 




Normas de aplicación 
UNE y DIN. Todas las UNE i DIN correspondientes a los elementos que componen la instalación. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
RD.Ley 1/98. 
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma técnica de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones a los edificios para el 
acceso al servicio de telecomunicaciones por cable. D. 
116/2000. 
Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de instalaciones del parque de bomberos de Amer                    
 
Norma técnica de las infraestructuras comunes de los edificios para la captación, adaptación y 
distribución de señales de radiodifusión, televisión y otros servicios de datos asociados, 
procedentes de emisiones terrestres y de satélite. D. 117/2000. 
Reglamento del registro de instaladores de telecomunicaciones de Cataluña. D. 360/1999, D. 
122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003. 
Servicio de Telefonía Básica, de aplicación en Cataluña. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladores de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicaciones. Circular 14/04/2000. Circular sobre proyecto técnic de ICT. 
Circular 21/07/2000.Nota relativa al visado de proyectes técnicos, anejos i certificados de ICT . 
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 
1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalizaciones e infraestructuras de radiodifusión sonora, televisión, telefonía básica y otros 
servicios por cable en los edificios. D. 172/99. 
Codigo Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB-HR, Protección frente al ruido. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas 
y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
 
2.1 Antenas 
Es la instalación de captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y de 
televisión procedentes de emisiones terrestres o de satélite 
Componentes 
Palos: Elementos soporte de las antenas. 
Dipolos: Antenas de captación que pueden ser terrestres o de satélite. 
Equipos de amplificación: Pueden ir montados superficialmente o empotrados. 
Cajas de derivación: Cajas especiales para realizar uniones y conexiones de conductores en el interior 
de tubos protectores. Pueden ser con montaje empotrado o superficial. 
Conductores coaxiales: El conjunto formado por uno o varios conductores reunidos con o sin 
recubrimiento protector. 
Toma de señal de TV: Son los elementos finales de la instalación interior. Irán empotrados o montados 
superficialmente. 
Características técnicas mínimas. 
Los materiales que se utilicen en la instalación, deberán ajustarse a los requisitos de la Normativa legal 
vigente. 
Control y aceptación 
Habrá que comprobar el material y las dimensiones previstas en el proyecto sobre todos los elementos 
que componen la instalación. 
Ejecución 
Condiciones previas 
En general la ejecución de la instalación interior se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio, evitando ruidos molestos, 
procurando las condiciones necesarias para la larga durabilidad de la instalación así como las mejores 
condiciones para su mantenimiento y conservación. 
Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la 
DF. Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. Deben estar en perfecto estado y 
no haber recibido golpes en su transporte. 
Su instalación no debe alterar las características de los elementos. Hay que tener en cuenta la 
compatibilidad electromagnética de la instalación, siguiendo las especificaciones equipotenciales y 
apantallamiento, entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 
Palos: Pueden ir fijados a la pared o apoyados sobre una base plana con los accesorios y anclajes que 
sean necesarios. El palo debe ser vertical y conectado a la red de tierras del edificio con cable de 6mm. 
La altura máx. del poste será de 6 metros. 
Apoyados en una base: se hará de forma que, con los arriostramientos, el momento de empotramiento 
en la base por el peso del palo, el de las antenas y la acción del viento sea <= 160 m kg. 
Dipolos: Las antenas o dipolos quedarán en contacto metálico directo con el palo. Hay que colocar una 
antena para cada canal captado y transmitido al equipo de amplificación. Deberán soportar una 
velocidad máxima del viento de: situados a menos de 20 m de altura: 130 km / h; situados a más de 20 
m de altura: 150 km / h. 
Equipos de amplificación: Se ubicarán en espacios protegidos de los agentes atmosféricos. Se ubicará 
un punto de luz incandescente de 60 W con corriente monofásico para trabajos de mantenimiento. El 
conjunto metálico del equipo y el blindaje de los cables de salida a la distribución deben conectarse a 
tierra. Distancia de los conductores de enlace al pie del poste: <= 8 m. Altura parte inferior del equipo 
en la parte accesible para mantenimiento: <= 2 m. distancia de la lámpara en la parte superior del 
equipo: <= 0,2 m. Sección conductores a tierra:> = 2 mm2 
Cajas de derivación: Se instalalará siempre en el exterior del edificio, en un lugar de fácil acceso para 
el personal de mantenimiento sin necesidad de entrar a la vivienda o local y protegidas de los agentes 
atmosféricos (cajas de escalera, etc.). En cada vivienda o local debe entrar una derivación proveniente 
de esta caja. Las derivaciones que no se utilicen deben cerrarse eléctricamente mediante una 
resistencia de 75 ohmios. Distancia caja en el techo (d): 19 cm <= d <= 21 cm 
Conductores coaxiales: El cable se debe doblar en ángulos> 90 °. Para tramos de cable de longitud> 
120 cm y para cambios de sección deben intercalar cajas de registro. Puede ir agarrado al palo, por 
medio de abrazaderas de cintas adhesivas, hasta el pie del poste. A partir de este punto y hasta el 
equipo de amplificación, así como desde este equipo hasta las cajas de conexión de las viviendas, se 
col • locar protegido dentro de un tubo de PVC, exclusivo para el cable coaxial. No se admitirá más 
cable ajeno a la instalación de la antena. Las conexiones del cable coaxial con los diferentes elementos 
se han hacer siempre doblando la malla hacia atrás. No se admite nunca la malla retorcida. 
Toma de señal de TV: Son los elementos finales de la instalación interior. Irán empotrados o montados 
superficialmente. La posición debe ser la fijada en la DT. Los lados deben estar aplomados. La caja 
debe estar enrasada con el paramento. Distancia tomada en el pavimento (d): 19 cm <= d <= 21 cm. 
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Tolerancias de instalación: posición: ± 20 mm, aplomado: ± 2%. 
Control y aceptación. 
Conexiones entre elementos, distancias entre apoyos, tolerancias y aplomado de la colocación. 
Distancia mín. cruces con otras instalaciones. Fijación de canales y registros. Profundidad de 
empotramientos. Penetración de tubos en cajas. 
Enrasado de tapas con paramentos. 
Una vez terminadas las tareas de montaje, se procederá a la retirada de la obra de los restos de 
embalajes, recortes de materiales, etc. 
Verificaciones 
Pruebas de funcionamiento de la instalación y recepción de señal. Las antenas quedarán en contacto 
metálico directo con el palo. 
El armario de protección estará bien sujeto a la pared. Existencia de punto de luz y base de enchufe 
para el alimentador. Las conexiones irán protegidas bajo tubo. Las conexiones se harán con cable 
coaxial. 
Medición y abono 
ml conductores coaxiales. 
ud Palos, dipolos, equipo de amplificación, cajas de derivación, toma de señal. 
 
2.2 Telecomunicación por cable 
 
Es la instalación común de Telecomunicaciones, destinada a proporcionar el acceso al servicio de 
telecomunicaciones por cable, desde la red de alimentación de los diferentes operadores del servicio 
hasta la toma de los usuarios. 
Componentes 
Red de alimentación: 
Por cable: 
Arqueta de entrada y registro de enlace: Ubicados en el inicio de la instalación. 
Por medios radioeléctricos: 
Elementos de captación de cubierta. 
Equipos de recepción y procesado de la señal. 
Cables de canalización principal: Unión con el RACK. 
Red de distribución: 
Cables coaxiales: Conjunto de cables y otros elementos que van desde el registro RACK, hasta el 
registro de usuario. 
Elementos de conexión: 
Punto de distribución final: Interconexión 
Punto de acceso de usuario: punto de finalización de la instalación de los servicios de televisión, 
teléfono, vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. 
La infraestructura común para el acceso a los servicios de Telecomunicaciones por cable podrá no 
incluir inicialmente el cableado de la red de distribución. 
Control y aceptación 
Se seguirán las especificaciones técnicas del fabricante para realizar el control y aceptación de todos 
los componentes de la instalación. Sobre todo los que hacen referencia al anexo III y en el punto 6 del 
anexo IV del Real Decreto 279/1999, por arquetas, tubos, canales, accesorios, armarios de enlace y 
punto final de la red y toma. 
Ejecución 
Condiciones previas 
En general la ejecución de la instalación interior se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio. Antes de comenzar los trabajos de 
montaje, se hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la DF. Se debe comprobar que las 
características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto. Los materiales se deben 
inspeccionar antes de su colocación. Una vez instalada, se procederá a la retirada de la obra de todos 
los materiales sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.) Los recintos de instalaciones que se 
encuentren en la vertical de canalizaciones y desagües se garantizará su protección frente a la 
humedad. Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación se aplicará lo previsto en 
el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 279/1999. 
Arqueta de entrada y registro de enlace: Las dimensiones mínimas serán las establecidas en el 
proyecto según el número de PAU. Dispondrá de 2 puntos por el tendido de los cables, y en paredes 
opuestas la entrada de conductos. La tapa será de hormigón o fundición y tendrá valla de seguridad, se 
situará en el muro de fachada según indicación de la compañía. 
Canalización de enlace: Se puede realizar con tubos de PVC rígido o de acero. Pueden ir empotradas, 
en superficie o en canalización enterrada. Tendrá la dimensión necesaria para acomodar los diferentes 
elementos de derivación que proporcionen las señales a todos los usuarios. 
Cables de canalización principal: Se colocarán los registros secundarios empotrados o superficiales 
con unas dimensiones mínimas de 40x40x40cm. 
Cables coaxiales: Se realizará la red secundaria con tubos y canaletas hasta la instalación interior del 
usuario. Pueden ser de plástico, corrugados o lisos e irán empotrados. En todos los tubos se dejará 
installado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda 
plástica de 5mm sobresaliendo 20cm en los extremos de cada tubo.  
Control y aceptación 
Todo lo que hace referencia a su ejecución. Fijación de canales y registros. Profundidad de 
empotramientos. Penetración de tubos en cajas. Enrasado de tapas con paramentos. 
Verificaciones 
Montaje de los equipos y aparatos y colocación de placas embellecedoras de los mecanismos. Las 
regatas quedarán cubiertas de mortero y yeso. 
Medición y abono 
ud arqueta, elementos de captación .. 




Es la instalación común de Telecomunicaciones, destinada a proporcionar el acceso al servicio de 
telefonía al público, desde la acometida de la compañía suministradora hasta cada una de las tomas de 
los usuarios del teléfono o red digital y servicios integrados (RDSI). 
Componentes 
Red de alimentación: 
Por cable: 
Arqueta de entrada y registro de enlace: Ubicados en el inicio de la instalación • instalación. 
Canalización de enlace: Llega hasta el recinto de instalaciones  de Telecomunicaciones (RACK) 
Equipos de recepción y procesado de la señal. 
Red de distribución: 
Cables multipares: Conjunto de cables multipares (hasta 25 pares) que van desde el registro principal 
RACK, hasta el registro secundario. Estará recubierto por una capa de características ignífugas cuando 
la distribución sea exterior. 
Red de dispersión: 
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Cables pares individuales: Conjunto de cables de acometida interior y otros elementos que van de los 
registros secundarios o punto de distribución hasta el punto de acceso de usuario (PAU) en los 
registros de terminación de la red para TB + RDSI (telefonía básica + líneas RDSI). 
Estará recubierto por una capa de características ignífugas cuando la distribución sea exterior. 
Red interior de usuario: 
Cables desde los PAU: Salen los PAU y llegan hasta las bases de acceso de terminal situados en los 
registros de toma. Pueden ser 1 o 2 pares. Estará recubierto por una capa de características ignífugas, 
cuando la distribución sea exterior. 
Elementos de conexión: Puntos de conexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso 
terminal. 
Regletas de conexión. 
Tomas de señal: punto final de la instalación en el interior de la unidad privativa. 
Control y aceptación 
Se seguirán las especificaciones técnicas del fabricante para realizar el control y aceptación de todos 
los componentes de la instalación. Las características y limitaciones se complementan con el anexo II 
del Real Decreto 279/1999, y los requisitos técnicos relativos a las ICT para la conexión de una 
red digital de servicios integrados (RDSI). 
Ejecución 
Condiciones previas 
En general la ejecución de la instalación interior se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio. Antes de comenzar los trabajos de 
montaje, se hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la DF. Se debe comprobar que las 
características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto. Los materiales se deben 
inspeccionar antes de su colocación. Una vez instalada, se procederá a la retirada de la obra de todos 
los materiales sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.) para mantener la compatibilidad 
electromagnética de la instalación se aplicará lo previsto en el punto 8 del anexo II del Real Decreto 
279/1999. 
Arqueta de entrada y registro de enlace: Las dimensiones mínimas serán las establecidas en proyectos 
según el número de PAU. Dispondrá de 2 puntos por el tendido de los cables, y en paredes opuestas a 
la entrada de conductos. La tapa será de hormigón o fundición y tendrá valla de seguridad, se situará 
en el muro de fachada según indicación de la compañía. 
Canalización de enlace: Se puede realizar con tubos de PVC rígido o de acero. Pueden ir empotradas, 
en superficie o en canalización enterrada. tendrá la dimensión necesaria para acomodar los diferentes 
elementos de derivación que proporcionen las señales a todos los usuarios. Cables de canalización 
principal: Se colocarán los registros secundarios empotrados o superficiales con unas dimensiones 
mínimas de 40x40x40cm. 
Cableado: Se realizará la red secundaria con tubos y canaletas hasta la instalación interior de usuario. 
Pueden ser de plástico, corrugados o lisos e irán empotrados. En todos los tubos se dejará instalado un 
tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5mm 
sobresaliendo 20cm en los extremos de cada tubo.  
Toma de señal de Telefonía: Son los elementos finales de la instalación. Irán empotrados o montados 
superficialmente. La posición debe ser la fijada en la DT. Los lados deben estar aplomados. La caja 
debe estar enrasada con el paramento. Distancias mínimas a otros servicios: 5 cm. 
Distancia tomada desde tierra teléfono mural (d): 1,50 m. Distancia tomada desde tierra teléfono sobre 
mesa (d): 0,20 m. 
Control y aceptación 
Todo lo que hace referencia a su ejecución. Fijación de canales y registros. Profundidad de 
empotramientos. Penetración de tubos en cajas. Enrasado de tapas con paramentos. 
Verificaciones 
Montaje de los equipos y aparatos y col • Colocación de placas embellecedoras de los mecanismos. 
Las regatas quedarán cubiertas de mortero y yeso. 
Medición y abono 
ud arqueta y rápido. 
ml canalizaciones, cables puntos de conexión. 
3 AUDIOVISUALES-COMUNICACIONES 
Normas de aplicación 
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguridad Estructural, Acciones en la 
Edificación. DB SE-A, Seguridad Estructural-Acero, DB SI-6, 
Seguridad en caso de Incendios, Resistencia al fuego de la estructura. DB SI-Anexo D, Resistencia al 
fuego de los elementos de acero. DB HS 1, Salubridad-Protección frente a la humedad. DB HE 1, 
Ahorro de energía, Limitación de demanda energética. DB-HR, Protección frente al ruido. 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentaria de edificación sobre acciones en la edificación en las obras de 
rehabilitación estructural de los forjados de edificis de viviendas, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recubrimientos galvanizaos en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos 
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos. RD 2351/1985. 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente. RD 
2605/1985. 
UNE. Aceros en chapas y perfiles UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. 
Materiales de aportación de soldaduras UNE-EN ISO 
14555:1999. Especificaciones de durabilidad UNE ENV 1090-1:1997. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas 
y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 




Es la instalación de megafonía y de sonorización de uso general, con equipos amplificadores 
centralizados y distribución en locales de edificios. 
Componentes 
Equipos amplificadores centrales: Unidad amplificadora complementada con preamplificadores, 
selectores, reguladores ... 
Red general de distribución: formada por uno o varios circuitos de la instalación, incluyendo los 
siguientes niveles de líneas principales de distribución, jambas, líneas terminales, conductores bifilares 
o multipares, con tubos aislantes rígidos o flexibles. Incluyendo cajas de paso, derivación y distribución. 
Altavoces con rejilla difusora o caja acústica. 
Selectores de programas, regulación de nivel sonoro, atenuadores de sonido. 
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Todo el equipo irá acompañado de una acometida de alimentación para el suministro del equipo 
amplificador de energía eléctrica procedente de la instalación de baja tensión y para la conexión del 
equipo a la red de puesta a tierra. 
Características técnicas mínimas. 
Los materiales que se utilicen en la instalación, deberán ajustarse a los requisitos de la Normativa legal 
vigente. 
Control y aceptación 
Habrá que comprobar el material y las dimensiones previstas en proyecto sobre todos los elementos 
que componen la instalación. 
Ejecución 
Condiciones previas 
En general la ejecución de la instalación interior se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio, evitando ruidos molestos, 
procurando las condiciones necesarias para la larga durabilidad de la instalación así como las mejores 
condiciones para su mantenimiento y conservación. Antes de comenzar los trabajos de montaje, se 
hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la DF. Todos los elementos se inspeccionarán 
antes de su colocación. Deben estar en perfecto estado y no haber recibido golpes en su transporte. 
Su instalación no debe alterar las características de los elementos. 
Amplificador .Centraleta de megafonía. Pupitres y micrófonos. 
Debe quedar conectado correctamente a cada uno de los accesorios. Las conexiones deben estar 
hechas con los conectores normalizados adecuados. No debe estar conectado a una tensión mayor de 
la indicada por el fabricante. La potencia y la tensión nominal deben ser las especificadas en la DT. la 
zona donde el aparato necesita ventilación debe estar libre. Debe quedar instalado en lugar ventilado, 
exento de humedad y polvo y con una temperatura ambiente entre 5 y 30º C. Debe estar alejado de 
elementos que de forma permanente o transitoria originen altos niveles de vibración o ruido. Se debe 
comprobar la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo. El montaje se realizará siguiendo las 
instrucciones de la DT del fabricante. Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Las conexiones eléctricas se realizarán sin tensión en la línea. 
Altavoces: Debe quedar correctamente conectado a la instalación según las instrucciones del 
fabricante. Como mínimo debe estar colocado con tres puntos de fijación. La posición debe ser la 
reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. Los soportes deben quedar fijados 
sólidamente. 
El elemento debe quedar colocado colgando de los apoyos previstos. Distancia mínima al pavimento: 
180 cm. Tolerancias de instalación: posición: ± 20 mm. 
Atenuadores de sonido: El atenuador debe quedar fijado sólidamente al soporte (montaje superficial) o 
en la caja de mecanismos (montaje empotrado), al menos por dos puntos mediante tornillos. Debe 
quedar con los lados aplomados y planes sobre el paramento. Los cables deben quedar conectados a 
los sus bornes por presión de caracol. La posición debe ser la indicada en la DT. Resistencia a la 
tracción de las conexiones:> = 3 kg. Tolerancias de ejecución: posición: ± 20 mm y aplomado: ± 2% 
Cableado por megafonía: La conexión debe estar hecha sobre los siguientes elementos: regulador del 
nivel sonoro, selector de programas, central de megafonía, altavoces. Los cables deben penetrar 
dentro de los conductos. Los empalmes deben estar hechos con regleta o bornes de conexión. Su 
fijación al paramento debe quedar vertical o alineada paralelamente al techo o al pavimento. Una vez 
instalados y conectado a la central de megafonía no deben ser accesibles las partes que tengan que 
estar en tensión. La posición debe ser la fijada en la DT. Si se coloca montado superficialmente, el 
cable debe ir fijado al soporte y si se coloca en tubo o canal, el cable debe quedar instalado sin 
tensiones. La distancia del cable a cualquier tipo de instalación debe ser de 20 cm. Distancia entre 
fijaciones: <= 40 cm. Resistencia de las conexiones a la tracción:> = 3 kg. Tolerancias de ción: 
posición: ± 20 mm, aplomado: ± 2%. 
Control y aceptación. 
Conexiones entre elementos, distancias entre apoyos, tolerancias y aplomado de la colocación. 
Distancia mín. cruces con otras instalaciones. Fijación de canales y registros. Profundidad de 
empotramientos. Penetración de tubos en cajas. 
Enrasado de tapas con paramentos. 
Una vez terminadas las tareas de montaje, se procederá a la retirada de la obra de los restos de 
embalajes, recortes de materiales, etc. 
Verificaciones 
Montaje de los equipos y aparatos, colocación de placas embellecedoras de los mecanismos. Las 
regatas quedarán cubiertas de mortero y yeso. pruebas de funcionamiento de la instalación y recepción 
de señal. 
Medición y abono 
ml conductores, tubos, canales y bandejas. 
ud amplificadores, centralitas, pupitres, micrófonos, altavoces, atenuadores de sonido 
 
3.2 Interfonía  
 
Está compuesta por un sistema exterior formado por una placa para hacer llamadas y un sistema de 
video cámaras de grabación, y un sistema interior de recepción de llamadas e imágenes con un 
monitor interior y sistema abrepuertas y que también se puede mantener una conversación interior-
exterior. 
Componentes 
En la entrada del edificio: 
Unidad exterior, placa de calle, intercomunicador. 
Equipo de alimentación de intercomunicador. 
Abrepuertas eléctrico. 
Aparato de usuario de comunicación. 
Tubos, cables y cajas de derivación. 
Control y aceptación 
Se seguirán las especificaciones técnicas del fabricante para realizar el control y aceptación de todos 
los componentes de la instalación. 
Ejecución 
Condiciones previas 
En general la ejecución de la instalación interior se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio. Antes de comenzar los trabajos de 
montaje, se hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la DF. Se debe comprobar que las 
características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto. Los materiales se deben 
inspeccionar antes de su colocación. Una vez instalada, se procederá a la retirada de la obra de todos 
los materiales sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.) 
Unidad exterior, placa de calle, intercomunicador: Pueden ir empotradas o montadas superficialmente. 
La cámara no debe orientarse hacia fondos luminosas potentes. Debe quedar con los lados aplomados 
y los puntos salientes en un plano determinado. Tolerancias de instalación • ción: posición: ± 20 mm, 
aplomado: ± 2%. 
Equipo de alimentación de intercomunicador: Se debe montar en un lugar seco y de acceso fácil para 
el personal de mantenimiento. 
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Abrepuertas eléctrico: Se colocará empotrado en el marco de la puerta a la altura correspondiente para 
que encaje el pestillo de la cerradura. Debe permitir el desbloqueo de la puerta al recibir la señal 
eléctrica, y debe garantizar que no se puede abrir si no se recibe. 
Aparato de usuario de comunicación: Debe quedar correctamente conectado a la instalación según las 
instrucciones del fabricante. Tolerancias de instalación: posición: ± 20 mm. 
Tubos y cables: No habrá ninguna discontinuidad en los empalmes de los tramos de cableado. Tendrán 
un código de colores diferentes a la telefonía y en la TV. 
Se respetarán las secciones mínimas indicadas en los esquemas y planos de la instalación. El 
cableado irá montado protegido dentro de un tubo de PVC, exclusivo para contener los conductores de 
esta instalación. 
Control y aceptación 
Todo lo que hace referencia a su ejecución. Fijación de elementos. Altura de colocación. Profundidad 
de empotramientos. Penetración de tubos en cajas. 
Enrasado de tapas con paramentos. 
Verificaciones 
Montaje de los equipos y aparatos, Colocación de placas embellecedoras de los mecanismos. Las 
regatas quedarán cubiertas de mortero y yeso. pruebas de funcionamiento de la instalación y recepción 
de señal. 
Medición y abono 
ud placa calle, equipo alimentación, abrepuertas, aparato de usuario. 
ml canalizaciones, tubos y cables. 
 
SUBSISTEMA ENERGÍAS RENOVABLES Y  ALTA EFICIENCIA 
 
1 SOLAR TÉRMICA 
 
Conjunto de elementos que componen la instalación • instalación solar térmica para la producción de 
agua caliente sanitaria. 
Normas de aplicación 
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. CTE DB-HE 4, Ahorro de energía, Contribución 
solar mínima de agua caliente sanitaria. DB-HS 4, Salubridad, 
Suministro de agua. DB-HR, Protección frente al ruido. 
Criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. D 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 08/29/2007). 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007). 
Corrección de Errores del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
Procedimiento básico por el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
de edificios de nueva construcción. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Equipos de presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD1244/1979. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de 
legionela en instalaciones. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas 
y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua 
caliente y climatización. BOE.99; 25.04.81. 
Homologación de los paneles solares. Real Decreto 891/1980. 
 
Componentes 
Captadores solares: Son los que transforman la radiación solar incidente en energía térmica. 
Sistema de acumulación: Está formado por uno o más acumuladores. Pueden ser: de acero vitrificado, 
acero con tratamiento epoxídica, de acero inoxidable, cobre, acero negro en circuitos cerrados, etc. 
Sistema de intercambio: Los intercambiadores para agua caliente sanitaria deben ser de acero inox. O 
de cobre. 
Circuito hidráulico con tubos, bomba de circulación, purga de aire y vaso de expansión. 
Tubos: Se utilizará cobre o acero inoxidable en el circuito primario. En el secundario de servicio de 
ACS, se podrán utilizar además plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito. 
Bomba de circulación: Deberán ser de un material compatible con el fluido de trabajo utilizado. 
Purga de aire: Pueden ser purgadores manuales o automáticos. Se evitará el uso de los automáticos 
cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 
Vaso de expansión: Pueden ser abiertos o cerrados. 
Válvulas: Según su función pueden ser de esfera, de asentamiento, de resorte o retención. 
Sistema eléctrico y de control: Es donde se localizan los sensores de temperatura. 
Productos auxiliares: Tales como: líquido anticongelante, pintura antioxidante, etc. 
Características técnicas mínimas. 
Las necesarias para el correcto funcionamiento de los componentes de la instalación. Soportar la 
máxima temperatura y presiones que pueda alcanzar la instalación. 
Control y aceptación 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que 
coincide el suministrado en obra con lo hay indicado en proyecto. El captador deberá tener la 
certificación emitida por el organismo competente o por un laboratorio de ensayos según RD 
891/1980 y la Orden de 28 de julio de 1980. 
Ejecución 
Generalidades. 
La posición debe ser la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. Todo el conjunto 
debe estar montado según las indicaciones de la 
D.T. del fabricante y los reglamentos vigentes. La instalación debe estar construida en su totalidad con 
materiales y procedimientos de ejecución que garanticen las exigencias del servicio, la durabilidad, 
salubridad y mantenimiento. No se deben mezclar, en ningún punto, los diferentes fluidos que 
intervienen en la instalación. No se colocará elementos de acero galvanizado si el agua puede alcanzar 
una temperatura de 60 ° C. Todos los materiales utilizados deben ser compatibles entre ellos. La 
estructura de soporte no debe transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los componentes 
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de la instalación. Los puntos de apoyo deben ser suficientes y estarán distribuidos de forma que no 
produzcan flexiones sobre el captador superiores a las admitidas por el fabricante. Una vez colocado, 
ningún elemento de la estructura de soporte o del sistema de fijación debe dar sombra sobre los 
captadores. Los elementos de la instalación que necesiten un mantenimiento o bien tengan que 
manipular deben ser accesibles. Debe ser posible desmontar elementos concretos de la instalación con 
un número mínimo de actuaciones sobre los demás elementos. Debe tener instaladaladas las 
protecciones necesarias contra las descargas eléctricas de acuerdo con la reglamentación vigente. 
Deben estar hechas todas las conexiones del circuito hidráulico de las placas y las de éstas con la 
parte fija de la instalación. Las conexiones deben ser estancas. Las conexiones hidráulicas entre 
elementos no deben provocar esfuerzos recíprocos. Ha de estar hecha la prueba de servicio. Una vez 
terminadas las tareas de montaje se procederá a la retirada de la obra de todo el material sobrante 
(restos de embalajes, recortes de tubos, etc.). 
Sistema de captación: Los captadores montados en sus soportes deben quedar sólidamente fijados a 
la estructura del edificio. Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que 
debe ser aprobado por la D.F. Se debe comprobar que las características técnicas de los elementos 
que conforman la instalación se corresponden a las especificadas en el proyecto. Se debe evitar que 
los elementos captadores queden expuestos al sol durante el montaje. En este periodo, las conexiones 
hidráulicas deben estar abiertas, pero protegidas de la entrada de suciedad. los elementos captadores 
deben permanecer tapados hasta el momento de la puesta en marcha de la instalación. Las 
conexiones a las diferentes redes de servicio se harán un vez cortados los correspondientes 
suministros. Las conexiones deben ser estancas. Deben sellarse con el sistema de estanqueidad 
aprobado por fabricante. Antes de hacer las conexiones se repasarán y limpiarán los extremos de los 
tubos para eliminar las rebabas que puedan haber. Sistema de acumulación: El aparato debe quedar 
apoyado sobre el soporte con dispositivos intermedios para su fijación. Debe quedar suficientemente 
separado los paramentos que lo rodean, de forma que se pueda instalar y manipular. Las conexiones 
con los diferentes tubos no deben tener fugas, serán enroscadas y con junta de material elástico. Antes 
y después del acumulador se instalalar una llave de paso, según las especificaciones de su pliego de 
condiciones. Debe tener instalado: un grifo de cierre, un purgador de control de estanqueidad del 
dispositivo de retención y una válvula de seguridad con tubo de evacuación con salida libre por encima 
del borde superior del elemento que recoja el agua. Entre la válvula de seguridad y el acumulador no 
ha de haber instalados ninguna válvula de cierre. Todos los elementos de maniobra, control y conexión 
deben quedar visibles y accesibles para su mantenimiento. En la parte inferior del vaso debe haber una 
válvula de purga y limpieza de apertura rápida, con el fin de extraer los sedimentos que se puedan 
acumular en el interior del depósito. Toda superficie calefactora accesible por el usuario debe estar 
protegida si su temperatura exterior es superior a 90 ºC. El instalador deberá aportar el acta de puesta 
en servicio. Distancia del aparato a otros aparatos con llama:> = 40 cm. distancia a paramentos 
laterales:> = 15 cm. Tolerancias de instalación: posición: ± 20 mm, aplomado (posición vertical): ± 5 
mm, horizontalidad (posición horizontal): ± 5 mm. La longitud del conducto debe ser la suficiente como 
para hacer posible el roscado de las uniones. 
Sistema de intercambio: Intercambiadores. La instalación no debe sobrepasar la presión de diseño del 
intercambiador. La regulación de temperatura de ACS debe estar hecha mediante válvula de tres vías 
en la entrada de agua caliente o termostato que detenga el aparato productor de agua caliente entre 
éste y el intercambiador de doble pared. El aparato debe quedar apoyado sobre el soporte con 
dispositivos intermedios para su fijación. Debe quedar suficientemente separado de los paramentos 
que lo rodean, de forma que se pueda instalar y manipular. Las conexiones con los diferentes tubos no 
deben tener fugas, deben ser enroscadas y con junta de material elástico. Antes y después del 
intercambiador se ha de instalar una llave de paso, según las especificaciones de su pliego de 
condiciones. Debe tener instalado: un grifo de cierre y una válvula de seguridad con tubo de 
evacuación con salida libre por encima del borde superior del elemento que recoja el agua. Entre la 
válvula de seguridad y el intercambiador no debe haber instalada hacia válvula de cierre. Todos los 
elementos de maniobra, control y conexión deben quedar visibles y accesibles para su mantenimiento. 
toda superficie calefactora accesible por el usuario debe estar protegida si su temperatura exterior es 
superior a 90 ºC. La posición debe ser la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 
Debe estar hecha la prueba de instalación. El instalador deberá aportar el acta de puesta en servicio. 
distancia del aparato a otros aparatos con llama:> = 40 cm. Distancia a los paramentos laterales:> = 15 
cm. Tolerancias de instalación: posición: ± 20 mm, aplomado (Posición vertical): ± 5 mm, horizontalidad 
(posición horizontal): ± 5 mm. 
Tubos: En las instalaciones con tubos conectados a presión, todas las uniones, cambios de dirección y 
salidas de ramales se harán únicamente por medio de los accesorios de compresión. En las 
instalaciones de tubo soldado por capilaridad, todas las uniones, cambios de dirección y salidas de 
ramales se deben hacer únicamente por medio de accesorios soldados por capilaridad. El tubo no debe 
quedar aplastado en las curvas. La sección del tubo debe mantenerse aproximadamente constante a lo 
largo de todo el recorrido. Las tuberías por donde circulan gases con presencia eventual de 
condensados, deben tener un pendiente mínima del 0,5% para posibilitar la evacuación de estos 
condensados. La superficie del tubo o del calorifugado, si tiene que haber, tiene que estar a> = 300 mm 
de cualquier conductor eléctrico y se procurará que pase por debajo. La tubería que, en régimen de 
trabajo, se caliente, se debe separar de las vecinas> = 250 mm. Las conducciones que lleven agua fría 
deben ir aisladas con una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s / g. El paso a través de 
elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se debe rellenar con material 
elástico. Si es sitúan superficialmente, los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre el soporte y el 
tubo se interpondrá una anilla elástica. El apoyo no se debe soldar el tubo. No se pueden transmitir 
esfuerzos entre la tubería y los elementos que la soportan. Separación máxima entre apoyos según su 
diámetro: en tramos verticales entre 1,8 m y 3,7 m; en tramos horizontales entre 1,2 m y 3m. 
Tolerancias de instalación: nivel o aplomado: <= 2 mm / m, <= 15 mm / total. 
Bomba de circulación: La bomba debe estar conectada a la red a la que debe dar servicio, y el motor a 
la línea de alimentación eléctrica. las tuberías de aspiración y de impulsión deben ser, como mínimo, 
del mismo diámetro que las bocas correspondientes. Las reducciones de diámetro deben hacerse con 
piezas cónicas, con una conicidad total <= 30 °. Las reducciones que sean horizontales deben hacerse 
excéntricas y deben quedar enrasadas por la generatriz superior, a fin de evitar la formación de bolsas 
de aire. La bomba se debe apoyar sobre la tubería donde instalada. Esta tubería no debe producir 
ningún esfuerzo radial o axial a la bomba. El eje motor-impulsor debe quedar en posición horizontal. El 
eje de la bomba-tubería no debe tener limitaciones en su posición. Se debe comprobar si la tensión del 
motor corresponde a la disponible y si gira en el sentido conveniente. 
Purga de aire: Se instalalará el circuito de ida, 1,5 m por encima de la última derivación. Si el tubo es 
de acero, la junta de estanqueidad debe hacerse con mini y estopa, pastas o cinta. Si el tubo es de 
cobre, se dispondrá una pieza especial de latón roscada al purgador y soldada por capilaridad al tubo 
de cobre. Su eje principal debe ser vertical. 
Depósito de expansión: El depósito debe quedar colocándose en el circuito de retorno. El diámetro 
interior de la tubería de conexión al depósito debe ser como mínimo de 20 mm. Entre el generador de 
calor y el depósito de expansión no debe haber ningún accesorio o elemento que pueda interrumpir o 
cortar el paso del agua. Debe llevar una placa metálica de identificación para la localización en el 
esquema de la instalación. El depósito debe quedar nivelado y aplomado. 
En el circuito debe haber una válvula de seguridad incorporada, por lo que la sobrepresión en el 
depósito de expansión nunca sea superior a 0,5Kg / cm2. En el circuito tiene que haber un manómetro. 
La instalación deberá estar protegida contra congelaciones en caso de helada. El depósito de 
expansión debe soportar un mínimo de 300 kPa sin que se aprecien fugas o deformaciones. La 
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capacidad del depósito debe ser suficiente para absorber la variación del volumen de agua de la 
instalación, al sobrepasar en 4 ºC la temperatura de trabajo. Debe quedar suficientemente separado de 
los paramentos que la rodean, de forma que se pueda instalar y manipular. Distancia a los paramentos 
laterales:> = 15 cm. Tolerancias de instalación • ción: posición: ± 20 mm, aplomado (posición vertical): 
± 5 mm, horizontalidad (posición horizontal): ± 5 mm. 
Válvulas: Pueden ir montadas entre tubos o, dependen del tamaño, embridadas. Todas las llaves y 
válvulas deben quedar niveladas, en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto. La 
altura de montaje del elemento debe ser la reflejada en el proyecto o, en su defecto, la indicada por la 
D.F. Debe quedar bien fijada al tubo. Se debe garantizar la estanqueidad de las conexiones con los 
tubos. Aislamientos: El aislamiento debe estar colocado de manera que no interfiera con los órganos de 
mando de las válvulas y otros accesorios de la instalación. Pueden ser de espumas elastoméricas, lana 
de vidrio o lana de roca. Si el recorrido de los tubos es exterior hay que proteger el aislamiento del sol y 
la lluvia con un forrado de aluminio o chapa de acero galvanizado. 
Regulación y control: Su ejecución será la correspondiente a las especificaciones técnicas del 
fabricante e industrial siguiendo especificaciones de la D.F. 
Productos auxiliares: Relleno de la instalación. La instalación debe quedar cumplimentada y en 
condiciones de funcionamiento, con la cantidad y tipo de fluido caloportador especificadas en la D.T. 
Los purgadores y todas las salidas de aire deben quedar cerradas una vez introducido el fluido 
caloportador. No pueden haber fugas de fluido en ningún punto de la instalación. No pueden quedar 
bolsas de aire en ningún punto de la instalación. El fluido caloportador debe ser compatible con todos 
los elementos que conforman la instalación. La prueba de servicio debe estar hecha. El fluido 
caloportador se debe introducir en el circuito por los puntos previstos en la D.T. Las placas no pueden 
estar calientes en el momento de llevar a cabo la llenada de la instalación. Por este motivo, las tareas 
de llenado se deben hacer con los captadores ocultos a la radiación solar. Los purgadores deben 
cerrarse en el momento en que empiecen a salir algunas gotas de fluido caloportador. Se deben 
recoger y limpiar inmediatamente los derrames de fluido que se produzcan. 
Control y aceptación 
Conexiones entre tubos y elementos, soldaduras, sellados, anclajes y distancias entre apoyos. 
Colocación y dirección de los elementos. Diámetros de tubos y elementos. Distancia mín. de cruces 
con otras instalaciones. 
La instalación se ajustará al que se describe en la "Sección HE 4 contribuciones Solar Mínima de Agua 
Caliente Sanitaria". 
Verificación 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. Pruebas de servicio a los tubos: hay 
que hacer prueba de presión, de estanqueidad y comprobación de la red bajo presión estática máxima. 
Las uniones roscadas se deben preparar con estopa, pastas o cintas de estanqueidad. El enroscada, 
en su caso, se debe hacer sin forzar ni estropear la rosca. Debe estar hecha la prueba de instalación. 
Medición y abono 
ud captadores solares, acumuladores, intercambiadores, bombas, purgadores, depósitos de expansión, 
válvulas. 
ml tubos, aislamiento. 
m² pintura antioxidante. el líquido anticongelante. 
 
SISTEMA EQUIPAMIENTOS Y OTROS 
1 APARATOS SANITARIOS 
 
Elementos de servicio de diferentes formas, materiales y acabados para la higiene y limpieza. 
Disponen de suministro de agua fría y caliente con grifería 
y accesorios que están conectados a la red de saneamiento. 
Componentes 
Bañeras, lavabos, duchas, inodoros, bidés, urinarios, fregaderos, lavaderos, vertederos, colocados de 
diferentes maneras, sistemas de fijación utilizados para garantizar su estabilidad y su resistencia. 
Podrán ser de diferentes materiales: porcelana, gres esmaltado, plancha de acero, resinas, fundida. 
Características técnicas mínimas 
El apoyo en algunos casos será el paramento horizontal, siendo el pavimento terminado para los 
inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie; y el forjado limpio y nivelado para bañeras y platos de 
ducha. El soporte será el paramento vertical ya revestido para sanitarios suspendidos, en el caso de 
fregaderos y lavabos empotrados será el propio mueble. 
En todos los casos los aparatos sanitarios irán fijados a estos soportes sólidamente con las fijaciones 
suministradas por el fabricante. 
Control y aceptación 
Comprobación de la documentación de suministro. Si los aparatos llegan a la obra con los certificados 
correspondientes, se comprobarán sus características aparentes, verificando la no existencia de 
desperfectos. Control de recepción de distintivos de calidad, y control de recepción con los 
ensayos especificados en proyecto y ordenados por la D.F.No habrá entre el posible material de 
fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con el yeso. 
Ejecución 
Condiciones previas 
Estarán ejecutadas las instalaciones de agua fría y caliente y de saneamiento, previas a la colocación 
de los aparatos sanitarios y posterior colocación de grifos. Se mantendrá la protección o se protegerán 
los aparatos para no dañarlos durante el montaje. No habrá contacto entre el posible material de 
fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con el yeso. 
Fases de ejecución 
Preparación zona de trabajo. Se comprobará que la colocación y el espacio de todos los aparatos 
sanitarios coinciden con la D.T., y se procederá al marcado por un instalador autorizado de esta 
ubicación y de sus sistemas de sujeción. 
Colocación. Se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, 
las uniones se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con los 
grifos. Los aparatos metálicos, tendrán instalados la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la 
conexión equipotencial eléctrica. Se debe garantizar la estanqueidad de la conexión con el conducto de 
evacuación mediante una pasta de juntas en los aparatos de descarga horizontal, o mediante una junta 
de caucho o neopreno en los de descarga vertical. Los mecanismos de descarga y alimentación deben 
quedar regulados de manera que el aparato funcione correctamente. 
Nivelación. En ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a sus elementos 
soporte. 
Conexión a red. Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus grifería y mecanismos y 
se conectarán con la instalación de fontanería y con la red de saneamiento. Los aparatos sanitarios 
que se alimentan de la distribución de agua deberán verter libremente a una distancia mínima de 20 
mm por encima de su borde superior, o del nivel máximo del aliviadero. Los mecanismos de 
alimentación de cisternas, que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depósito, deberán 
incorporar un dispositivo de antirretorno. 
Tolerancias de ejecución. En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm / m. En lavabo y fregadero: nivel 
10 mm y caída frontal respecto al plano horizontal 
<O = 5 mm. Inodoros, bidés y vertederos: nivel 10 mm y horizontalidad 2 mm. 
Control y aceptación 
Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de instalaciones del parque de bomberos de Amer                    
 
Quedará garantizada la estanqueidad de las conexiones, con el conducto de evacuación, así como con 
los grifos. El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la franquicia entre 
revestimiento y la bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra. 
Comprobación: cada 4 viviendas o equivalente. Todos los aparatos sanitarios, permanecerán 
precintados o en su caso se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales 
agresivos, impactos, humedad y suciedad. 
Medición y abono 
ud de aparato sanitario, completamente terminada su instalación, incluidas ayudas de albañilería y 
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OBRA  01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS CAPÍTOL  01 BAIXA TENSIO TITOL 3  01 GRUP  ELECTROGEN 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 FGC15713 U  GRUP ELECTRÒGEN SDMO GAMA MONATANA 150 KVA 


















MEDICIÓN DIRECTA  
 
MEDICIÓN DIRECTA  
 
MEDICIÓN DIRECTA  
2 FGC10157 U 
3 G0904316 U SUBM. I INSTAL. DE SILENCIADOR ACUSTIC RECTANGULAR, EN CARCASA  D'ACER DE 1200X600X600    MM, 
CONSTRUIT EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB LES LAMES VERTICALS DE FIBRES ACÚSTIQUES 
ABSORVENTS DISPOSADES EN FORMA PARAL.LELA AL FLUX D'AIRE, MESURES D'ACORD AMB LES CAIXES DE 
VENTILACIÓ I ELS CONDUCTES. TOTALMENT INSTAL.LAT I VERIFICAT. 
4 EE4146S1 M 
5 G090T316 U 
6 EH612324 U 
7 EHB17554 U 
8 EG62D1DK U 
9 EG63D15RC2YG U 
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11 EG329206 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   57,000 1,100   62,700 C#*D#*E#*F# 
 TOTAL MEDICIÓN  
12 EG329306 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   57,000 1,100   62,700 C#*D#*E#*F# 
  TOTAL MEDICIÓN 62,700  
13 023PM2J39 PA  POSADA EN MARXA DEL GRUP ELECTROGEN 
       MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
14 022BP18 PA  TRANSPORT I UBICACIÓ AL LLOC DEFINITIU DEL GRUP ELECTROGEN FINS A LA PLANTA -1. 
       MEDICIÓN DIRECTA 1,000      
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  01 BAIXA TENSIO TITOL 3  02 XARXA  TERRES EQUIPOTENCIAL 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 FGD1442E U  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE 300 µM DE GRUIX, DE 2000 MM    DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA        MEDICIÓN DIRECTA 10,000     
2 EG380A07 M  CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   160,000 1,150   184,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
3 G0PT2350 U  
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 





OBRA 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
15,000 MEDICIÓN DIRECTA 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE 
SECCIÓ 1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE 
SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
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CAPÍTOL  01 BAIXA TENSIO TITOL 3  03 XARXA TERRES ELECTRIC 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 0G326720 U  CAIXA DE SECCIONAMENT DE LA PRESSA DE TERRA CONTENINT PLETINA DE COURE DE 10X4 MM.INSTAL.LADA. TOT SEGONS LA D.F., ELS PLÀNOLS I EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. TOT INCLÒS, 
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT I VERIFICAT. 
       MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
2 0G326710 U  FORMACIO D'ELECTRODE DE CONNEXIO A TERRA TIPUS ́ ´INGESCO´´ D'UNA RESISTENCIA INFERIOR A 8 OHMS. TOT SEGONS LA D.F., ELS PLANOLS I EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. TOT INCLÒS. TOTALMENT 
INSTAL.LAT, CONNEXIONAT I VERIFICAT. 
       MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
3 EG221411 M  TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 16 AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 5 I ENCASTAT 
       MEDICIÓN DIRECTA 10,000     
4 EG380A02 M  CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT 
 














  TOTAL MEDICIÓN 34,500  
5 GG153A22 U  CAIXA DE DERIVACIÓ DE PLANXA D'ACER, DE 206X206X156 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I    MUNTADA  SUPERFICIALMENT        MEDICIÓN DIRECTA 2,000      
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  01 BAIXA TENSIO TITOL 3  04 ARMARIS  ELECTRICS 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EG1PEA11 U  CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF-10 TRIFASICS I RELLOTGE, PER A UNA POTÈNCIA DE 151    KW I UNA TENSIÓ DE 400 V, DE 630X1620X270 MM, AMB CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE    POLIESTER REFORÇAT, EMBARRAT, BASE DE FUSIBLES AMB FUSIBLES, AMB COMPTADORS I AMB ICP DE 400    A, COL.LOCAT SUPERFICIALMENT I AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES        MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
2 EG1126B2 U  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNS BIMETÀL.LICS, DE 400 A,  SEGONS    ESQUEMA UNESA NUMERO 9, DE 600X300X160 MM, APTE PER A CONDUCTORS DE FINS A 185 MM2 DE    SECCIÓ, INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES NH T-1 I ELS FUSIBLES, MUNTADA SUPERFICIALMENT        MEDICIÓN DIRECTA 1,000 
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 3 0AR0271AGP U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE L'ARMARI GENERAL DE PROTECCIÓ (SEGONS ESQUEMES) DE 400MM DE FONDARIA ,INCLOU ELS IGA'S I LA COMMUTACIÓ. 
TOTALMENT MUNTAT I INTERCONNEXIONAT. SITUAT AL SEU EMPLAÇAMENT. INCLOU EMBARRAT I PETIT MATERIAL 
  MEDICIÓN DIRECTA 1,000  
4 0AR0271SQ1 U  SUBQUADRE 1 PLANTA PRIMERA (SEGONS ESQUEMES), ARMARI METÀL·LIC M&G PRISMA AMB PORTA    OPACA.    TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIOANT. INCLOU PETIT MATERIAL COM BORNES DE CONNEXIÓ.        MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
5 0AR0271SQ2 U  SUBQUADRE 2 PLANTA PRIMERA (SEGONS ESQUEMES), ARMARI METÀL·LIC G PRISMA AMB PORTA OPACA.    TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIOANT. INCLOU PETIT MATERIAL COM BORNES DE CONNEXIÓ.        MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
6 0AR0271SQ4 U  SUBQUADRE 3 ACS (SEGONS ESQUEMES), ARMARI METÀL·LIC G PRISMA AMB PORTA OPACA.    TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIOANT. INCLOU PETIT MATERIAL COM BORNES DE CONNEXIÓ.        MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
7 0AR0271SQ5 U  SUBQUADRE 4 PLANTA COTXERA (SEGONS ESQUEMES), ARMARI METÀL·LIC G PRISMA AMB PORTA OPACA.    TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIOANT. INCLOU PETIT MATERIAL COM BORNES DE CONNEXIÓ.        MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
8 0AR0271SQ6 U  SUBQUADRE 5: MAGATZEMS I ZONA EXTERIOR (SEGONS ESQUEMES), ARMARI METÀL·LIC G PRISMA   AMB    PORTA OPACA.    TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIOANT. INCLOU PETIT MATERIAL COM BORNES DE CONNEXIÓ.        MEDICIÓN DIRECTA 1,000      
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  01 BAIXA TENSIO TITOL 3  05 SAFATES I LINIES GENERALS 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EG2DEA04 M  SAFATA METAL·LICA DE XAPA PERFORADA AMB TAPA D'ACER GALVANITZAT, DE 300X60, COL·LOCADA    SUPSESA DE PARAMENT HORITZONTAL AMB ELEMENTS DE SUPORT. 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   148,000 1,250   185,000 C#*D#*E#*F# 
 TOTAL MEDICIÓN  
2 EG2DEA03 M  
 














SAFATA METAL·LICA DE XAPA PERFORADA AMB TAPA D'ACER GALVANITZAT, DE 100X60, COL·LOCADA 
SUPSESA DE PARAMENT HORITZONTAL AMB ELEMENTS DE SUPORT. 
185,000 
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TOTAL MEDICIÓN 
3 EG31ED06 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   30,000 1,250 4,000 2,000 300,000 C#*D#*E#*F# 
 TOTAL MEDICIÓN  
4 EG31EB06 M  
 


















TOTAL MEDICIÓN  
5 EG31EA06 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 Tierra  20,000 2,000 1,250  50,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
6 EG31J606 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 Pl. ACS  75,000 1,250   93,750 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
7 EG31J706 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 Planta Primera  70,000 1,250   87,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
8 EG31J806 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 




CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR 
DE SECCIÓ 1X120 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR 
DE SECCIÓ 1X70 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X70 MM2, COLOR 
VERD/GROC, COL.LOCAT EN TUB 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X10 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, 
PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X16 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, 








 3 Planta Primera - Senyals  50,000 1,250   62,500 C#*D#*E#*F#  
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OBRA  01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS CAPÍTOL  01 BAIXA TENSIO TITOL 3  06 ENLLUM.  COTXERES 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EHP332F1 U  PROJECTOR AMB 1 LÀMPADA HALÒGENA DE DESIGNACIÓ QT 32 I PORTALÀMPADES E27, PER A UNA POTÈNCIA DE FINS A 150 W, ALIMENTACIÓ A 230 V I FUNCIONAMENT A 230 V, COS D'ALUMINI EXTRUIT DE 
SECCIÓ TRIANGULAR, TAPES LATERALS DE MATERIAL SINTÈTIC I FRONTAL RECTANGULAR, AMB LIRA DE 
SUPORT, REFLECTOR I SENSE CAPÇAL, COMPLETAMENT ORIENTABLE, GRAU DE PROTECCIÓ IP 20, MUNTAT SUPERFICIALMENT 
       MEDICIÓN DIRECTA 5,000     
2 EHP3E2F1 U  PROJECTOR INDUSTRIAL FLASH 5, AMB VIDRE PYREX IP65, AMB REFLECTOR ASIMÈTRIC D'ALUMINI, PER LAMPARA DE DESCÀRREGA HM DE 400W. TOTALMENT INSTAL·LAT. 
       MEDICIÓN DIRECTA 12,000     
3 EHP3E2D6 U  BACUL PER LLUMINARIA PATI EXTERIOR 6M. 
       MEDICIÓN DIRECTA 5,000     
4 EH612324 U  LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LÀMPADA FLUORESCÈNCIA DE 175 FINS A 300 LÚMENS, DE 2 H D'AUTONOMIA, COM A MÀXIM, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE 
       MEDICIÓN DIRECTA 6,000     
5 EG16EA01 U  CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X156X61, PROTECCIO NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT 
       MEDICIÓN DIRECTA 5,000     
6 EG22TD1K M  TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   50,000 1,150   57,500 C#*D#*E#*F# 
 TOTAL MEDICIÓN  
7 EG21H71H M   
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   150,000 1,150   172,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
8 EG329206 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   660,000 1,150   759,000 C#*D#*E#*F# 
TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA 
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE 
SECCIÓ 1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
57,500 
172,500 
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TOTAL MEDICIÓN 
9 EG329306 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   1.500,000 1,150   1.725,000 C#*D#*E#*F# 
 TOTAL MEDICIÓN 
 
10 EG31Q506 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   62,000 1,150   71,300 C#*D#*E#*F# 
  TOTAL MEDICIÓN 71,300  
11 EG62B192 U  INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT 
       MEDICIÓN DIRECTA 2,000      
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  01 BAIXA TENSIO TITOL 3  07 FORÇA  COTXERES 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EG21H71H M  TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA    FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA    DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   180,000 1,150   207,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
2 EG329306 M  
 
















TOTAL MEDICIÓN  
3 EG16EA01 U  




  18,000 
6,000 




CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE 
SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISIÓ DE FUMS, RESISTENT AL FOC UNE-EN 50200, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X6 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB 






PARC  PROVISIONAL BOMBERS Instal.lacions 
Fecha: 22/09/16 Pág.: 8 MEDICIONES 







  MEDICIÓN DIRECTA 8,000   
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  01 BAIXA TENSIO TITOL 3  08 ENLLUM. PLANTA BAIXA 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EHB1L547 U  LLUMENERA ESTANCA AMB DIFUSOR DE BAIXA LUMINÀNCIA D'ALUMINI AMB VIDRE PROTECTOR AMB 2 FLUORESCENTS DE 36 W DEL TIPUS T26/G13, RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE PLANXA D'ACER, REACTÀNCIA    ELECTRÒNICA, IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE        MEDICIÓN DIRECTA 19,000     
2 EH2D1120 U  LLUMENERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT, AMB PORTALÀMPADES GY 6,35, AMB 1 LÀMPADA HALÒGENA DE 50 W COM A MÀXIM I 12 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 K, DIMENSIONS    D'ENCASTAMENT DE 130 MM DE DIÀMETRE I 115 MM DE PROFUNDITAT, AMB REFLECTOR   PLATEJAT    SEMI-EXTENSIU, GRAU DE PROTECCIÓ IP 20 I COL.LOCADA ENCASTADA        MEDICIÓN DIRECTA 12,000     
3 EH612324 U  LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LÀMPADA FLUORESCÈNCIA DE 175 FINS A 300 LÚMENS,    DE 2 H D'AUTONOMIA, COM A MÀXIM, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE        MEDICIÓN DIRECTA 28,000     
4 EG22H715 M  TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI    CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA    DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT  
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 
1   355,000 1,250   443,750 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
5 EG21H51H M  
 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   44,000 1,250   55,000 C#*D#*E#*F# 
4 EG6P1362C8UJ U 
5 EG6P1364C8UN U 
TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA 
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6 EG329206 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   350,000 1,250   437,500 C#*D#*E#*F# 
 TOTAL MEDICIÓN  
7 EG329306 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   1.236,000 1,250   1.545,000 C#*D#*E#*F# 
  TOTAL MEDICIÓN 1.545,000  
8 EG16EA01 U  CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X156X61, PROTECCIO NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT 
       MEDICIÓN DIRECTA 17,000     
9 EG62B192 U  INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT 
       MEDICIÓN DIRECTA 18,000      
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  01 BAIXA TENSIO TITOL 3  09 FORÇA PLANTA BAIXA 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EG31X506 M  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISIÓ DE FUMS, RESISTENT    AL FOC UNE-EN 50200, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X6 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 Campana  30,000 1,150   34,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
2 EG315706 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 






3 EG61EA31 U 
55,000 TOTAL MEDICIÓN 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE 
SECCIÓ 1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE 
SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB 















7 EG329306 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   1.300,000 1,150   1.495,000 C#*D#*E#*F# 
 TOTAL MEDICIÓN  
8 EG329406 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   1.300,000 1,150   1.495,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
 
MEDICIÓN DIRECTA  
10 EG22H715 M    
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 







TITOL 3 10 
PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
BAIXA TENSIO 
ENLLUM. PLANTA PRIMERA 
 
   NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
9 EG16EA01 U 
1 EH117134 U 
6 EG2A1602 M 
5 EG61EA33 U 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE 
SECCIÓ 1X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI 
CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA 








 4 EG61EA32 U CAIXA DE MECANISMES DE DOS ELEMENTS, , MÉS DE DOS ENDOLLS SCHUCO, VERMELLS, DE 16A PREU MITJÀ,  ENCASTADA 
 
PARC  PROVISIONAL BOMBERS Instal.lacions 
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MEDICIÓN DIRECTA 
 
 MEDICIÓN DIRECTA  








MEDICIÓN DIRECTA  
6 EG22H715 M    
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   150,000 1,250   187,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
7 EG21H51H M  
 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   30,000 1,250   37,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
8 EG329206 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   120,000 1,250   150,000 C#*D#*E#*F# 
2 EHB1L547 U 
4 EH2D1120 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT, AMB PORTALÀMPADES GY 6,35, AMB 1 LÀMPADA HALÒGENA 
DE 50 W COM A MÀXIM I 12 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 K, DIMENSIONS D'ENCASTAMENT DE 130 MM DE DIÀMETRE I 115 MM DE PROFUNDITAT, AMB REFLECTOR PLATEJAT 
SEMI-EXTENSIU, GRAU DE PROTECCIÓ IP 20 I COL.LOCADA ENCASTADA 
5 EH612324 U 
TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO 
PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI 
CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA 
DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT 
TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA 
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT 








 EH112224 U LLUMENERA DECORATIVA AMB ÒPTICA D'ALUMINI ACABAT LACAT BLANC I DIFUSOR DE LAMEL.LES D'ALUMINI  ACABAT SATINAT DE COLOR BLANC, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 36 W I DIÀMETRE 26 MM AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 Ó 4000 K I UN GRAU DE RENDIMENT DE COLOR RA=85, DE FORMA 
RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE PLANXA D'ACER ESMALTAT, GRAU DE PROTECCIÓ IP 207, A.F. I  MUNTADA 
SUPERFICIALMENT  AL SOSTRE 
 





MEDICIONES Fecha: 22/09/16 Pág.: 12 
 
  
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   600,000 1,250   750,000 C#*D#*E#*F# 
  TOTAL MEDICIÓN 750,000  
10 EG16EA01 U  CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X156X61, PROTECCIO NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT 
       MEDICIÓN DIRECTA 8,000     
11 EG62B192 U  INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT 
       MEDICIÓN DIRECTA 12,000      
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  01 BAIXA TENSIO TITOL 3  11 FORÇA PLANTA PRIMERA 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EG61EA31 U  CAIXA DE MECANISMES DE DOS ELEMENTS, , MÉS DE DOS ENDOLLS SCHUCO, BLANCS, DE 16A PREU MITJÀ,    ENCASTADA        MEDICIÓN DIRECTA 15,000     
2 EG61EA33 U  CAIXA DE MECANISMES DE DOS ELEMENTS, MÉS DE DOS PRESES DE INFORMATICA/ TELEFONIA PREU MITJÀ,    ENCASTADA        MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
3 EG2A1602 M  CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 40X90 MM AMB SEPARADOR I MUNTADA    SUPERFICIALMENT        MEDICIÓN DIRECTA 8,000     
4 EG329306 M  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE    SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   250,000 1,250   312,500 C#*D#*E#*F# 
 TOTAL MEDICIÓN  
5 EG329406 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   250,000 1,250   312,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE 
SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
9 EG329306 M
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE 
SECCIÓ 1X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
312,500 
312,500 
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MEDICIÓN DIRECTA 
7 EG22H715 M  
  
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   150,000 1,250   187,500 C#*D#*E#*F# 









OBRA  01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS  
CAPÍTOL  01 BAIXA TENSIO TITOL 3  16 INST.  PARALLAMPS 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN    
       
1 FGC1EA13 U  INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS. TOTALMENT MUNTADA I INSTAL·LADA.   
          MEDICIÓN DIRECTA  1,000          
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS    
CAPÍTOL  02 FONTANERIA    TITOL 3  01 DRETS  ESCOMESA    
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN    
       
1 GFONEA01 PA  DRETS DE ESCOMESA D'AIGUA    
          MEDICIÓN DIRECTA  1,000         
2 GFONEA10 PA  PORTA AMB PANY DE COMPANYIA A ARMARI DE COMPTADOR              MEDICIÓN DIRECTA  1,000         
3 GFON0010 PA  SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA SANITARIA DES DE XARXA, AMB ARQUETA DE  COMPANYIA, AMB CANONADES DE POLIETILE DE PRESIÓ 10 KG/CM2 DE 2 1/2´´. INCLOENT-HI ELS ACCESORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL-LACIÓ. TOT SEGONS LA D.F., ELS PLÀNOLS I EL PLEC DE 
CONDICIONS TÈCNIQUES. TOT INCLÓS. 
8 EG63EA02 PA 
9 EG6P1362C8UJ U 
TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO 
PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI 





 6 EG16EA01 U CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X156X61, PROTECCIO NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT  
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MEDICIÓN DIRECTA  
7 EF21B211 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   15,000 1,250   18,750 C#*D#*E#*F# 
  TOTAL MEDICIÓN 18,750   
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  02 FONTANERIA TITOL 3  02 CANONADES 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EFA1J345 M  TUB DE PVC DE 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA 
       MEDICIÓN DIRECTA 62,000     
2 EF52A5B1 M  TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA    UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT        MEDICIÓN DIRECTA 110,000     
3 EF5263B1 M  TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 15 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA    UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT        MEDICIÓN DIRECTA 60,000     
4 EFQ5RM35 M  AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE 35MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 50 MM DE    GRUIX, TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES. 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 Cuina - ACS  40,000 1,000 1,250  50,000 C#*D#*E#*F# 
2 Lavabos - AFS 55,000  1,250 68,750 C#*D#*E#*F# 
3 Lavabos - ACS 55,000 4,000 1,250 275,000 C#*D#*E#*F# 
1,000 MEDICIÓN DIRECTA 
4 EJM1240F U 
5 EN31B324 U 
6 EN81B324 U 
TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 3´´, SEGONS LA NORMA DIN EN ISO 
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 TOTAL MEDICIÓN  
5 EFQ3RM42 M  
 


















TOTAL MEDICIÓN  
6 EN3343S7 U  
 
 















TOTAL MEDICIÓN  
7 EN3353S7 U  
 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 













PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
ENERGIA SOLAR TERMICA 
 
   
 MEDICIÓN DIRECTA 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
8 EF5293B1 M 
9 EN33EAS7 U 
1 EEA16DC5DLUY U 
2 EJA1EA12 U 
AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE 42MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE 
GRUIX, REF: RITE AF R-42. TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES. 
VÀLVULA D'ESFERA MANUAL ENCOLADA, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ 
NOMINAL, AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, MUNTADA 
SUPERFICIALMENT 
VÀLVULA D'ESFERA MANUAL ENCOLADA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ 
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MEDICIÓN DIRECTA 
 











7 EJA1EA02 U  
 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 TUBS D'UNIÓ, AMB AÏLLAMENT TÈRMIC PER VITOSOL 100. 
 8,000    8,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
8 EEU11113 U  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 PURGADOR EN BATERIES DE  1,000    1,000 C#*D#*E#*F#  COL·LECTORS.    
2 PURGADOR EN DIPÒSITS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#  ACUMULADORS     
TOTAL MEDICIÓN  
9 EJA1EA13 U  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 DIPÒSIT D'EXPANSIÓ SOLAR DE 
220l DE CAPACITAT AMB 
MEMBRANA B 
 1,000    1,000 C#*D#*E#*F# 
3 EJA1EA15 U 
4 EJA1EA10 U 
5 EJA1E111 U 
6 EJA1EA08 U CENTRALETA SOLAR, REGULACIÓ ELECTRÓNICA PER DIFERÈNCIA DE TEMPERATURA DE FINS A 4 
CONSUMIDORS, PEL CALENTAMENT DE L'ACS AMB COL·LECTORS SOLARS. AMB INDICACIÓ DIGITAL DE LA TEMPERATURA, SISTEMA DIAGNÓSTIC, BALANÇ DE POTÉNCIA, I SUPRESSIÓ DE L'ESCALFAMENT POSTERIOR 
DE LA CALDERA. TOTALMENT MUNTADA I EN FUNCIONAMENT. CONNECTADA AMB TOTS ELS ELEMENTS. 
TUBS D'UNIÓ PER LA CONNEXIÓ DE LES BATERIES DE COL·LECTORS, DE DN 22MM CONSISTENTS EN LES CONNEXIONS PER CONNECTAR ELS COL·LECTORS AMB EL TUB DE COURE, AMB AÏLLAMENT TÈRMIC PER 
SRV2.3. TOTALMENT MUNTAT I INSTAL·LAT A LES BATERIES DE COL·LECTORS. 
PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ 
INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8´´ DE DIÀMETRE, ROSCAT. TOTALMENT MUNTAT I EN FUNCIONAMENT. 
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10 EJA1EA11 U  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 DIPÒSIT D'EXPANSIÓ SOLAR DE 
220l DE CAPACITAT AMB 
MEMBRANA B 
 1,000    1,000 C#*D#*E#*F# 






MEDICIÓN DIRECTA  
13 EJA1EA07 U   
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 MEDI PORTADOR DE CALOR TYFOCOR G-LS. 25 LITRES EN 
RECIPIENT. 
 4,000    4,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
14 EJA1EA06 U  
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 




15 EEV21D00DJ6K U  
 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 SONDA DE TEMPERATURA DELS  1,000    1,000 C#*D#*E#*F#  COL·LECTORS    
2 SONDA DE TEMPERATURA DE L' 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#  ACUMULADOR    
3 SONDA DE TEMPERATURA DEL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#  BESCANVIADOR DE CALOR     
TOTAL MEDICIÓN 
11 ENL1EA03 U BOMBA ACCELERADORA CALPEDA NC4 40-60. PER 6,90 M3/H DE CABAL PUNTA I COLUMNA DE 10,8 MCA DE 
PRESSIÓ. PER A AIGUA ENTRE 15 I 95°C. S'INLOU JOC DE RÀCORS I CONTRABRIDES, MUNTADA ENTRE TUBS I 
AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES. 
12 0S01EA01 PA VALVULERIA, SUPORTS I PETIT MATERIAL HIDRAULIC 
1,000 TOTAL MEDICIÓN 
DIPÒSIT D'EXPANSIÓ DE 50L DE CAPACITAT AMB MEMBRANA BESCANVIABLE. TOTALMENT MUNTAT, FIXAT I EN FUNCIONAMENT CONNECTAT AL CIRCUIT SOLAR. 
MEDI PORTADOR DE CALOR TYFOCOR G-LS. 25 LITRES EN RECIPIENT. TOTALMENT INSTAL·LAT I OMPLERT 
EL CIRCUIT. 
JOC DE VAINES D'IMMERSIÓ 
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 TERMÓMETRES PEL 
BESCANVIADOR DE CALOR 
 2,000    2,000 C#*D#*E#*F# 
 TOTAL MEDICIÓN 
 
17 EF5293B1 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 Circuit Primari  10,000 1,150   11,500 C#*D#*E#*F# 
2 Connexio  Acumuladors 5,000 1,150 5,750 C#*D#*E#*F# 
3 Conexió  Caldera- Interacumulador 2,000 1,150 2,300 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
18 EF52A3B1 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 Circuit Secundari  150,000 1,150   172,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
19 EFQ4RM28 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 Circuit Secundari  150,000 1,150   172,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
20 EFQ5RM35 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   15,000 1,150   17,250 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
21 EFQ4RM22 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 Circuit Primari  10,000 1,150   11,500 C#*D#*E#*F# 
2 Connexio  Acumuladors 2,000 1,150 2,300 C#*D#*E#*F# 
3 Conexió  Caldera- Interacumulador 2,000 1,150 2,300 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN 
TERMÒMETRE BIMETÀL.LIC, REF. R540Y003 DE LA SÈRIE TERMÒMETRE CIRCUIT DE GIACOMINIAMB BEINA DE 
1/2´´ DE DIÀMETRE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120°C, COL.LOCAT ROSCAT. TOTALMENT MUNTAT I EN 
FUNCIONAMENT. 
16 EEU52555DJ7C U 
TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT 
TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT 
AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE 28MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX, TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES. 
AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE 35MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 50 MM DE 
GRUIX, TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES. 
AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE 22MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE 
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 CONDUCTOR 2,5 FASE I NEUTRE  10,000 5,000 2,000 1,100 110,000 C#*D#*E#*F# 
 TOTAL MEDICIÓN 
 
23 EG327206 M  
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   2,000 3,000 25,000  150,000 C#*D#*E#*F# 
  TOTAL MEDICIÓN 150,000  
24 0M01EA01 PA  ACCESSORIS I PETIT MATERIAL DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA I HIDRAULICA A JUSTIFICAR 
       MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
25 0M01EA02 PA  BONERA SIFÒNICA I PETIT MATERIAL DE PVC PER DESGÜÀS DE SALA DE MAQUINARIA A JUSTIFICAR 
       MEDICIÓN DIRECTA 1,000      
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  04 CLIMATITZACIO,  CALEFACCIO  I VENTILACIO TITOL 3  01 PLANTAS 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EEJ7LWEP U  Fan-coil del tipo conductos horizontal, con ventilador centrífugo, para trabajar en sistemas de distribución de agua de 2 tubos, de, 25 a 30 kW de potencia frigorífica máxima y 35 a 40 kW de potencia calorífica máxima, con una presión    disponible de 140 a 160 Pa, con alimentación monofásica de 230 V, con control electromecánico, y con bandeja de    recogida de condensados y bomba de desagües, colocado        MEDICIÓN DIRECTA 4,000     
2 CZ-02RT11P UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNITAT DE CONTROL REMOT AMB PANTALLA LCD COMPLETA  I  AUTODIAGNÒSTIC PER CABLE PER A UNITATS INTERIORS MULTISPLIT DE FLUX DE REFRIGERANT VARIABLE, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: 
ON/OFF  (ENCÈS/APAGAT). 
PROGRAMADOR D’HORA: PROGRAMADOR SETMANAL DE FINS A 5 ORDRES DIÀRIES. 
AJUST DE LA TEMPERATURA. 
AJUST DE LA DIRECCIÓ DE L’AIRE. 
CONTROL DE LA VELOCITAT DEL VENTILADOR. 
SELECCIÓ DEL MODE DE FUNCIONAMENT: SERVEI, INSPECCIÓ I TEST. 
VISUALITZACIÓ  DE  CODIS D’AUTODIAGNÒSTIC. 
PERMET DEFINIR UNITAT MESTRA I ESCLAVA. DOS FILS NO POLARITZATS FINS A 500 METRES. DIMENSIONS:  120X120X17MM. 
MARCA  PANASONIC 
MODEL:  CZ-02RT11P. 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   4,000    4,000 C#*D#*E#*F# 
22 EG327306 M CONDUCTOR DE COURE UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2. TOTALMENT MUNTAT. 
CONDUCTOR DE COURE UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2. TOTALMENT MUNTAT. 
110,000 
EUR 




MEDICIONES Fecha: 22/09/16 Pág.: 20 
3 EE42Q312 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   10,000 1,250   12,500 C#*D#*E#*F# 
 TOTAL MEDICIÓN  
4 EE42Q154 M  
 















TOTAL MEDICIÓN  
5 EE42Q754 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 Extracció  13,500 1,250   16,875 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
6 EE42Q844 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 Total  6,800 1,250   8,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
7 EE42Q944 M  
 















TOTAL MEDICIÓN  
8 EE42QC44 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 Total  5,000 1,250   6,250 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
9 EE42QE54 M 
4,000 TOTAL MEDICIÓN 
CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 100 MM DE DIÀMETRE 
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT 
CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 150 MM DE DIÀMETRE 
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT 
CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 175 MM DE DIÀMETRE 
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT 
CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE 
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT 
CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 260 MM DE DIÀMETRE 
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT 
CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 300 MM DE DIÀMETRE 
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT 
CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 350 MM DE DIÀMETRE 
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 Total  17,000 1,250   21,250 C#*D#*E#*F# 
 TOTAL MEDICIÓN  
10 EE42QB54 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 














MEDICIÓN DIRECTA  
15 EF5B42B2 M   
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   150,000 1,250   187,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
16 EF5B53B1 M  
 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   130,000 1,250   162,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN 
11 EEK11GAB U REIXETA  D'IMPULSIÓ O  RETORN, D'UNA  FILERA D'ALETES  FIXES  HORITZONTALS,  D'ALUMINI ANODITZAT 
PLATEJAT, DE 500X300 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX 
SENTIT I FIXADA AL BASTIMENT 
12 EEK1773B U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI LACAT, DE 
200X100 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT I FIXADA AL 
BASTIMENT 
13 EEK1E452 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI LACAT, DE 
450X200 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT I FIXADA AL 
BASTIMENT 
14 EEK7BC10 U BOCA D'ASPIRACIÓ PER INSTAL·LAR EN CONDUCTE, DIÀMETRE DE SORTIDA 100MM MOD: BOC-100 
CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 400 MM DE DIÀMETRE 
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT 
TUB DE COURE RECUIT DE 3/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 0,76 MM DE GRUIX, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT 
AMB SOLDADURA AMB ALIATGE DE PLATA, COL.LOCAT SOTA CANAL PER A FLUIDS I SUBJECTAT AMB EL 
SISTEMA DE GRAPES DE LA CANAL 
TUB DE COURE RECUIT D'1/2'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 0,80 MM DE GRUIX, SEGONS ESPECIFICACIONS DE 
LA NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT AMB SOLDADURA AMB ALIATGE DE PLATA, 
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   150,000 265,000   415,000 C#+D#+E#+F# 
 TOTAL MEDICIÓN  
18 EFQ3RM15 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 





MEDICIÓN DIRECTA  
 
MEDICIÓN DIRECTA  
21 EE44EA10 M  
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 







TITOL 3 04 
PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CLIMATITZACIO,  CALEFACCIO  I VENTILACIO 
SALA MÀQUINA 
 
  NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE 10MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 35 MM DE 
GRUIX,REF: RITE AF M10. TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES. 
17 EFQ3RM10 M 
19 EF5BEAB2 PA TUB FLEXIBLE DN=25MM TRANSPARENT PER CONDENSATS DE LES MAQUINES I CONNEXIÓ A LA XARXXA DE CLAVAGUERAM, INCLOU ACCESORIS I SUPORTS. 
20 EEM3SP25 U EXTRACTOR PER CONDUCTES MOD: TD250/100 MONOFÀSIC A 230V, DE 250 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE. 
AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE 15MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 35 MM DE 
GRUIX, REF: RITE AF M-15. TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES. 
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 1 U-6ML5XPQ UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CALOR (UNITAT EXTERIOR) DE 6HP DE POTÈNCIA, AMB FLUX DE REFRIGERANT VARIABLE EN SISTEMA PARTIT MULTISPLIT, EQUIPADA AMB 1 COMPRESSOR DEL 
TIPUS SCROLL INVERTER. 
 PREPARADA PER A UTILITZAR REFRIGERANT R-410A, AMB MOBLE I CARCASSA FABRICADA EN XAPA 
PRELACADA COLOR MARFIL I GALVANITZADA, MUNTADA SOBRE XASSÍS D’ESTRUCTURA PERFILADA DEL 
MATEIX MATERIAL. INCLOU CONTROL DE DESGEBRI, VÀLVULA D’EXPANSIÓ ELECTRÒNICA PER A CONTROL DE REFRIGERANT I PROTECCIONS DE SEGURETAT: PRESSÒSTAT D’ALTA, TERMÒSTAT INTERN, RESISTÈNCIA 
CÀRTER I FUSIBLE. 
 MARCA PANASONIC, MODEL U-6ML5XPQ DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: 
 POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 15.5KW. (CALCULADA AMB UNA TEMPERATURA SECA EXTERIOR DE 35ºC I INTERIOR 
DE 27ºC) 
POTÈNCIA CALORÍFICA: 18KW. (CALCULADA AMB UNA TEMPERATURA SECA EXTERIOR DE 7ºC I INTERIOR DE 20ºC) 
POTÈNCIA ELÈCTRICA ABSORBIDA REFRIGERACIÓ: 4.65KW. 
POTÈNCIA ELÈCTRICA ABSORBIDA CALEFACCIÓ: 4.70KW. 
CABAL D’AIRE: 106M3/H. 
PRESSIÓ ESTÀTICA: 78PA. 
PRESSIÓ SONORA: 53DBA. 
REFRIGERANT:  4.0KG. 
RANG DE FUNCIONAMENT EN FRED: -5ºC A 46 ºC 
RANG DE FUNCIONAMENT EN CALOR: -20 ºC A 15 ºC 
DIMENSIONS:   1345X900X320MM. 
PES: 120KG. 
ALIMENTACIÓ: 400V. 
MODEL:  U-6ML5XPQ 
 MEDICIÓN DIRECTA  
2 EEJBUR30 U  
 














TOTAL MEDICIÓN  
3 EE42QC44 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   5,000 1,150   5,750 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
4 EG2DEA15 M  
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 







TITOL 3 05 
PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I VENTILACIO 
DERIVADORS 
RECUPERADOR DE CALOR DE 3.000 M3/H DE CABAL MÀXIM AMB FILTRE PREVI I FILTRE D'EXTRACCIÓ MULTIIEDRIC D'EFICÀCIA MÍNIMA F6 (SEGONS EN779-:2002) MOD: URG 3,0 
CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 300 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT 
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NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 CZ-XXBK12Q UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DERIVADOR DE CANONADA FRIGORÍFICA PER A LÍNIA DE LÍQUID I DE    GAS.  CONNEXIONS SOLDABLES. 
   MARCA  PANASONIC,  MODEL  CZ-P/20/29/64/75BK12Q 
       MEDICIÓN DIRECTA 8,000      
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  04 CLIMATITZACIO,  CALEFACCIO  I VENTILACIO TITOL 3  06 CALEFACCIO TITOL 4  01 GENERAL 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 ER38UL12 U  UNITERMO UL-212 PER AIGUA CALENTA, DE 15.000KCAL/H A 80ºC DE POTÈNCIA CALORÍFICA, 10 °C DE SALT TÈRMIC I -5°C DE TEMPERATURA D'ENTRADA DE L'AIRE, DE 1500 M3/H DE CABAL D'AIRE, COM A MÀXIM,    COL.LOCAT AMB SUPORTS MURALS I CONNECTAT        MEDICIÓN DIRECTA 4,000     
2 ENL1EA04 U  BOMBA ACCELERADORA CALPEDA NC 40-120. PER 3,2 M3/H DE CABAL PUNTA I COLUMNA DE 10,8 MCA DE PRESSIÓ. PER A AIGUA ENTRE 15 I 95°C. S'INLOU JOC DE RÀCORS I CONTRABRIDES, MUNTADA ENTRE TUBS I    AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES.        MEDICIÓN DIRECTA 4,000     
3 ENH4EA25 PA  ACCESORIS  CONNEXIÓ  CALDERA 
       MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
4 EN34EA37 PA  VALVULERIA, SUPORTS, DILATADORS PER TUBS I COL·LECTORS I PETIT MATERIAL.        MEDICIÓN DIRECTA 2,000     
5 EF5263B1 M  TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 15 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA    UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   22,000 1,150   25,300 C#*D#*E#*F# 
 TOTAL MEDICIÓN  
6 EF5283B1 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   4,000 1,150   4,600 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN 
TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA 
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   40,000 1,150   46,000 C#*D#*E#*F# 
 TOTAL MEDICIÓN  
8 EF52A3B1 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   12,500 1,150   14,375 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
9 EF52B5B1 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   16,000 1,150   18,400 C#*D#*E#*F# 
  TOTAL MEDICIÓN 18,400  
10 ER37EA07 U  RADIADOR D'ALUMINI DE 7 ELEMENTS (560MM) MOD: DUBAL-70 
       MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
11 ER36EA10 U  RADIADOR D'ALUMINI DE 10 ELEMENTS (800MM) MOD: DUBAL-60        MEDICIÓN DIRECTA 5,000     
12 ER37EA12 U  RADIADOR D'ALUMINI DE 12 ELEMENTS (960MM) MOD: DUBAL-70 
       MEDICIÓN DIRECTA 9,000     
13 ER37EA14 U  RADIADOR D'ALUMINI DE 14 ELEMENTS (1120MM) MOD: DUBAL-70 
       MEDICIÓN DIRECTA 5,000      
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  05 INSTAL·LACIONS  ESPECIALS TITOL 3  01 MEGAFONIA 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EP31U030 U  AMPLIFICADOR PER A SISTEMES DE MEGAFONIA, DE 100 W DE POTÈNCIA DE SORTIDA, INSTAL.LAT.    INCLOU  ETAPA  PRE-AMPLIFICADORA        MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
2 EP31EA30 U  APARELL DE REPRODUCCIÓ RADIO/CD 
TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA 
UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT 
7 EF5293B1 M
TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA 
UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT 
TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA 




PARC  PROVISIONAL BOMBERS Instal.lacions 
Fecha: 22/09/16 Pág.: 26 MEDICIONES 
 
 
1,000 MEDICIÓN DIRECTA  
 
  
MEDICIÓN DIRECTA  
4 EP35UAC8 U  
 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   8,000    8,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
5 EP49EA10 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   350,000 1,750   612,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
6 EG22H515 M  
  
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   160,000 1,250   200,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
7 EG21H51H M   
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 Cotxeres  20,000 1,250 0,000  0,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
8 EG16EA04 U  
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 







TITOL 3 02 
PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
INSTAL·LACIONS  ESPECIALS 
INFORMATICA 
  
3 EP33U110 U 
ALTAVEU CIRCULAR DE SOSTRE BICÒNIC DE 8'' DE DIÀMETRE, DE 10 W DE POTÈNCIA (RMS), SENSIBILITAT (1 
KHZ, 1 W, 1 M) DE 92 DB, ALIMENACIÓ 100 V, REIXETA D'ABS, FIXACIÓ PER GRAPES I PER A ENCASTAR EN 
FALS SOSTRE 
CABLE TRENAT ESPECIAL PER A SONORITZACIONS, PARAL.LEL BICOLOR PER A CONNEXIÓ D'ALTAVEUS 
(2X1), COL.LOCAT EN TUB 
TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI 
CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA 
DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT 
TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA 
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA 
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT 








PARC  PROVISIONAL BOMBERS Instal.lacions 




NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
    
1 EP434640 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6 UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO 
PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 50265, COL.LOCAT SOTA TUB O CANAL 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   200,000 1,250   250,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
2 EP7382D1 U  
 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   4,000 2,000 1,000  8,000 C#*D#*E#*F# 
  TOTAL MEDICIÓN 8,000  
3 EP73EAD1 U  ESTRUCTURA METAL·LICA PER RACK DE COMUNICACIONS        MEDICIÓN DIRECTA 1,000      
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  05 INSTAL·LACIONS  ESPECIALS TITOL 3  03 SENYALITZACIÓ  ALARMA  BOMBERS 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EMD4EA08 U  EQUIP FORMAT PER AVISADOR ACUSTIC PROGRESIU I SENYAL LLUMINOS INTERMITENT. TOTALMENT    INSTAL·LAT. 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   11,000    11,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
2 EG329206 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   126,000 1,250   157,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
3 EG22H515 M  
  
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   126,000 1,250   157,500 C#*D#*E#*F# 
PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS, AMB CONNECTOR RJ45 
DOBLE, CATEGORIA 6 UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, PREU 
ECONÒMIC, MUNTADA SOBRE CAIXA O BASTIDOR 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE 
SECCIÓ 1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI 
CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA 
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4 EG21H51H M  
 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   10,000 1,250   12,500 C#*D#*E#*F# 
 TOTAL MEDICIÓN  
5 EG16EA04 U  
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   15,000 0,000   15,000 C#+D#+E#+F# 
  TOTAL MEDICIÓN 15,000   
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  05 INSTAL·LACIONS  ESPECIALS TITOL 3  04 ANTENA  TELEVISIÓ 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EP111202 U  DIPOLS PER A FM I TV (1 CANAL BANDA I, 1 CANAL BANDA IV, 1 CANAL BANDA V), EN PAL DE 4 A 6   M    D'ALÇÀRIA I RECOLZAT A UNA BASE PLANA        MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
2 EP121040 U  AMPLIFICADOR MONOCANAL, BANDA UHF, GUANYS DE 43 DB, NIVELL MÀXIM DE SORTIDA DE 117 DBUV,    MUNTATGE EN TÈCNICA Z, ATENUADOR REGULABLE A L'ENTRADA DE 18 DB, INSTAL.LAT        MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
3 EP151006 M  CONDUCTOR COAXIAL D'ATENUACIÓ NORMAL, COL.LOCAT EN TUB 
 




  60,000 
0,000 













TITOL 3 05 
PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
INSTAL·LACIONS  ESPECIALS 
CAMPANA  EXTRACTORA 
 
  NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
4 EP141121 U 
157,500 TOTAL MEDICIÓN 
TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA 
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT 





PARC  PROVISIONAL BOMBERS Instal.lacions 
Fecha: 22/09/16 Pág.: 29 MEDICIONES 
 
 
    1 EQ88EA19 PA  CAMPANA EXTRACTORA COMPAK 2400X1600X750, RG+PL SOLDADA EN UNA PEÇA, 8 FILTRES INOX (430)    (490X490X50).INCLOU LUMINARI DE 50W, IP65, REGULACIÓ DE VELOCITAT, FIXADA MECANICAMENT.    INCLOU:    1U - BRIDA MANGUITO CORONA 450MC    9 M - TUB GALVA. 450/0,7 MM    3U - MANGUITO UNION TUB 450 NP    3U - ABRAZADERA MURO 450 UVA    1U - UNIC-18/9 3CV T 400º RD0 P3    1U - TOLVA 18/9 A 500 (320X500) CP25    1U - BARRET JET600    1U - ABRAZ. PARAVENTS 500 UVV    4U - ESMORTEIDOR CAUXTO ESPARRAG. 12-60KG        MEDICIÓN DIRECTA 1,000      
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  05 INSTAL·LACIONS  ESPECIALS TITOL 3  06 CUINA FOGONS 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EQ81EA01 U  CUINA INDUSTRIAL DE GAS AMB QUATRE FOCS I FORN INCORPORAT CONNECTAT A LA XARXA DE GAS AMB    TUB METÀL.LIC HOMOLOGAT I COL.LOCADA ENRASADA AMB EL TAULELL DE CUINA        MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
2 EQ81EA02 PA  AUXILIAR  INSTAL·LACIONS CUINA        MEDICIÓN DIRECTA 1,000      
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  05 INSTAL·LACIONS  ESPECIALS TITOL 3  07 EXTRACCIO  FUMS COTXERES 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EEM24D2H U  VENTILADOR CENTRÍFUG TRIFÀSIC PER A 400 V DE TENSIÓ, DE 3000 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, DE    PRESSIÓ MITJANA I MUNTAT SOBRE BANCADA        MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
2 EE42EC44 M  CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 280 MM DE  DIÀMETRE    (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   3,000 1,150   3,450 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
3 EE42QE54 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   3,000 1,150   3,450 C#*D#*E#*F# 
CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 350 MM DE DIÀMETRE 
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT 
3,450 
EUR 
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TOTAL MEDICIÓN  
4 EE42QB54 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   3,000 1,150   3,450 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
5 EE42QG44 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   6,000 1,150   6,900 C#*D#*E#*F# 
  TOTAL MEDICIÓN 6,900  
6 EEK11GAB U  REIXETA  D'IMPULSIÓ O  RETORN, D'UNA  FILERA D'ALETES  FIXES  HORITZONTALS,  D'ALUMINI ANODITZAT    PLATEJAT, DE 500X300 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX    SENTIT I FIXADA AL BASTIMENT        MEDICIÓN DIRECTA 5,000      
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS CAPÍTOL  05 INSTAL·LACIONS  ESPECIALS TITOL 3  08 EIXUGAMANS 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EJ4ZU130 U  EIXUGAMANS ACER. INOX. SATINAT. AUTOMATIC. COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES. 
       MEDICIÓN DIRECTA 4,000     
2 EG16EA04 U  CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X105X49, PROTECCIO NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT 
       MEDICIÓN DIRECTA 4,000      
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  06 CONTRAINCENDIS 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EM21EA01 U  SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE SUPRESIÓ R-102 PER PROTECCIÓ EN CUINES.        MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
2 EM31261J U  EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT,    AMB SUPORT A PARET        MEDICIÓN DIRECTA 8,000 
CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 400 MM DE DIÀMETRE 
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT 
CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 500 MM DE DIÀMETRE 
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MEDICIÓN DIRECTA  
8 EG31EB06 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   150,000 1,150   172,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
9 EG21H81H M  
 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   30,000 1,250   37,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
10 EG21H51H M   
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 






3 EM31341J U 
4 EMD3EA47 U 
5 EM112520 U 
6 EM132111 U 
7 EM141202 U 
11 EG16EA04 U CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X105X49, PROTECCIO NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X70 MM2, COL.LOCAT EN TUB 
TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA 
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT 
TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA 
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA 
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12 EF21A211 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   55,000 1,250   68,750 C#*D#*E#*F# 
  TOTAL MEDICIÓN 68,750   
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  07 SANEJAMENT  AIGÜES NEGRES TITOL 3  01 PLANTA BAIXA 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EFA18345 M  TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT,    SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   12,000 1,250   15,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
2 EFA1E345 M  
 













TOTAL MEDICIÓN  
3 EFA1F345 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   78,000 1,250   97,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
4 EFA1J346 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   60,000 1,250   75,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
5 EFA1M345 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   36,000 1,250   45,000 C#*D#*E#*F# 
TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, SEGONS LA NORMA DIN EN 
ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT 
TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, 
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA 
TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA 
TUB DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, 
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA 
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DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ 
TOTAL MEDICIÓN 
 
6 ED111E21 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   4,000 1,250   5,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
7 ED111E31 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   2,000 1,250   2,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
8 ED111E71 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   5,000 1,250   6,250 C#*D#*E#*F# 
  TOTAL MEDICIÓN 6,250  
9 EFA1EA01 M  ARQUETA CONNEXIÓ A LA XARXA PUBLICA DE CLAVAGUERAM 
       MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
10 EFA1EA02 M  DECANTADOR PER XARXA DESAIGUA COTXERES 
       MEDICIÓN DIRECTA 1,000      
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  07 SANEJAMENT  AIGÜES NEGRES TITOL 3  02 PLANTA  PRIMERA 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EFA18345 M  TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT,    SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA 
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   6,200 1,250 1,000  7,750 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
2 ED111E71 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   2,000 1,250   2,500 C#*D#*E#*F# 
DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B 
SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ 
DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B 
SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 50 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ 
DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B 










MEDICIONES Fecha: 22/09/16 Pág.: 34 
TOTAL MEDICIÓN 
3 ED111E21 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   2,000 1,250   2,500 C#*D#*E#*F# 
 TOTAL MEDICIÓN  
4 ED15E771 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   10,000 6,000 1,250  75,000 C#*D#*E#*F# 
  TOTAL MEDICIÓN 75,000   
OBRA   01  PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL  08 GAS PROPÀ 
NUM. CÓDIGO UM  DESCRIPCIÓN 
    
1 EK320C31 U  Depósito de propano-butano de capacidad comprendida entre 4000 y 5000 l, de plancha de acero y situado    horizontalmente,  enterrado        MEDICIÓN DIRECTA 0,000     
2 EN31A4F7 U  VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 2 1/2'', DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,    AMB COS DE FOSA, BOLA DE LLAUTÓ I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I MUNTADA    SUPERFICIALMENT        MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
3 EK247316 U  COMPTADOR AMB CONNEXIONS ROSCADES DE 2´´1/2 DE DIÀMETRE, DE 50 M3/H (N), COM A MÀXIM, DE    MANXA I MUNTAT ENTRE TUBS        MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
4 EK213366 U  REGULADOR DE PRESSIÓ MITJANA B D'ENTRADA/PRESSIONS MITJANA A I BAIXA DE SORTIDA, DE 50  M3/H,    COM A MÀXIM, SENSE VÀLVULA DE SEGURETAT, EMBRIDAT, MUNTAT ENTRE TUBS        MEDICIÓN DIRECTA 1,000     
5 EE21U010 U  CALDERA DE BAIXA TEMPERATURA AMB CREMADOR DE GAS NATURAL O GLP PER AIRE FORÇAT DE 2    MARXES, DE 125 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE FOSA, DE CONSTRUCIÓ COMPLETAMENT MODULAR, AMB    SISTEMA DE TRES PASOS DE FUMS PER A OPTIMITZAR LA COMBUSTIÓ I REDUIR LES EMISSIONS, AÏLLAMENT    TÈRMIC DE 100 MM DE GRUIX, PER A CALEFACCIÓ DE 6 BAR I 110°C COM A MÀXIM, AMB RAMPA I LÍNIA DE    GAS DE BAIXA PRESSIÓ AMB ROSCA DE 3/4'' I AMB CONTROL D'ESTANQUITAT EN EL CREMADOR, AMB REGULADOR ELECTRÒNIC DIGITAL PER A TREBALLAR A TEMPERATURA CONSTANT I MUNTADA SOBRE    BANCADA        MEDICIÓN DIRECTA 1,000 
DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ 
BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 
1453-1, DE DN 110 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES 
2,500 
2,500 
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 6 EE41B152 U XEMENEIA EVACUACIÓ DE FUMS DE 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE PARET AMB AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), L'EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 
1.4301 (AISI 304) I AÏLLAMENT TÈRMIC DE LLANA DE ROCA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL.LOCAT 
 MEDICIÓN DIRECTA 
 
 
MEDICIÓN DIRECTA  
8 EEK1EA01 U  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 2 Armari  2,000    2,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
9 EEK1EA02 U  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 2 Armari  2,000    2,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
10 EEK1EA03 U  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 2 Armari  2,000    2,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
11 EEK1EA10 U  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1 2 Armari  2,000    2,000 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
12 EF52E6B1 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 1   30,000 1,250   37,500 C#*D#*E#*F# 
 
TOTAL MEDICIÓN  
13 EF52B5B1 M  
 
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
7 EE4ZGJ44 U 
REIXETA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 100X100 MM, D'ALETES 
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ EN V I FIXADA A LES PORTES 
REIXETA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 300X200 MM, D'ALETES 
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ EN V I FIXADA A LES PORTES 
REIXETA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 400X400 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ EN V I FIXADA A LES PORTES 
REIXETA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 400X400 MM, D'ALETES 
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ EN V I FIXADA A LES PORTES 
TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 64 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 2 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA 
UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT 




















 MEDICIÓN DIRECTA 
 
18 EEK1EAAB U CONJUNT DE DOS REIXETES D'IMPULSIÓ , D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI 
ANODITZAT PLATEJAT, DE 420X275 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT I FIXADA AL BASTIMENT 
1 25,000 1,250 31,250 C#*D#*E#*F# 
17 E02302EA PA ACCESORIS, EINES, PETIT MATERIAL, CONSTRUCCIO DE VAINES, TIJA CONEXIO XARXA, BRIDES I SUPORTS A JUSTIFICAR 
16 ENG1U060 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 40 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 1''1/2 I JUNT PLA MASCLE G 2'', AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708 
15 ENG1U040 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 25 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 1'' I JUNT PLA MASCLE G 1''1/4, AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708 
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO 
P- 1 022BP18 PA TRANSPORT I UBICACIÓ AL LLOC DEFINITIU DEL GRUP ELECTROGEN FINS A LA PLANTA -1. 341,67 €    (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 2 023PM2J39 PA POSADA EN MARXA DEL GRUP ELECTROGEN 155,31 €    (CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)  
P- 3 0AR0271AGP U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE L'ARMARI GENERAL DE PROTECCIÓ (SEGONS ESQUEMES) DE 17.886,67 €    400MM DE FONDARIA ,INCLOU ELS IGA'S I LA COMMUTACIÓ.     TOTALMENT MUNTAT I INTERCONNEXIONAT. SITUAT AL SEU EMPLAÇAMENT.  INCLOU     EMBARRAT I PETIT MATERIAL     (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 4 0AR0271SQ1 U SUBQUADRE 1 PLANTA PRIMERA (SEGONS ESQUEMES), ARMARI METÀL·LIC M&G   PRISMA 7.389,98 €    AMB PORTA OPACA.     TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIOANT. INCLOU PETIT MATERIAL COM BORNES DE CONNEXIÓ.     (SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
P- 5 0AR0271SQ2 U SUBQUADRE 2 PLANTA PRIMERA (SEGONS ESQUEMES), ARMARI METÀL·LIC G PRISMA AMB 3.237,78 €    PORTA OPACA.     TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIOANT. INCLOU PETIT MATERIAL COM BORNES DE CONNEXIÓ.     (TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
P- 6 0AR0271SQ4 U SUBQUADRE 3 ACS (SEGONS ESQUEMES), ARMARI METÀL·LIC G PRISMA AMB PORTA OPACA. 1.685,36 €    TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIOANT. INCLOU PETIT MATERIAL COM BORNES DE CONNEXIÓ.     (MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
P- 7 0AR0271SQ5 U SUBQUADRE 4 PLANTA COTXERA (SEGONS ESQUEMES), ARMARI METÀL·LIC G PRISMA AMB 2.533,31 €    PORTA OPACA.     TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIOANT. INCLOU PETIT MATERIAL COM BORNES DE CONNEXIÓ.     (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)  
P- 8 0AR0271SQ6 U SUBQUADRE 5: MAGATZEMS I ZONA EXTERIOR (SEGONS ESQUEMES), ARMARI METÀL·LIC G 2.533,00 €    PRISMA AMB PORTA OPACA.     TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIOANT. INCLOU PETIT MATERIAL COM BORNES DE CONNEXIÓ.     (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS)  
P- 9 0G326710 U FORMACIO D'ELECTRODE DE CONNEXIO A TERRA TIPUS ´´INGESCO´´ D'UNA  RESISTENCIA 365,66 €    INFERIOR A 8 OHMS. TOT SEGONS LA D.F., ELS PLANOLS I EL PLEC DE CONDICIONS     TÈCNIQUES. TOT INCLÒS. TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT I VERIFICAT.     (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
P- 10 0G326720 U CAIXA DE SECCIONAMENT DE LA PRESSA DE TERRA CONTENINT PLETINA DE COURE DE 11,18 €    10X4 MM.INSTAL.LADA. TOT SEGONS LA D.F., ELS PLÀNOLS I EL PLEC DE CONDICIONS     TÈCNIQUES. TOT INCLÒS, TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT I VERIFICAT.     (ONCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)  
P- 11 0M01EA01 PA ACCESSORIS I PETIT MATERIAL DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA I HIDRAULICA A JUSTIFICAR 496,97 €    (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 12 0M01EA02 PA BONERA SIFÒNICA I PETIT MATERIAL DE PVC PER DESGÜÀS DE SALA DE MAQUINARIA A 248,48 €    JUSTIFICAR     (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
P- 13 0S01EA01 PA VALVULERIA, SUPORTS I PETIT MATERIAL HIDRAULIC 906,98 €    (NOVECIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO 
P- 14 CZ-02RT11P UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNITAT DE CONTROL REMOT AMB PANTALLA LCD 65,85 €    COMPLETA I AUTODIAGNÒSTIC PER CABLE PER A UNITATS INTERIORS MULTISPLIT DE FLUX     DE REFRIGERANT VARIABLE, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:  
   ON/OFF  (ENCÈS/APAGAT).     PROGRAMADOR D’HORA: PROGRAMADOR SETMANAL DE FINS A 5 ORDRES DIÀRIES.     AJUST DE LA TEMPERATURA.     AJUST DE LA DIRECCIÓ DE L’AIRE.     CONTROL DE LA VELOCITAT DEL VENTILADOR.     SELECCIÓ DEL MODE DE FUNCIONAMENT: SERVEI, INSPECCIÓ I TEST.     VISUALITZACIÓ  DE  CODIS D’AUTODIAGNÒSTIC.     PERMET DEFINIR UNITAT MESTRA I ESCLAVA.     DOS FILS NO POLARITZATS FINS A 500 METRES.     DIMENSIONS:  120X120X17MM.     MARCA  PANASONIC     MODEL:  CZ-02RT11P.     (SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 15 CZ-XXBK12Q UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DERIVADOR DE CANONADA FRIGORÍFICA PER A LÍNIA 81,38 €    DE LÍQUID I DE GAS. CONNEXIONS SOLDABLES.  
   MARCA  PANASONIC,  MODEL  CZ-P/20/29/64/75BK12Q     (OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
P- 16 E02302EA PA ACCESORIS, EINES, PETIT MATERIAL, CONSTRUCCIO DE VAINES, TIJA CONEXIO XARXA, 366,52 €    BRIDES I SUPORTS A JUSTIFICAR     (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)  
P- 17 ED111E21 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA 6,39 €    D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O     CLAVEGUERÓ     (SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)  
P- 18 ED111E31 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA 6,90 €    D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 50 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O     CLAVEGUERÓ     (SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)  
P- 19 ED111E71 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA 11,26 €    D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O     CLAVEGUERÓ     (ONCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)  
P- 20 ED15E771 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS 10,11 €    NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 110 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT     MECÀNICAMENT  AMB BRIDES     (DIEZ EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)  
P- 21 EE21U010 U CALDERA DE BAIXA TEMPERATURA AMB CREMADOR DE GAS NATURAL O GLP PER AIRE 5.556,66 €    FORÇAT DE 2 MARXES, DE 125 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE FOSA, DE CONSTRUCIÓ     COMPLETAMENT MODULAR, AMB SISTEMA DE TRES PASOS DE FUMS PER A OPTIMITZAR LA     COMBUSTIÓ I REDUIR LES EMISSIONS, AÏLLAMENT TÈRMIC DE 100 MM DE GRUIX, PER A     CALEFACCIÓ DE 6 BAR I 110°C COM A MÀXIM, AMB RAMPA I LÍNIA DE GAS DE BAIXA PRESSIÓ     AMB ROSCA DE 3/4'' I AMB CONTROL D'ESTANQUITAT EN EL CREMADOR, AMB REGULADOR     ELECTRÒNIC DIGITAL PER A TREBALLAR A TEMPERATURA CONSTANT I MUNTADA   SOBRE     BANCADA     (CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
P- 22 EE4146S1 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUBERIA MODULAR CALORIFUGADA D'ACER 71,93 €    INOXIDABLE MARCA DINAK O SIMILAR DE DIAMETRE DN-100. INCLOU P.P. D'ABRAÇADORES I     SUPORTS. ACABADA EN UN CLAPETA.     (SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)  
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P- 23 EE41B152 U XEMENEIA EVACUACIÓ DE FUMS DE 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, ESTRUCTURA INTERIOR 212,93 €    DE DOBLE PARET AMB AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI   304),     L'EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I AÏLLAMENT TÈRMIC DE LLANA DE ROCA,     SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL.LOCAT     (DOSCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)  
P- 24 EE42EC44 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 280 MM 48,76 €    DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT     (CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
P- 25 EE42Q154 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 150 MM 23,65 €    DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT     (VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 26 EE42Q312 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 100 MM 14,98 €    DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT     (CATORCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
P- 27 EE42Q754 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 175 MM 20,46 €    DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT     (VEINTE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
P- 28 EE42Q844 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 200 MM 29,34 €    DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT     (VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)  
P- 29 EE42Q944 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 260 MM 47,66 €    DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT     (CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
P- 30 EE42QB54 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 400 MM 70,09 €    DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT     (SETENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)  
P- 31 EE42QC44 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 300 MM 48,76 €    DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT     (CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
P- 32 EE42QE54 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 350 MM 55,69 €    DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT     (CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)  
P- 33 EE42QG44 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 500 MM 48,64 €    DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT     (CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)  
P- 34 EE44EA10 M TUB FLEXIBLE D'ALUMINI GSA-100 D=100M 14,15 €    (CATORCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)  
P- 35 EE4ZGJ44 U BARRET DE XEMENEIA GIRATORI DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE 150 MM, 36,10 €    COL·LOCAT  AMB  FIXACIONS MECÀNIQUES     (TREINTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)  
P- 36 EEA16DC5DLUY U COL·LECTOR SOLAR SAUNIER DUVAL, MOD: SRV2.3, DE 2,33M2. COL·LECTOR SOLAR DE 643,97 €    PLACA PLANA D'ALTA EFICIÈNCIA MITJANÇANT LA CIRCULACIÓ DIRECTA DEL FLUID     CALOPORTADOR. TOTALMENT INSTAL·LADA I MUNTADA A LA COBERTA DE L'EDIFICI  I     CONNECTADA AL CIRCUIT PRIMARI.     (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
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P- 37 EEJ7LWEP U Fan-coil del tipo conductos horizontal, con ventilador centrífugo, para trabajar en sistemas de 2.957,06 €    distribución de agua de 2 tubos, de, 25 a 30 kW de potencia frigorífica máxima y 35 a 40 kW de     potencia calorífica máxima, con una presión disponible de 140 a 160 Pa, con alimentación monofásica     de 230 V, con control electromecánico, y con bandeja de recogida de condensados y bomba de     desagües,  colocado     (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)  
P- 38 EEJBUR30 U RECUPERADOR DE CALOR DE 3.000 M3/H DE CABAL MÀXIM AMB FILTRE PREVI I FILTRE 3.066,65 €    D'EXTRACCIÓ MULTIIEDRIC D'EFICÀCIA MÍNIMA F6 (SEGONS EN779-:2002) MOD: URG 3,0     (TRES MIL SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 39 EEK11GAB U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI 28,13 €    ANODITZAT PLATEJAT, DE 500X300 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ CORBA 45     °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT I FIXADA AL BASTIMENT     (VEINTIOCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)  
P- 40 EEK1773B U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI 23,52 €    LACAT, DE 200X100 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ CORBA 45 °, TOTES EN EL     MATEIX SENTIT I FIXADA AL BASTIMENT     (VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)  
P- 41 EEK1E452 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI 34,97 €    LACAT, DE 450X200 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ CORBA 45 °, TOTES EN EL     MATEIX SENTIT I FIXADA AL BASTIMENT     (TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 42 EEK1EA01 U REIXETA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 100X100 MM, 21,58 €    D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ EN V I FIXADA A LES PORTES     (VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
P- 43 EEK1EA02 U REIXETA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 300X200 MM, 24,50 €    D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ EN V I FIXADA A LES PORTES     (VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)  
P- 44 EEK1EA03 U REIXETA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 400X400 MM, 34,43 €    D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ EN V I FIXADA A LES PORTES     (TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)  
P- 45 EEK1EA10 U REIXETA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 400X400 MM, 115,02 €    D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ EN V I FIXADA A LES PORTES     (CIENTO QUINCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS)  
P- 46 EEK1EAAB U CONJUNT DE DOS REIXETES D'IMPULSIÓ , D'UNA FILERA D'ALETES FIXES   HORITZONTALS, 48,27 €    D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 420X275 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ     CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT I FIXADA AL BASTIMENT     (CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)  
P- 47 EEK7BC10 U BOCA D'ASPIRACIÓ PER INSTAL·LAR EN CONDUCTE, DIÀMETRE DE SORTIDA 100MM   MOD: 30,06 €    BOC-100     (TREINTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)  
P- 48 EEM24D2H U VENTILADOR CENTRÍFUG TRIFÀSIC PER A 400 V DE TENSIÓ, DE 3000 M3/H DE CABAL MÀXIM 660,80 €    D'AIRE, DE PRESSIÓ MITJANA I MUNTAT SOBRE BANCADA     (SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)  
P- 49 EEM3SP25 U EXTRACTOR PER CONDUCTES MOD: TD250/100 MONOFÀSIC A 230V, DE 250 M3/H DE CABAL 94,94 €    MÀXIM D'AIRE.     (NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)  
P- 50 EEU11113 U PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I 18,89 €    VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8´´ DE DIÀMETRE, ROSCAT.     TOTALMENT MUNTAT I EN FUNCIONAMENT.     (DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)  
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P- 51 EEU52555DJ7C U TERMÒMETRE BIMETÀL.LIC, REF. R540Y003 DE LA SÈRIE TERMÒMETRE CIRCUIT DE 18,06 €    GIACOMINIAMB BEINA DE 1/2´´ DE DIÀMETRE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120°C, COL.LOCAT     ROSCAT. TOTALMENT MUNTAT I EN FUNCIONAMENT.     (DIECIOCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)  
P- 52 EEV21D00DJ6K U SONDA DE TEMPERATURA EN CANONADA AMB BAINA REF. K363PY001 DE LA SÈRIE  K363P 32,15 €    SONDA DE TEMPERATURA IMPULSIÓ/RETORN DE GIACOMINI, AMB ACCESSORIS DE     MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA     (TREINTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)  
P- 53 EF21A211 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, SEGONS  LA 21,67 €    NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT     SUPERFICIALMENT     (VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 54 EF21B211 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 3´´, SEGONS LA 38,40 €    NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT     SUPERFICIALMENT     (TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)  
P- 55 EF5263B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 15 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, 5,22 €    SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE  DIFICULTAT     BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT     (CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)  
P- 56 EF5283B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, 5,91 €    SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE  DIFICULTAT     BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT     (CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)  
P- 57 EF5293B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, 4,60 €    SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE  DIFICULTAT     BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT     (CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)  
P- 58 EF52A3B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, 5,52 €    SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE  DIFICULTAT     BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT     (CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)  
P- 59 EF52A5B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1,5 MM DE GRUIX, 9,14 €    SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE  DIFICULTAT     BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT     (NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)  
P- 60 EF52B5B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1,5 MM DE GRUIX, 10,85 €    SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE  DIFICULTAT     BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT     (DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 61 EF52E6B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 64 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 2 MM DE GRUIX, 20,00 €    SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE  DIFICULTAT     BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT     (VEINTE EUROS)  
P- 62 EF5B42B2 M TUB DE COURE RECUIT DE 3/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 0,76 MM DE GRUIX, SOLDAT PER 2,74 €    CAPIL.LARITAT AMB SOLDADURA AMB ALIATGE DE PLATA, COL.LOCAT SOTA CANAL PER  A     FLUIDS I SUBJECTAT AMB EL SISTEMA DE GRAPES DE LA CANAL     (DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)  
P- 63 EF5B53B1 M TUB DE COURE RECUIT D'1/2'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 0,80 MM DE GRUIX, SEGONS 4,12 €    ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT AMB     SOLDADURA AMB ALIATGE DE PLATA, COL.LOCAT SUPERFICIALMENT     (CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)  
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P- 64 EF5BEAB2 PA TUB FLEXIBLE DN=25MM TRANSPARENT PER CONDENSATS DE LES MAQUINES I CONNEXIÓ A 24,45 €    LA XARXXA DE CLAVAGUERAM, INCLOU ACCESORIS I SUPORTS.     (VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 65 EFA18345 M TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 4,48 €    ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT     AL FONS DE LA RASA     (CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
P- 66 EFA1E345 M TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 18,66 €    ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT     AL FONS DE LA RASA     (DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
P- 67 EFA1EA01 M ARQUETA CONNEXIÓ A LA XARXA PUBLICA DE CLAVAGUERAM 754,78 €    (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
P- 68 EFA1EA02 M DECANTADOR PER XARXA DESAIGUA COTXERES 2.500,00 €    (DOS MIL QUINIENTOS EUROS)  
P- 69 EFA1F345 M TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 16,78 €    ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT     AL FONS DE LA RASA     (DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
P- 70 EFA1J345 M TUB DE PVC DE 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 23,64 €    ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT     AL FONS DE LA RASA     (VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)  
P- 71 EFA1J346 M TUB DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 23,73 €    ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT     AL FONS DE LA RASA     (VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)  
P- 72 EFA1M345 M TUB DE PVC DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, 67,48 €    ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT     AL FONS DE LA RASA     (SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
P- 73 EFQ3RM10 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA   PER A TUB DE 10MM    DE DIÀMETRE 6,86 €    EXTERIOR, DE 35 MM DE GRUIX,REF: RITE AF M10. TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES.     (SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
P- 74 EFQ3RM15 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA   PER A TUB DE 15MM    DE DIÀMETRE 8,20 €    EXTERIOR, DE 35 MM DE GRUIX, REF: RITE AF M-15. TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES.     (OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)  
P- 75 EFQ3RM42 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA   PER A TUB DE 42MM    DE DIÀMETRE 15,31 €    EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX, REF: RITE AF R-42. TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES.     (QUINCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)  
P- 76 EFQ4RM22 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA   PER A TUB DE 22MM    DE DIÀMETRE 9,77 €    EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX, TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES.     (NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 77 EFQ4RM28 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA   PER A TUB DE 28MM    DE DIÀMETRE 11,02 €    EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX, TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES.     (ONCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS)  
P- 78 EFQ5RM35 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA   PER A TUB DE 35MM    DE DIÀMETRE 11,65 €    EXTERIOR, DE 50 MM DE GRUIX, TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES.     (ONCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
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P- 79 EG1126B2 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNS BIMETÀL.LICS, DE 451,45 €    400  A,  SEGONS  ESQUEMA  UNESA  NUMERO  9,  DE  600X300X160  MM,  APTE  PER  A     CONDUCTORS DE FINS A 185 MM2 DE SECCIÓ, INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES NH T-1 I ELS     FUSIBLES,  MUNTADA  SUPERFICIALMENT     (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 80 EG16EA01 U CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X156X61, PROTECCIO NORMAL,  MUNTADA 20,47 €    SUPERFICIALMENT     (VEINTE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 81 EG16EA04 U CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X105X49, PROTECCIO NORMAL,  MUNTADA 12,47 €    SUPERFICIALMENT     (DOCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 82 EG1PEA11 U CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF-10 TRIFASICS I RELLOTGE, PER A UNA 1.951,01 €    POTÈNCIA DE 151 KW I UNA TENSIÓ DE 400 V, DE 630X1620X270 MM, AMB CAIXES MODULARS     DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIESTER REFORÇAT, EMBARRAT, BASE DE FUSIBLES AMB     FUSIBLES, AMB COMPTADORS I AMB ICP DE 400 A, COL.LOCAT SUPERFICIALMENT I AMB     TOTES LES CONNEXIONS FETES     (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMOS)  
P- 83 EG21H51H M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO 2,31 €    PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A     COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I     MUNTAT  SUPERFICIALMENT     (DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)  
P- 84 EG21H71H M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO 2,69 €    PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A     COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I     MUNTAT  SUPERFICIALMENT     (DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)  
P- 85 EG21H81H M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO 3,42 €    PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A     COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I     MUNTAT  SUPERFICIALMENT     (TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)  
P- 86 EG221411 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 16 AMB GRAU DE 0,94 €    RESISTÈNCIA AL XOC 5 I ENCASTAT     (CERO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)  
P- 87 EG22H515 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,75 €    AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE     GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A     COMPRESSIÓ DE  320  N  I  UNA  RIGIDESA  DIELÈCTRICA  DE  2000  V, MUNTAT SOBRE     SOSTREMORT     (CERO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 88 EG22H715 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,82 €    AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE     GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A     COMPRESSIÓ DE  320  N  I  UNA  RIGIDESA  DIELÈCTRICA  DE  2000  V, MUNTAT SOBRE     SOSTREMORT     (CERO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)  
P- 89 EG22TD1K M TUB  CORBABLE  CORRUGAT  DE  POLIETILÈ,  DE  DOBLE  CAPA, LLISA  LA  INTERIOR I 1,21 €    CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE     LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N,     MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA     (UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)  
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P- 90 EG241402 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 16 I MUNTAT 1,86 €    SUPERFICIALMENT     (UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
P- 91 EG2A1602 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 40X90 MM AMB SEPARADOR   I 7,98 €    MUNTADA  SUPERFICIALMENT     (SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
P- 92 EG2DEA03 M SAFATA METAL·LICA DE XAPA PERFORADA AMB TAPA D'ACER GALVANITZAT, DE 100X60, 30,72 €    COL·LOCADA SUPSESA DE PARAMENT HORITZONTAL AMB ELEMENTS DE SUPORT.     (TREINTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)  
P- 93 EG2DEA04 M SAFATA METAL·LICA DE XAPA PERFORADA AMB TAPA D'ACER GALVANITZAT, DE 300X60, 48,14 €    COL·LOCADA SUPSESA DE PARAMENT HORITZONTAL AMB ELEMENTS DE SUPORT.     (CUARENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)  
P- 94 EG2DEA15 M SUPORTS I ACCESORIS RECUPERADORS ENTALPICS DINS SALA TECNICA 745,46 €    (SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
P- 95 EG315706 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X16 5,38 €    MM2, COL.LOCAT EN TUB     (CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
P- 96 EG31EA06 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X70 7,35 €    MM2, COLOR VERD/GROC, COL.LOCAT EN TUB     (SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 97 EG31EB06 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT 9,25 €    FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X70 MM2, COL.LOCAT EN TUB     (NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)  
P- 98 EG31ED06 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT 21,59 €    FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X120 MM2, COL.LOCAT EN TUB     (VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)  
P- 99 EG31J606 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT 14,38 €    FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X10 MM2, COL.LOCAT EN TUB     (CATORCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
P- 100 EG31J706 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT 20,43 €    FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X16 MM2, COL.LOCAT EN TUB     (VEINTE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)  
P- 101 EG31J806 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT 31,57 €    FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X25 MM2, COL.LOCAT EN TUB     (TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 102 EG31Q506 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISIÓ DE 4,98 €    FUMS, RESISTENT AL FOC UNE-EN 50200, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X6 MM2, COL.LOCAT EN     TUB     (CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
P- 103 EG31X506 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISIÓ DE 7,19 €    FUMS, RESISTENT AL FOC UNE-EN 50200, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X6 MM2, COL.LOCAT EN     TUB     (SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)  
P- 104 EG327206 M CONDUCTOR DE COURE UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2. TOTALMENT MUNTAT. 0,65 €    (CERO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 105 EG327306 M CONDUCTOR DE COURE UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2. TOTALMENT MUNTAT. 0,74 €    (CERO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)  
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P- 106 EG329206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, 0,52 €    UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB     (CERO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)  
P- 107 EG329306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, 0,89 €    UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB     (CERO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)  
P- 108 EG329406 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, 1,06 €    UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB     (UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)  
P- 109 EG380A02 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT 9,67 €    (NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 110 EG380A07 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2, MUNTAT EN MALLA  DE 6,28 €    CONNEXIÓ A TERRA     (SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)  
P- 111 EG61EA31 U CAIXA DE MECANISMES DE DOS ELEMENTS, , MÉS DE DOS ENDOLLS SCHUCO, BLANCS, DE 30,15 €    16A PREU MITJÀ, ENCASTADA     (TREINTA EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)  
P- 112 EG61EA32 U CAIXA DE MECANISMES DE DOS ELEMENTS, , MÉS DE DOS ENDOLLS SCHUCO, VERMELLS, 30,15 €    DE 16A PREU MITJÀ, ENCASTADA     (TREINTA EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)  
P- 113 EG61EA33 U CAIXA DE MECANISMES DE DOS ELEMENTS, MÉS DE DOS PRESES DE   INFORMATICA/ 30,15 €    TELEFONIA PREU MITJÀ, ENCASTADA     (TREINTA EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)  
P- 114 EG62B192 U INTERRUPTOR,  UNIPOLAR  (1P),  10  AX/250  V,  AMB  TECLA,  PREU  MITJÀ,     MUNTAT 5,52 €    SUPERFICIALMENT     (CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)  
P- 115 EG62D1DK U INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA I AMB CAIXA DE SUPERFÍCIE 8,66 €    ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT     (OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
P- 116 EG63EA02 PA CONEXIONS ELÈCTRIQUES SALA ACS 134,44 €    (CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)  
P- 117 EG63D15RC2YG U PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 9,20 €    250 V, AMB TAPA I CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ REF.     96036.07 DE LA SÈRIE ESTANCA55 D'EUNEA O SIMILAR, MUNTADA SUPERFICIALMENT     (NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)  
P- 118 EG6P1362C8UJ U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS MURAL REF. 9981 DE LA SÈRIE CETACT DE BJC, 19,36 €    3P+N+T, DE 16 A I 380-415 V DE TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 60309, AMB GRAU     DE PROTECCIÓ DE IP-44, COL.LOCADA     (DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
P- 119 EG6P1364C8UN U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS MURAL REF. 9982 DE LA SÈRIE CETACT DE BJC, 13,83 €    3P+N+T, DE 32 A I 380-415 V DE TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 60309, AMB GRAU     DE PROTECCIÓ DE IP-44, COL.LOCADA     (TRECE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)  
P- 120 EH112224 U LLUMENERA DECORATIVA AMB ÒPTICA D'ALUMINI ACABAT LACAT BLANC I DIFUSOR DE 48,76 €    LAMEL.LES  D'ALUMINI  ACABAT  SATINAT  DE  COLOR  BLANC,  NOMBRE  DE        TUBS     FLUORESCENTS 1 DE 36 W I DIÀMETRE 26 MM AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 Ó     4000 K I UN GRAU DE RENDIMENT DE COLOR RA=85, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS     DE  PLANXA   D'ACER  ESMALTAT,  GRAU  DE   PROTECCIÓ  IP  207,  A.F.  I     MUNTADA     SUPERFICIALMENT  AL SOSTRE     (CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
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 P- 121  EH117134  U  LLUMENERA DECORATIVA MONOTUB AMB XASSÍS D'ALUMINI ANODITZAT I DIFUSOR DE 40,44 €    CUBETA DE PLÀSTIC, AMB 1 TUB DE FLUORESCÈNCIA T26/G13 DE 18W, (1X18W),  AMB     REACTÀNCIA FERROMAGNÈTICA AF, INSTAL.LADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE     (CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)  
P- 122 EH2D1120 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT, AMB PORTALÀMPADES GY 6,35, AMB  1 44,95 €    LÀMPADA  HALÒGENA  DE  50  W  COM  A  MÀXIM  I  12  V  DE  TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ,     TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 K, DIMENSIONS D'ENCASTAMENT DE 130 MM DE     DIÀMETRE I 115 MM DE PROFUNDITAT, AMB REFLECTOR PLATEJAT SEMI-EXTENSIU,  GRAU     DE PROTECCIÓ IP 20 I COL.LOCADA ENCASTADA     (CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 123 EH612324 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LÀMPADA FLUORESCÈNCIA DE 175 FINS 65,87 €    A 300 LÚMENS, DE 2 H D'AUTONOMIA, COM A MÀXIM, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL     SOSTRE     (SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 124 EHB17554 U LLUMENERA ESTANCA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC I 2 FLUORESCENTS DE 36 W, DE 38,30 €    FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE POLIÈSTER, AF, IP-55 I MUNTADA SUPERFICIALMENT     AL SOSTRE     (TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)  
P- 125 EHB1L547 U LLUMENERA ESTANCA AMB DIFUSOR DE BAIXA LUMINÀNCIA D'ALUMINI AMB VIDRE 113,46 €    PROTECTOR AMB 2 FLUORESCENTS DE 36 W DEL TIPUS T26/G13, RECTANGULAR, AMB     XASSÍS DE PLANXA D'ACER, REACTÀNCIA ELECTRÒNICA, IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT     AL SOSTRE     (CIENTO TRECE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
P- 126 EHP332F1 U PROJECTOR AMB 1 LÀMPADA HALÒGENA DE DESIGNACIÓ QT 32 I PORTALÀMPADES E27, PER 76,70 €    A UNA POTÈNCIA DE FINS A 150 W, ALIMENTACIÓ A 230 V I FUNCIONAMENT A 230 V, COS     D'ALUMINI EXTRUIT DE SECCIÓ TRIANGULAR, TAPES LATERALS DE MATERIAL SINTÈTIC I     FRONTAL  RECTANGULAR,  AMB  LIRA  DE  SUPORT,  REFLECTOR  I  SENSE    CAPÇAL,     COMPLETAMENT ORIENTABLE, GRAU DE PROTECCIÓ IP 20, MUNTAT SUPERFICIALMENT     (SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)  
P- 127 EHP3E2D6 U BACUL PER LLUMINARIA PATI EXTERIOR 6M. 259,15 €    (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)  
P- 128 EHP3E2F1 U PROJECTOR INDUSTRIAL FLASH 5, AMB VIDRE PYREX IP65, AMB REFLECTOR ASIMÈTRIC 239,60 €    D'ALUMINI, PER LAMPARA DE DESCÀRREGA HM DE 400W. TOTALMENT INSTAL·LAT.     (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)  
P- 129 EJ4ZU130 U EIXUGAMANS ACER. INOX. SATINAT. AUTOMATIC. COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES. 160,31 €    (CIENTO SESENTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)  
P- 130 EJA1E111 U BESCANVIADOR DE CALOR DE PLAQUES AMB JUNTES. POTENCIA DE 13,25 KW. TOTALMENT 291,05 €    MUNTAT, FIXAT, CONNECTAT ALS CIRCUITS PRIMARI I SECUNDARI DE LA INSTAL·LACIÓ     SOLAR I EN FUNCIONAMENT.     (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)  
P- 131 EJA1EA02 U TUBS  D'UNIÓ PER LA  CONNEXIÓ DE  LES BATERIES  DE  COL·LECTORS, DE DN 22MM 13,33 €    CONSISTENTS EN LES CONNEXIONS PER CONNECTAR ELS COL·LECTORS AMB EL TUB  DE     COURE, AMB AÏLLAMENT TÈRMIC PER SRV2.3. TOTALMENT MUNTAT I INSTAL·LAT A LES     BATERIES  DE COL·LECTORS.     (TRECE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)  
P- 132 EJA1EA06 U JOC DE VAINES D'IMMERSIÓ 111,83 €    (CIENTO ONCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)  
P- 133 EJA1EA07 U MEDI PORTADOR DE CALOR TYFOCOR G-LS. 25 LITRES EN RECIPIENT. TOTALMENT 141,38 €    INSTAL·LAT I OMPLERT EL CIRCUIT.  
   (CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
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P- 134 EJA1EA08 U CENTRALETA SOLAR, REGULACIÓ ELECTRÓNICA PER DIFERÈNCIA DE TEMPERATURA   DE 345,90 €    FINS A 4 CONSUMIDORS, PEL CALENTAMENT DE L'ACS AMB COL·LECTORS SOLARS. AMB     INDICACIÓ DIGITAL DE LA TEMPERATURA, SISTEMA DIAGNÓSTIC, BALANÇ DE POTÉNCIA,  I     SUPRESSIÓ DE L'ESCALFAMENT POSTERIOR DE LA CALDERA. TOTALMENT MUNTADA I  EN     FUNCIONAMENT. CONNECTADA AMB TOTS ELS ELEMENTS.  
   (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)  
P- 135 EJA1EA10 U ACUMULADOR SOLAR D'INERCIA VERTICAL AMB AILLAMENT RIGID DE CAPACITAT 1.000 1.682,01 €    LITRES.  TOTALMENT  MUNTAT, CONNECTAT  I EN  FUNCIONAMENT. INCLOU  TRANSPORT I     L'ELEVACIO.  
   (MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMOS)  
P- 136 EJA1EA11 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ DE 50L DE CAPACITAT AMB MEMBRANA BESCANVIABLE. TOTALMENT 77,85 €    MUNTAT, FIXAT I EN FUNCIONAMENT CONNECTAT AL CIRCUIT SOLAR.     (SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 137 EJA1EA12 U DISIPADOR DE CALOR TERMIC PER GRAVETAT MOD: DISIP-6. AMB JOC DE  SUPORTS, 649,97 €    VALVULA TERMOSTATICA 4 VIES, PURGADOR D'AIRE. TOTALMENT MUNTAT I CONNECTAT AL     CIRCUIT SOLAR I EN FUNCIONAMENT     (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 138 EJA1EA13 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ DE 200L DE CAPACITAT AMB MEMBRANA BESCANVIABLE. TOTALMENT 256,53 €    MUNTAT, FIXAT I EN FUNCIONAMENT CONNECTAT AL CIRCUIT SOLAR.     (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)  
P- 139 EJA1EA15 U INTERACUMULADOR SOLAR D'INERCIA VERTICAL AMB UN SERPENTÍ,AMB AILLAMENT RIGID 1.919,71 €    DE CAPACITAT 1.000 LITRES, TOTALMENT MUNTAT, CONNECTAT I EN FUNCIONAMENT.     INCLOU TRANSPORT I L'ELEVACIO.  
   (MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)  
P- 140 EJM1240F U COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE  LLAUTÓ, AMB  UNIONS  EMBRIDADES   DE 941,20 €    DIÀMETRE NOMINAL 3´´, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL     (NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)  
P- 141 EK213366 U REGULADOR DE PRESSIÓ MITJANA B D'ENTRADA/PRESSIONS MITJANA A I BAIXA DE 308,83 €    SORTIDA, DE 50 M3/H, COM A MÀXIM, SENSE VÀLVULA DE SEGURETAT, EMBRIDAT, MUNTAT     ENTRE TUBS     (TRESCIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)  
P- 142 EK247316 U COMPTADOR AMB CONNEXIONS ROSCADES DE 2´´1/2 DE DIÀMETRE, DE 50 M3/H (N), COM A 645,25 €    MÀXIM, DE MANXA I MUNTAT ENTRE TUBS     (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)  
P- 143 EK320C31 U Depósito de propano-butano de capacidad comprendida entre 4000 y 5000 l, de plancha de acero y 3.971,97 €    situado  horizontalmente, enterrado     (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 144 EK61EA01 U TIJA NORMALITZADA DE 2'' 1/2, PER A TUB DE GAS, BEINA DE PROTECCIÓ D'ACER 33,31 €    INOXIDABLES.     (TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)  
P- 145 EM112520 U SENSOR TÈRMIC TERMOVELOCIMÈTRIC PER A INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS ANALÒGICA, 50,62 €    SEGONS NORMA UNE-EN 54-5, AMB BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT SUPERFICIALMENT     (CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)  
P- 146 EM132111 U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL.LACIÓ ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 93 32,89 €    DB, ALIMENTADA DES DEL LLAÇ, SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA     SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL.LOCADA A L'INTERIOR     (TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)  
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P- 147 EM141202 U POLSADOR  D'ALARMA  PER  A  INSTAL.LACIÓ  CONTRA  INCENDIS     CONVENCIONAL, 64,80 €    ACCIONAMENT MANUAL  PER CANVI POSICIÓ  D'ELEMENT FRÀGIL (REARMABLE),  SEGONS     NORMA UNE-EN 54-11, MUNTAT SUPERFICIALMENT     (SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)  
P- 148 EM21EA01 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE SUPRESIÓ R-102 PER PROTECCIÓ EN 2.645,03 €    CUINES.     (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS)  
P- 149 EM31261J U EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ 31,54 €    INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET     (TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)  
P- 150 EM31341J U EXTINTOR  MANUAL  DE  DIÒXID  DE  CARBONI,  DE  CÀRREGA  3,5  KG,  AMB PRESSIÓ 57,15 €    INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET     (CINCUENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)  
P- 151 EMD3EA47 U CENTRAL D'ALARMA PER A 2 ZONES, ALARMA ACUSTICA I LUMINOSA, MUNTADA A 245,04 €    L'INTERIOR     (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)  
P- 152 EMD4EA08 U EQUIP FORMAT PER AVISADOR ACUSTIC PROGRESIU I SENYAL LLUMINOS    INTERMITENT. 81,35 €    TOTALMENT  INSTAL·LAT.     (OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 153 EN31A4F7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 2 1/2'', DE 16 BAR DE 265,71 €    PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE FOSA, BOLA DE LLAUTÓ I ANELLS DE TANCAMENT DE     TEFLÓ, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT     (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)  
P- 154 EN31B324 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3´´, DE 10 BAR DE PN, DE 222,15 €    BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA     (DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)  
P- 155 EN3343S7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL ENCOLADA, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR  DE 14,89 €    PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ,     MUNTADA  SUPERFICIALMENT     (CATORCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)  
P- 156 EN3353S7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL ENCOLADA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR  DE 12,50 €    PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ,     MUNTADA  SUPERFICIALMENT     (DOCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)  
P- 157 EN33EAS7 U ACCESORIS SALA DE MAQUINES 1.863,65 €    (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 158 EN34EA37 PA VALVULERIA, SUPORTS, DILATADORS PER TUBS I COL·LECTORS I PETIT MATERIAL. 534,24 €    (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)  
P- 159 EN81B324 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3´´, DE 10 BAR DE 125,06 €    PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA     (CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)  
P- 160 ENG1U040 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 25 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 1'' I JUNT 9,48 €    PLA MASCLE G 1''1/4, AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708     (NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
P- 161 ENG1U060 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 40 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 1''1/2 I 50,48 €    JUNT PLA MASCLE G 2'', AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708     (CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
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P- 162 ENH4EA25 PA ACCESORIS  CONNEXIÓ  CALDERA 776,51 €    (SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)  
P- 163 ENL1EA03 U BOMBA ACCELERADORA CALPEDA NC4 40-60. PER 6,90 M3/H DE CABAL PUNTA I  COLUMNA 537,57 €    DE 10,8 MCA DE PRESSIÓ. PER A AIGUA ENTRE 15 I 95°C. S'INLOU JOC DE RÀCORS I     CONTRABRIDES, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES.     (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 164 ENL1EA04 U BOMBA ACCELERADORA CALPEDA NC 40-120. PER 3,2 M3/H DE CABAL PUNTA I COLUMNA DE 579,31 €    10,8 MCA DE PRESSIÓ. PER A AIGUA ENTRE 15 I 95°C. S'INLOU JOC DE RÀCORS   I     CONTRABRIDES, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES.     (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)  
P- 165 EP111202 U DIPOLS PER A FM I TV (1 CANAL BANDA I, 1 CANAL BANDA IV, 1 CANAL BANDA V), EN PAL DE 4 811,71 €    A 6 M D'ALÇÀRIA I RECOLZAT A UNA BASE PLANA     (OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)  
P- 166 EP121040 U AMPLIFICADOR MONOCANAL, BANDA UHF, GUANYS DE 43 DB, NIVELL MÀXIM DE SORTIDA DE 43,74 €    117 DBUV, MUNTATGE EN TÈCNICA Z, ATENUADOR REGULABLE A L'ENTRADA DE 18 DB,     INSTAL.LAT     (CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)  
P- 167 EP141121 U PRESA DE SENYAL DE TV-FM DE DERIVACIÓ FINAL, DE TIPUS UNIVERSAL, AMB TAPA, DE 6,54 €    PREU  ECONÒMIC, ENCASTADA     (SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)  
P- 168 EP151006 M CONDUCTOR COAXIAL D'ATENUACIÓ NORMAL, COL.LOCAT EN TUB 0,56 €    (CERO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
P- 169 EP31EA30 U APARELL DE REPRODUCCIÓ RADIO/CD 222,10 €    (DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)  
P- 170 EP31U030 U AMPLIFICADOR PER A SISTEMES DE MEGAFONIA, DE 100 W DE POTÈNCIA DE SORTIDA, 494,62 €    INSTAL.LAT.     INCLOU  ETAPA  PRE-AMPLIFICADORA     (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)  
P- 171 EP33U110 U MICRÒFON SISTEMA DINÀMIC UNIDIRECCIONAL, IMPEDÀNCIA 600 OHM RESPOSTA DE 53,87 €    FREQÜÈNCIES DE 100 A 12000 HZ     (CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 172 EP35UAC8 U ALTAVEU CIRCULAR DE SOSTRE BICÒNIC DE 8'' DE DIÀMETRE, DE 10 W DE POTÈNCIA (RMS), 22,21 €    SENSIBILITAT (1 KHZ, 1 W, 1 M) DE 92 DB, ALIMENACIÓ 100 V, REIXETA D'ABS, FIXACIÓ PER     GRAPES I PER A ENCASTAR EN FALS SOSTRE     (VEINTIDOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)  
P- 173 EP434640 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4  PARELLS, 0,92 €    CATEGORIA 6 UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA     EMISSIÓ FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN     50265, COL.LOCAT SOTA TUB O CANAL     (CERO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)  
P- 174 EP49EA10 M CABLE TRENAT ESPECIAL PER A SONORITZACIONS, PARAL.LEL BICOLOR PER A CONNEXIÓ 0,70 €    D'ALTAVEUS (2X1), COL.LOCAT EN TUB     (CERO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)  
P- 175 EP7382D1 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS, AMB 9,96 €    CONNECTOR RJ45 DOBLE, CATEGORIA 6 UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE     L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, PREU ECONÒMIC, MUNTADA SOBRE CAIXA O BASTIDOR     (NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
P- 176 EP73EAD1 U ESTRUCTURA METAL·LICA PER RACK DE COMUNICACIONS 473,11 €    (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)  
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P- 177 EQ81EA01 U CUINA INDUSTRIAL DE GAS AMB QUATRE FOCS I FORN INCORPORAT CONNECTAT A LA 1.427,77 €    XARXA DE GAS AMB TUB METÀL.LIC HOMOLOGAT I COL.LOCADA ENRASADA AMB EL TAULELL     DE CUINA     (MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 178 EQ81EA02 PA AUXILIAR  INSTAL·LACIONS CUINA 1.249,57 €    (MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)  
P- 179 EQ88EA19 PA CAMPANA EXTRACTORA COMPAK 2400X1600X750, RG+PL SOLDADA EN UNA PEÇA, 8 FILTRES 5.591,16 €    INOX (430) (490X490X50).INCLOU LUMINARI DE 50W, IP65, REGULACIÓ DE VELOCITAT, FIXADA     MECANICAMENT.     INCLOU:     1U - BRIDA MANGUITO CORONA 450MC     9 M - TUB GALVA. 450/0,7 MM     3U - MANGUITO UNION TUB 450 NP     3U - ABRAZADERA MURO 450 UVA     1U - UNIC-18/9 3CV T 400º RD0 P3     1U - TOLVA 18/9 A 500 (320X500) CP25     1U - BARRET JET600     1U - ABRAZ. PARAVENTS 500 UVV     4U - ESMORTEIDOR CAUXTO ESPARRAG. 12-60KG     (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)  
P- 180 ER36EA10 U RADIADOR D'ALUMINI DE 10 ELEMENTS (800MM) MOD: DUBAL-60 102,65 €    (CIENTO DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 181 ER37EA07 U RADIADOR D'ALUMINI DE 7 ELEMENTS (560MM) MOD: DUBAL-70 130,45 €    (CIENTO TREINTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 182 ER37EA12 U RADIADOR D'ALUMINI DE 12 ELEMENTS (960MM) MOD: DUBAL-70 204,45 €    (DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 183 ER37EA14 U RADIADOR D'ALUMINI DE 14 ELEMENTS (1120MM) MOD: DUBAL-70 234,05 €    (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)  
P- 184 ER38UL12 U UNITERMO UL-212 PER AIGUA CALENTA, DE 15.000KCAL/H A 80ºC DE POTÈNCIA CALORÍFICA, 557,91 €    10 °C DE SALT TÈRMIC I -5°C DE TEMPERATURA D'ENTRADA DE L'AIRE, DE 1500 M3/H DE     CABAL D'AIRE, COM A MÀXIM, COL.LOCAT AMB SUPORTS MURALS I CONNECTAT     (QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)  
P- 185 FGC10157 U JOC  DE SILENTBLOCKS AMB MOLLES D'ACER D'ALT GRAU D'ESMOSTEÏMENT DE  LES 113,07 €    VIBRACIONS ENTRE LA BANCADA DEL GRUP I EL TERRA I PERMET L'ANIVELLAMENT DEL     GRUP,     (CIENTO TRECE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)  
P- 186 FGC15713 U GRUP ELECTRÒGEN SDMO GAMA MONATANA 150 KVA 15.042,75 €    (QUINCE MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)  
P- 187 FGC1EA13 U INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS. TOTALMENT MUNTADA I INSTAL·LADA. 1.553,05 €    (MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)  
P- 188 FGD1442E U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE 300 µM DE 19,68 €    GRUIX, DE 2000 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA     (DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
P- 189 G0904316 U SUBM. I INSTAL. DE SILENCIADOR ACUSTIC RECTANGULAR, EN CARCASA  D'ACER  DE 962,88 €    1200X600X600  MM,  CONSTRUIT EN  PLANXA  D'ACER  GALVANITZAT  AMB LES LAMES     VERTICALS DE FIBRES ACÚSTIQUES ABSORVENTS DISPOSADES EN FORMA PARAL.LELA AL     FLUX D'AIRE, MESURES D'ACORD AMB LES CAIXES DE VENTILACIÓ I ELS CONDUCTES.     TOTALMENT INSTAL.LAT I VERIFICAT.     (NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)  
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P- 190 G090T316 U SUBM. I INSTAL. DE SILENCIADOR D'ESCAPAMENT DE 15 DB D'ATENUACIÓ PER COLOCAR EN 603,82 €    SERIE AMB EL QUE PORTA EL PROPI GRUP. TOTALMENT INSTAL.LAT I AILLAT TERMICAMENT.     (SEISCIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)  
P- 191 G0PT2350 U SOLDADURA FERRO-COURE TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT I VERIFICAT. 1,99 €    (UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)  
P- 192 GFON0010 PA SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA SANITARIA DES DE XARXA,   AMB 441,07 €    ARQUETA DE COMPANYIA, AMB CANONADES DE POLIETILE DE PRESIÓ 10 KG/CM2 DE 2 1/2´´.     INCLOENT-HI ELS ACCESORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL-LACIÓ. TOT     SEGONS LA D.F., ELS PLÀNOLS I EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. TOT INCLÓS.     (CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)  
P- 193 GFONEA01 PA DRETS DE ESCOMESA D'AIGUA 3.037,74 €    (TRES MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)  
P- 194 GFONEA10 PA PORTA AMB PANY DE COMPANYIA A ARMARI DE COMPTADOR 198,80 €    (CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)  
P- 195 GG153A22 U CAIXA DE DERIVACIÓ  DE PLANXA D'ACER, DE 206X206X156 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ 58,21 €    ESTANCA I MUNTADA SUPERFICIALMENT     (CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)  
P- 196 U-6ML5XPQ UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CALOR (UNITAT EXTERIOR) DE    6HP DE 4.125,78 €    POTÈNCIA, AMB FLUX DE REFRIGERANT VARIABLE EN SISTEMA PARTIT   MULTISPLIT,     EQUIPADA AMB 1 COMPRESSOR DEL TIPUS SCROLL INVERTER.  
   PREPARADA PER A UTILITZAR REFRIGERANT R-410A, AMB MOBLE I CARCASSA FABRICADA     EN  XAPA  PRELACADA  COLOR  MARFIL  I  GALVANITZADA,  MUNTADA  SOBRE XASSÍS     D’ESTRUCTURA PERFILADA DEL MATEIX MATERIAL. INCLOU CONTROL DE  DESGEBRI,     VÀLVULA D’EXPANSIÓ ELECTRÒNICA PER A CONTROL DE REFRIGERANT I PROTECCIONS DE     SEGURETAT: PRESSÒSTAT D’ALTA, TERMÒSTAT INTERN, RESISTÈNCIA CÀRTER I FUSIBLE.  
   MARCA PANASONIC, MODEL U-6ML5XPQ DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:  
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P- 1 022BP18 PA TRANSPORT   I   UBICACIÓ   AL   LLOC   DEFINITIU   DEL   GRUP 341,67 €    ELECTROGEN FINS A LA PLANTA -1.     Sin descomposición 341,67 € 
P- 2 023PM2J39  PA  POSADA EN MARXA DEL GRUP ELECTROGEN 155,31 € 
   Sin descomposición 155,31 € 
P- 3 0AR0271AGP  U  SUBMINISTRE I MUNTATGE DE L'ARMARI GENERAL DE PROTECCIÓ 17.886,67 €    (SEGONS ESQUEMES) DE 400MM DE FONDARIA ,INCLOU ELS IGA'S I     LA  COMMUTACIÓ.     TOTALMENT MUNTAT I INTERCONNEXIONAT. SITUAT AL    SEU     EMPLAÇAMENT. INCLOU EMBARRAT I PETIT MATERIAL     Sin descomposición 17.886,67 € 
P- 4 0AR0271SQ1  U  SUBQUADRE 1 PLANTA PRIMERA (SEGONS ESQUEMES),   ARMARI 7.389,98 €    METÀL·LIC M&G PRISMA AMB PORTA OPACA.     TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIOANT. INCLOU PETIT     MATERIAL     COM BORNES DE CONNEXIÓ.     Sin descomposición 7.389,98 € 
P- 5 0AR0271SQ2  U  SUBQUADRE 2 PLANTA PRIMERA (SEGONS ESQUEMES),   ARMARI 3.237,78 €    METÀL·LIC G PRISMA AMB PORTA OPACA.     TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIOANT. INCLOU PETIT     MATERIAL     COM BORNES DE CONNEXIÓ.     Sin descomposición 3.237,78 € 
P- 6 0AR0271SQ4  U  SUBQUADRE 3 ACS (SEGONS ESQUEMES), ARMARI METÀL·LIC    G 1.685,36 €    PRISMA AMB PORTA OPACA.     TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIOANT. INCLOU PETIT     MATERIAL     COM BORNES DE CONNEXIÓ.     Sin descomposición 1.685,36 € 
P- 7 0AR0271SQ5  U  SUBQUADRE 4 PLANTA COTXERA (SEGONS ESQUEMES),  ARMARI 2.533,31 €    METÀL·LIC G PRISMA AMB PORTA OPACA.     TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIOANT. INCLOU PETIT     MATERIAL     COM BORNES DE CONNEXIÓ.     Sin descomposición 2.533,31 € 
P- 8 0AR0271SQ6  U  SUBQUADRE   5:   MAGATZEMS   I   ZONA   EXTERIOR (SEGONS 2.533,00 €    ESQUEMES), ARMARI METÀL·LIC G PRISMA AMB PORTA OPACA.     TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIOANT. INCLOU PETIT     MATERIAL     COM BORNES DE CONNEXIÓ.     Sin descomposición 2.533,00 € 
P- 9 0G326710  U  FORMACIO   D'ELECTRODE   DE   CONNEXIO   A   TERRA TIPUS 365,66 €    ´´INGESCO´´ D'UNA RESISTENCIA INFERIOR A 8 OHMS. TOT SEGONS     LA D.F., ELS PLANOLS I EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. TOT     INCLÒS. TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT I VERIFICAT.     Sin descomposición 365,66 € 
P- 10 0G326720  U  CAIXA DE SECCIONAMENT DE LA PRESSA DE TERRA   CONTENINT 11,18 €    PLETINA DE COURE DE 10X4 MM.INSTAL.LADA. TOT SEGONS LA     D.F., ELS PLÀNOLS I EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. TOT     INCLÒS, TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT I VERIFICAT.     Sin descomposición 11,18 € 
P- 11 0M01EA01  PA  ACCESSORIS I PETIT MATERIAL DE  CONNEXIÓ ELÈCTRICA     I 496,97 €    HIDRAULICA A JUSTIFICAR  
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P- 12 0M01EA02  PA  BONERA SIFÒNICA I PETIT MATERIAL DE PVC PER DESGÜÀS DE 248,48 €    SALA DE MAQUINARIA A JUSTIFICAR     Sin descomposición 248,48 € 
P- 13 0S01EA01  PA  VALVULERIA, SUPORTS I PETIT MATERIAL HIDRAULIC 906,98 € 
   Sin descomposición 906,98 € 
P- 14 CZ-02RT11P  UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNITAT DE CONTROL REMOT 65,85 €    AMB PANTALLA LCD COMPLETA I AUTODIAGNÒSTIC PER CABLE     PER A UNITATS INTERIORS MULTISPLIT DE FLUX DE REFRIGERANT     VARIABLE, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:  
   ON/OFF  (ENCÈS/APAGAT).     PROGRAMADOR D’HORA: PROGRAMADOR SETMANAL DE FINS A 5     ORDRES  DIÀRIES.     AJUST DE LA TEMPERATURA.     AJUST DE LA DIRECCIÓ DE L’AIRE.     CONTROL DE LA VELOCITAT DEL VENTILADOR.     SELECCIÓ DEL MODE DE FUNCIONAMENT: SERVEI, INSPECCIÓ I     TEST.     VISUALITZACIÓ  DE  CODIS D’AUTODIAGNÒSTIC.     PERMET DEFINIR UNITAT MESTRA I ESCLAVA.     DOS FILS NO POLARITZATS FINS A 500 METRES.     DIMENSIONS:  120X120X17MM.     MARCA  PANASONIC     MODEL:  CZ-02RT11P.     Sin descomposición 65,85 € 
P- 15 CZ-XXBK12Q  UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DERIVADOR DE CANONADA 81,38 €    FRIGORÍFICA PER A LÍNIA DE LÍQUID I    DE GAS. CONNEXIONS     SOLDABLES.  
   MARCA  PANASONIC,  MODEL  CZ-P/20/29/64/75BK12Q  
   Sin descomposición 81,38 € 
P- 16 E02302EA  PA  ACCESORIS, EINES, PETIT MATERIAL, CONSTRUCCIO DE  VAINES, 366,52 €    TIJA CONEXIO XARXA, BRIDES I SUPORTS A JUSTIFICAR     Sin descomposición 366,52 € 
P- 17 ED111E21  M  DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET 6,39 €    ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA    UNE-EN     1453-1, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ   BD13229B  TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B 0,90000 €    SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 40 MM I DE LLARGÀRIA 5     M, PER A ENCOLAR   BDW3B200  ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=40 MM 0,46000 €  BDY3B200  ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=40 MM 0,01000 €    Otros conceptos 5,02 € 
P- 18 ED111E31  M  DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET 6,90 €    ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA    UNE-EN     1453-1, DE DN 50 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ   BD13239B  TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B 1,15000 €    SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 50 MM I DE LLARGÀRIA 5     M, PER A ENCOLAR   BDW3B300  ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=50 MM 0,72000 €  BDY3B300  ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=50 MM 0,01000 €    Otros conceptos 5,02 € 
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P- 19 ED111E71 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET 11,26 €    ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA    UNE-EN     1453-1, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ   BD13279B  TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B 2,82500 €    SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 110 MM I DE LLARGÀRIA 5     M, PER A ENCOLAR   BDW3B700  ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=110 MM 3,37000 €  BDY3B700  ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=110 MM 0,04000 €    Otros conceptos 5,03 € 
P- 20 ED15E771  M  BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA,  ÀREA 10,11 €    D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 110 MM,     INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB     BRIDES   BD13277B  TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B 3,01000 €    SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 110 MM I DE LLARGÀRIA 3     M, PER A ENCOLAR   BD1Z2200  BRIDA PER A TUB DE PVC DE DIÀMETRE ENTRE 75 I 110 MM 0,48240 €  BDW3B700  ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=110 MM 1,11210 €  BDY3B700  ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=110 MM 0,04000 €    Otros conceptos 5,47 € 
P- 21 EE21U010  U  CALDERA DE BAIXA TEMPERATURA AMB CREMADOR DE   GAS 5.556,66 €    NATURAL O GLP PER AIRE FORÇAT DE 2 MARXES, DE 125 KW DE     POTÈNCIA CALORÍFICA, DE FOSA, DE CONSTRUCIÓ     COMPLETAMENT MODULAR, AMB SISTEMA DE TRES PASOS DE     FUMS PER A OPTIMITZAR LA COMBUSTIÓ I REDUIR LES EMISSIONS,     AÏLLAMENT TÈRMIC DE 100 MM DE GRUIX, PER A CALEFACCIÓ DE 6     BAR I 110°C COM A MÀXIM, AMB RAMPA I LÍNIA DE GAS DE BAIXA     PRESSIÓ AMB ROSCA DE 3/4'' I AMB CONTROL D'ESTANQUITAT EN     EL CREMADOR, AMB REGULADOR ELECTRÒNIC DIGITAL PER A     TREBALLAR A TEMPERATURA CONSTANT I MUNTADA   SOBRE     BANCADA   BE21U010  FLUIDRA DE BAIXA TEMPERATURA SENSE CREMADOR PER A 3.376,60000 €    COMBUSTIBLES FLUIDS DE 125 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE     FOSA,  DE  CONSTRUCIÓ  COMPLETAMENT  MODULAR,  AMB     SISTEMA DE TRES PASOS DE FUMS PER A OPTIMITZAR LA     COMBUSTIÓ I REDUIR LES EMISSIONS, AÏLLAMENT TÈRMIC DE 100     MM DE GRUIX, PER A CALEFACCIÓ DE 6 BAR I 110°C COM A     MÀXIM, AMB PROGRAMADOR-REGULADOR ELECTRÒNIC DIGITAL     DEL CREMADOR PER A TREBALLAR A TEMPERATURA CONSTANT   BE2AA101  CREMADOR DE GAS NATURAL O GLP PER AIRE FORÇAT PER A 1.748,76000 €    UNA CALDERA MODULAR DE BAIXA TEMPERATURA DE 125 KW DE     POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 2 MARXES, AMB     PROGRAMADOR-REGULADOR ELECTRÒNIC DIGITAL, AMB RAMPA     I LÍNIA DE GAS DE BAIXA PRESSIÓ AMB ROSCA DE 3/4'' I AMB     CONTROL  D'ESTANQUITAT     Otros conceptos 431,30 € 
P- 22 EE4146S1  M  SUBMINISTRAMENT  I  INSTAL·LACIÓ  DE  TUBERIA   MODULAR 71,93 €    CALORIFUGADA D'ACER INOXIDABLE MARCA DINAK O SIMILAR DE     DIAMETRE DN-100. INCLOU P.P. D'ABRAÇADORES I  SUPORTS.     ACABADA EN UN CLAPETA.   BE4146S0  XEMENEIA CIRCULAR D'ACER INOXIDABLE+FIBRA+ACER 31,90000 €    INOXIDABLE, DE 160 MM DE DIÀMETRE (S/UNE EN 1505 I UNE EN     1506), SENSE GRUIXOS DEFINITS   BEW46000  SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 160 MM DE 3,31000 €    DIÀMETRE     Otros conceptos 36,72 € 
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P- 23 EE41B152 U XEMENEIA  EVACUACIÓ  DE  FUMS  DE  150  MM  DE DIÀMETRE 212,93 €    NOMINAL,  ESTRUCTURA  INTERIOR  DE  DOBLE  PARET    AMB     AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI  304),     L'EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I AÏLLAMENT     TÈRMIC DE LLANA DE ROCA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1,     COL.LOCAT   BE41B152  MÒDUL  RECTE LLARG PER A LA  FORMACIÓ DE    XEMENEIA 181,06000 €    INDIVIDUAL, DE 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 210 MM  DE     DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE PARET     AMB AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI     304),  L'EXTERIOR  D'ACER  INOXIDABLE  1.4301  (AISI  304)    I     AÏLLAMENT TÈRMIC DE LLANA DE ROCA, SEGONS LA NORMA     UNE-EN 1856-1   BEW4S251  SUPORT INTERMEDI PER A XEMENEIA MODULAR METÀL.LICA DE 2,50470 €    210 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI     304), FIXAT MECÀNICAMENT   BEY41150  PART  PROPORCIONAL  D'ELEMENTS  DE  MUNTAGE  PER   A 2,48000 €    XEMENEIA MODULAR METÀL.LICA, DE 210 MM DE  DIÀMETRE     EXTERIOR     Otros conceptos 26,89 € 
P- 24 EE42EC44  M  CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA  D'ACER 48,76 €    GALVANITZAT, DE 280 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX     1 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT   BE42QC41  CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10,34280 €    300  MM  DE  DIÀMETRE  (S/UNE-EN  1506),  DE  GRUIX  1  MM,     AUTOCONNECTABLE   BEW49002  SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 300 MM DE 4,32000 €    DIÀMETRE     Otros conceptos 34,10 € 
P- 25 EE42Q154  M  CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA  D'ACER 23,65 €    GALVANITZAT, DE 150 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX     0,8 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT   BE42Q151  CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 4,69200 €    150 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM,     AUTOCONNECTABLE   BEW45001  SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 150 MM DE 3,22000 €    DIÀMETRE     Otros conceptos 15,74 € 
P- 26 EE42Q312  M  CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA  D'ACER 14,98 €    GALVANITZAT, DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX     0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT   BE42Q310  CONDUCTE   HELICOÏDAL   CIRCULAR   DE   PLANXA  D'ACER 1,58100 €    GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE     GRUIX 0,5 MM   BEW43000  SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 100 MM DE 2,91000 €    DIÀMETRE     Otros conceptos 10,49 € 
P- 27 EE42Q754  M  CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA  D'ACER 20,46 €    GALVANITZAT, DE 175 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX     0,8 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT   BE42Q751  CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 9,10860 €    175 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM,     AUTOCONNECTABLE   BEW46001  SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 175 MM DE 3,36000 €    DIÀMETRE     Otros conceptos 7,99 € 
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P- 28 EE42Q844 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA  D'ACER 29,34 €    GALVANITZAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX     1 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT   BE42Q841  CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 7,35420 €    200  MM  DE  DIÀMETRE  (S/UNE-EN  1506),  DE  GRUIX  1  MM,     AUTOCONNECTABLE   BEW48000  SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 200 MM DE 3,62000 €    DIÀMETRE     Otros conceptos 18,37 € 
P- 29 EE42Q944  M  CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA  D'ACER 47,66 €    GALVANITZAT, DE 260 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX     1 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT   BE42Q941  CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 9,32400 €    250  MM  DE  DIÀMETRE  (S/UNE-EN  1506),  DE  GRUIX  1  MM,     AUTOCONNECTABLE   BEW49000  SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 250 MM DE 4,24000 €    DIÀMETRE     Otros conceptos 34,10 € 
P- 30 EE42QB54  M  CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA  D'ACER 70,09 €    GALVANITZAT, DE 400 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX     0,8 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT   BE42QB51  CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 20,01240 €    400 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM,     AUTOCONNECTABLE   BEW4B000  SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 400 MM DE 5,49000 €    DIÀMETRE     Otros conceptos 44,59 € 
P- 31 EE42QC44  M  CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA  D'ACER 48,76 €    GALVANITZAT, DE 300 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX     1 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT   BE42QC41  CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10,34280 €    300  MM  DE  DIÀMETRE  (S/UNE-EN  1506),  DE  GRUIX  1  MM,     AUTOCONNECTABLE   BEW49002  SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 300 MM DE 4,32000 €    DIÀMETRE     Otros conceptos 34,10 € 
P- 32 EE42QE54  M  CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA  D'ACER 55,69 €    GALVANITZAT, DE 350 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX     0,8 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT   BE42QE51  CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 16,45260 €    350 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM,     AUTOCONNECTABLE   BEW4A001  SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 350 MM DE 7,76000 €    DIÀMETRE     Otros conceptos 31,48 € 
P- 33 EE42QG44  M  CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR PLANXA  D'ACER 48,64 €    GALVANITZAT, DE 500 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX     1 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT   BE42QG41  CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 18,20700 €    500  MM  DE  DIÀMETRE  (S/UNE-EN  1506),  DE  GRUIX  1  MM,     AUTOCONNECTABLE   BEW4D000  SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 500 MM DE 6,47000 €    DIÀMETRE     Otros conceptos 23,96 € 
P- 34 EE44EA10  M  TUB FLEXIBLE D'ALUMINI GSA-100 D=100M 14,15 € 
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NÚMERO CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO  BE442A00  TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC, AMB TUB INTERIOR 8,90000 €    DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE  100     MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I 16     KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT     Otros conceptos 5,25 € 
P- 35 EE4ZGJ44  U  BARRET    DE    XEMENEIA   GIRATORI   DE PLANXA  D'ACER 36,10 €    GALVANITZAT, DE DIÀMETRE 150 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS     MECÀNIQUES   BE4DJ460  BARRET  DE  XEMENEIA  DE  PLANXA  D'ACER GALVANITZAT, 29,38000 €    GIRATORI, DE 150 MM DE DIÀMETRE     Otros conceptos 6,72 € 
P- 36 EEA16DC5DLUY  U  COL·LECTOR SOLAR SAUNIER DUVAL, MOD: SRV2.3, DE 2,33M2. 643,97 €    COL·LECTOR  SOLAR  DE  PLACA  PLANA  D'ALTA    EFICIÈNCIA     MITJANÇANT LA CIRCULACIÓ DIRECTA DEL FLUID CALOPORTADOR.     TOTALMENT INSTAL·LADA I MUNTADA A LA COBERTA DE L'EDIFICI I     CONNECTADA AL CIRCUIT PRIMARI.   BEA16DC5DLUY  COL·LECTOR SOLAR VIESSMANN, VITOSOL 100, MODEL X2,5, 462,94400 €    2,5M2. COL·LECTOR SOLAR DE PLACA PLANA D'ALTA EFICIÈNCIA.     MUNTATGE TANT EN HORITZONTAL. TOTALMENT INSTAL·LAT    I     MUNTAT A LA COBERTA DE L'EDIFICI I CONNECTADA AL CIRCUIT     PRIMARI.   I12AG111  GRUA DE 30 M DE PLOMA, 40 M D'ALÇÀRIA I 1 T DE PES EN PUNTA 2,52213 €    Otros conceptos 178,50 € 
P- 37 EEJ7LWEP  U  Fan-coil del tipo conductos horizontal, con ventilador centrífugo, para 2.957,06 €    trabajar en sistemas de distribución de agua de 2 tubos, de, 25 a 30 kW de     potencia frigorífica máxima y 35 a 40 kW de potencia calorífica máxima,     con una presión disponible de 140 a 160 Pa, con alimentación monofásica     de 230 V, con control electromecánico, y con bandeja de recogida de     condensados y bomba de desagües, colocado     Sin descomposición 2.957,06 € 
P- 38 EEJBUR30  U  RECUPERADOR DE CALOR DE 3.000 M3/H DE CABAL MÀXIM AMB 3.066,65 €    FILTRE PREVI I FILTRE D'EXTRACCIÓ MULTIIEDRIC D'EFICÀCIA     MÍNIMA F6 (SEGONS EN779-:2002) MOD: URG 3,0   BEJB5216  CLIMATITZADOR HORITZONTAL PER A UN CABAL D'AIRE DE FINS 2.824,68000 €    A   3200   M3/H,   AMB   ESTRUCTURA   DE   PERFILS   D'ACER     GALVANITZAT I PANELL SANDWICH DE DUES PLANXES   D'ACER     GALVANITZADES I LACADES AMB AÏLLAMENT TÈRMO-ACÚSTIC A     BASE DE CAUTXÚ D'ALTA DENSITAT I ESCUMA DE POLIURETÀ, 1     BATERIA D'AIGUA FREDA DE FINS A 16,0 KW I 1 BATERIA D'AIGUA     CALENTA  DE   FINS   A  30,0   KW,  POTÈNCIES   TOTALS   EN     CONDICIONS  AMBIENTALS  ESTÀNDARD,  PER  A  1  ZONA, 1     VENTILADOR CENTRÍFUG DE DOBLE TURBINA I 1 MOTOR DE 3     VELOCITATS, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PRESSIÓ     DISPONIBLE DE 180 PA I FILTRE D'AIRE DE TIPUS PLA, TOT     ACCESSIBLE  DES  DELS  LATERALS  I  DES  DE  SOTA  DE LA     MÀQUINA, PER A COL.LOCAR ENCASTADA EN FALS SOSTRE     Otros conceptos 241,97 € 
P- 39 EEK11GAB  U  REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES 28,13 €    HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 500X300 MM,     D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ CORBA 45 °, TOTES EN     EL MATEIX SENTIT I FIXADA AL BASTIMENT   BEK11GAB  REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES  FIXES 20,14000 €    HORITZONTALS,  D'ALUMINI  ANODITZAT  PLATEJAT,  DE 500X300     MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ CORBA 45°, TOTES     EN EL MATEIX SENTIT I PER A FIXAR AL BASTIMENT     Otros conceptos 7,99 € 
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P- 40 EEK1773B U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES 23,52 €    HORITZONTALS, D'ALUMINI LACAT, DE 200X100 MM,  D'ALETES     SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX     SENTIT I FIXADA AL BASTIMENT   BEK1773B  REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES  FIXES 7,78600 €    HORITZONTALS, D'ALUMINI LACAT, DE 200X100 MM, D'ALETES     SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ CORBA 45°, TOTES EN EL MATEIX     SENTIT I PER A FIXAR AL BASTIMENT     Otros conceptos 15,73 € 
P- 41 EEK1E452  U  REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES 34,97 €    HORITZONTALS, D'ALUMINI LACAT, DE 450X200 MM,  D'ALETES     SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX     SENTIT I FIXADA AL BASTIMENT   BEK1773B  REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES  FIXES 19,23600 €    HORITZONTALS, D'ALUMINI LACAT, DE 200X100 MM, D'ALETES     SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ CORBA 45°, TOTES EN EL MATEIX     SENTIT I PER A FIXAR AL BASTIMENT     Otros conceptos 15,73 € 
P- 42 EEK1EA01  U  REIXETA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI   ANODITZAT 21,58 €    PLATEJAT, DE 100X100 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM,   DE     SECCIÓ EN V I FIXADA A LES PORTES   BEK11A3D  REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES  FIXES 5,84000 €    HORITZONTALS,  D'ALUMINI  ANODITZAT  PLATEJAT,  DE 200X200     MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ EN V I PER A FIXAR     AL BASTIMENT     Otros conceptos 15,74 € 
P- 43 EEK1EA02  U  REIXETA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI   ANODITZAT 24,50 €    PLATEJAT, DE 300X200 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM,   DE     SECCIÓ EN V I FIXADA A LES PORTES   BEK11A3D  REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES  FIXES 8,76000 €    HORITZONTALS,  D'ALUMINI  ANODITZAT  PLATEJAT,  DE 200X200     MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ EN V I PER A FIXAR     AL BASTIMENT     Otros conceptos 15,74 € 
P- 44 EEK1EA03  U  REIXETA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI   ANODITZAT 34,43 €    PLATEJAT, DE 400X400 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM,   DE     SECCIÓ EN V I FIXADA A LES PORTES   BEK11A3D  REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES  FIXES 18,68800 €    HORITZONTALS,  D'ALUMINI  ANODITZAT  PLATEJAT,  DE 200X200     MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ EN V I PER A FIXAR     AL BASTIMENT     Otros conceptos 15,74 € 
P- 45 EEK1EA10  U  REIXETA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI   ANODITZAT 115,02 €    PLATEJAT, DE 400X400 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM,   DE     SECCIÓ EN V I FIXADA A LES PORTES   BEK11A3D  REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES  FIXES 99,28000 €    HORITZONTALS,  D'ALUMINI  ANODITZAT  PLATEJAT,  DE 200X200     MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ EN V I PER A FIXAR     AL BASTIMENT     Otros conceptos 15,74 € 
P- 46 EEK1EAAB  U  CONJUNT DE DOS REIXETES D'IMPULSIÓ , D'UNA FILERA D'ALETES 48,27 €    FIXES  HORITZONTALS,  D'ALUMINI  ANODITZAT  PLATEJAT, DE     420X275 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ CORBA 45 °,     TOTES EN EL MATEIX SENTIT I FIXADA AL BASTIMENT  
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NÚMERO CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO  BEK11GAB  REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES  FIXES 40,28000 €    HORITZONTALS,  D'ALUMINI  ANODITZAT  PLATEJAT,  DE 500X300     MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ CORBA 45°, TOTES     EN EL MATEIX SENTIT I PER A FIXAR AL BASTIMENT     Otros conceptos 7,99 € 
P- 47 EEK7BC10  U  BOCA D'ASPIRACIÓ PER INSTAL·LAR EN CONDUCTE, DIÀMETRE DE 30,06 €    SORTIDA 100MM MOD: BOC-100   BEK77AA1  REIXETA DE RETORN, DE QUADRÍCULA, D'ALUMINI LACAT BLANC, 14,32500 €    DE 300X300 MM, D'ALETES SEPARADES 16/12.5 MM, DE SECCIÓ     RECTA I PER A FIXAR AL BASTIMENT     Otros conceptos 15,74 € 
P- 48 EEM24D2H  U  VENTILADOR CENTRÍFUG TRIFÀSIC PER A 400 V DE TENSIÓ, DE 660,80 €    3000 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, DE PRESSIÓ MITJANA I MUNTAT     SOBRE  BANCADA   BEM24D20  VENTILADOR CENTRÍFUG TRIFÀSIC PER A 400 V DE TENSIÓ, DE 514,07000 €    3000 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, DE PRESSIÓ MITJANA   BEWM2000  SUPORT ESTÀNDARD AMB ANTIVIBRACIÓ PER A VENTILADOR 12,30000 €    CENTRÍFUG, PREU ALT     Otros conceptos 134,43 € 
P- 49 EEM3SP25  U  EXTRACTOR PER CONDUCTES MOD: TD250/100 MONOFÀSIC A 230V, 94,94 €    DE 250 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE.   BEM32311  VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀSIC PER A 230 V DE  TENSIÓ, 63,46000 €    DE 160 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, DE PRESSIÓ BAIXA, PER A     ENCASTAR     Otros conceptos 31,48 € 
P- 50 EEU11113  U  PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR,   DE 18,89 €    POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB     ROSCA DE 3/8´´ DE DIÀMETRE, ROSCAT. TOTALMENT MUNTAT I EN     FUNCIONAMENT.   BEU11113  PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE 3,46500 €    POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB     ROSCA DE 3/8´´ DE DIÀMETRE, ROSCAT. TOTALMENT MUNTAT   I     EN  FUNCIONAMENT.     Otros conceptos 15,43 € 
P- 51 EEU52555DJ7C  U  TERMÒMETRE   BIMETÀL.LIC,   REF.   R540Y003   DE   LA SÈRIE 18,06 €    TERMÒMETRE CIRCUIT DE GIACOMINIAMB BEINA DE 1/2´´    DE     DIÀMETRE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120°C, COL.LOCAT ROSCAT.     TOTALMENT MUNTAT I EN FUNCIONAMENT.   BEU52555DJ7C  TERMÒMETRE  BIMETÀL.LIC,  REF.  R540Y003  DE  LA   SÈRIE 10,96200 €    TERMÒMETRE CIRCUIT DE GIACOMINIAMB BEINA DE 1/2´´ DE     DIÀMETRE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120°C, COL.LOCAT     ROSCAT     Otros conceptos 7,10 € 
P- 52 EEV21D00DJ6K  U  SONDA  DE  TEMPERATURA  EN  CANONADA  AMB  BAINA REF. 32,15 €    K363PY001  DE  LA  SÈRIE  K363P  SONDA  DE   TEMPERATURA     IMPULSIÓ/RETORN   DE   GIACOMINI,   AMB   ACCESSORIS   DE     MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA   BEV21D00DJ6K  SONDA DE  TEMPERATURA EN  CANONADA  AMB  BAINA REF. 7,82100 €    K363PY001 DE LA SÈRIE K363P SONDA DE TEMPERATURA     IMPULSIÓ/RETORN  DE  GIACOMINI,  AMB  ACCESSORIS    DE     MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA     Otros conceptos 24,33 € 
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P- 53 EF21A211 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE  DIÀMETRE 21,67 €    NOMINAL 2´´1/2, SEGONS  LA  NORMA DIN EN  ISO 2440   ST-35,     ROSCAT,   AMB   GRAU   DE   DIFICULTAT   BAIX   I  COL.LOCAT     SUPERFICIALMENT   B0A71L00  ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 75 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,26400 €  BF21A200  TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE 8,55780 €    2´´1/2, SEGONS LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35   BFW21A10  ACCESSORI   PER   A   TUBS   D'ACER   GALVANITZAT SENSE 4,44150 €    SOLDADURA, DE DIÀMETRE 2´´1/2, PER A ROSCAR   BFY21A10  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A  TUBS 0,54500 €    D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 2´´1/2,     ROSCAT     Otros conceptos 7,86 € 
P- 54 EF21B211  M  TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE  DIÀMETRE 38,40 €    NOMINAL 3´´, SEGONS LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT,     AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT   B0A71M00  ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 90 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,46200 €  BF21B200  TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE 3´´, 17,90100 €    SEGONS LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35   BFW21B10  ACCESSORI   PER   A   TUBS   D'ACER   GALVANITZAT SENSE 9,53100 €    SOLDADURA, DE DIÀMETRE 3´´, PER A ROSCAR   BFY21B10  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A  TUBS 1,36500 €    D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 3´´,     ROSCAT     Otros conceptos 9,14 € 
P- 55 EF5263B1  M  TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 15 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 5,22 €    D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER     CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I   COL.LOCAT     SUPERFICIALMENT   B0A75X00  ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 15 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,05600 €  BF526300  TUB  DE COURE  R250  (SEMIDUR) DE  15  MM  DE  DIÀMETRE 1,40760 €    NOMINAL I DE GRUIX 1 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057   BFW526B0  ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR, DE 15 MM  DE 0,09150 €    DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT   BFY526B0  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A  TUBS 0,06000 €    DE COURE SEMIDUR, DE 15 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A     SOLDAR PER CAPIL.LARITAT     Otros conceptos 3,60 € 
P- 56 EF5283B1  M  TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 5,91 €    D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER     CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I   COL.LOCAT     SUPERFICIALMENT   B0A75700  ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 18 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,06000 €  BF528300  TUB  DE COURE  R250  (SEMIDUR) DE  18  MM  DE  DIÀMETRE 1,69320 €    NOMINAL I DE GRUIX 1 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057   BFW528B0  ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR, DE 18 MM  DE 0,11250 €    DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT   BFY528B0  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A  TUBS 0,07500 €    DE COURE SEMIDUR, DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A     SOLDAR PER CAPIL.LARITAT     Otros conceptos 3,97 € 
P- 57 EF5293B1  M  TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 4,60 €    D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER     CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I   COL.LOCAT     SUPERFICIALMENT   B0A75900  ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 22 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,07200 €  BF529300  TUB  DE COURE  R250  (SEMIDUR) DE  22  MM  DE  DIÀMETRE 2,10120 €    NOMINAL I DE GRUIX 1 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057  
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NÚMERO CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO  BFW529B0  ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR, DE 22 MM  DE 0,14250 €    DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT   BFY529B0  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A  TUBS 0,09000 €    DE COURE SEMIDUR, DE 22 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A     SOLDAR PER CAPIL.LARITAT     Otros conceptos 2,19 € 
P- 58 EF52A3B1  M  TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 5,52 €    D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER     CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I   COL.LOCAT     SUPERFICIALMENT   B0A75C00  ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 28 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,06900 €  BF52A300  TUB  DE COURE  R250  (SEMIDUR) DE  28  MM  DE  DIÀMETRE 2,76420 €    NOMINAL I DE GRUIX 1 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057   BFW52AB0  ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR, DE 28 MM  DE 0,20550 €    DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT   BFY52AB0  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A  TUBS 0,10000 €    DE COURE SEMIDUR, DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A     SOLDAR PER CAPIL.LARITAT     Otros conceptos 2,38 € 
P- 59 EF52A5B1  M  TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 9,14 €    D'1,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER     CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I   COL.LOCAT     SUPERFICIALMENT   B0A75C00  ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 28 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,06900 €  BF52A500  TUB  DE COURE  R250  (SEMIDUR) DE  28  MM  DE  DIÀMETRE 4,08000 €    NOMINAL I DE GRUIX 1,5 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057   BFW52AB0  ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR, DE 28 MM  DE 0,20550 €    DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT   BFY52AB0  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A  TUBS 0,10000 €    DE COURE SEMIDUR, DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A     SOLDAR PER CAPIL.LARITAT     Otros conceptos 4,69 € 
P- 60 EF52B5B1  M  TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 10,85 €    D'1,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER     CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I   COL.LOCAT     SUPERFICIALMENT   B0A75E00  ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 32 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,08100 €  BF52B500  TUB  DE COURE  R250  (SEMIDUR) DE  35  MM  DE  DIÀMETRE 5,14080 €    NOMINAL I DE GRUIX 1,5 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057   BFW52BB0  ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR, DE 35 MM  DE 0,26550 €    DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT   BFY52BB0  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A  TUBS 0,13500 €    DE COURE SEMIDUR, DE 35 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A     SOLDAR PER CAPIL.LARITAT     Otros conceptos 5,23 € 
P- 61 EF52E6B1  M  TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 64 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 20,00 €    DE 2 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER     CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I   COL.LOCAT     SUPERFICIALMENT   B0A75K02  ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 63 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,25974 €  BF52E600  TUB  DE COURE  R250  (SEMIDUR) DE  64  MM  DE  DIÀMETRE 11,80140 €    NOMINAL I DE GRUIX 2 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057   BFW52EB0  ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR, DE 64 MM  DE 0,46500 €    DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT   BFY52EB0  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A  TUBS 0,27000 €    DE COURE SEMIDUR, DE 64 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A     SOLDAR PER CAPIL.LARITAT     Otros conceptos 7,20 € 





CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 22/09/16 Pág.: 11 
 
  
NÚMERO CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO 
P- 62 EF5B42B2 M TUB DE COURE RECUIT DE 3/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 0,76 MM 2,74 €    DE GRUIX, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT AMB SOLDADURA AMB     ALIATGE DE PLATA, COL.LOCAT SOTA CANAL PER A FLUIDS    I     SUBJECTAT AMB EL SISTEMA DE GRAPES DE LA CANAL   BF5B4200  TUB DE COURE RECUIT PER A INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES 0,80580 €    DE 3/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,76 MM   BFW5A4B0  ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL.LACIONS 0,13050 €    FRIGORÍFIQUES DE 3/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR     PER  CAPIL.LARITAT   BFY5A4B0  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE 0,16200 €    COURE FRIGORÍFIC DE 3/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, PER    A     SOLDAR PER CAPIL.LARITAT     Otros conceptos 1,64 € 
P- 63 EF5B53B1  M  TUB DE COURE RECUIT D'1/2'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 0,80 MM 4,12 €    DE GRUIX, SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA NORMA  UNE-EN     12735-1, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT AMB SOLDADURA     AMB     ALIATGE DE PLATA, COL.LOCAT SUPERFICIALMENT   B0A71400  ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 12 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,18480 €  BF5B5300  TUB DE COURE RECUIT PER A INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES 1,88700 €    DE 1/2'' DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,80 MM, SEGONS     ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735-1   BFW5A5B0  ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL.LACIONS 0,12750 €    FRIGORÍFIQUES DE 1/2'' DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR     PER  CAPIL.LARITAT   BFY5A5B0  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE 0,18000 €    COURE FRIGORÍFIC DE 1/2'' DE DIÀMETRE NOMINAL, PER    A     SOLDAR PER CAPIL.LARITAT     Otros conceptos 1,74 € 
P- 64 EF5BEAB2  PA  TUB FLEXIBLE DN=25MM TRANSPARENT PER CONDENSATS DE LES 24,45 €    MAQUINES I CONNEXIÓ A LA XARXXA DE CLAVAGUERAM,  INCLOU     ACCESORIS I SUPORTS.   BF5B3300  TUB DE COURE RECUIT PER A INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES 22,72000 €    DE 5/16'' DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,80 MM, SEGONS     ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735-1   BFW5A3B0  ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL.LACIONS 0,13200 €    FRIGORÍFIQUES DE 5/16'' DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR     PER  CAPIL.LARITAT   BFY5A3B0  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE 0,13200 €    COURE FRIGORÍFIC DE 5/16'' DE DIÀMETRE NOMINAL, PER  A     SOLDAR PER CAPIL.LARITAT     Otros conceptos 1,47 € 
P- 65 EFA18345  M  TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR 4,48 €    DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN     1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE     LA RASA   BFA18340  TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE 0,32640 €    PRESSIÓ NOMINAL, PER A ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN     1452-2   BFWA1840  ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 50 MM   DE 0,41700 €    DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A ENCOLAR   BFYA1840  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE 0,08000 €    PVC-U A PRESSIÓ, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,     ENCOLAT     Otros conceptos 3,66 € 
P- 66 EFA1E345  M  TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 18,66 €    BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN     1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE     LA RASA  
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NÚMERO CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO  BFA1E340  TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE 2,37660 €    PRESSIÓ NOMINAL, PER A ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN     1452-2   BFWA1E40  ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 110 MM DE 5,25600 €    DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A ENCOLAR   BFYA1E40  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE 0,58000 €    PVC-U A PRESSIÓ, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,     ENCOLAT     Otros conceptos 10,45 € 
P- 67 EFA1EA01  M  ARQUETA CONNEXIÓ A LA XARXA PUBLICA DE CLAVAGUERAM 754,78 € 
   Sin descomposición 754,78 € 
P- 68 EFA1EA02  M  DECANTADOR PER XARXA DESAIGUA COTXERES 2.500,00 € 
   Sin descomposición 2.500,00 € 
P- 69 EFA1F345  M  TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 16,78 €    BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN     1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE     LA RASA   BFA1F340  TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE 1,88700 €    PRESSIÓ NOMINAL, PER A ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN     1452-2   BFWA1F40  ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 125 MM DE 3,61800 €    DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A ENCOLAR   BFYA1F40  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE 0,46000 €    PVC-U A PRESSIÓ, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,     ENCOLAT     Otros conceptos 10,82 € 
P- 70 EFA1J345  M  TUB DE PVC DE 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 23,64 €    BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN     1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE     LA RASA   BFA1J340  TUB DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE 3,09060 €    PRESSIÓ NOMINAL, PER A ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN     1452-2   BFWA1J40  ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 160 MM DE 7,18600 €    DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A ENCOLAR   BFYA1J40  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE 0,75000 €    PVC-U A PRESSIÓ, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,     ENCOLAT     Otros conceptos 12,61 € 
P- 71 EFA1J346  M  TUB DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 23,73 €    BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN     1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE     LA RASA   BFA1J340  TUB DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE 3,18150 €    PRESSIÓ NOMINAL, PER A ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN     1452-2   BFWA1J40  ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 160 MM DE 7,18600 €    DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A ENCOLAR   BFYA1J40  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE 0,75000 €    PVC-U A PRESSIÓ, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,     ENCOLAT     Otros conceptos 12,61 € 
P- 72 EFA1M345  M  TUB DE PVC DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 67,48 €    BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN     1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE     LA RASA  
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NÚMERO CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO  BFA1M340  TUB DE PVC DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE 6,84420 €    PRESSIÓ NOMINAL, PER A ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN     1452-2   BFWA1M40  ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 250 MM DE 44,41200 €    DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A ENCOLAR   BFYA1M40  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE 1,81000 €    PVC-U A PRESSIÓ, DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,     ENCOLAT     Otros conceptos 14,41 € 
P- 73 EFQ3RM10  M  AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA  PER A TUB DE 6,86 €    10MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 35 MM DE GRUIX,REF: RITE AF     M10. TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES.   BFQ38650  AÏLLAMENT   TÈRMIC   D'ESCUMA   ELASTOMÈRICA   PER     A 3,19260 €    CANONADES CALENTES, PER A TUB DE DIÀMETRE 25MM, DE  20     MM DE GRUIX   BFYQ3865  PART  PROPORCIONAL  D'ELEMENTS  DE  MUNTATGE  PER A 0,40000 €    AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES CALENTES AMB  ESCUMES     ELASTOMÈRIQUES, PER A TUB DE DIÀMETRE 1´´, DE 20 MM DE     GRUIX     Otros conceptos 3,27 € 
P- 74 EFQ3RM15  M  AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA  PER A TUB DE 8,20 €    15MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 35 MM DE GRUIX, REF: RITE AF     M-15. TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES.   BFQ38650  AÏLLAMENT   TÈRMIC   D'ESCUMA   ELASTOMÈRICA   PER     A 4,53850 €    CANONADES CALENTES, PER A TUB DE DIÀMETRE 25MM, DE  20     MM DE GRUIX   BFYQ3865  PART  PROPORCIONAL  D'ELEMENTS  DE  MUNTATGE  PER A 0,40000 €    AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES CALENTES AMB  ESCUMES     ELASTOMÈRIQUES, PER A TUB DE DIÀMETRE 1´´, DE 20 MM DE     GRUIX     Otros conceptos 3,26 € 
P- 75 EFQ3RM42  M  AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA  PER A TUB DE 15,31 €    42MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX, REF: RITE AF     R-42. TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES.   BFQ38650  AÏLLAMENT   TÈRMIC   D'ESCUMA   ELASTOMÈRICA   PER     A 11,64360 €    CANONADES CALENTES, PER A TUB DE DIÀMETRE 25MM, DE  20     MM DE GRUIX   BFYQ3865  PART  PROPORCIONAL  D'ELEMENTS  DE  MUNTATGE  PER A 0,40000 €    AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES CALENTES AMB  ESCUMES     ELASTOMÈRIQUES, PER A TUB DE DIÀMETRE 1´´, DE 20 MM DE     GRUIX     Otros conceptos 3,27 € 
P- 76 EFQ4RM22  M  AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA  PER A TUB DE 9,77 €    22MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX, TOTALMENT     MUNTAT A LES CANONADES.   BFQ38650  AÏLLAMENT   TÈRMIC   D'ESCUMA   ELASTOMÈRICA   PER     A 6,10350 €    CANONADES CALENTES, PER A TUB DE DIÀMETRE 25MM, DE  20     MM DE GRUIX   BFYQ3865  PART  PROPORCIONAL  D'ELEMENTS  DE  MUNTATGE  PER A 0,40000 €    AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES CALENTES AMB  ESCUMES     ELASTOMÈRIQUES, PER A TUB DE DIÀMETRE 1´´, DE 20 MM DE     GRUIX     Otros conceptos 3,27 € 
P- 77 EFQ4RM28  M  AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA  PER A TUB DE 11,02 €    28MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX, TOTALMENT     MUNTAT A LES CANONADES.   BFQ38650  AÏLLAMENT   TÈRMIC   D'ESCUMA   ELASTOMÈRICA   PER     A 7,35550 €    CANONADES CALENTES, PER A TUB DE DIÀMETRE 25MM, DE  20     MM DE GRUIX  
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NÚMERO CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO  BFYQ3865  PART  PROPORCIONAL  D'ELEMENTS  DE  MUNTATGE  PER A 0,40000 €    AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES CALENTES AMB  ESCUMES     ELASTOMÈRIQUES, PER A TUB DE DIÀMETRE 1´´, DE 20 MM DE     GRUIX     Otros conceptos 3,26 € 
P- 78 EFQ5RM35  M  AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA  PER A TUB DE 11,65 €    35MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 50 MM DE GRUIX, TOTALMENT     MUNTAT A LES CANONADES.   BFQ38650  AÏLLAMENT   TÈRMIC   D'ESCUMA   ELASTOMÈRICA   PER     A 7,98150 €    CANONADES CALENTES, PER A TUB DE DIÀMETRE 25MM, DE  20     MM DE GRUIX   BFYQ3865  PART  PROPORCIONAL  D'ELEMENTS  DE  MUNTATGE  PER A 0,40000 €    AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES CALENTES AMB  ESCUMES     ELASTOMÈRIQUES, PER A TUB DE DIÀMETRE 1´´, DE 20 MM DE     GRUIX     Otros conceptos 3,27 € 
P- 79 EG1126B2  U  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT   AMB 451,45 €    BORNS BIMETÀL.LICS, DE 400 A, SEGONS ESQUEMA UNESA     NUMERO 9, DE 600X300X160 MM, APTE PER A CONDUCTORS DE     FINS A 185 MM2 DE SECCIÓ, INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES NH T-1     I ELS FUSIBLES, MUNTADA SUPERFICIALMENT   BG1126B0  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB 335,37000 €    BORNS BIMETÀL.LICS, DE 250 A, SEGONS ESQUEMA   UNESA     NÚMERO 8   BGW11000  PART  PROPORCIONAL  D'ACCESSORIS DE  CAIXA  GENERAL DE 5,38000 €    PROTECCIÓ     Otros conceptos 110,70 € 
P- 80 EG16EA01  U  CAIXA DE  DERIVACIO, PLANXA  D'ACER, 105X156X61, PROTECCIO 20,47 €    NORMAL,  MUNTADA  SUPERFICIALMENT   BG16EA01  CAIXA DERIV.PLANXA D'ACER, 155X105X61, PROT.   NORMAL, 11,98000 €    MUNT.  SUPERFICIALMENT   BGW16000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE  DERIVACIÓ 0,16000 €    RECTANGULAR     Otros conceptos 8,33 € 
P- 81 EG16EA04  U  CAIXA DE  DERIVACIO, PLANXA  D'ACER, 105X105X49, PROTECCIO 12,47 €    NORMAL,  MUNTADA  SUPERFICIALMENT   BG16EA04  CAIXA DERIV.PLANXA D'ACER, 105X105X49, PROT.   NORMAL, 4,09500 €    MUNT.  SUPERFICIALMENT   BGW16000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE  DERIVACIÓ 0,16000 €    RECTANGULAR     Otros conceptos 8,22 € 
P- 82 EG1PEA11  U  CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF-10 TRIFASICS I 1.951,01 €    RELLOTGE, PER A UNA POTÈNCIA DE 151 KW I UNA TENSIÓ DE 400     V, DE 630X1620X270 MM, AMB CAIXES MODULARS DE    DOBLE     AÏLLAMENT DE  POLIESTER REFORÇAT, EMBARRAT, BASE  DE     FUSIBLES AMB FUSIBLES, AMB COMPTADORS I AMB ICP DE 400 A,     COL.LOCAT SUPERFICIALMENT I AMB TOTES LES CONNEXIONS     FETES   BG1PU210  TOROÏDALDE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS T-20 PER A 2 1.508,20000 €    COMPTADORS TRIFASICS I RELLOTGE, PER A UNA POTÈNCIA DE     40 A 80 KW I UNA TENSIÓ DE 400 V, DE 630X1620X270 MM, AMB     CAIXES  MODULARS  DE  DOBLE  AÏLLAMENT  DE POLIESTER     REFORÇAT, EMBARRAT, BASE DE FUSIBLES AMB  FUSIBLES,     SENSE COMPTADORS I AMB ICP DE 160 A SENSE TOROÏDAL     Otros conceptos 442,81 € 
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P- 83 EG21H51H M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE 2,31 €    NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA     RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE     1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ     ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT   BG21H510  TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE 1,15260 €    NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA     RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ     DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V   BGW21000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE 0,09000 €    PVC     Otros conceptos 1,07 € 
P- 84 EG21H71H  M  TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE 2,69 €    NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA     RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE     1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ     ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT   BG21H710  TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE 1,46880 €    NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA     RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ     DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V   BGW21000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE 0,09000 €    PVC     Otros conceptos 1,13 € 
P- 85 EG21H81H  M  TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE 3,42 €    NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA     RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE     1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ     ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT   BG21H810  TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE 2,15220 €    NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA     RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ     DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V   BGW21000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE 0,09000 €    PVC     Otros conceptos 1,18 € 
P- 86 EG221411  M  TUB  FLEXIBLE  CORRUGAT  DE  PVC,  DE  DIÀMETRE NOMINAL 0,94 €    REFERÈNCIA 16 AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 5 I ENCASTAT   BG221410  TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE DIÀMETRE   NOMINAL 0,05000 €    REFERÈNCIA 16, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 5     Otros conceptos 0,89 € 
P- 87 EG22H515  M  TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE 0,75 €    DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE     BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI     CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A     COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V,     MUNTAT  SOBRE SOSTREMORT   BG22H510  TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM 0,29580 €    DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE   LA     FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS     TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,     RESISTÈNCIA  A  COMPRESSIÓ  DE  320  N  I  UNA   RIGIDESA     DIELÈCTRICA DE 2000 V     Otros conceptos 0,45 € 
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P- 88 EG22H715 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE 0,82 €    DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE     BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI     CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A     COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V,     MUNTAT  SOBRE SOSTREMORT   BG22H710  TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM 0,36720 €    DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE   LA     FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS     TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,     RESISTÈNCIA  A  COMPRESSIÓ  DE  320  N  I  UNA   RIGIDESA     DIELÈCTRICA DE 2000 V     Otros conceptos 0,45 € 
P- 89 EG22TD1K  M  TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA 1,21 €    LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE  DIÀMETRE     NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA     A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450   N,     MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA   BG22TD10  TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE  CAPA, 0,63240 €    LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE     DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,     RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ     DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES     Otros conceptos 0,58 € 
P- 90 EG241402  M  TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE  NOMINAL 1,86 €    REFERÈNCIA 16 I MUNTAT SUPERFICIALMENT   BG241400  TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE NOMINAL 1,28520 €    REFERÈNCIA 16   BGW24000  PART  PROPORCIONAL  D'ACCESSORIS PER  A  TUBS FLEXIBLES 0,12000 €    D'ACER     Otros conceptos 0,45 € 
P- 91 EG2A1602  M  CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 40X90 MM 7,98 €    AMB SEPARADOR I MUNTADA SUPERFICIALMENT   BG2A1600  CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 40X90 MM 4,47780 €    AMB  SEPARADOR   BGW2A000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CANALS 0,20000 €    PLÀSTIQUES     Otros conceptos 3,30 € 
P- 92 EG2DEA03  M  SAFATA METAL·LICA DE XAPA PERFORADA AMB TAPA D'ACER 30,72 €    GALVANITZAT, DE 100X60, COL·LOCADA SUPSESA DE  PARAMENT     HORITZONTAL AMB ELEMENTS DE SUPORT.   BG2DD3H0  SAFATA METÀL.LICA DE XAPA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT 10,08000 €    EN CALENT, D'ALÇÀRIA 30 MM I AMPLÀRIA 300 MM   BG2ZAAH0  COBERTA  PER  A  SAFATA  METÀL.LICA  DE  XAPA,    D'ACER 6,12000 €    GALVANITZAT EN CALENT, DE 300 MM D'AMPLÀRIA   BGW2DB3H  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS D'ACABAT PER 2,94000 €    A SAFATES METÀL.LIQUES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT,     D'ALÇÀRIA 30 MM I AMPLÀRIA 300 MM   BGY2ABH2  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT PER A SAFATES 6,39000 €    D'ACER GALVANITZAT EN CALENT D'AMPLÀRIA 300 MM PER A     INSTAL.LACIÓ SUSPESA DE PARAMENT HORITZONTAL     Otros conceptos 5,19 € 
P- 93 EG2DEA04  M  SAFATA METAL·LICA DE XAPA PERFORADA AMB TAPA D'ACER 48,14 €    GALVANITZAT, DE 300X60, COL·LOCADA SUPSESA DE  PARAMENT     HORITZONTAL AMB ELEMENTS DE SUPORT.   BG2DD3H0  SAFATA METÀL.LICA DE XAPA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT 20,16000 €    EN CALENT, D'ALÇÀRIA 30 MM I AMPLÀRIA 300 MM  





CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 22/09/16 Pág.: 17 
 
  
NÚMERO CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO  BG2ZAAH0  COBERTA  PER  A  SAFATA  METÀL.LICA  DE  XAPA,    D'ACER 13,46400 €    GALVANITZAT EN CALENT, DE 300 MM D'AMPLÀRIA   BGW2DB3H  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS D'ACABAT PER 2,94000 €    A SAFATES METÀL.LIQUES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT,     D'ALÇÀRIA 30 MM I AMPLÀRIA 300 MM   BGY2ABH2  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT PER A SAFATES 6,39000 €    D'ACER GALVANITZAT EN CALENT D'AMPLÀRIA 300 MM PER A     INSTAL.LACIÓ SUSPESA DE PARAMENT HORITZONTAL     Otros conceptos 5,19 € 
P- 94 EG2DEA15  M  SUPORTS I ACCESORIS RECUPERADORS ENTALPICS DINS    SALA 745,46 €    TECNICA     Sin descomposición 745,46 € 
P- 95 EG315706  M  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1    KV, 5,38 €    PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X16 MM2, COL.LOCAT EN TUB   BG315700  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, 4,11060 €    PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X16 MM2     Otros conceptos 1,27 € 
P- 96 EG31EA06  M  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1    KV, 7,35 €    UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X70 MM2, COLOR VERD/GROC, COL.LOCAT     EN TUB   BG311B00  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, 5,05920 €    UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X70 MM2     Otros conceptos 2,29 € 
P- 97 EG31EB06  M  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 9,25 €    AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X70   MM2,     COL.LOCAT EN TUB   BG31EB00  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 6,96660 €    AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X70 MM2     Otros conceptos 2,28 € 
P- 98 EG31ED06  M  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 21,59 €    AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X120 MM2,     COL.LOCAT EN TUB   BG31ED00  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 18,66600 €    AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X120 MM2     Otros conceptos 2,92 € 
P- 99 EG31J606  M  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 14,38 €    AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X10 MM2,     COL.LOCAT EN TUB   BG31J600  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 12,37260 €    AMB  BAIXA EMISSIVITAT  FUMS, PENTAPOLAR DE  SECCIÓ 5X10     MM2     Otros conceptos 2,01 € 
P- 100 EG31J706  M  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 20,43 €    AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X16 MM2,     COL.LOCAT EN TUB   BG31J700  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 17,92140 €    AMB  BAIXA EMISSIVITAT  FUMS, PENTAPOLAR DE  SECCIÓ 5X16     MM2     Otros conceptos 2,51 € 
P- 101 EG31J806  M  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 31,57 €    AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X25 MM2,     COL.LOCAT EN TUB  
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NÚMERO CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO  BG31J800  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 29,07000 €    AMB  BAIXA EMISSIVITAT  FUMS, PENTAPOLAR DE  SECCIÓ 5X25     MM2     Otros conceptos 2,50 € 
P- 102 EG31Q506  M  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 KV, 4,98 €    AMB BAIXA EMISIÓ DE FUMS, RESISTENT AL FOC UNE-EN 50200,     TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X6 MM2, COL.LOCAT EN TUB   BG31Q500  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE SZ1-K (AS+)   0,6/1 3,96780 €    KV, AMB BAIXA EMISIÓ DE FUMS, RESISTENT AL FOC UNE-EN     50200, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X6 MM2     Otros conceptos 1,01 € 
P- 103 EG31X506  M  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 KV, 7,19 €    AMB BAIXA EMISIÓ DE FUMS, RESISTENT AL FOC UNE-EN 50200,     PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X6 MM2, COL.LOCAT EN TUB   BG31X500  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE SZ1-K (AS+)   0,6/1 6,17100 €    KV, AMB BAIXA EMISIÓ DE FUMS, RESISTENT AL FOC UNE-EN     50200, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X6 MM2     Otros conceptos 1,02 € 
P- 104 EG327206  M  CONDUCTOR  DE  COURE  UNIPOLAR  DE  SECCIÓ  1X1,5 MM2. 0,65 €    TOTALMENT  MUNTAT.   BG327200  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-K, UNIPOLAR 0,12800 €    DE SECCIÓ 1X1,5 MM2     Otros conceptos 0,52 € 
P- 105 EG327306  M  CONDUCTOR  DE  COURE  UNIPOLAR  DE  SECCIÓ  1X2,5 MM2. 0,74 €    TOTALMENT  MUNTAT.   BG327300  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-K, UNIPOLAR 0,23200 €    DE SECCIÓ 1X2,5 MM2     Otros conceptos 0,51 € 
P- 106 EG329206  M  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA 0,52 €    EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, COL.LOCAT     EN TUB   BG329200  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), AMB 0,26520 €    BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2     Otros conceptos 0,25 € 
P- 107 EG329306  M  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA 0,89 €    EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL.LOCAT     EN TUB   BG329300  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), AMB 0,38760 €    BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2     Otros conceptos 0,50 € 
P- 108 EG329406  M  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA 1,06 €    EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X4 MM2, COL.LOCAT EN     TUB   BG329400  CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), AMB 0,56100 €    BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X4 MM2     Otros conceptos 0,50 € 
P- 109 EG380A02  M  CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2, 9,67 €    MUNTAT  SUPERFICIALMENT   BG380A00  CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2 0,85680 €  BGW38000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS  DE 0,15000 €    COURE NUS     Otros conceptos 8,66 € 
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P- 110 EG380A07 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2, 6,28 €    MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA   BG380A00  CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2 0,85680 €  BGW38000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS  DE 0,15000 €    COURE NUS     Otros conceptos 5,27 € 
P- 111 EG61EA31  U  CAIXA DE MECANISMES DE DOS ELEMENTS, , MÉS DE DOS 30,15 €    ENDOLLS SCHUCO, BLANCS, DE 16A PREU MITJÀ, ENCASTADA   BG612030  CAIXA PER A MECANISMES, PER A DOS ELEMENTS, PREU MITJÀ 29,64000 €    Otros conceptos 0,51 € 
P- 112 EG61EA32  U  CAIXA DE MECANISMES DE DOS ELEMENTS, , MÉS DE DOS 30,15 €    ENDOLLS SCHUCO, VERMELLS, DE 16A PREU MITJÀ, ENCASTADA   BG612030  CAIXA PER A MECANISMES, PER A DOS ELEMENTS, PREU MITJÀ 29,64000 €    Otros conceptos 0,51 € 
P- 113 EG61EA33  U  CAIXA DE MECANISMES DE DOS ELEMENTS, MÉS DE DOS PRESES 30,15 €    DE INFORMATICA/ TELEFONIA PREU MITJÀ, ENCASTADA   BG612030  CAIXA PER A MECANISMES, PER A DOS ELEMENTS, PREU MITJÀ 29,64000 €    Otros conceptos 0,51 € 
P- 114 EG62B192  U  INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU 5,52 €    MITJÀ,  MUNTAT  SUPERFICIALMENT   BG62B192  INTERRUPTOR  PER  A  MUNTAR  SUPERFICIALMENT, UNIPOLAR 1,16000 €    (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ,   BGW62000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS    I 0,16000 €    COMMUTADORS     Otros conceptos 4,20 € 
P- 115 EG62D1DK  U  INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA I AMB CAIXA 8,66 €    DE SUPERFÍCIE ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU     ALT,  MUNTAT  SUPERFICIALMENT   BG62D1DK  INTERRUPTOR PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT, BIPOLAR (2P), 4,30000 €    10 AX/250 V, AMB TECLA I AMB CAIXA DE SUPERFÍCIE ESTANCA,     AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU ALT,   BGW62000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS    I 0,16000 €    COMMUTADORS     Otros conceptos 4,20 € 
P- 116 EG63EA02  PA  CONEXIONS ELÈCTRIQUES SALA ACS 134,44 € 
 BG63B152  PRESA  DE  CORRENT  PER  A  MUNTAR  SUPERFICIALMENT, 126,00000 €    BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB     TAPA, PREU MITJÀ   BGW63000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ENDOLLS 0,17000 €    Otros conceptos 8,27 € 
P- 117 EG63D15RC2YG  U  PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR AMB PRESA DE 9,20 €    TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I CAIXA ESTANCA,     AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ REF. 96036.07 DE LA     SÈRIE ESTANCA55 D'EUNEA O SIMILAR, MUNTADA     SUPERFICIALMENT   BG63D15RC2YG  PRESA DE CORRENT SCHUKO, DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR AMB 4,83000 €    PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), DE 10/16 A I 250 V, GRAU DE     PROTECCIÓ IP 55, AMB TAPA I DISPOSITIU DE SEGURETAT, DE     COLOR GRIS, REF. 96036.07 DE LA SÈRIE ESTANCA55 D'EUNEA   BGW63000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ENDOLLS 0,17000 €    Otros conceptos 4,20 € 
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P- 118 EG6P1362C8UJ U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS MURAL REF. 9981 DE LA 19,36 €    SÈRIE CETACT DE BJC, 3P+N+T, DE 16 A I 380-415 V DE TENSIÓ     NOMINAL  SEGONS   NORMA  UNE-EN   60309,  AMB  GRAU   DE     PROTECCIÓ DE IP-44, COL.LOCADA   BG6P1362C8UJ  PRESA DE CORRENT  INDUSTRIAL DE TIPUS MURAL,   TRIPOLAR 4,34000 €    AMB  NEUTRE  I  PRESA  DE  TERRA  (3P+N+T),  POSICIÓ DEL     CONTACTE DE TERRA A LES 6H, DE 16 A I 380-415 V DE TENSIÓ     NOMINAL SEGONS UNE-EN 60390, DE COLOR VERMELL, GRAU DE     PROTECCIÓ IP-44, REF. 9981 DE LA SÈRIE CETACT DE BJC     Otros conceptos 15,02 € 
P- 119 EG6P1364C8UN  U  PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS MURAL REF. 9982 DE LA 13,83 €    SÈRIE CETACT DE BJC, 3P+N+T, DE 32 A I 380-415 V DE TENSIÓ     NOMINAL  SEGONS   NORMA  UNE-EN   60309,  AMB  GRAU   DE     PROTECCIÓ DE IP-44, COL.LOCADA   BG6P1364C8UN  PRESA DE CORRENT  INDUSTRIAL DE TIPUS MURAL,   TRIPOLAR 6,21000 €    AMB  NEUTRE  I  PRESA  DE  TERRA  (3P+N+T),  POSICIÓ DEL     CONTACTE DE TERRA A LES 6H, DE 32 A I 380-415 V DE TENSIÓ     NOMINAL SEGONS UNE-EN 60390, DE COLOR VERMELL, GRAU DE     PROTECCIÓ IP-44, REF. 9982 DE LA SÈRIE CETACT DE BJC     Otros conceptos 7,62 € 
P- 120 EH112224  U  LLUMENERA DECORATIVA AMB ÒPTICA D'ALUMINI ACABAT LACAT 48,76 €    BLANC I DIFUSOR DE LAMEL.LES D'ALUMINI ACABAT SATINAT DE     COLOR BLANC, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 36 W I     DIÀMETRE 26 MM AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 Ó     4000 K I UN GRAU DE RENDIMENT DE COLOR RA=85, DE FORMA     RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE PLANXA D'ACER ESMALTAT, GRAU     DE PROTECCIÓ IP 207, A.F. I MUNTADA SUPERFICIALMENT   AL     SOSTRE   BH112220  LLUMENERA  DECORATIVA  PER  A  MUNTAR SUPERFICIALMENT 41,62000 €    AMB ÒPTICA D'ALUMINI ACABAT LACAT BLANC I DIFUSOR DE     LAMEL.LES D'ALUMINI ACABAT SETINAT DE COLOR    BLANC,     NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 36 W I DIÀMETRE 26 MM,     DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE PLANXA  D'ACER     ESMALTAT, GRAU DE PROTECCIÓ IP 207, A.F.   BHU81134  LÀMPADA FLUORESCENT DE 26 MM DE DIÀMETRE I 1200 MM DE 1,79000 €    LLARGÀRIA, DE 36 W DE POTÈNCIA, AMB UNA TEMPERATURA DE     COLOR DE 3000 Ó 4000 K I UN GRAU DE RENDIMENT DE COLOR     RA=85   BHW11000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS   DECORATIUS 0,27000 €    AMB TUBS FLUORESCENTS, MUNTATS SUPERFICIALMENT     Otros conceptos 5,08 € 
P- 121 EH117134  U  LLUMENERA DECORATIVA MONOTUB AMB XASSÍS    D'ALUMINI 40,44 €    ANODITZAT I DIFUSOR DE CUBETA DE PLÀSTIC, AMB 1 TUB DE     FLUORESCÈNCIA T26/G13 DE 18W, (1X18W), AMB REACTÀNCIA     FERROMAGNÈTICA  AF,  INSTAL.LADA  SUPERFICIALMENT   AL     SOSTRE   BH117130  LLUMENERA DECORATIVA MONOTUB PER A MUNTAR 34,44000 €    SUPERFICIALMENT AMB XASSÍS D'ALUMINI ANODITZAT I DIFUSOR     DE CUBETA DE PLÀSTIC, PER A 1 TUB DE    FLUORESCÈNCIA     T26/G13 DE 18 W, (1X18W), AMB REACTÀNCIA FERROMAGNÈTICA     AF   BHU8T340  LÀMPADA FLUORESCENT TUBULAR DEL TIPUS T26/G13 DE 18 W, 1,41000 €    LLUM DE COLOR ESTÀNDARD I UN ÍNDEX DE RENDIMENT DEL     COLOR DE 70 A 85   BHW11000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS   DECORATIUS 0,27000 €    AMB TUBS FLUORESCENTS, MUNTATS SUPERFICIALMENT     Otros conceptos 4,32 € 
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P- 122 EH2D1120 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT, AMB 44,95 €    PORTALÀMPADES GY 6,35, AMB 1 LÀMPADA HALÒGENA DE 50 W     COM A MÀXIM I 12 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, TEMPERATURA DE    COLOR DE 3000 K, DIMENSIONS D'ENCASTAMENT DE 130 MM DE     DIÀMETRE I 115 MM DE PROFUNDITAT, AMB REFLECTOR PLATEJAT     SEMI-EXTENSIU,  GRAU  DE  PROTECCIÓ  IP  20  I COL.LOCADA     ENCASTADA   BH2D1120  LLUMENERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT PER A ENCASTAR, 36,20000 €    AMB PORTALÀMPADES GY 6,35, PER A 1 LÀMPADA HALÒGENA DE     100 W COM A MÀXIM I DE 12 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ,     DIMENSIONS D'ENCASTAMENT DE 130 MM DE DIÀMETRE I 115 MM     DE PROFUNDITAT, AMB REFLECTOR PLATEJAT SEMI-EXTENSIU I     GRAU DE PROTECCIÓ IP 20   BHUA1112  LÀMPADA HALÒGENA AMB CASQUET GY 6,35, DE 50 W DE 1,13000 €    POTÈNCIA MÀXIMA, 12 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ I AMB UNA     TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 K     Otros conceptos 7,62 € 
P- 123 EH612324  U  LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB  LÀMPADA 65,87 €    FLUORESCÈNCIA DE 175 FINS A 300 LÚMENS, DE 2 H D'AUTONOMIA,     COM A MÀXIM, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE   BH612320  LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LÀMPADA DE 61,78000 €    FLUORESCÈNCIA  DE 175  FINS  A  300 LÚMENS, DE 2 HORES     D'AUTONOMIA, COM A MÀXIM   BHW61000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS D'EMERGÈNCIA I 0,28000 €    SENYALITZACIÓ     Otros conceptos 3,81 € 
P- 124 EHB17554  U  LLUMENERA ESTANCA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC I   2 38,30 €    FLUORESCENTS DE 36 W, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS     DE POLIÈSTER, AF, IP-55 I MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE   BHB17550  LLUMENERA ESTANCA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC I 2 28,97000 €    TUBS FLUORESCENTS DE 36 W, DE FORMA RECTANGULAR, AMB     XASSÍS DE POLIÈSTER, AF, IP-55   BHWB1000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS ESTANCS AMB 1,71000 €    TUBS  FLUORESCENTS     Otros conceptos 7,62 € 
P- 125 EHB1L547  U  LLUMENERA ESTANCA AMB DIFUSOR DE BAIXA    LUMINÀNCIA 113,46 €    D'ALUMINI AMB VIDRE PROTECTOR AMB 2 FLUORESCENTS DE 36 W     DEL TIPUS T26/G13, RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE   PLANXA     D'ACER, REACTÀNCIA ELECTRÒNICA, IP-65, MUNTADA     SUPERFICIALMENT  AL SOSTRE   BHB1L542  LLUMENERA ESTANCA AMB DIFUSOR DE BAIXA LUMINÀNCIA 100,29000 €    D'ALUMINI    AMB    VIDRE    PROTECTOR    PER    A    2  TUBS     FLUORESCENTS DE 36 W DEL TIPUS T26/G13, RECTANGULAR,     AMB XASSÍS DE PLANXA D'ACER, REACTÀNCIA    ELECTRÒNICA,     IP-65   BHU8T3D0  LÀMPADA FLUORESCENT TUBULAR DEL TIPUS T26/G13 DE 36 W, 2,82000 €    LLUM DE COLOR ESTÀNDARD I UN ÍNDEX DE RENDIMENT DEL     COLOR DE 70 A 85   BHWB1000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS ESTANCS AMB 1,71000 €    TUBS  FLUORESCENTS     Otros conceptos 8,64 € 
P- 126 EHP332F1  U  PROJECTOR AMB 1 LÀMPADA HALÒGENA DE DESIGNACIÓ QT 32  I 76,70 €    PORTALÀMPADES E27, PER A UNA POTÈNCIA DE FINS A 150 W,     ALIMENTACIÓ A 230 V I FUNCIONAMENT A 230 V, COS D'ALUMINI     EXTRUIT DE SECCIÓ TRIANGULAR, TAPES LATERALS DE MATERIAL     SINTÈTIC I FRONTAL RECTANGULAR, AMB LIRA DE     SUPORT,     REFLECTOR I SENSE CAPÇAL, COMPLETAMENT  ORIENTABLE,     GRAU DE PROTECCIÓ IP 20, MUNTAT SUPERFICIALMENT  
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NÚMERO CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO  BHP332F1  PROJECTOR PER A LÀMPADA HALÒGENA DE DESIGNACIÓ QT 32 I 65,16000 €    PORTALÀMPADES E27, PER A UNA POTÈNCIA DE FINS A 150 W,     ALIMENTACIÓ A 230 V I FUNCIONAMENT A 230 V, COS D'ALUMINI     EXTRUIT  DE  SECCIÓ  TRIANGULAR,  TAPES  LATERALS   DE     MATERIAL SINTÈTIC I FRONTAL RECTANGULAR, LIRA DE SUPORT,     AMB REFLECTOR I SENSE CAPÇAL, COMPLETAMENT     ORIENTABLE, GRAU DE PROTECCIÓ IP 20, PER A MUNTAR EN     CARRIL ELECTRIFICAT BIFÀSIC NO ENCASTAT O PER A MUNTAR     SUPERFICIALMENT   BHUA2100  LÀMPADA HALÒGENA DE DESIGNACIÓ QT 32, DE 32 MM    DE 3,92000 €    DIÀMETRE, AMB CASQUET E27, DE 150 W DE POTÈNCIA MÀXIMA I     230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB UNA TEMPERATURA DE     COLOR DE 3000 K I UN GRAU DE RENDIMENT DEL COLOR DE     RA=100     Otros conceptos 7,62 € 
P- 127 EHP3E2D6  U  BACUL PER LLUMINARIA PATI EXTERIOR 6M. 259,15 € 
 BHP332F1  PROJECTOR PER A LÀMPADA HALÒGENA DE DESIGNACIÓ QT 32 I 247,60800 €    PORTALÀMPADES E27, PER A UNA POTÈNCIA DE FINS A 150 W,     ALIMENTACIÓ A 230 V I FUNCIONAMENT A 230 V, COS D'ALUMINI     EXTRUIT  DE  SECCIÓ  TRIANGULAR,  TAPES  LATERALS   DE     MATERIAL SINTÈTIC I FRONTAL RECTANGULAR, LIRA DE SUPORT,     AMB REFLECTOR I SENSE CAPÇAL, COMPLETAMENT     ORIENTABLE, GRAU DE PROTECCIÓ IP 20, PER A MUNTAR EN     CARRIL ELECTRIFICAT BIFÀSIC NO ENCASTAT O PER A MUNTAR     SUPERFICIALMENT   BHUA2100  LÀMPADA HALÒGENA DE DESIGNACIÓ QT 32, DE 32 MM    DE 3,92000 €    DIÀMETRE, AMB CASQUET E27, DE 150 W DE POTÈNCIA MÀXIMA I     230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB UNA TEMPERATURA DE     COLOR DE 3000 K I UN GRAU DE RENDIMENT DEL COLOR DE     RA=100     Otros conceptos 7,62 € 
P- 128 EHP3E2F1  U  PROJECTOR INDUSTRIAL FLASH 5, AMB VIDRE PYREX IP65, AMB 239,60 €    REFLECTOR ASIMÈTRIC D'ALUMINI, PER LAMPARA DE     DESCÀRREGA HM DE 400W. TOTALMENT INSTAL·LAT.   BHP332F1  PROJECTOR PER A LÀMPADA HALÒGENA DE DESIGNACIÓ QT 32 I 228,06000 €    PORTALÀMPADES E27, PER A UNA POTÈNCIA DE FINS A 150 W,     ALIMENTACIÓ A 230 V I FUNCIONAMENT A 230 V, COS D'ALUMINI     EXTRUIT  DE  SECCIÓ  TRIANGULAR,  TAPES  LATERALS   DE     MATERIAL SINTÈTIC I FRONTAL RECTANGULAR, LIRA DE SUPORT,     AMB REFLECTOR I SENSE CAPÇAL, COMPLETAMENT     ORIENTABLE, GRAU DE PROTECCIÓ IP 20, PER A MUNTAR EN     CARRIL ELECTRIFICAT BIFÀSIC NO ENCASTAT O PER A MUNTAR     SUPERFICIALMENT   BHUA2100  LÀMPADA HALÒGENA DE DESIGNACIÓ QT 32, DE 32 MM    DE 3,92000 €    DIÀMETRE, AMB CASQUET E27, DE 150 W DE POTÈNCIA MÀXIMA I     230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB UNA TEMPERATURA DE     COLOR DE 3000 K I UN GRAU DE RENDIMENT DEL COLOR DE     RA=100     Otros conceptos 7,62 € 
P- 129 EJ4ZU130  U  EIXUGAMANS ACER. INOX. SATINAT. AUTOMATIC. COL·LOCAT AMB 160,31 €    FIXACIONS  MECANIQUES.   BJ4ZU130  SECAMANOS ACERO INOX SATINADO. AUTOMATICO 155,84000 €    Otros conceptos 4,47 € 
P- 130 EJA1E111  U  BESCANVIADOR DE CALOR DE PLAQUES AMB JUNTES. POTENCIA 291,05 €    DE 13,25     KW. TOTALMENT MUNTAT, FIXAT, CONNECTAT ALS     CIRCUITS PRIMARI I SECUNDARI DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR I  EN     FUNCIONAMENT.     Otros conceptos 291,05 € 
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P- 131 EJA1EA02 U TUBS   D'UNIÓ   PER   LA   CONNEXIÓ   DE   LES   BATERIES DE 13,33 €    COL·LECTORS, DE DN 22MM CONSISTENTS EN LES  CONNEXIONS     PER CONNECTAR ELS COL·LECTORS AMB EL TUB DE COURE, AMB     AÏLLAMENT TÈRMIC PER SRV2.3. TOTALMENT MUNTAT I INSTAL·LAT     A LES BATERIES DE COL·LECTORS.     Sin descomposición 13,33 € 
P- 132 EJA1EA06  U  JOC DE VAINES D'IMMERSIÓ 111,83 € 
   Sin descomposición 111,83 € 
P- 133 EJA1EA07  U  MEDI  PORTADOR  DE  CALOR  TYFOCOR  G-LS.  25  LITRES EN 141,38 €    RECIPIENT. TOTALMENT INSTAL·LAT I OMPLERT EL CIRCUIT.  
   Otros conceptos 141,38 € 
P- 134 EJA1EA08  U  CENTRALETA SOLAR, REGULACIÓ ELECTRÓNICA PER DIFERÈNCIA 345,90 €    DE TEMPERATURA DE FINS A 4 CONSUMIDORS, PEL CALENTAMENT     DE L'ACS AMB COL·LECTORS SOLARS. AMB INDICACIÓ DIGITAL DE     LA TEMPERATURA, SISTEMA DIAGNÓSTIC, BALANÇ DE POTÉNCIA, I     SUPRESSIÓ DE L'ESCALFAMENT POSTERIOR DE LA CALDERA.     TOTALMENT MUNTADA I EN FUNCIONAMENT. CONNECTADA   AMB     TOTS ELS ELEMENTS.  
   Otros conceptos 345,90 € 
P- 135 EJA1EA10  U  ACUMULADOR SOLAR D'INERCIA VERTICAL AMB AILLAMENT RIGID 1.682,01 €    DE CAPACITAT 1.000 LITRES. TOTALMENT MUNTAT, CONNECTAT  I     EN FUNCIONAMENT. INCLOU TRANSPORT I L'ELEVACIO.  
   Otros conceptos 1.682,01 € 
P- 136 EJA1EA11  U  DIPÒSIT D'EXPANSIÓ DE 50L DE CAPACITAT AMB   MEMBRANA 77,85 €    BESCANVIABLE. TOTALMENT MUNTAT, FIXAT I EN FUNCIONAMENT     CONNECTAT AL CIRCUIT SOLAR.     Otros conceptos 77,85 € 
P- 137 EJA1EA12  U  DISIPADOR DE CALOR TERMIC PER GRAVETAT MOD: DISIP-6. AMB 649,97 €    JOC DE SUPORTS, VALVULA TERMOSTATICA 4 VIES,    PURGADOR     D'AIRE. TOTALMENT MUNTAT I CONNECTAT AL CIRCUIT SOLAR I EN     FUNCIONAMENT     Otros conceptos 649,97 € 
P- 138 EJA1EA13  U  DIPÒSIT D'EXPANSIÓ DE 200L DE CAPACITAT AMB MEMBRANA 256,53 €    BESCANVIABLE. TOTALMENT MUNTAT, FIXAT I EN FUNCIONAMENT     CONNECTAT AL CIRCUIT SOLAR.     Otros conceptos 256,53 € 
P- 139 EJA1EA15  U  INTERACUMULADOR  SOLAR D'INERCIA VERTICAL AMB  UN 1.919,71 €    SERPENTÍ,AMB AILLAMENT RIGID DE CAPACITAT 1.000 LITRES,     TOTALMENT MUNTAT, CONNECTAT I EN FUNCIONAMENT.  INCLOU     TRANSPORT I L'ELEVACIO.  
   Otros conceptos 1.919,71 € 
P- 140 EJM1240F  U  COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, AMB  UNIONS 941,20 €    EMBRIDADES DE DIÀMETRE NOMINAL 3´´, CONNECTAT A  UNA     BATERIA O A UN RAMAL   BJM1240F  COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS 935,60600 €    EMBRIDADES DE DIÀMETRE NOMINAL 3´´, PER A CONNECTAR  A     LA BATERIA O AL RAMAL  
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P- 141 EK213366  U  REGULADOR DE PRESSIÓ MITJANA B  D'ENTRADA/PRESSIONS 308,83 €    MITJANA A I BAIXA DE SORTIDA, DE 50 M3/H, COM A MÀXIM, SENSE     VÀLVULA DE SEGURETAT, EMBRIDAT, MUNTAT ENTRE TUBS   BK213360  REGULADOR  DE  PRESSIÓ  MITJANA  B D'ENTRADA/PRESSIONS 272,52000 €    MITJANA A I BAIXA DE SORTIDA, DE 50 M3/H, COM A    MÀXIM,     SENSE VÀLVULA DE SEGURETAT, EMBRIDAT     Otros conceptos 36,31 € 
P- 142 EK247316  U  COMPTADOR   AMB  CONNEXIONS   ROSCADES  DE   2´´1/2  DE 645,25 €    DIÀMETRE, DE 50 M3/H (N), COM A MÀXIM, DE MANXA I MUNTAT     ENTRE TUBS   BK247310  COMPTADOR AMB CONNEXIONS PER A ROSCAR DE   DIÀMETRE 628,79000 €    2´´1/2, DE 50 M3/H (N), COM A MÀXIM, DE MANXA     Otros conceptos 16,46 € 
P- 143 EK320C31  U  Depósito de propano-butano de capacidad comprendida entre 4000 y 5000 3.971,97 €    l, de plancha de acero y situado horizontalmente, enterrado     Sin descomposición 3.971,97 € 
P- 144 EK61EA01  U  TIJA NORMALITZADA DE 2'' 1/2, PER A TUB DE GAS, BEINA    DE 33,31 €    PROTECCIÓ  D'ACER  INOXIDABLES.   BFY11920  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A  TUBS 0,70000 €    D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 2´´, SOLDAT   BFYB3942  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A  TUBS 0,20000 €    DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 63 MM DE DIÀMETRE     NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT   BK619000  TIJA NORMALITZADA PER A ESCOMESA DE GAS, DE 50 MM DE 12,29400 €    DIÀMETRE NOMINAL, AMB TRANSICIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE 63     MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I SÈRIE SDR 11 SEGONS     UNE 53-333 A TUB D'ACER DE 2'', AMB ENLLAÇ MONOBLOC, BEINA     DE PROTECCIÓ D'ACER INOXIDABLE I REBLERT DE RESINA DE     POLIURETÀ     Otros conceptos 20,12 € 
P- 145 EM112520  U  SENSOR  TÈRMIC TERMOVELOCIMÈTRIC  PER A INSTAL.LACIÓ 50,62 €    CONTRA INCENDIS ANALÒGICA, SEGONS NORMA UNE-EN 54-5, AMB     BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT SUPERFICIALMENT   BM112520  SENSOR TÈRMIC TERMOVELOCIMÈTRIC PER A INSTAL.LACIÓ 41,65700 €    CONTRA  INCENDIS ANALÒGICA, SEGONS NORMA UNE-EN  54-5,     AMB BASE DE SUPERFÍCIE   BMY11000  PART   PROPORCIONAL   D'ELEMENTS   ESPECIALS   PER    A 0,31000 €    DETECTORS     Otros conceptos 8,65 € 
P- 146 EM132111  U  SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL.LACIÓ ANALÒGICA, NIVELL DE 32,89 €    POTÈNCIA ACÚSTICA 93 DB, ALIMENTADA DES DEL LLAÇ,    SO     MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS LA     NORMA UNE-EN 54-3, COL.LOCADA A L'INTERIOR   BM132111  SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL.LACIÓ ANALÒGICA, NIVELL 28,18000 €    DE POTÈNCIA ACÚSTICA 93 DB, ALIMENTADA DES DEL LLAÇ, SO     MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS    LA     NORMA UNE-EN 54-3, PER A COL.LOCACIÓ INTERIOR   BMY13000  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A SIRENES 0,32000 €    Otros conceptos 4,39 € 
P- 147 EM141202  U  POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS 64,80 €    CONVENCIONAL, ACCIONAMENT MANUAL PER CANVI POSICIÓ     D'ELEMENT FRÀGIL (REARMABLE), SEGONS NORMA UNE-EN 54-11,     MUNTAT  SUPERFICIALMENT  
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NÚMERO CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO  BM141202  POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL.LACIÓ CONTRA    INCENDIS 60,25000 €    CONVENCIONAL,  ACCIONAMENT  MANUAL  PER  CANVI POSICIÓ     D'ELEMENT FRÀGIL (REARMABLE), SEGONS NORMA  UNE-EN     54-11, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT   BMY14000  PART   PROPORCIONAL   D'ELEMENTS   ESPECIALS   PER    A 0,16000 €    POLSADORS  D'ALARMA     Otros conceptos 4,39 € 
P- 148 EM21EA01  U  SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE SUPRESIÓ R-102 2.645,03 €    PER PROTECCIÓ EN CUINES.   BM212110  HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA, AMB DUES SORTIDES DE 45 MM 1.923,18000 €    DE  DIÀMETRE  I  DE  3´´  DE  DIÀMETRE  DE  CONNEXIÓ  A LA     CANONADA   BMY21000  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A HIDRANTS 1,05000 €    Otros conceptos 720,80 € 
P- 149 EM31261J  U  EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 31,54 €    KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET   BM312611  EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB 24,17000 €    PRESSIÓ  INCORPORADA, PINTAT   BMY31000  PART   PROPORCIONAL   D'ELEMENTS   ESPECIALS   PER    A 0,16000 €    EXTINTORS     Otros conceptos 7,21 € 
P- 150 EM31341J  U  EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 3,5  KG, 57,15 €    AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET   BM313411  EXTINTOR DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 3,5 KG, AMB 49,78000 €    PRESSIÓ  INCORPORADA, PINTAT   BMY31000  PART   PROPORCIONAL   D'ELEMENTS   ESPECIALS   PER    A 0,16000 €    EXTINTORS     Otros conceptos 7,21 € 
P- 151 EMD3EA47  U  CENTRAL  D'ALARMA  PER  A  2  ZONES,  ALARMA  ACUSTICA  I 245,04 €    LUMINOSA, MUNTADA A L'INTERIOR   B0A61600  TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS 0,36000 €  BMD31447  CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI PER A 4 ZONES, 215,42000 €    ALARMA ACÚSTICA, MEMÒRIA D'ALARMA I TECLAT     PROGRAMABLE, PER A MUNTAR A L'INTERIOR     Otros conceptos 29,26 € 
P- 152 EMD4EA08  U  EQUIP FORMAT PER AVISADOR ACUSTIC PROGRESIU I SENYAL 81,35 €    LLUMINOS  INTERMITENT.  TOTALMENT  INSTAL·LAT.   B0A61600  TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS 0,36000 €  BMD43000  SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS 76,41500 €    Otros conceptos 4,58 € 
P- 153 EN31A4F7  U  VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 265,71 €    2 1/2'', DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE FOSA, BOLA     DE LLAUTÓ I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I     MUNTADA  SUPERFICIALMENT   BN31A4F0  VÀLVULA  D'ESFERA  MANUAL  AMB  ROSCA,  DE   DIÀMETRE 259,67000 €    NOMINAL 2 1/2'', DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE     FOSA, BOLA DE LLAUTÓ I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ,     PREU ALT     Otros conceptos 6,04 € 
P- 154 EN31B324  U  VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 222,15 €    3´´, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ     DE  CANALITZACIÓ SOTERRADA   BN31B320  VÀLVULA  D'ESFERA  MANUAL  AMB  ROSCA,  DE   DIÀMETRE 188,27000 €    NOMINAL 3´´, 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT  
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NÚMERO CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO    Otros conceptos 33,88 € 
P- 155 EN3343S7  U  VÀLVULA D'ESFERA MANUAL ENCOLADA, DE 20 MM DE DIÀMETRE 14,89 €    NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE PVC,     BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ,  MUNTADA     SUPERFICIALMENT   BN3343S0  VÀLVULA D'ESFERA MANUAL PER A ENCOLAR, DE 20 MM  DE 9,40000 €    DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS     DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ     Otros conceptos 5,49 € 
P- 156 EN3353S7  U  VÀLVULA D'ESFERA MANUAL ENCOLADA, DE 25 MM DE DIÀMETRE 12,50 €    NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE PVC,     BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ,  MUNTADA     SUPERFICIALMENT   BN3353S0  VÀLVULA D'ESFERA MANUAL PER A ENCOLAR, DE 25 MM  DE 7,01000 €    DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS     DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ     Otros conceptos 5,49 € 
P- 157 EN33EAS7  U  ACCESORIS SALA DE MAQUINES 1.863,65 € 
   Sin descomposición 1.863,65 € 
P- 158 EN34EA37  PA  VALVULERIA, SUPORTS, DILATADORS PER TUBS I COL·LECTORS I 534,24 €    PETIT  MATERIAL.     Sin descomposición 534,24 € 
P- 159 EN81B324  U  VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE   DIÀMETRE 125,06 €    NOMINAL 3´´, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA     EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA   BN81B320  VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE 91,18000 €    NOMINAL 3´´, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT     Otros conceptos 33,88 € 
P- 160 ENG1U040  U  VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 25 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA 9,48 €    GAS FEMELLA G 1'' I JUNT PLA MASCLE G 1''1/4, AMB OBTURADOR     ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708   BNG1U040  VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 25 MM DE DN, AMB   CONNEXIÓ 5,82000 €    ROSCA GAS FEMELLA G 1'' I JUNT PLA MASCLE G 1''1/4,  AMB     OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708     Otros conceptos 3,66 € 
P- 161 ENG1U060  U  VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 40 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA 50,48 €    GAS FEMELLA G 1''1/2 I JUNT PLA MASCLE G 2'', AMB OBTURADOR     ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708   BNG1U060  VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 40 MM DE DN, AMB   CONNEXIÓ 45,91000 €    ROSCA GAS FEMELLA G 1''1/2 I JUNT PLA MASCLE G 2'',  AMB     OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708     Otros conceptos 4,57 € 
P- 162 ENH4EA25  PA  ACCESORIS  CONNEXIÓ  CALDERA 776,51 € 
   Sin descomposición 776,51 € 
P- 163 ENL1EA03  U  BOMBA ACCELERADORA CALPEDA NC4 40-60. PER 6,90 M3/H DE 537,57 €    CABAL PUNTA I COLUMNA DE 10,8 MCA DE PRESSIÓ. PER A AIGUA     ENTRE 15 I 95°C. S'INLOU JOC DE RÀCORS I CONTRABRIDES,     MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES.     Otros conceptos 537,57 € 
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P- 164 ENL1EA04 U BOMBA ACCELERADORA CALPEDA NC 40-120. PER 3,2 M3/H DE 579,31 €    CABAL PUNTA I COLUMNA DE 10,8 MCA DE PRESSIÓ. PER A AIGUA     ENTRE 15 I 95°C. S'INLOU JOC DE RÀCORS I CONTRABRIDES,     MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES.     Otros conceptos 579,31 € 
P- 165 EP111202  U  DIPOLS PER A FM I TV (1 CANAL BANDA I, 1 CANAL BANDA IV, 1 811,71 €    CANAL BANDA V), EN PAL DE 4 A 6 M D'ALÇÀRIA I RECOLZAT A UNA     BASE PLANA   BP111202  DIPOLS PER A FM I TV (1 CANAL BANDA I, 1 CANAL BANDA IV, 1 627,00000 €    CANAL BANDA V), EN PAL DE 4 A 6 M D'ALÇÀRIA I PER A     RECOLZAR A UNA BASE PLANA     Otros conceptos 184,71 € 
P- 166 EP121040  U  AMPLIFICADOR MONOCANAL, BANDA UHF, GUANYS DE 43  DB, 43,74 €    NIVELL MÀXIM DE SORTIDA DE 117 DBUV, MUNTATGE EN TÈCNICA     Z, ATENUADOR REGULABLE A L'ENTRADA DE 18 DB, INSTAL.LAT   BP121040  AMPLIFICADOR MONOCANAL, BANDA UHF, GUANYS DE 43 DB, 40,08000 €    NIVELL MÀXIM DE SORTIDA DE 117 DBUV, MUNTATGE EN TECNICA     Z, ATENUADOR REGULABLE A L'ENTRADA DE 18 DB     Otros conceptos 3,66 € 
P- 167 EP141121  U  PRESA DE SENYAL DE TV-FM DE DERIVACIÓ FINAL, DE   TIPUS 6,54 €    UNIVERSAL, AMB TAPA, DE PREU ECONÒMIC, ENCASTADA   BP141121  PRESA DE SENYAL DE TV-FM DE DERIVACIÓ FINAL, DE TIPUS 3,75000 €    UNIVERSAL, AMB TAPA, DE PREU ECONÒMIC, PER A ENCASTAR     Otros conceptos 2,79 € 
P- 168 EP151006  M  CONDUCTOR COAXIAL D'ATENUACIÓ NORMAL, COL.LOCAT EN TUB 0,56 € 
 BP151000  CONDUCTOR  COAXIAL  D'ATENUACIÓ NORMAL 0,28350 €    Otros conceptos 0,28 € 
P- 169 EP31EA30  U  APARELL DE REPRODUCCIÓ RADIO/CD 222,10 € 
 BP31U030  AMPLIFICADOR PER AQ SISTEMES DE MEGAFONIA, DE 30  W 194,66000 €    POTÈNCIA DE SORTIDA     Otros conceptos 27,44 € 
P- 170 EP31U030  U  AMPLIFICADOR PER A SISTEMES DE MEGAFONIA, DE 100 W DE 494,62 €    POTÈNCIA DE SORTIDA, INSTAL.LAT.     INCLOU  ETAPA  PRE-AMPLIFICADORA   BP31U030  AMPLIFICADOR PER AQ SISTEMES DE MEGAFONIA, DE 30  W 467,18400 €    POTÈNCIA DE SORTIDA     Otros conceptos 27,44 € 
P- 171 EP33U110  U  MICRÒFON SISTEMA DINÀMIC UNIDIRECCIONAL, IMPEDÀNCIA  600 53,87 €    OHM RESPOSTA DE FREQÜÈNCIES DE 100 A 12000 HZ   BP33U110  MICRÒFON SISTEMA DINÀMIC UNIDIRECCIONAL, IMPEDÀNCIA 600 48,38000 €    OHM RESPOSTA DE FREQÜÈNCIES DE 100 A 12000 HZ     Otros conceptos 5,49 € 
P- 172 EP35UAC8  U  ALTAVEU CIRCULAR DE SOSTRE BICÒNIC DE 8'' DE DIÀMETRE, DE 22,21 €    10 W DE POTÈNCIA (RMS), SENSIBILITAT (1 KHZ, 1 W, 1 M) DE 92 DB,     ALIMENACIÓ 100 V, REIXETA D'ABS, FIXACIÓ PER GRAPES I PER A     ENCASTAR EN FALS SOSTRE   BP35UAC8  ALTAVEU CIRCULAR DE SOSTRE, BICÒNIC DE 8'' DE   DIÀMETRE, 17,64000 €    DE 10 W DE POTÈNCIA (RMS), SENSIBILITAT (1 KHZ, 1 W, 1 M) DE     92 DB, ALIMENACIÓ 100 V, REIXETA D'ABS DE COLOR BLANC, AMB     FIXACIÓ PER GRAPES I PER A ENCASTAR EN FALS SOSTRE     Otros conceptos 4,57 € 
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P- 173 EP434640 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR   DE 0,92 €    COURE,  DE  4  PARELLS,  CATEGORIA  6  UTP,  AÏLLAMENT  DE     POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ FUMS     I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS     UNE-EN 50265, COL.LOCAT SOTA TUB O CANAL   BP434640  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE 0,37800 €    COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6 UTP, AÏLLAMENT DE     POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ     FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA     SEGONS UNE-EN 50265     Otros conceptos 0,54 € 
P- 174 EP49EA10  M  CABLE TRENAT ESPECIAL PER A SONORITZACIONS, PARAL.LEL 0,70 €    BICOLOR PER A CONNEXIÓ D'ALTAVEUS (2X1), COL.LOCAT EN TUB   BP49U010  CABLE TRENAT ESPECIAL PER A SONORITZACIONS,  PARAL.LEL 0,16000 €    BICOLOR PER A CONNEXIÓ D'ALTAVEUS (2X1,5)     Otros conceptos 0,54 € 
P- 175 EP7382D1  U  PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS MODULAR DE 2 9,96 €    MÒDULS ESTRETS, AMB CONNECTOR RJ45 DOBLE, CATEGORIA  6     UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT,  AMB     TAPA, PREU ECONÒMIC, MUNTADA SOBRE CAIXA O BASTIDOR   BP7382D1  PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS MODULAR DE 2 7,85000 €    MÒDULS ESTRETS, AMB CONNECTOR RJ45 DOBLE, CATEGORIA 6     UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB     TAPA, DE PREU ECONÒMIC, PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR O     CAIXA     Otros conceptos 2,11 € 
P- 176 EP73EAD1  U  ESTRUCTURA METAL·LICA PER RACK DE COMUNICACIONS 473,11 € 
 BP7382D1  PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS MODULAR DE 2 471,00000 €    MÒDULS ESTRETS, AMB CONNECTOR RJ45 DOBLE, CATEGORIA 6     UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB     TAPA, DE PREU ECONÒMIC, PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR O     CAIXA     Otros conceptos 2,11 € 
P- 177 EQ81EA01  U  CUINA  INDUSTRIAL  DE   GAS  AMB  QUATRE   FOCS   I    FORN 1.427,77 €    INCORPORAT  CONNECTAT  A  LA  XARXA  DE  GAS  AMB   TUB     METÀL.LIC  HOMOLOGAT  I  COL.LOCADA  ENRASADA  AMB  EL     TAULELL DE CUINA   BQ811A01  CUINA DE GAS AMB QUATRE FOCS I FORN INCORPORAT, TUB 1.422,96000 €    PER  A  CONNEXIÓ  A  XARXA  DE  GAS  AMB  TUB METÀL.LIC     HOMOLOGAT PER A COL.LOCAR ENRASADA AMB EL TAULELL DE     CUINA     Otros conceptos 4,81 € 
P- 178 EQ81EA02  PA  AUXILIAR  INSTAL·LACIONS CUINA 1.249,57 € 
   Otros conceptos 1.249,57 € 
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P- 179 EQ88EA19 PA CAMPANA EXTRACTORA COMPAK 2400X1600X750, RG+PL SOLDADA 5.591,16 €    EN UNA PEÇA, 8 FILTRES INOX (430) (490X490X50).INCLOU LUMINARI     DE 50W, IP65, REGULACIÓ DE VELOCITAT, FIXADA MECANICAMENT.     INCLOU:     1U - BRIDA MANGUITO CORONA 450MC     9 M - TUB GALVA. 450/0,7 MM     3U - MANGUITO UNION TUB 450 NP     3U - ABRAZADERA MURO 450 UVA     1U - UNIC-18/9 3CV T 400º RD0 P3     1U - TOLVA 18/9 A 500 (320X500) CP25     1U - BARRET JET600     1U - ABRAZ. PARAVENTS 500 UVV     4U - ESMORTEIDOR CAUXTO ESPARRAG. 12-60KG   BQ88UC19  CAMPANA EXTRACTORA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, PER A 5.444,84250 €    VENTILADOR A DISTÀNCIA, DE TIPUS COMPENSAT, AMB   UN     PLENUM INCORPORAT A LA PRÒPIA CAMPANA I UN ALTRE     PLENUM ADDICIONAL  SITUAT A  LA PART  SUPERIOR PER  A     L'APORTACIÓ D'AIRE EXTERIOR, DE 6000 MM DE LLARGÀRIA, 900     MM DE FONDÀRIA I 950 MM D'ALÇÀRIA, AMB 3 FILTRES INCLINATS     DE  MALLA  D'ALTA  EFICÀCIA  DISPOSATS  EN  LÍNIA,  DOBLE     SISTEMA DE RECOLLIDA I DRENATGE DE GREIXOS I    CANAL     PRIMETRAL DE RECOLLIDA DE GREIXOS INCLINAT, PER A FIXAR     AL PARAMENT     Otros conceptos 146,32 € 
P- 180 ER36EA10  U  RADIADOR D'ALUMINI DE 10 ELEMENTS (800MM) MOD: DUBAL-60 102,65 € 
 BEW31400  SUPORT PER A RADIADORS D'ALUMINI, D'ENCASTAR 0,62000 €  BR36DB60  RADIADOR D'ALUMINI MOD: DUBAL-60 DE 147,7KCAL/H 75,80000 €    Otros conceptos 26,23 € 
P- 181 ER37EA07  U  RADIADOR D'ALUMINI DE 7 ELEMENTS (560MM) MOD: DUBAL-70 130,45 € 
 BEW31400  SUPORT PER A RADIADORS D'ALUMINI, D'ENCASTAR 0,62000 €  BR36DB70  RADIADOR D'ALUMINI MOD: DUBAL-70 DE 170,9KCAL/H 103,60000 €    Otros conceptos 26,23 € 
P- 182 ER37EA12  U  RADIADOR D'ALUMINI DE 12 ELEMENTS (960MM) MOD: DUBAL-70 204,45 € 
 BEW31400  SUPORT PER A RADIADORS D'ALUMINI, D'ENCASTAR 0,62000 €  BR36DB70  RADIADOR D'ALUMINI MOD: DUBAL-70 DE 170,9KCAL/H 177,60000 €    Otros conceptos 26,23 € 
P- 183 ER37EA14  U  RADIADOR D'ALUMINI DE 14 ELEMENTS (1120MM) MOD: DUBAL-70 234,05 € 
 BEW31400  SUPORT PER A RADIADORS D'ALUMINI, D'ENCASTAR 0,62000 €  BR36DB70  RADIADOR D'ALUMINI MOD: DUBAL-70 DE 170,9KCAL/H 207,20000 €    Otros conceptos 26,23 € 
P- 184 ER38UL12  U  UNITERMO UL-212 PER AIGUA CALENTA, DE 15.000KCAL/H A   80ºC 557,91 €    DE POTÈNCIA CALORÍFICA, 10 °C DE SALT TÈRMIC I -5°C DE     TEMPERATURA D'ENTRADA DE L'AIRE, DE 1500 M3/H DE CABAL     D'AIRE, COM  A  MÀXIM, COL.LOCAT  AMB  SUPORTS  MURALS I     CONNECTAT   BR36UL12  UNITERMO  MOD:  UL-212  DE  15.000KCAL/H  DE    POTÈNCIA 341,67000 €    CALORÍFICA A 80º DE TEMP. DE L'AIGUA.     Otros conceptos 216,24 € 
P- 185 FGC10157  U  JOC DE  SILENTBLOCKS AMB MOLLES D'ACER  D'ALT   GRAU 113,07 €    D'ESMOSTEÏMENT DE LES VIBRACIONS ENTRE LA BANCADA   DEL     GRUP I EL TERRA I PERMET L'ANIVELLAMENT DEL GRUP,     Sin descomposición 113,07 € 
P- 186 FGC15713  U  GRUP ELECTRÒGEN SDMO GAMA MONATANA 150 KVA 15.042,75 € 
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NÚMERO CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO  FGC1EA01  GRUP ELECTRÒGEN SDMO - GAMA MONTANA J110K COMPACT II 14.865,55200 €    DE 100KVA DE POTÈNCIA EN CONTINU I 110 KVA DE POTÈNCIA     EN  EMERGENCIA.     Otros conceptos 177,20 € 
P- 187 FGC1EA13  U  INSTAL·LACIÓ   DE   PARALLAMPS.   TOTALMENT   MUNTADA   I 1.553,05 €    INSTAL·LADA.     Sin descomposición 1.553,05 € 
P- 188 FGD1442E  U  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE 19,68 €    COURE DE 300 µM DE GRUIX, DE 2000 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3     MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA   BGD14420  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE 11,32000 €    COURE, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA, DE 18,3 MM DE DIÀMETRE,     DE 300 µM   BGYD1000  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES 2,00000 €    DE CONNEXIÓ A TERRA     Otros conceptos 6,36 € 
P- 189 G0904316  U  SUBM. I INSTAL. DE SILENCIADOR ACUSTIC RECTANGULAR, EN 962,88 €    CARCASA  D'ACER DE 1200X600X600 MM, CONSTRUIT EN  PLANXA     D'ACER GALVANITZAT AMB LES LAMES VERTICALS DE FIBRES     ACÚSTIQUES ABSORVENTS DISPOSADES EN FORMA  PARAL.LELA     AL  FLUX  D'AIRE,  MESURES  D'ACORD  AMB  LES  CAIXES   DE     VENTILACIÓ  I  ELS  CONDUCTES.  TOTALMENT  INSTAL.LAT    I     VERIFICAT.     Sin descomposición 962,88 € 
P- 190 G090T316  U  SUBM. I INSTAL. DE SILENCIADOR D'ESCAPAMENT DE 15 DB 603,82 €    D'ATENUACIÓ PER COLOCAR EN SERIE AMB EL QUE PORTA EL     PROPI GRUP. TOTALMENT INSTAL.LAT I AILLAT TERMICAMENT.     Sin descomposición 603,82 € 
P- 191 G0PT2350  U  SOLDADURA FERRO-COURE TOTALMENT INSTAL.LAT, 1,99 €    CONNEXIONAT I VERIFICAT.     Otros conceptos 1,99 € 
P- 192 GFON0010  PA  SUBMINISTRE  I  INSTAL·LACIÓ  D'ESCOMESA  D'AIGUA SANITARIA 441,07 €    DES DE XARXA, AMB ARQUETA DE COMPANYIA, AMB CANONADES     DE POLIETILE DE PRESIÓ 10 KG/CM2 DE 2 1/2´´. INCLOENT-HI ELS     ACCESORIS    NECESSARIS    PER    A    LA    SEVA  CORRECTA     INSTAL-LACIÓ. TOT SEGONS LA D.F., ELS PLÀNOLS I EL PLEC DE     CONDICIONS TÈCNIQUES. TOT INCLÓS.     Sin descomposición 441,07 € 
P- 193 GFONEA01  PA  DRETS DE ESCOMESA D'AIGUA 3.037,74 € 
   Sin descomposición 3.037,74 € 
P- 194 GFONEA10  PA  PORTA AMB PANY DE COMPANYIA A ARMARI DE COMPTADOR 198,80 € 
   Sin descomposición 198,80 € 
P- 195 GG153A22  U  CAIXA DE DERIVACIÓ DE PLANXA D'ACER, DE 206X206X156 MM, 58,21 €    AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I MUNTADA     SUPERFICIALMENT   BG153A22  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 130X130 28,95000 €    MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I PER A MUNTAR     SUPERFICIALMENT   BGW15000  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE  DERIVACIÓ 0,56000 €    QUADRADA     Otros conceptos 28,70 € 













 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CALOR (UNITAT 
 
4.125,78 € 
   EXTERIOR) DE 6HP DE POTÈNCIA, AMB FLUX DE REFRIGERANT     VARIABLE EN SISTEMA PARTIT MULTISPLIT, EQUIPADA AMB   1     COMPRESSOR DEL TIPUS SCROLL INVERTER.  
   PREPARADA PER A UTILITZAR REFRIGERANT R-410A, AMB MOBLE I     CARCASSA FABRICADA EN XAPA PRELACADA COLOR MARFIL I     GALVANITZADA,   MUNTADA   SOBRE   XASSÍS D’ESTRUCTURA     PERFILADA   DEL  MATEIX  MATERIAL.  INCLOU   CONTROL  DE     DESGEBRI, VÀLVULA D’EXPANSIÓ ELECTRÒNICA PER A CONTROL     DE REFRIGERANT I PROTECCIONS DE SEGURETAT: PRESSÒSTAT     D’ALTA, TERMÒSTAT INTERN, RESISTÈNCIA CÀRTER I FUSIBLE.  
   MARCA  PANASONIC,  MODEL  U-6ML5XPQ  DE  LES SEGÜENTS     CARACTERÍSTIQUES:  




   
  
   
  
   
 
   
  
   
 














01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
01 BAIXA TENSIO 
01 GRUP  ELECTROGEN 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 FGC15713 U GRUP ELECTRÒGEN SDMO GAMA  MONATANA 150 KVA 15.042,75 1,000 15.042,75    (P - 186)    
2 FGC10157 U JOC  DE SILENTBLOCKS AMB MOLLES D'ACER D'ALT 113,07 1,000 113,07    GRAU D'ESMOSTEÏMENT DE LES VIBRACIONS ENTRE LA       BANCADA   DEL   GRUP   I  EL  TERRA I  PERMET       L'ANIVELLAMENT DEL GRUP, (P - 185)    
3 G0904316 U SUBM. I INSTAL. DE SILENCIADOR ACUSTIC 962,88 2,000 1.925,76    RECTANGULAR, EN CARCASA D'ACER DE 1200X600X600       MM, CONSTRUIT EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB       LES  LAMES  VERTICALS  DE  FIBRES   ACÚSTIQUES       ABSORVENTS DISPOSADES EN FORMA PARAL.LELA AL       FLUX D'AIRE, MESURES D'ACORD AMB LES CAIXES  DE       VENTILACIÓ I ELS CONDUCTES. TOTALMENT INSTAL.LAT       I VERIFICAT. (P - 189)    
4 EE4146S1 M SUBMINISTRAMENT   I   INSTAL·LACIÓ   DE  TUBERIA 71,93 5,000 359,65    MODULAR CALORIFUGADA D'ACER INOXIDABLE MARCA       DINAK O SIMILAR DE DIAMETRE DN-100. INCLOU P.P.       D'ABRAÇADORES   I   SUPORTS.   ACABADA   EN  UN       CLAPETA. (P - 22)    
5 G090T316 U SUBM. I INSTAL. DE SILENCIADOR D'ESCAPAMENT DE 15 603,82 1,000 603,82    DB D'ATENUACIÓ PER COLOCAR EN SERIE AMB EL QUE       PORTA EL PROPI GRUP. TOTALMENT INSTAL.LAT    I       AILLAT TERMICAMENT. (P - 190)    
6 EH612324 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ  AMB 65,87 2,000 131,74    LÀMPADA FLUORESCÈNCIA DE 175 FINS A 300 LÚMENS,       DE  2  H  D'AUTONOMIA,  COM  A  MÀXIM,   MUNTADA       SUPERFICIALMENT AL SOSTRE (P - 123)    
7 EHB17554 U LLUMENERA  ESTANCA  AMB  DIFUSOR  CUBETA DE 38,30 2,000 76,60    PLÀSTIC  I 2  FLUORESCENTS  DE  36  W,  DE FORMA       RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE POLIÈSTER, AF, IP-55 I       MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE (P - 124)    
8 EG62D1DK U INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA I 8,66 1,000 8,66    AMB CAIXA DE SUPERFÍCIE ESTANCA, AMB GRAU DE       PROTECCIÓ IP-55, PREU ALT, MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 115)    
9 EG63D15RC2YG U PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR AMB 9,20 1,000 9,20    PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 250 V,  AMB       TAPA I CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE  PROTECCIÓ       IP-55,   PREU   MITJÀ   REF.   96036.07   DE   LA SÈRIE       ESTANCA55 D'EUNEA O SIMILAR, MUNTADA       SUPERFICIALMENT (P - 117)    
10 EG241402 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE 1,86 15,000 27,90    NOMINAL REFERÈNCIA 16 I MUNTAT SUPERFICIALMENT       (P - 90)    
11 EG329206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K 0,52 62,700 32,60    (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE   SECCIÓ       1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 106)    
12 EG329306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K 0,89 62,700 55,80    (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE   SECCIÓ       1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 107)    
13 023PM2J39 PA POSADA EN MARXA DEL GRUP ELECTROGEN (P - 2) 155,31 1,000 155,31 
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14 022BP18 PA TRANSPORT I UBICACIÓ AL LLOC DEFINITIU DEL GRUP 
ELECTROGEN FINS A LA PLANTA -1. (P - 1) 
341,67 1,000 341,67 





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
1 BAIXA TENSIO 
2 XARXA  TERRES EQUIPOTENCIAL 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 




PIQUETA   DE   CONNEXIÓ   A  TERRA  D'ACER,  AMB 19,68 10,000 196,80   RECOBRIMENT DE COURE DE 300 µM DE GRUIX,  DE      2000 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE,      CLAVADA A TERRA (P - 188)    
2 EG380A07 CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 6,28 184,000 1.155,52   MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -      110)    
3 G0PT2350 SOLDADURA  FERRO-COURE  TOTALMENT INSTAL.LAT, 1,99 32,000 63,68   CONNEXIONAT I VERIFICAT.      (P - 191)    





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
01 BAIXA TENSIO 
03 XARXA TERRES ELECTRIC 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 0G326720 U CAIXA DE SECCIONAMENT DE LA PRESSA DE TERRA 11,18 1,000 11,18    CONTENINT PLETINA DE COURE DE 10X4       MM.INSTAL.LADA. TOT SEGONS LA D.F., ELS PLÀNOLS I       EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. TOT INCLÒS,       TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT I VERIFICAT. (P       - 10)    
2 0G326710 U FORMACIO D'ELECTRODE DE CONNEXIO A TERRA TIPUS 365,66 1,000 365,66    ´´INGESCO´´ D'UNA RESISTENCIA INFERIOR A 8   OHMS.       TOT SEGONS  LA  D.F., ELS PLANOLS I EL PLEC    DE       CONDICIONS TÈCNIQUES. TOT INCLÒS. TOTALMENT       INSTAL.LAT, CONNEXIONAT I VERIFICAT.       (P - 9)    
3 EG221411 M TUB  FLEXIBLE  CORRUGAT  DE  PVC,  DE DIÀMETRE 0,94 10,000 9,40    NOMINAL REFERÈNCIA 16 AMB GRAU DE RESISTÈNCIA       AL XOC 5 I ENCASTAT (P - 86)    
4 EG380A02 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 9,67 34,500 333,62    MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 109)    
5 GG153A22 U CAIXA  DE  DERIVACIÓ DE  PLANXA  D'ACER,   DE 58,21 2,000 116,42    206X206X156 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I       MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 195)    




01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
01 BAIXA TENSIO 
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TITOL 3 04 ARMARIS  ELECTRICS  
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EG1PEA11 U CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF-10 1.951,01 1,000 1.951,01    TRIFASICS I RELLOTGE, PER A UNA POTÈNCIA DE 151       KW I UNA TENSIÓ DE 400 V, DE 630X1620X270 MM, AMB       CAIXES   MODULARS   DE   DOBLE   AÏLLAMENT    DE       POLIESTER REFORÇAT, EMBARRAT, BASE DE FUSIBLES       AMB FUSIBLES, AMB COMPTADORS I AMB ICP DE 400 A,       COL.LOCAT  SUPERFICIALMENT  I  AMB  TOTES  LES       CONNEXIONS FETES (P - 82)    
2 EG1126B2 U CAIXA  GENERAL  DE  PROTECCIÓ  DE    POLIÈSTER 451,45 1,000 451,45    REFORÇAT  AMB  BORNS  BIMETÀL.LICS,  DE  400  A,       SEGONS ESQUEMA UNESA NUMERO 9, DE 600X300X160       MM, APTE PER A CONDUCTORS DE FINS A 185 MM2 DE       SECCIÓ, INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES NH T-1 I ELS       FUSIBLES, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 79)    
3 0AR0271AGP U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE L'ARMARI GENERAL   DE 17.886,67 1,000 17.886,67    PROTECCIÓ  (SEGONS  ESQUEMES)  DE  400MM  DE       FONDARIA ,INCLOU ELS IGA'S I LA COMMUTACIÓ.       TOTALMENT MUNTAT I INTERCONNEXIONAT. SITUAT AL       SEU  EMPLAÇAMENT.  INCLOU  EMBARRAT  I   PETIT       MATERIAL (P - 3)    
4 0AR0271SQ1 U SUBQUADRE 1 PLANTA PRIMERA (SEGONS ESQUEMES), 7.389,98 1,000 7.389,98    ARMARI METÀL·LIC M&G PRISMA AMB PORTA OPACA.       TOTALMENT  MUNTAT  I  CONNEXIOANT.  INCLOU PETIT       MATERIAL COM BORNES DE CONNEXIÓ. (P - 4)    
5 0AR0271SQ2 U SUBQUADRE 2 PLANTA PRIMERA (SEGONS ESQUEMES), 3.237,78 1,000 3.237,78    ARMARI METÀL·LIC G PRISMA AMB PORTA OPACA.       TOTALMENT  MUNTAT  I  CONNEXIOANT.  INCLOU PETIT       MATERIAL COM BORNES DE CONNEXIÓ. (P - 5)    
6 0AR0271SQ4 U SUBQUADRE 3 ACS (SEGONS ESQUEMES),  ARMARI 1.685,36 1,000 1.685,36    METÀL·LIC G PRISMA AMB PORTA OPACA.       TOTALMENT  MUNTAT  I  CONNEXIOANT.  INCLOU PETIT       MATERIAL COM BORNES DE CONNEXIÓ. (P - 6)    
7 0AR0271SQ5 U SUBQUADRE 4 PLANTA COTXERA (SEGONS ESQUEMES), 2.533,31 1,000 2.533,31    ARMARI METÀL·LIC G PRISMA AMB PORTA OPACA.       TOTALMENT  MUNTAT  I  CONNEXIOANT.  INCLOU PETIT       MATERIAL COM BORNES DE CONNEXIÓ. (P - 7)    
8 0AR0271SQ6 U SUBQUADRE   5:   MAGATZEMS   I   ZONA  EXTERIOR 2.533,00 1,000 2.533,00    (SEGONS ESQUEMES), ARMARI METÀL·LIC G PRISMA       AMB PORTA OPACA.       TOTALMENT  MUNTAT  I  CONNEXIOANT.  INCLOU PETIT       MATERIAL COM BORNES DE CONNEXIÓ. (P - 8)    





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
01 BAIXA TENSIO 
05 SAFATES I LINIES GENERALS 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EG2DEA04 M SAFATA METAL·LICA DE XAPA PERFORADA AMB TAPA 
D'ACER GALVANITZAT, DE 300X60, COL·LOCADA 
SUPSESA DE PARAMENT HORITZONTAL AMB ELEMENTS 
DE SUPORT. (P - 93) 
48,14 185,000 8.905,90 
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2 EG2DEA03 M SAFATA METAL·LICA DE XAPA PERFORADA AMB   TAPA 30,72 150,000 4.608,00    D'ACER   GALVANITZAT,   DE   100X60,  COL·LOCADA       SUPSESA DE PARAMENT HORITZONTAL AMB ELEMENTS       DE SUPORT. (P - 92)    
3 EG31ED06 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 21,59 300,000 6.477,00    (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR       DE SECCIÓ 1X120 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 98)    
4 EG31EB06 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 9,25 325,000 3.006,25    (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR       DE SECCIÓ 1X70 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 97)    
5 EG31EA06 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 7,35 50,000 367,50    KV,   UNIPOLAR   DE   SECCIÓ   1X70   MM2,    COLOR       VERD/GROC, COL.LOCAT EN TUB (P - 96)    
6 EG31J606 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 14,38 93,750 1.348,13    (AS)   0,6/1   KV,   AMB   BAIXA   EMISSIVITAT    FUMS,       PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X10 MM2, COL.LOCAT EN TUB       (P - 99)    
7 EG31J706 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 20,43 87,500 1.787,63    (AS)   0,6/1   KV,   AMB   BAIXA   EMISSIVITAT    FUMS,       PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X16 MM2, COL.LOCAT EN TUB       (P - 100)    
8 EG31J806 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 31,57 93,750 2.959,69    (AS)   0,6/1   KV,   AMB   BAIXA   EMISSIVITAT    FUMS,       PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X25 MM2, COL.LOCAT EN TUB       (P - 101)    





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
01 BAIXA TENSIO 
06 ENLLUM.  COTXERES 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EHP332F1 U PROJECTOR    AMB    1    LÀMPADA    HALÒGENA  DE 76,70 5,000 383,50    DESIGNACIÓ QT 32 I PORTALÀMPADES E27, PER A UNA       POTÈNCIA DE FINS A 150 W, ALIMENTACIÓ A 230 V  I       FUNCIONAMENT A 230 V, COS D'ALUMINI EXTRUIT DE       SECCIÓ TRIANGULAR, TAPES LATERALS DE  MATERIAL       SINTÈTIC I FRONTAL RECTANGULAR, AMB LIRA    DE       SUPORT, REFLECTOR I SENSE CAPÇAL,       COMPLETAMENT ORIENTABLE, GRAU DE PROTECCIÓ IP       20, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 126)    
2 EHP3E2F1 U PROJECTOR INDUSTRIAL FLASH 5, AMB VIDRE   PYREX 239,60 12,000 2.875,20    IP65, AMB REFLECTOR ASIMÈTRIC D'ALUMINI,    PER       LAMPARA DE DESCÀRREGA HM DE 400W.  TOTALMENT       INSTAL·LAT.       (P - 128)    
3 EHP3E2D6 U BACUL PER LLUMINARIA PATI EXTERIOR 6M. (P - 127) 259,15 5,000 1.295,75 
4 EH612324 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ  AMB 65,87 6,000 395,22    LÀMPADA FLUORESCÈNCIA DE 175 FINS A 300 LÚMENS,       DE  2  H  D'AUTONOMIA,  COM  A  MÀXIM,   MUNTADA       SUPERFICIALMENT AL SOSTRE (P - 123)    
5 EG16EA01 U CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X156X61, 20,47 5,000 102,35    PROTECCIO NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P -       80)    
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6 EG22TD1K M TUB CORBABLE  CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE  DOBLE 1,21 57,500 69,58    CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR,       DE  63  MM  DE  DIÀMETRE  NOMINAL,  AÏLLANT  I NO       PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE       DE  20  J,  RESISTÈNCIA  A  COMPRESSIÓ  DE  450 N,       MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 89)    
7 EG21H71H M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE 2,69 172,500 464,03    DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA       FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2  J,       RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA       DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 84)    
8 EG329206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K 0,52 759,000 394,68    (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE   SECCIÓ       1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 106)    
9 EG329306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K 0,89 1.725,000 1.535,25    (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE   SECCIÓ       1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 107)    
10 EG31Q506 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE SZ1-K 4,98 71,300 355,07    (AS+) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISIÓ DE FUMS, RESISTENT       AL FOC UNE-EN 50200, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X6 MM2,       COL.LOCAT EN TUB (P - 102)    
11 EG62B192 U INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, 5,52 2,000 11,04    PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 114)    





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
01 BAIXA TENSIO 
07 FORÇA  COTXERES 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EG21H71H M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE 2,69 207,000 556,83    DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA       FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2  J,       RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA       DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 84)    
2 EG329306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K 0,89 4.036,500 3.592,49    (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE   SECCIÓ       1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 107)    
3 EG16EA01 U CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X156X61, 20,47 24,000 491,28    PROTECCIO NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P -       80)    
4 EG6P1362C8UJ U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS MURAL REF. 19,36 18,000 348,48    9981 DE LA SÈRIE CETACT DE BJC, 3P+N+T, DE 16 A I       380-415 V DE TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN       60309, AMB GRAU DE PROTECCIÓ DE IP-44, COL.LOCADA       (P - 118)    
5 EG6P1364C8UN U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS MURAL REF. 13,83 8,000 110,64    9982 DE LA SÈRIE CETACT DE BJC, 3P+N+T, DE 32 A I       380-415 V DE TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN       60309, AMB GRAU DE PROTECCIÓ DE IP-44, COL.LOCADA       (P - 119)    
TOTAL TITOL 3  01.01.07   5.099,72 












01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
01 BAIXA TENSIO 
08 ENLLUM. PLANTA BAIXA 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EHB1L547 U LLUMENERA   ESTANCA   AMB   DIFUSOR   DE BAIXA 113,46 19,000 2.155,74    LUMINÀNCIA D'ALUMINI AMB VIDRE PROTECTOR AMB 2       FLUORESCENTS   DE   36   W   DEL   TIPUS   T26/G13,       RECTANGULAR,  AMB  XASSÍS  DE  PLANXA D'ACER,       REACTÀNCIA ELECTRÒNICA, IP-65, MUNTADA       SUPERFICIALMENT AL SOSTRE (P - 125)    
2 EH2D1120 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT,  AMB 44,95 12,000 539,40    PORTALÀMPADES GY 6,35, AMB 1 LÀMPADA HALÒGENA       DE 50 W COM A MÀXIM I 12 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ,       TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 K,   DIMENSIONS       D'ENCASTAMENT DE 130 MM DE DIÀMETRE I 115 MM DE       PROFUNDITAT, AMB REFLECTOR PLATEJAT       SEMI-EXTENSIU,   GRAU   DE   PROTECCIÓ   IP   20   I       COL.LOCADA ENCASTADA (P - 122)    
3 EH612324 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ  AMB 65,87 28,000 1.844,36    LÀMPADA FLUORESCÈNCIA DE 175 FINS A 300 LÚMENS,       DE  2  H  D'AUTONOMIA,  COM  A  MÀXIM,   MUNTADA       SUPERFICIALMENT AL SOSTRE (P - 123)    
4 EG22H715 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE  HALÒGENS, 0,82 443,750 363,88    DE  20  MM  DE  DIÀMETRE  NOMINAL,  AÏLLANT  I NO       PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ  DE       FUMS   I   SENSE   EMISSIÓ   DE   GASOS   TÒXICS NI       CORROSIUS,  RESISTÈNCIA  A  L'IMPACTE  DE  2    J,       RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA       DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT       (P - 88)    
5 EG21H51H M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE 2,31 55,000 127,05    DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA       FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2  J,       RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA       DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 83)    
6 EG329206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K 0,52 437,500 227,50    (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE   SECCIÓ       1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 106)    
7 EG329306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K 0,89 1.545,000 1.375,05    (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE   SECCIÓ       1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 107)    
8 EG16EA01 U CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X156X61, 20,47 17,000 347,99    PROTECCIO NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P -       80)    
9 EG62B192 U INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, 5,52 18,000 99,36    PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 114)    




01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
01 BAIXA TENSIO 
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TITOL 3 09 FORÇA PLANTA BAIXA  
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EG31X506 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE SZ1-K 7,19 34,500 248,06    (AS+) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISIÓ DE FUMS, RESISTENT       AL FOC UNE-EN 50200, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X6       MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 103)    
2 EG315706 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 5,38 17,250 92,81    KV, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X16 MM2, COL.LOCAT EN       TUB (P - 95)    
3 EG61EA31 U CAIXA DE MECANISMES DE DOS ELEMENTS, , MÉS DE 30,15 19,000 572,85    DOS ENDOLLS SCHUCO, BLANCS, DE 16A PREU  MITJÀ,       ENCASTADA (P - 111)    
4 EG61EA32 U CAIXA DE MECANISMES DE DOS ELEMENTS, , MÉS DE 30,15 4,000 120,60    DOS ENDOLLS SCHUCO, VERMELLS,   DE 16A  PREU       MITJÀ, ENCASTADA (P - 112)    
5 EG61EA33 U CAIXA DE MECANISMES DE DOS ELEMENTS, MÉS DE 30,15 4,000 120,60    DOS  PRESES  DE  INFORMATICA/  TELEFONIA PREU       MITJÀ, ENCASTADA (P - 113)    
6 EG2A1602 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 7,98 20,000 159,60    40X90 MM AMB SEPARADOR I MUNTADA       SUPERFICIALMENT (P - 91)    
7 EG329306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K 0,89 1.495,000 1.330,55    (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE   SECCIÓ       1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 107)    
8 EG329406 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K 1,06 1.495,000 1.584,70    (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE   SECCIÓ       1X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 108)    
9 EG16EA01 U CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X156X61, 20,47 44,000 900,68    PROTECCIO NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P -       80)    
10 EG22H715 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE  HALÒGENS, 0,82 207,000 169,74    DE  20  MM  DE  DIÀMETRE  NOMINAL,  AÏLLANT  I NO       PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ  DE       FUMS   I   SENSE   EMISSIÓ   DE   GASOS   TÒXICS NI       CORROSIUS,  RESISTÈNCIA  A  L'IMPACTE  DE  2    J,       RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA       DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT       (P - 88)    





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
01 BAIXA TENSIO 
10 ENLLUM. PLANTA PRIMERA 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EH117134 U LLUMENERA DECORATIVA MONOTUB AMB XASSÍS 
D'ALUMINI ANODITZAT I DIFUSOR DE CUBETA DE 
PLÀSTIC, AMB 1 TUB DE FLUORESCÈNCIA T26/G13 DE 18W, (1X18W), AMB REACTÀNCIA FERROMAGNÈTICA AF, INSTAL.LADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE (P - 121) 
40,44 4,000 161,76 
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2 EHB1L547 U LLUMENERA   ESTANCA   AMB   DIFUSOR   DE BAIXA 113,46 9,000 1.021,14    LUMINÀNCIA D'ALUMINI AMB VIDRE PROTECTOR AMB 2       FLUORESCENTS   DE   36   W   DEL   TIPUS   T26/G13,       RECTANGULAR,  AMB  XASSÍS  DE  PLANXA D'ACER,       REACTÀNCIA ELECTRÒNICA, IP-65, MUNTADA       SUPERFICIALMENT AL SOSTRE (P - 125)    
3 EH112224 U LLUMENERA  DECORATIVA  AMB  ÒPTICA D'ALUMINI 48,76 7,000 341,32    ACABAT  LACAT  BLANC  I  DIFUSOR  DE  LAMEL.LES       D'ALUMINI ACABAT SATINAT DE COLOR BLANC, NOMBRE       DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 36 W I DIÀMETRE 26 MM       AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 Ó 4000 K I       UN GRAU DE RENDIMENT DE COLOR RA=85, DE FORMA       RECTANGULAR,  AMB  XASSÍS  DE  PLANXA  D'ACER       ESMALTAT,  GRAU  DE  PROTECCIÓ  IP  207,  A.F.     I       MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE (P - 120)    
4 EH2D1120 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT,  AMB 44,95 2,000 89,90    PORTALÀMPADES GY 6,35, AMB 1 LÀMPADA HALÒGENA       DE 50 W COM A MÀXIM I 12 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ,       TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 K,   DIMENSIONS       D'ENCASTAMENT DE 130 MM DE DIÀMETRE I 115 MM DE       PROFUNDITAT, AMB REFLECTOR PLATEJAT       SEMI-EXTENSIU,   GRAU   DE   PROTECCIÓ   IP   20   I       COL.LOCADA ENCASTADA (P - 122)    
5 EH612324 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ  AMB 65,87 8,000 526,96    LÀMPADA FLUORESCÈNCIA DE 175 FINS A 300 LÚMENS,       DE  2  H  D'AUTONOMIA,  COM  A  MÀXIM,   MUNTADA       SUPERFICIALMENT AL SOSTRE (P - 123)    
6 EG22H715 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE  HALÒGENS, 0,82 187,500 153,75    DE  20  MM  DE  DIÀMETRE  NOMINAL,  AÏLLANT  I NO       PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ  DE       FUMS   I   SENSE   EMISSIÓ   DE   GASOS   TÒXICS NI       CORROSIUS,  RESISTÈNCIA  A  L'IMPACTE  DE  2    J,       RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA       DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT       (P - 88)    
7 EG21H51H M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE 2,31 37,500 86,63    DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA       FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2  J,       RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA       DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 83)    
8 EG329206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K 0,52 150,000 78,00    (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE   SECCIÓ       1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 106)    
9 EG329306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K 0,89 750,000 667,50    (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE   SECCIÓ       1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 107)    
10 EG16EA01 U CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X156X61, 20,47 8,000 163,76    PROTECCIO NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P -       80)    
11 EG62B192 U INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, 5,52 12,000 66,24    PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 114)    




01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
01 BAIXA TENSIO 
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TITOL 3 11 FORÇA PLANTA PRIMERA  
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EG61EA31 U CAIXA DE MECANISMES DE DOS ELEMENTS, , MÉS DE 30,15 15,000 452,25    DOS ENDOLLS SCHUCO, BLANCS, DE 16A PREU  MITJÀ,       ENCASTADA (P - 111)    
2 EG61EA33 U CAIXA DE MECANISMES DE DOS ELEMENTS, MÉS DE 30,15 1,000 30,15    DOS  PRESES  DE  INFORMATICA/  TELEFONIA PREU       MITJÀ, ENCASTADA (P - 113)    
3 EG2A1602 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 7,98 8,000 63,84    40X90 MM AMB SEPARADOR I MUNTADA       SUPERFICIALMENT (P - 91)    
4 EG329306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K 0,89 312,500 278,13    (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE   SECCIÓ       1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 107)    
5 EG329406 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K 1,06 312,500 331,25    (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE   SECCIÓ       1X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 108)    
6 EG16EA01 U CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X156X61, 20,47 6,000 122,82    PROTECCIO NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P -       80)    
7 EG22H715 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE  HALÒGENS, 0,82 187,500 153,75    DE  20  MM  DE  DIÀMETRE  NOMINAL,  AÏLLANT  I NO       PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ  DE       FUMS   I   SENSE   EMISSIÓ   DE   GASOS   TÒXICS NI       CORROSIUS,  RESISTÈNCIA  A  L'IMPACTE  DE  2    J,       RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA       DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT       (P - 88)    
8 EG63EA02 PA CONEXIONS ELÈCTRIQUES SALA ACS (P - 116) 134,44 2,000 268,88 
9 EG6P1362C8UJ U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS MURAL REF. 19,36 1,000 19,36    9981 DE LA SÈRIE CETACT DE BJC, 3P+N+T, DE 16 A I       380-415 V DE TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN       60309, AMB GRAU DE PROTECCIÓ DE IP-44, COL.LOCADA       (P - 118)    





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
01 BAIXA TENSIO 
16 INST.  PARALLAMPS 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 FGC1EA13 U INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS. TOTALMENT MUNTADA I 
INSTAL·LADA. (P - 187) 
1.553,05 1,000 1.553,05 





1 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
2 FONTANERIA 
01 DRETS  ESCOMESA 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
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1 GFONEA01 PA DRETS DE ESCOMESA D'AIGUA 3.037,74 1,000 3.037,74    (P - 193)    
2 GFONEA10 PA PORTA  AMB  PANY  DE  COMPANYIA  A  ARMARI  DE 198,80 1,000 198,80    COMPTADOR       (P - 194)    
3 GFON0010 PA SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA 441,07 1,000 441,07    SANITARIA   DES   DE   XARXA,   AMB   ARQUETA  DE       COMPANYIA,  AMB  CANONADES  DE  POLIETILE  DE       PRESIÓ  10  KG/CM2  DE  2  1/2´´.  INCLOENT-HI   ELS       ACCESORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA       INSTAL-LACIÓ. TOT SEGONS LA D.F., ELS PLÀNOLS I EL       PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. TOT INCLÓS.       (P - 192)    
4 EJM1240F U COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, 941,20 1,000 941,20    AMB UNIONS EMBRIDADES DE DIÀMETRE NOMINAL 3´´,       CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (P - 140)    
5 EN31B324 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE 222,15 2,000 444,30    NOMINAL 3´´, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT,       MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P       - 154)    
6 EN81B324 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE 125,06 1,000 125,06    DIÀMETRE NOMINAL 3´´, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE,       PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ       SOTERRADA (P - 159)    
7 EF21B211 M TUB  D'ACER  GALVANITZAT  SENSE SOLDADURA DE 38,40 18,750 720,00    DIÀMETRE NOMINAL 3´´, SEGONS LA NORMA DIN EN ISO       2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I       COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 54)    









NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EFA1J345 M TUB  DE  PVC  DE  150  MM  DE  DIÀMETRE NOMINAL 23,64 62,000 1.465,68    EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT,       SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU   DE       DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P       - 70)    
2 EF52A5B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE 9,14 110,000 1.005,40    NOMINAL, D'1,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA    NORMA       UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB  GRAU       DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P       - 59)    
3 EF5263B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 15 MM DE DIÀMETRE 5,22 60,000 313,20    NOMINAL,  D'1  MM  DE  GRUIX,  SEGONS  LA NORMA       UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB  GRAU       DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P       - 55)    
4 EFQ5RM35 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA  PER  A 11,65 393,750 4.587,19    TUB DE 35MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 50 MM DE       GRUIX, TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES. (P -       78)    
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5 EFQ3RM42 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA  PER  A 15,31 75,000 1.148,25    TUB DE 42MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE       GRUIX, REF: RITE AF R-42. TOTALMENT MUNTAT A LES       CANONADES. (P - 75)    
6 EN3343S7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL ENCOLADA, DE 20 MM DE 14,89 10,000 148,90    DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,       AMB  COS  DE  PVC,  BOLA  DE  PVC  I  ANELLS     DE       TANCAMENT DE TEFLÓ, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P       - 155)    
7 EN3353S7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL ENCOLADA, DE 25 MM DE 12,50 1,000 12,50    DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,       AMB  COS  DE  PVC,  BOLA  DE  PVC  I  ANELLS     DE       TANCAMENT DE TEFLÓ, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P       - 156)    
8 EF5293B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE 4,60 50,000 230,00    NOMINAL,  D'1  MM  DE  GRUIX,  SEGONS  LA NORMA       UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB  GRAU       DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P       - 57)    
9 EN33EAS7 U ACCESORIS SALA DE MAQUINES (P - 157) 1.863,65 1,000 1.863,65 




01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
03 ENERGIA SOLAR TERMICA 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EEA16DC5DLUY U COL·LECTOR SOLAR SAUNIER DUVAL, MOD: SRV2.3, DE 643,97 3,000 1.931,91    2,33M2. COL·LECTOR SOLAR DE PLACA PLANA   D'ALTA       EFICIÈNCIA MITJANÇANT LA CIRCULACIÓ DIRECTA DEL       FLUID CALOPORTADOR. TOTALMENT INSTAL·LADA I       MUNTADA A LA COBERTA DE L'EDIFICI I  CONNECTADA       AL CIRCUIT PRIMARI. (P - 36)    
2 EJA1EA12 U DISIPADOR DE CALOR TERMIC PER GRAVETAT MOD: 649,97 1,000 649,97    DISIP-6. AMB JOC DE SUPORTS, VALVULA       TERMOSTATICA 4 VIES, PURGADOR D'AIRE. TOTALMENT       MUNTAT  I  CONNECTAT  AL  CIRCUIT  SOLAR  I    EN       FUNCIONAMENT (P - 137)    
3 EJA1EA15 U INTERACUMULADOR SOLAR D'INERCIA VERTICAL  AMB 1.919,71 1,000 1.919,71    UN SERPENTÍ,AMB AILLAMENT RIGID DE CAPACITAT       1.000  LITRES, TOTALMENT MUNTAT, CONNECTAT I  EN       FUNCIONAMENT. INCLOU TRANSPORT I L'ELEVACIO.    
   (P - 139)    
4 EJA1EA10 U ACUMULADOR   SOLAR   D'INERCIA   VERTICAL  AMB 1.682,01 1,000 1.682,01    AILLAMENT   RIGID   DE   CAPACITAT   1.000  LITRES.       TOTALMENT MUNTAT, CONNECTAT I EN       FUNCIONAMENT. INCLOU TRANSPORT I L'ELEVACIO.    
   (P - 135)    
5 EJA1E111 U BESCANVIADOR DE CALOR DE PLAQUES AMB JUNTES. 291,05 1,000 291,05    POTENCIA DE 13,25 KW. TOTALMENT MUNTAT, FIXAT,       CONNECTAT ALS CIRCUITS PRIMARI I SECUNDARI DE LA       INSTAL·LACIÓ SOLAR I EN FUNCIONAMENT. (P - 130)    
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6 EJA1EA08 U CENTRALETA  SOLAR, REGULACIÓ  ELECTRÓNICA PER 345,90 1,000 345,90    DIFERÈNCIA   DE   TEMPERATURA   DE   FINS   A     4       CONSUMIDORS, PEL CALENTAMENT DE L'ACS   AMB       COL·LECTORS SOLARS. AMB INDICACIÓ DIGITAL DE LA       TEMPERATURA, SISTEMA DIAGNÓSTIC, BALANÇ  DE       POTÉNCIA, I SUPRESSIÓ DE L'ESCALFAMENT       POSTERIOR DE LA CALDERA. TOTALMENT MUNTADA   I       EN FUNCIONAMENT. CONNECTADA AMB TOTS   ELS       ELEMENTS.    
   (P - 134)    
7 EJA1EA02 U TUBS D'UNIÓ PER LA CONNEXIÓ DE LES BATERIES DE 13,33 8,000 106,64    COL·LECTORS, DE DN 22MM CONSISTENTS EN   LES       CONNEXIONS PER CONNECTAR ELS COL·LECTORS AMB       EL  TUB  DE  COURE,  AMB  AÏLLAMENT  TÈRMIC PER       SRV2.3.  TOTALMENT  MUNTAT  I  INSTAL·LAT  A LES       BATERIES DE COL·LECTORS. (P - 131)    
8 EEU11113 U PURGADOR  AUTOMÀTIC  D'AIRE,  DE  LLAUTÓ,  PER 18,89 2,000 37,78    FLOTADOR,   DE   POSICIÓ   VERTICAL   I    VÀLVULA       D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8´´  DE       DIÀMETRE,   ROSCAT.   TOTALMENT   MUNTAT   I EN       FUNCIONAMENT. (P - 50)    
9 EJA1EA13 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ  DE 200L  DE CAPACITAT   AMB 256,53 1,000 256,53    MEMBRANA  BESCANVIABLE.  TOTALMENT MUNTAT,       FIXAT I EN FUNCIONAMENT CONNECTAT AL CIRCUIT       SOLAR. (P - 138)    
10 EJA1EA11 U DIPÒSIT  D'EXPANSIÓ  DE  50L  DE  CAPACITAT  AMB 77,85 1,000 77,85    MEMBRANA  BESCANVIABLE.  TOTALMENT MUNTAT,       FIXAT I EN FUNCIONAMENT CONNECTAT AL CIRCUIT       SOLAR. (P - 136)    
11 ENL1EA03 U BOMBA ACCELERADORA CALPEDA NC4 40-60. PER 6,90 537,57 2,000 1.075,14    M3/H DE CABAL PUNTA I COLUMNA DE 10,8 MCA  DE       PRESSIÓ. PER A AIGUA ENTRE 15 I 95°C. S'INLOU JOC       DE RÀCORS I CONTRABRIDES, MUNTADA ENTRE TUBS I       AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES. (P - 163)    
12 0S01EA01 PA VALVULERIA, SUPORTS I PETIT MATERIAL HIDRAULIC (P 906,98 1,000 906,98    - 13)    
13 EJA1EA07 U MEDI PORTADOR DE CALOR TYFOCOR G-LS. 25 LITRES 141,38 4,000 565,52    EN RECIPIENT. TOTALMENT INSTAL·LAT I OMPLERT  EL       CIRCUIT.    
   (P - 133)    
14 EJA1EA06 U JOC DE VAINES D'IMMERSIÓ (P - 132) 111,83 1,000 111,83 
15 EEV21D00DJ6K U SONDA DE TEMPERATURA EN CANONADA AMB   BAINA 32,15 3,000 96,45    REF.  K363PY001  DE  LA  SÈRIE  K363P  SONDA    DE       TEMPERATURA IMPULSIÓ/RETORN DE GIACOMINI, AMB       ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA       (P - 52)    
16 EEU52555DJ7C U TERMÒMETRE BIMETÀL.LIC, REF. R540Y003 DE LA SÈRIE 18,06 2,000 36,12    TERMÒMETRE CIRCUIT DE GIACOMINIAMB BEINA DE       1/2´´ DE DIÀMETRE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120°C,       COL.LOCAT   ROSCAT.   TOTALMENT   MUNTAT   I EN       FUNCIONAMENT. (P - 51)    
17 EF5293B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE 4,60 19,550 89,93    NOMINAL,  D'1  MM  DE  GRUIX,  SEGONS  LA NORMA       UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB  GRAU       DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P       - 57)    
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18 EF52A3B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE 5,52 172,500 952,20    NOMINAL,  D'1  MM  DE  GRUIX,  SEGONS  LA NORMA       UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB  GRAU       DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P       - 58)    
19 EFQ4RM28 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA  PER  A 11,02 172,500 1.900,95    TUB DE 28MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE       GRUIX, TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES. (P -       77)    
20 EFQ5RM35 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA  PER  A 11,65 17,250 200,96    TUB DE 35MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 50 MM DE       GRUIX, TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES. (P -       78)    
21 EFQ4RM22 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA  PER  A 9,77 16,100 157,30    TUB DE 22MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE       GRUIX, TOTALMENT MUNTAT A LES CANONADES. (P -       76)    
22 EG327306 M CONDUCTOR DE COURE UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 0,74 110,000 81,40    MM2. TOTALMENT MUNTAT. (P - 105)    
23 EG327206 M CONDUCTOR DE COURE UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 0,65 150,000 97,50    MM2. TOTALMENT MUNTAT. (P - 104)    
24 0M01EA01 PA ACCESSORIS   I   PETIT   MATERIAL   DE   CONNEXIÓ 496,97 1,000 496,97    ELÈCTRICA I HIDRAULICA A JUSTIFICAR (P - 11)    
25 0M01EA02 PA BONERA  SIFÒNICA I PETIT MATERIAL DE PVC    PER 248,48 1,000 248,48    DESGÜÀS DE SALA DE MAQUINARIA A JUSTIFICAR (P -       12)    





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
04 CLIMATITZACIO,  CALEFACCIO  I VENTILACIO 
01 PLANTAS 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EEJ7LWEP U Fan-coil del tipo conductos horizontal, con ventilador 
centrífugo, para trabajar en sistemas de distribución de agua 
de 2 tubos, de, 25 a 30 kW de potencia frigorífica máxima y 35 
a 40 kW de potencia calorífica máxima, con una presión 
disponible de 140 a 160 Pa, con alimentación monofásica de 
230 V, con control electromecánico, y con bandeja de recogida 
de condensados y bomba de desagües, colocado (P - 37) 
2.957,06 4,000 11.828,24 
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2 CZ-02RT11P UT SUBMINISTRAMENT   I   INSTAL·LACIÓ   D’UNITAT DE 65,85 4,000 263,40    CONTROL REMOT AMB PANTALLA LCD COMPLETA  I       AUTODIAGNÒSTIC   PER   CABLE   PER   A   UNITATS       INTERIORS MULTISPLIT DE FLUX DE   REFRIGERANT       VARIABLE, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:    
   ON/OFF  (ENCÈS/APAGAT).       PROGRAMADOR  D’HORA:  PROGRAMADOR SETMANAL       DE FINS A 5 ORDRES DIÀRIES.       AJUST DE LA TEMPERATURA.       AJUST DE LA DIRECCIÓ DE L’AIRE.       CONTROL DE LA VELOCITAT DEL VENTILADOR.       SELECCIÓ DEL MODE DE FUNCIONAMENT:   SERVEI,       INSPECCIÓ I TEST.       VISUALITZACIÓ  DE  CODIS D’AUTODIAGNÒSTIC.       PERMET DEFINIR UNITAT MESTRA I ESCLAVA.       DOS FILS NO POLARITZATS FINS A 500 METRES.       DIMENSIONS:  120X120X17MM.       MARCA  PANASONIC       MODEL:  CZ-02RT11P.       (P - 14)    
3 EE42Q312 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR 14,98 12,500 187,25    PLANXA   D'ACER   GALVANITZAT,   DE   100   MM  DE       DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 26)    
4 EE42Q154 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR 23,65 14,375 339,97    PLANXA   D'ACER   GALVANITZAT,   DE   150   MM  DE       DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 25)    
5 EE42Q754 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR 20,46 16,875 345,26    PLANXA   D'ACER   GALVANITZAT,   DE   175   MM  DE       DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 27)    
6 EE42Q844 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR 29,34 8,500 249,39    PLANXA   D'ACER   GALVANITZAT,   DE   200   MM  DE       DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 28)    
7 EE42Q944 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR 47,66 103,750 4.944,73    PLANXA   D'ACER   GALVANITZAT,   DE   260   MM  DE       DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 29)    
8 EE42QC44 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR 48,76 6,250 304,75    PLANXA   D'ACER   GALVANITZAT,   DE   300   MM  DE       DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 31)    
9 EE42QE54 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR 55,69 21,250 1.183,41    PLANXA   D'ACER   GALVANITZAT,   DE   350   MM  DE       DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 32)    
10 EE42QB54 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR 70,09 15,000 1.051,35    PLANXA   D'ACER   GALVANITZAT,   DE   400   MM  DE       DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 30)    
11 EEK11GAB U REIXETA   D'IMPULSIÓ   O   RETORN,   D'UNA  FILERA 28,13 19,000 534,47    D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT       PLATEJAT, DE 500X300 MM, D'ALETES SEPARADES 20       MM, DE SECCIÓ CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX       SENTIT I FIXADA AL BASTIMENT (P - 39)    
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12 EEK1773B U REIXETA   D'IMPULSIÓ   O   RETORN,   D'UNA  FILERA 23,52 2,000 47,04    D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI LACAT, DE       200X100 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ       CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT I FIXADA AL       BASTIMENT (P - 40)    
13 EEK1E452 U REIXETA   D'IMPULSIÓ   O   RETORN,   D'UNA  FILERA 34,97 9,000 314,73    D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI LACAT, DE       450X200 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ       CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT I FIXADA AL       BASTIMENT (P - 41)    
14 EEK7BC10 U BOCA D'ASPIRACIÓ PER INSTAL·LAR EN CONDUCTE, 30,06 10,000 300,60    DIÀMETRE DE SORTIDA 100MM MOD: BOC-100 (P - 47)    
15 EF5B42B2 M TUB DE COURE RECUIT DE 3/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, 2,74 187,500 513,75    DE 0,76 MM DE GRUIX, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT AMB       SOLDADURA AMB ALIATGE DE PLATA, COL.LOCAT SOTA       CANAL PER A FLUIDS I SUBJECTAT AMB EL SISTEMA DE       GRAPES DE LA CANAL (P - 62)    
16 EF5B53B1 M TUB DE COURE RECUIT D'1/2'' DE DIÀMETRE  NOMINAL, 4,12 162,500 669,50    DE 0,80 MM DE GRUIX, SEGONS ESPECIFICACIONS DE       LA NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT       AMB SOLDADURA AMB ALIATGE DE PLATA, COL.LOCAT       SUPERFICIALMENT (P - 63)    
17 EFQ3RM10 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA  PER  A 6,86 415,000 2.846,90    TUB DE 10MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 35 MM DE       GRUIX,REF: RITE AF M10. TOTALMENT MUNTAT A LES       CANONADES. (P - 73)    
18 EFQ3RM15 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA  PER  A 8,20 130,000 1.066,00    TUB DE 15MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 35 MM DE       GRUIX, REF: RITE AF M-15. TOTALMENT MUNTAT A LES       CANONADES. (P - 74)    
19 EF5BEAB2 PA TUB FLEXIBLE DN=25MM TRANSPARENT PER 24,45 11,000 268,95    CONDENSATS DE LES MAQUINES I CONNEXIÓ A   LA       XARXXA DE CLAVAGUERAM, INCLOU ACCESORIS    I       SUPORTS. (P - 64)    
20 EEM3SP25 U EXTRACTOR   PER   CONDUCTES   MOD:   TD250/100 94,94 2,000 189,88    MONOFÀSIC A 230V, DE 250 M3/H DE CABAL   MÀXIM       D'AIRE. (P - 49)    
21 EE44EA10 M TUB FLEXIBLE D'ALUMINI GSA-100 D=100M (P - 34) 14,15 2,500 35,38 





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
04 CLIMATITZACIO,  CALEFACCIO  I VENTILACIO 
04 SALA MÀQUINA 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
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1 U-6ML5XPQ UT SUBMINISTRAMENT  I  INSTAL·LACIÓ  DE  BOMBA DE 4.125,78 1,000 4.125,78    CALOR (UNITAT EXTERIOR) DE 6HP DE POTÈNCIA, AMB       FLUX DE REFRIGERANT VARIABLE EN SISTEMA PARTIT       MULTISPLIT, EQUIPADA AMB 1 COMPRESSOR DEL TIPUS       SCROLL  INVERTER.    
   PREPARADA  PER  A  UTILITZAR  REFRIGERANT R-410A,       AMB   MOBLE   I   CARCASSA   FABRICADA   EN XAPA       PRELACADA COLOR MARFIL I GALVANITZADA, MUNTADA       SOBRE XASSÍS D’ESTRUCTURA PERFILADA DEL MATEIX       MATERIAL. INCLOU CONTROL DE DESGEBRI,  VÀLVULA       D’EXPANSIÓ  ELECTRÒNICA  PER  A  CONTROL    DE       REFRIGERANT   I   PROTECCIONS   DE  SEGURETAT:       PRESSÒSTAT D’ALTA, TERMÒSTAT INTERN,       RESISTÈNCIA CÀRTER I FUSIBLE.    
   MARCA  PANASONIC,  MODEL  U-6ML5XPQ  DE    LES       SEGÜENTS   CARACTERÍSTIQUES:    
   POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 15.5KW. (CALCULADA AMB UNA       TEMPERATURA SECA EXTERIOR DE 35ºC I INTERIOR DE       27ºC)       POTÈNCIA CALORÍFICA: 18KW. (CALCULADA AMB   UNA       TEMPERATURA SECA EXTERIOR DE 7ºC I INTERIOR  DE       20ºC)       POTÈNCIA ELÈCTRICA ABSORBIDA  REFRIGERACIÓ:       4.65KW.       POTÈNCIA ELÈCTRICA ABSORBIDA CALEFACCIÓ:       4.70KW.       CABAL D’AIRE: 106M3/H.       PRESSIÓ ESTÀTICA: 78PA.       PRESSIÓ SONORA: 53DBA.       REFRIGERANT:  4.0KG.       RANG DE FUNCIONAMENT EN FRED: -5ºC A 46 ºC       RANG DE FUNCIONAMENT EN CALOR: -20 ºC A 15 ºC       DIMENSIONS:   1345X900X320MM.       PES: 120KG.       ALIMENTACIÓ:  400V.       MODEL:  U-6ML5XPQ       (P - 196)    
2 EEJBUR30 U RECUPERADOR DE CALOR DE 3.000 M3/H DE CABAL 3.066,65 1,000 3.066,65    MÀXIM  AMB  FILTRE  PREVI  I  FILTRE D'EXTRACCIÓ       MULTIIEDRIC D'EFICÀCIA MÍNIMA F6 (SEGONS       EN779-:2002) MOD: URG 3,0 (P - 38)    
3 EE42QC44 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR 48,76 5,750 280,37    PLANXA   D'ACER   GALVANITZAT,   DE   300   MM  DE       DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 31)    
4 EG2DEA15 M SUPORTS  I  ACCESORIS  RECUPERADORS ENTALPICS 745,46 5,775 4.305,03    DINS SALA TECNICA (P - 94)    





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
4 CLIMATITZACIO,  CALEFACCIO  I VENTILACIO 
5 DERIVADORS 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
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1 CZ-XXBK12Q UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DERIVADOR DE 
CANONADA FRIGORÍFICA PER A LÍNIA DE LÍQUID I DE 
GAS.  CONNEXIONS SOLDABLES. 
 
MARCA PANASONIC, MODEL CZ-P/20/29/64/75BK12Q (P - 15) 
81,38 8,000 651,04 
TOTAL TITOL 3 01.04.05 651,04 
 
OBRA 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
CAPÍTOL 04 CLIMATITZACIO,  CALEFACCIO  I VENTILACIO 
TITOL 3 06 CALEFACCIO 
TITOL 4 01 GENERAL 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 ER38UL12 U UNITERMO UL-212 PER AIGUA CALENTA, DE 557,91 4,000 2.231,64    15.000KCAL/H A 80ºC DE POTÈNCIA CALORÍFICA, 10 °C       DE SALT TÈRMIC I -5°C DE TEMPERATURA D'ENTRADA       DE  L'AIRE, DE 1500 M3/H DE CABAL D'AIRE, COM    A       MÀXIM,    COL.LOCAT    AMB    SUPORTS    MURALS I       CONNECTAT (P - 184)    
2 ENL1EA04 U BOMBA ACCELERADORA CALPEDA NC 40-120. PER   3,2 579,31 4,000 2.317,24    M3/H DE CABAL PUNTA I COLUMNA DE 10,8 MCA  DE       PRESSIÓ. PER A AIGUA ENTRE 15 I 95°C. S'INLOU JOC       DE RÀCORS I CONTRABRIDES, MUNTADA ENTRE TUBS I       AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES. (P - 164)    
3 ENH4EA25 PA ACCESORIS CONNEXIÓ CALDERA (P - 162) 776,51 1,000 776,51 
4 EN34EA37 PA VALVULERIA,  SUPORTS,  DILATADORS  PER  TUBS I 534,24 2,000 1.068,48    COL·LECTORS I PETIT MATERIAL. (P - 158)    
5 EF5263B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 15 MM DE DIÀMETRE 5,22 25,300 132,07    NOMINAL,  D'1  MM  DE  GRUIX,  SEGONS  LA NORMA       UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB  GRAU       DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P       - 55)    
6 EF5283B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE 5,91 4,600 27,19    NOMINAL,  D'1  MM  DE  GRUIX,  SEGONS  LA NORMA       UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB  GRAU       DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P       - 56)    
7 EF5293B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE 4,60 46,000 211,60    NOMINAL,  D'1  MM  DE  GRUIX,  SEGONS  LA NORMA       UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB  GRAU       DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P       - 57)    
8 EF52A3B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE 5,52 14,375 79,35    NOMINAL,  D'1  MM  DE  GRUIX,  SEGONS  LA NORMA       UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB  GRAU       DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P       - 58)    
9 EF52B5B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE DIÀMETRE 10,85 18,400 199,64    NOMINAL, D'1,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA    NORMA       UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB  GRAU       DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P       - 60)    
10 ER37EA07 U RADIADOR D'ALUMINI DE 7 ELEMENTS (560MM) MOD: 130,45 1,000 130,45    DUBAL-70 (P - 181)    


















RADIADOR D'ALUMINI DE 10 ELEMENTS (800MM) MOD: 
DUBAL-60 (P - 180) 
RADIADOR D'ALUMINI DE 12 ELEMENTS (960MM) MOD: 
DUBAL-70 (P - 182) 
RADIADOR D'ALUMINI DE 14 ELEMENTS (1120MM) MOD: 


















01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
05 INSTAL·LACIONS  ESPECIALS 
01 MEGAFONIA 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EP31U030 U AMPLIFICADOR PER A SISTEMES DE MEGAFONIA, DE 494,62 1,000 494,62    100 W DE POTÈNCIA DE SORTIDA, INSTAL.LAT.       INCLOU ETAPA PRE-AMPLIFICADORA (P - 170)    
2 EP31EA30 U APARELL DE REPRODUCCIÓ RADIO/CD (P - 169) 222,10 1,000 222,10 
3 EP33U110 U MICRÒFON SISTEMA DINÀMIC UNIDIRECCIONAL, 53,87 1,000 53,87    IMPEDÀNCIA 600 OHM RESPOSTA DE FREQÜÈNCIES DE       100 A 12000 HZ (P - 171)    
4 EP35UAC8 U ALTAVEU CIRCULAR DE SOSTRE BICÒNIC DE 8''   DE 22,21 8,000 177,68    DIÀMETRE, DE 10 W DE POTÈNCIA (RMS), SENSIBILITAT       (1 KHZ, 1 W, 1 M) DE 92 DB, ALIMENACIÓ 100 V, REIXETA       D'ABS, FIXACIÓ PER GRAPES I PER A ENCASTAR EN       FALS SOSTRE (P - 172)    
5 EP49EA10 M CABLE TRENAT ESPECIAL PER A SONORITZACIONS, 0,70 612,500 428,75    PARAL.LEL BICOLOR PER A CONNEXIÓ D'ALTAVEUS       (2X1), COL.LOCAT EN TUB (P - 174)    
6 EG22H515 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE  HALÒGENS, 0,75 200,000 150,00    DE  16  MM  DE  DIÀMETRE  NOMINAL,  AÏLLANT  I NO       PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ  DE       FUMS   I   SENSE   EMISSIÓ   DE   GASOS   TÒXICS NI       CORROSIUS,  RESISTÈNCIA  A  L'IMPACTE  DE  2    J,       RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA       DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT       (P - 87)    
7 EG21H51H M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE 2,31 0,000 0,00    DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA       FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2  J,       RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA       DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 83)    
8 EG16EA04 U CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X105X49, 12,47 30,000 374,10    PROTECCIO NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P -       81)    





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
05 INSTAL·LACIONS  ESPECIALS 
02 INFORMATICA 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
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U     
 
U 
CABLE   PER   A   TRANSMISSIÓ   DE   DADES     AMB 0,92 250,000 230,00 
  CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6      UTP,  AÏLLAMENT  DE  POLIOLEFINA  I  COBERTA DE      POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ FUMS I  OPACITAT      REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA  SEGONS      UNE-EN 50265, COL.LOCAT SOTA TUB O CANAL (P - 173)    
2 EP7382D1 PRESA  DE  SENYAL  DE  VEU  I  DADES,  DE    TIPUS 9,96 8,000 79,68   MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS, AMB   CONNECTOR      RJ45 DOBLE, CATEGORIA 6 UTP, AMB CONNEXIÓ PER      DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA,  PREU      ECONÒMIC, MUNTADA SOBRE CAIXA O BASTIDOR (P -      175)    
3 EP73EAD1 ESTRUCTURA METAL·LICA PER RACK DE 473,11 1,000 473,11   COMUNICACIONS (P - 176)    





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
05 INSTAL·LACIONS  ESPECIALS 
03 SENYALITZACIÓ  ALARMA  BOMBERS 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EMD4EA08 U EQUIP FORMAT PER AVISADOR ACUSTIC PROGRESIU  I 81,35 11,000 894,85    SENYAL LLUMINOS INTERMITENT. TOTALMENT       INSTAL·LAT.       (P - 152)    
2 EG329206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K 0,52 157,500 81,90    (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE   SECCIÓ       1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 106)    
3 EG22H515 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC SENSE  HALÒGENS, 0,75 157,500 118,13    DE  16  MM  DE  DIÀMETRE  NOMINAL,  AÏLLANT  I NO       PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ  DE       FUMS   I   SENSE   EMISSIÓ   DE   GASOS   TÒXICS NI       CORROSIUS,  RESISTÈNCIA  A  L'IMPACTE  DE  2    J,       RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA       DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT       (P - 87)    
4 EG21H51H M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE 2,31 12,500 28,88    DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA       FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2  J,       RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA       DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 83)    
5 EG16EA04 U CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X105X49, 12,47 15,000 187,05    PROTECCIO NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P -       81)    





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
05 INSTAL·LACIONS  ESPECIALS 
04 ANTENA  TELEVISIÓ 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
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1 EP111202 U DIPOLS PER A FM I TV (1 CANAL BANDA I, 1 CANAL 811,71 1,000 811,71    BANDA IV,  1 CANAL BANDA  V), EN PAL  DE 4 A  6   M       D'ALÇÀRIA I RECOLZAT A UNA BASE PLANA (P - 165)    
2 EP121040 U AMPLIFICADOR MONOCANAL, BANDA UHF, GUANYS DE 43,74 1,000 43,74    43  DB,  NIVELL  MÀXIM  DE  SORTIDA  DE  117 DBUV,       MUNTATGE EN TÈCNICA Z, ATENUADOR REGULABLE A       L'ENTRADA DE 18 DB, INSTAL.LAT (P - 166)    
3 EP151006 M CONDUCTOR COAXIAL D'ATENUACIÓ NORMAL, 0,56 75,000 42,00    COL.LOCAT EN TUB (P - 168)    
4 EP141121 U PRESA DE SENYAL DE TV-FM DE DERIVACIÓ FINAL, DE 6,54 1,000 6,54    TIPUS UNIVERSAL, AMB TAPA, DE PREU ECONÒMIC,       ENCASTADA (P - 167)    





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
05 INSTAL·LACIONS  ESPECIALS 
05 CAMPANA  EXTRACTORA 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EQ88EA19 PA CAMPANA EXTRACTORA COMPAK 2400X1600X750, 
RG+PL SOLDADA EN UNA PEÇA, 8 FILTRES INOX (430) (490X490X50).INCLOU LUMINARI DE 50W, IP65, REGULACIÓ DE VELOCITAT, FIXADA MECANICAMENT. 
INCLOU: 
1U - BRIDA MANGUITO CORONA 450MC 9 M - TUB GALVA. 450/0,7 MM 
3U - MANGUITO UNION TUB 450 NP 
3U - ABRAZADERA MURO 450 UVA 
1U - UNIC-18/9 3CV T 400º RD0 P3 
1U - TOLVA 18/9 A 500 (320X500) CP25 
1U - BARRET JET600 
1U - ABRAZ. PARAVENTS 500 UVV 4U - ESMORTEIDOR CAUXTO ESPARRAG. 12-60KG (P - 
179) 
5.591,16 1,000 5.591,16 





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
5 INSTAL·LACIONS  ESPECIALS 
6 CUINA FOGONS 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EQ81EA01 U CUINA INDUSTRIAL DE GAS AMB QUATRE FOCS I FORN 1.427,77 1,000 1.427,77    INCORPORAT CONNECTAT A LA XARXA DE GAS AMB       TUB METÀL.LIC HOMOLOGAT I COL.LOCADA ENRASADA       AMB EL TAULELL DE CUINA (P - 177)    
2 EQ81EA02 PA AUXILIAR INSTAL·LACIONS CUINA (P - 178) 1.249,57 1,000 1.249,57 




01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
05 INSTAL·LACIONS  ESPECIALS 
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TITOL 3 07 EXTRACCIO  FUMS COTXERES  
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EEM24D2H U VENTILADOR CENTRÍFUG TRIFÀSIC PER A 400 V  DE 660,80 1,000 660,80    TENSIÓ, DE 3000 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE,   DE       PRESSIÓ MITJANA I MUNTAT SOBRE BANCADA (P - 48)    
2 EE42EC44 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR 48,76 3,450 168,22    PLANXA   D'ACER   GALVANITZAT,   DE   280   MM  DE       DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 24)    
3 EE42QE54 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR 55,69 3,450 192,13    PLANXA   D'ACER   GALVANITZAT,   DE   350   MM  DE       DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 32)    
4 EE42QB54 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR 70,09 3,450 241,81    PLANXA   D'ACER   GALVANITZAT,   DE   400   MM  DE       DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,8 MM I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 30)    
5 EE42QG44 M CONDUCTE LLIS AUTOCONNECTABLE CIRCULAR 48,64 6,900 335,62    PLANXA   D'ACER   GALVANITZAT,   DE   500   MM  DE       DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 33)    
6 EEK11GAB U REIXETA   D'IMPULSIÓ   O   RETORN,   D'UNA  FILERA 28,13 5,000 140,65    D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT       PLATEJAT, DE 500X300 MM, D'ALETES SEPARADES 20       MM, DE SECCIÓ CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX       SENTIT I FIXADA AL BASTIMENT (P - 39)    





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
05 INSTAL·LACIONS  ESPECIALS 
08 EIXUGAMANS 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EJ4ZU130 U EIXUGAMANS  ACER.  INOX.  SATINAT.   AUTOMATIC. 160,31 4,000 641,24    COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES. (P - 129)    
2 EG16EA04 U CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X105X49, 12,47 4,000 49,88    PROTECCIO NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P -       81)    




01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
06 CONTRAINCENDIS 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EM21EA01 U SUMINISTRAMENT  I INSTAL·LACIÓ DE  SISTEMA  DE 2.645,03 1,000 2.645,03    SUPRESIÓ R-102 PER PROTECCIÓ EN CUINES. (P - 148)    
2 EM31261J U EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE 31,54 8,000 252,32    CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT,       AMB SUPORT A PARET (P - 149)    
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3 EM31341J U EXTINTOR  MANUAL  DE  DIÒXID  DE  CARBONI,    DE 57,15 8,000 457,20    CÀRREGA 3,5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT,       AMB SUPORT A PARET (P - 150)    
4 EMD3EA47 U CENTRAL D'ALARMA PER A 2 ZONES, ALARMA ACUSTICA 245,04 1,000 245,04    I LUMINOSA, MUNTADA A L'INTERIOR (P - 151)    
5 EM112520 U SENSOR TÈRMIC  TERMOVELOCIMÈTRIC PER    A 50,62 33,000 1.670,46    INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS ANALÒGICA, SEGONS       NORMA  UNE-EN  54-5,  AMB  BASE  DE  SUPERFÍCIE,       MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 145)    
6 EM132111 U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL.LACIÓ ANALÒGICA, 32,89 3,000 98,67    NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 93 DB, ALIMENTADA       DES DEL LLAÇ, SO MULTITÒ, GRAU DE   PROTECCIÓ       IP-54, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN  54-3,       COL.LOCADA A L'INTERIOR (P - 146)    
7 EM141202 U POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL.LACIÓ CONTRA 64,80 5,000 324,00    INCENDIS CONVENCIONAL, ACCIONAMENT MANUAL PER       CANVI  POSICIÓ  D'ELEMENT  FRÀGIL (REARMABLE),       SEGONS NORMA UNE-EN 54-11, MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 147)    
8 EG31EB06 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 9,25 172,500 1.595,63    (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR       DE SECCIÓ 1X70 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 97)    
9 EG21H81H M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE 3,42 37,500 128,25    DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA       FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2  J,       RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA       DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 85)    
10 EG21H51H M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE 2,31 100,000 231,00    DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA       FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2  J,       RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA       DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT       SUPERFICIALMENT (P - 83)    
11 EG16EA04 U CAIXA DE DERIVACIO, PLANXA D'ACER, 105X105X49, 12,47 14,000 174,58    PROTECCIO NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P -       81)    
12 EF21A211 M TUB  D'ACER  GALVANITZAT  SENSE SOLDADURA DE 21,67 68,750 1.489,81    DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, SEGONS LA NORMA DIN  EN       ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT       BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 53)    





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
07 SANEJAMENT  AIGÜES NEGRES 
01 PLANTA BAIXA 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EFA18345 M TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL 
EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, 
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE 
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 65) 
4,48 15,000 67,20 
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2 EFA1E345 M TUB  DE  PVC  DE  110  MM  DE  DIÀMETRE NOMINAL 18,66 87,500 1.632,75    EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT,       SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU   DE       DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P       - 66)    
3 EFA1F345 M TUB  DE  PVC  DE  125  MM  DE  DIÀMETRE NOMINAL 16,78 97,500 1.636,05    EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT,       SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU   DE       DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P       - 69)    
4 EFA1J346 M TUB  DE  PVC  DE  160  MM  DE  DIÀMETRE NOMINAL 23,73 75,000 1.779,75    EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT,       SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU   DE       DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P       - 71)    
5 EFA1M345 M TUB  DE  PVC  DE  250  MM  DE  DIÀMETRE NOMINAL 67,48 45,000 3.036,60    EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT,       SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU   DE       DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P       - 72)    
6 ED111E21 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE 6,39 5,000 31,95    PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS       NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT,       CAIXA O CLAVEGUERÓ (P - 17)    
7 ED111E31 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE 6,90 2,500 17,25    PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS       NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 50 MM, FINS A BAIXANT,       CAIXA O CLAVEGUERÓ (P - 18)    
8 ED111E71 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE 11,26 6,250 70,38    PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS       NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT,       CAIXA O CLAVEGUERÓ (P - 19)    
9 EFA1EA01 M ARQUETA   CONNEXIÓ   A   LA   XARXA   PUBLICA DE 754,78 1,000 754,78    CLAVAGUERAM (P - 67)    
10 EFA1EA02 M DECANTADOR PER XARXA DESAIGUA COTXERES (P - 68) 2.500,00 1,000 2.500,00 





01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
07 SANEJAMENT  AIGÜES NEGRES 
02 PLANTA  PRIMERA 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EFA18345 M TUB  DE  PVC  DE  50  MM  DE  DIÀMETRE   NOMINAL 4,48 7,750 34,72    EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT,       SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU   DE       DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P       - 65)    
2 ED111E71 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE 11,26 2,500 28,15    PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS       NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT,       CAIXA O CLAVEGUERÓ (P - 19)    
3 ED111E21 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE 6,39 2,500 15,98    PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS       NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT,       CAIXA O CLAVEGUERÓ (P - 17)    
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4 ED15E771 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, 
ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1, 
DE DN 110 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I 
FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES (P - 20) 
10,11 75,000 758,25 




01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 
08 GAS PROPÀ 
 
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 
1 EK320C31 U Depósito de propano-butano de capacidad comprendida entre 3.971,97 0,000 0,00    4000 y 5000 l, de plancha de acero y situado horizontalmente,       enterrado (P - 143)    
2 EN31A4F7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE 265,71 1,000 265,71    NOMINAL 2 1/2'', DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB       COS   DE   FOSA,  BOLA   DE   LLAUTÓ   I  ANELLS DE       TANCAMENT   DE   TEFLÓ,   PREU   ALT   I MUNTADA       SUPERFICIALMENT (P - 153)    
3 EK247316 U COMPTADOR AMB CONNEXIONS ROSCADES DE   2´´1/2 645,25 1,000 645,25    DE DIÀMETRE, DE 50 M3/H (N), COM A MÀXIM, DE MANXA       I MUNTAT ENTRE TUBS (P - 142)    
4 EK213366 U REGULADOR DE PRESSIÓ MITJANA B 308,83 1,000 308,83    D'ENTRADA/PRESSIONS MITJANA A I BAIXA DE SORTIDA,       DE  50  M3/H,  COM  A  MÀXIM,  SENSE  VÀLVULA  DE       SEGURETAT, EMBRIDAT, MUNTAT ENTRE TUBS (P - 141)    
5 EE21U010 U CALDERA DE BAIXA TEMPERATURA AMB CREMADOR DE 5.556,66 1,000 5.556,66    GAS NATURAL O GLP PER AIRE FORÇAT DE 2 MARXES,       DE 125 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE FOSA, DE       CONSTRUCIÓ COMPLETAMENT MODULAR, AMB       SISTEMA DE TRES PASOS DE FUMS PER A OPTIMITZAR       LA  COMBUSTIÓ I REDUIR LES EMISSIONS,  AÏLLAMENT       TÈRMIC DE 100 MM DE GRUIX, PER A CALEFACCIÓ DE 6       BAR I 110°C COM A MÀXIM, AMB RAMPA I LÍNIA DE GAS       DE BAIXA PRESSIÓ AMB ROSCA DE 3/4'' I AMB CONTROL       D'ESTANQUITAT EN  EL CREMADOR, AMB  REGULADOR       ELECTRÒNIC DIGITAL PER A TREBALLAR A       TEMPERATURA CONSTANT I MUNTADA SOBRE       BANCADA (P - 21)    
6 EE41B152 U XEMENEIA  EVACUACIÓ  DE  FUMS  DE  150  MM   DE 212,93 1,000 212,93    DIÀMETRE NOMINAL, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE       PARET AMB AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER       INOXIDABLE  1.4301  (AISI  304),  L'EXTERIOR D'ACER       INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I AÏLLAMENT TÈRMIC DE       LLANA DE ROCA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1,       COL.LOCAT (P - 23)    
7 EE4ZGJ44 U BARRET DE XEMENEIA GIRATORI DE PLANXA D'ACER 36,10 1,000 36,10    GALVANITZAT, DE DIÀMETRE 150 MM, COL·LOCAT  AMB       FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 35)    
8 EEK1EA01 U REIXETA  D'ALETES  FIXES  HORITZONTALS,  D'ALUMINI 21,58 2,000 43,16    ANODITZAT  PLATEJAT,  DE  100X100  MM, D'ALETES       SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ EN V I FIXADA A LES       PORTES (P - 42)    
9 EEK1EA02 U REIXETA  D'ALETES  FIXES  HORITZONTALS,  D'ALUMINI 24,50 2,000 49,00    ANODITZAT  PLATEJAT,  DE  300X200  MM, D'ALETES       SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ EN V I FIXADA A LES       PORTES (P - 43)    
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10 EEK1EA03 U REIXETA  D'ALETES  FIXES  HORITZONTALS,  D'ALUMINI 34,43 2,000 68,86    ANODITZAT  PLATEJAT,  DE  400X400  MM, D'ALETES       SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ EN V I FIXADA A LES       PORTES (P - 44)    
11 EEK1EA10 U REIXETA  D'ALETES  FIXES  HORITZONTALS,  D'ALUMINI 115,02 2,000 230,04    ANODITZAT  PLATEJAT,  DE  400X400  MM, D'ALETES       SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ EN V I FIXADA A LES       PORTES (P - 45)    
12 EF52E6B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 64 MM DE DIÀMETRE 20,00 37,500 750,00    NOMINAL, DE 2 MM DE GRUIX, SEGONS LA    NORMA       UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB  GRAU       DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P       - 61)    
13 EF52B5B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE DIÀMETRE 10,85 31,250 339,06    NOMINAL, D'1,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA    NORMA       UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB  GRAU       DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P       - 60)    
14 EK61EA01 U TIJA NORMALITZADA DE 2'' 1/2, PER A TUB DE   GAS, 33,31 20,000 666,20    BEINA DE PROTECCIÓ D'ACER INOXIDABLES. (P - 144)    
15 ENG1U040 U VÀLVULA  DE  PAS DE  GAS  DE  25  MM  DE DN, AMB 9,48 2,000 18,96    CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 1'' I JUNT PLA       MASCLE G 1''1/4, AMB OBTURADOR ESFÈRIC,  SEGONS       NORMA UNE 60.708 (P - 160)    
16 ENG1U060 U VÀLVULA  DE  PAS DE  GAS  DE  40  MM  DE DN, AMB 50,48 1,000 50,48    CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 1''1/2 I JUNT PLA       MASCLE G 2'', AMB OBTURADOR ESFÈRIC,  SEGONS       NORMA UNE 60.708 (P - 161)    
17 E02302EA PA ACCESORIS, EINES, PETIT MATERIAL, CONSTRUCCIO DE 366,52 1,000 366,52    VAINES, TIJA CONEXIO XARXA, BRIDES I SUPORTS A       JUSTIFICAR (P - 16)    
18 EEK1EAAB U CONJUNT DE DOS REIXETES D'IMPULSIÓ , D'UNA FILERA 48,27 1,000 48,27    D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT       PLATEJAT, DE 420X275 MM, D'ALETES SEPARADES 20       MM, DE SECCIÓ CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX       SENTIT I FIXADA AL BASTIMENT (P - 46)    
TOTAL CAPÍTOL  01.08   9.656,03  
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NIVEL 4: TITOL 4 Importe 
Titol 4 Titol 3 01.04.06.01 01.04.06 GENERAL CALEFACCIO 10.697,72 10.697,72 
10.697,72 
 
NIVEL 3: TITOL 3 Importe 
Titol 3 01.01.01 GRUP  ELECTROGEN 18.884,53 Titol 3 01.01.02 XARXA  TERRES EQUIPOTENCIAL 1.416,00 
Titol 3 01.01.03 XARXA TERRES ELECTRIC 836,28 
Titol 3 01.01.04 ARMARIS  ELECTRICS 37.668,56 
Titol 3 01.01.05 SAFATES I LINIES GENERALS 29.460,10 
Titol 3 01.01.06 ENLLUM.  COTXERES 7.881,67 
Titol 3 01.01.07 FORÇA  COTXERES 5.099,72 
Titol 3 01.01.08 ENLLUM. PLANTA BAIXA 7.080,33 
Titol 3 01.01.09 FORÇA PLANTA BAIXA 5.300,19 
Titol 3 01.01.10 ENLLUM. PLANTA PRIMERA 3.356,96 
Titol 3 01.01.11 FORÇA PLANTA PRIMERA 1.720,43 
Titol 3 01.01.16 INST.  PARALLAMPS 1.553,05 Capítol 01.01 BAIXA TENSIO 120.257,82 
Titol 3 01.02.01 DRETS  ESCOMESA 5.908,17 
Titol 3 01.02.02 CANONADES 10.774,77 
Capítol 01.02 FONTANERIA 16.682,94 
Titol 3 01.04.01 PLANTAS 27.484,95 
Titol 3 01.04.04 SALA MÀQUINA 11.777,83 
Titol 3 01.04.05 DERIVADORS 651,04 
Titol 3 01.04.06 CALEFACCIO 10.697,72 Capítol 01.04 CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I VENTILACIO 50.611,54 
Titol 3 01.05.01 MEGAFONIA 1.901,12 
Titol 3 01.05.02 INFORMATICA 782,79 
Titol 3 01.05.03 SENYALITZACIÓ  ALARMA  BOMBERS 1.310,81 
Titol 3 01.05.04 ANTENA  TELEVISIÓ 903,99 
Titol 3 01.05.05 CAMPANA  EXTRACTORA 5.591,16 
Titol 3 01.05.06 CUINA FOGONS 2.677,34 
Titol 3 01.05.07 EXTRACCIO  FUMS COTXERES 1.739,23 
Titol 3 01.05.08 EIXUGAMANS 691,12 Capítol 01.05 INSTAL·LACIONS ESPECIALS 15.597,56 
Titol 3 01.07.01 PLANTA BAIXA 11.526,71 
Titol 3 01.07.02 PLANTA  PRIMERA 837,10 Capítol 01.07 SANEJAMENT AIGÜES NEGRES 12.363,81 
215.513,67 
 
NIVEL 2: CAPÍTOL Importe 
Capítol 01.01 BAIXA TENSIO 120.257,82 Capítol 01.02 FONTANERIA 16.682,94 
Capítol 01.03 ENERGIA SOLAR TERMICA 14.317,08 
Capítol 01.04 CLIMATITZACIO,  CALEFACCIO  I VENTILACIO 50.611,54 
Capítol 01.05 INSTAL·LACIONS  ESPECIALS 15.597,56 Capítol 01.06 CONTRAINCENDIS 9.311,99 
Capítol 01.07 SANEJAMENT  AIGÜES NEGRES 12.363,81 
Capítol 01.08 GAS PROPÀ 9.656,03 Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIONS CASERNA BOMBERS 248.798,77 
248.798,77 
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NIVEL 1: OBRA Importe 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................................... 
Pag. 1 
248.798,77 
13 % Gastos Generales SOBRE 248.798,77.............................................................................................................3..2....3..4..3..,.8..4.. 
6 % Beneficio Industrial SOBRE   248.798,77..............................................................................................................1..4....9..2..7..,.9..3. 
Subtotal 296.070,54 
21 % IVA SOBRE 296.070,54....................................................................................................................................62.174,81 
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 358.245,35 
Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de: 
( TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS ) 
 
 
 
